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BATERIA WANNOWA RODOS   RODOS

             

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

RO-023.CH. G3/4 B/A U 8 1 5907547662881

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023

BATERIA UMYWALKOWA RODOS   RODOS

             

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż jednootworowy - stojaca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

RO-075.CH. M 10x1-6H S U 10 1 5907547662898

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA RODOS   RODOS

             

            
• Montaż podtynkowy 
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, duża deszczownica
• Przełącznik dwufunkcyjny, przewód natryskowy, 
natrysk ręczny z uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

RO-115.CH G1/2 A/B U 10 1 5907547663758

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 4/K7, Typ: 115
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BATERIA BIDETOWA RODOS   RODOS

             

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

RO-135.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547662904

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135

BATERIA NATRYSKOWA RODOS   RODOS

             

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

RO-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547662911

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA RODOS   RODOS

             
×

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

RO-181.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547662928

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181
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BATERIA WANNOWA IBIZA   IBIZA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

IB-023.CH. G3/4 S/A U 10 1 5907547662393

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023

BATERIA UMYWALKOWA IBIZA   IBIZA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

IB-075.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547662409

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075

BATERIA BIDETOWA IBIZA   IBIZA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

IB-135.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547662416

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135
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BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA IBIZA   IBIZA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

IB-160.CH. G3/4 Z U 10 1 5907547663468

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 160

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA IBIZA   IBIZA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

IB-161.CH. G3/4 Z U 10 1 5907547663475

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 161

BATERIA NATRYSKOWA IBIZA   IBIZA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

IB-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547662423

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA IBIZA   IBIZA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

IB-181.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547662430

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA IBIZA   IBIZA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

IB-182.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547662447

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 182
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BATERIA WANNOWA DOMINIKANA   DOMINIKANA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

DO-023.CH. G3/4 S/Z U 10 1 5907547663048

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023

BATERIA UMYWALKOWA DOMINIKANA   DOMINIKANA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

DO-075.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663062

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075

BATERIA UMYWALKOWA NABLATOWA DOMINIKANA   DOMINIKANA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca nablatowa
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

DO-076.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663055

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 076



BATERIE KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
JEDNOUCHWYTOWE PREMIUM 01

 21www.diamond.pl

BATERIA BIDETOWA DOMINIKANA   DOMINIKANA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

DO-135.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547663093

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135

BATERIA NATRYSKOWA  DOMINIKANA   DOMINIKANA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny 
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

DO-168.CH. G3/4 Z U 10 1 5907547663086

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA DOMINIKANA   DOMINIKANA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

DO-181.CH. M 10x1-6H S U 10 1 5907547663079

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181
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BATERIA WANNOWA ELBA   ELBA

             

maksymalny
wypływ wodyekonomiczny

wypływ wody

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EL-023.CH. G3/4 S/A U 10 1 5907547663192

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023

BATERIA UMYWALKOWA ELBA   ELBA

             

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EL-075.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663185

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075

BATERIA UMYWALKOWA NABLATOWA ELBA   ELBA

             

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż jednootworowy - stojąca nablatowa
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EL-076.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663178

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 076
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BATERIA BIDETOWA ELBA   ELBA

             

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EL-135.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663222

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135

BATERIA NATRYSKOWA ELBA   ELBA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny,
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EL-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547663208

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ELBA   ELBA

             

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EL-181.CH. M 10x1-6H B U 10 1 5907547663215

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181
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BATERIA WANNOWA PELOPONEZ   PELOPONEZ

             

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

PE-023.CH. G3/4 A/A U 10 1 5907547663239

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023

BATERIA UMYWALKOWA PELOPONEZ   PELOPONEZ

             

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

PE-075.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663277

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075

BATERIA BIDETOWA PELOPONEZ   PELOPONEZ

             

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

PE-135.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547663260

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135
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BATERIA NATRYSKOWA PELOPONEZ   PELOPONEZ

             

maksymalny
wypływ wodyekonomiczny

wypływ wody

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

PE-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547663253

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA PELOPONEZ   PELOPONEZ

             

maksymalny
wypływ wody

ekonomiczny
wypływ wody

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

PE-181.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547663246

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181
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BATERIA WANNOWA TENERYFA   TENERYFA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

TE-023.CH. G3/4 A/A U 10 1 5907547663307

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023

BATERIA UMYWALKOWA TENERYFA   TENERYFA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

TE-075.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547663321

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075

BATERIA UMYWALKOWA NABLATOWA TENERYFA   TENERYFA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca nablatowa
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

TE-076.CH M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663314

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 076
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BATERIA BIDETOWA TENERYFA   TENERYFA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

TE-135.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663291

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135

BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA TENERYFA   TENERYFA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

TE-160.CH. G3/4 Z U 10 1 5907547663345

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 160

BATERIA NATRYSKOWA TENERYFA   TENERYFA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny 
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

TE-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547663284

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA  TENERYFA  TENERYFA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

TE-181.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547663338

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181

BATERIA WANNOWA NEVIS   NEVIS

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

NE-023.CH. G3/4 S/A U 10 1 5907547663352

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023
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BATERIA UMYWALKOWA NEVIS   NEVIS

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

NE-075.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663369

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075

BATERIA BIDETOWA NEVIS   NEVIS

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

NE-135.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663376

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135

BATERIA NATRYSKOWA NEVIS   NEVIS

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny 
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

NE-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547663383

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA NEVIS   NEVIS

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

NE-181.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663390

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM NEVIS   NEVIS

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Wyciągana rączka natryskowa
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

NE-183.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663406

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K4, Typ: 183
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM - PROFESJONALNA- BALI   BALI
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• Montaż jednootworowy - stojąca
• Profesjonalna z wyciąganym natryskiem i 
przełącznikiem strumienia 

• Materiał korpusu: mosiądz chromowany
• Regulator ceramiczny, węże przyłączeniowe elasty-
czne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (≤ 10 bar)

• Zalecana (dopuszczalna) temperatura robocza  ≤ 
65°C (≤ 90°C)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BA-183.CH M 10x1-6H Z U 5 1 5907547663819

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K4, Typ: 183

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA CAPRI   CAPRI

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz chromowany
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (≤ 10 bar)

• Zalecana (dopuszczalna) temperatura robocza  ≤ 
65°C (≤ 90°C)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

CA-181.CH M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663772

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM - ISABELA   ISABELA
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• Montaż jednootworowy - stojąca
• Profesjonalna z wyciaganym regulatorem strumienia 
• Materiał korpusu: mosiądz z powłoką chromową lub 
PVD 

• Regulator ceramiczny, węże przyłączeniowe elasty-
czne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (≤ 10 bar)

• Zalecana (dopuszczalna) temperatura robocza  ≤ 
65°C (≤ 90°C)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

IS-183.CH M 10x1-6H Z U 10 1 5907547662997
IS-183.PVD M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663727

PN-EN 817:2008,   PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K4-A, Typ: 183
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA KING CHROM   KING

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Obrotowa elastyczna wylewka EPDM dowolnie 
kształtowana 

• Wylewki dostępne w różnych kolorach
• Materiał korpusu: mosiądz chromowany
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (≤ 10 bar)

• Zalecana (dopuszczalna) temperatura robocza  ≤ 
65°C (≤ 90°C)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KI-181.CH.BIAŁY M 10x1-6H Z U 10 1 5907547682148
KI-181.CH.CZERWONY M 10x1-6H Z U 10 1 5907547682155

KI-181.CH.CZARNY M 10x1-6H Z U 10 1 5907547680748

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM - PROFESJONALNA- MILOS   MILOS

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Profesjonalna z ruchomym natryskiem na sprężynie
• Materiał korpusu: mosiądz chromowany
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (≤ 10 bar)

• Zalecana (dopuszczalna) temperatura robocza  ≤ 
65°C (≤ 90°C)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MI-183.CH M 10x1-6H Z U 5 1 5907547663826

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K4-B, Typ: 183

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA SYCYLIA   SYCYLIA
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• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz z powłoką chromową lub 
PVD

• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (≤ 10 bar)

• Zalecana (dopuszczalna) temperatura robocza  ≤ 
65°C (≤ 90°C)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

SY-181.CH M 10x1-6H A U 10 1 5907547662980
SY-181.PVD M 10x1-6H A U 10 1 5907547663734

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181
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BATERIA WANNOWA ATOL   ATOL

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

AT-023.CH. G3/4 S/A U 10 1 5907547600203
AT.-023.MAT. G3/4 S/A U 10 1 5907547600098

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023

BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA ATOL   ATOL

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

AT-075.CH. M10x1-6H A U 10 1 5907547600210
AT.-075.MAT. M10x1-6H A U 10 1 5907547600104

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075

BATERIA UMYWALKOWA  STOJĄCA ATOL   ATOL

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

AT-080.CH. M10x1-6H A U 10 1 5907547600227
AT.-080.MAT. M10x1-6H A U 10 1 5907547600111

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 080
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BATERIA BIDETOWA ATOL   ATOL

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca 
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, ruchomy regulator strumie-
nia, węże przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

AT-135.CH. M10x1-6H Z U 10 - 5907547600234
AT.-135.MAT. M10x1-6H Z U 10 1 5907547600128

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135

BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA ATOL   ATOL

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

AT-160.CH. G3/4 A U 10 1 5907547600241
AT.-160.MAT. G3/4 A U 10 - 5907547600135

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 160

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA ATOL   ATOL

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

AT-161.CH. G3/4 A U 10 1 5907547600258
AT.-161.MAT. G3/4 A U 10 1 5907547600142

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 161
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BATERIA MECHANICZNA NATRYSKOWA ATOL   ATOL

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

AT-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547600265
AT.-168.MAT. G3/4 A U 10 1 5907547600159

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168

BATERIA WANNOWA-MOSKWA ATOL   ATOL

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna z długa wylewką 32 
cm

• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

AT-169.CH. G3/4 A/A U 10 1 5907547600272
AT.-169.MAT. G3/4 A/A U 10 1 5907547600166

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 169

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA TYPU C ATOL   ATOL

             

            
• Montaż jednootworowy - stojaca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

AT-181.CH. M10x1-6H S U 10 1 5907547600289
AT.-181.MAT. M10x1-6H S U 10 1 5907547600173

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA ATOL   ATOL

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

AT-182.CH. M10x1-6H A U 10 1 5907547600296
AT.-182.MAT. M10x1-6H A U 10 1 5907547600180

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 182

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM ATOL   ATOL

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z wyciąganą rączką 
natryskową

• Możliwośc ustawienia 2 strumieni wody
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

AT-183.CH. M10x1-6H Z U 10 1 5907547600302
AT.-183.MAT. M10x1-6H Z U 10 1 5907547600197

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K4, Typ: 183

BATERIA WANNOWA BERMUDA   BERMUDA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BE-023.CH. G3/4 S/A U 10 1 5907547600517

Normy: PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023
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BATERIA UMYWALKOWA BERMUDA   BERMUDA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BE-075.CH. M10x1-6H S U 10 1 5907547600524

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075

BATERIA BIDETOWA BERMUDA   BERMUDA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BE-135.CH. M10x1-6H Z U 10 1 5907547600531

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135

BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA BERMUDA   BERMUDA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BE-160.CH. G3/4 S U 10 1 5907547600548

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 160
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA BERMUDA   BERMUDA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BE-161.CH. G3/4 S U 10 1 5907547600555

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 161

BATERIA NATRYSKOWA BERMUDA   BERMUDA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny 
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BE-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547600562

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168

BATERIA WANNOWA-MOSKWA BERMUDA   BERMUDA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna z długa wylewką 32 
cm

• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BE-169.CH. G3/4 A/A U 10 1 5907547600579

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 169
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA BERMUDA   BERMUDA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BE-181.CH. M10x1-6H A U 10 1 5907547600586

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA BERMUDA   BERMUDA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BE-182.CH. M10x1-6H A U 10 1 5907547600593

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 182

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM BERMUDA   BERMUDA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojaca z wyciąganą rączką 
natryskową

• Natrysk ręczny 2. strumieniowy
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BE-183.CH. M10x1-6H Z U 10 1 5907547600609

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K4, Typ: 183
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BATERIA WANNOWA CYPR   CYPR

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

CY-023.CH. G3/4 S/A U 10 1 5907547602016

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023

BATERIA UMYWALKOWA CYPR   CYPR

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

CY-075.CH. M 10x1-6H S U 10 1 5907547602023

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075

BATERIA BIDETOWA CYPR   CYPR

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

CY-135.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547602030

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135
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BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA CYPR   CYPR

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

CY-160.CH. G3/4 S U 10 1 5907547602047

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 160

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA CYPR   CYPR

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

CY-161.CH. G3/4 S U 10 1 5907547602054

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 161

BATERIA NATRYSKOWA CYPR   CYPR

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, 
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

CY-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547602061

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168
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BATERIA WANNOWA MOSKWA CYPR   CYPR

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna z długa wylewką 32 
cm

• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

CY-169.CH. G3/4 A/A U 10 1 5907547602078

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 169

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA CYPR   CYPR

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

CY-181.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547602085

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA CYPR   CYPR

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

CY-182.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547602092

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 182
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM CYPR   CYPR

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z wyciąganą rączką 
natryskową

• Natrysk ręczny 2. strumieniowy
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

CY-183.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547602108

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K4, Typ: 183

BATERIA WANNOWA FIDŻI   FIDŻI

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

FI-023.CH. G3/4 A/A U 10 1 5907547603419

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023

BATERIA UMYWALKOWA FIDŻI   FIDŻI

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

FI-075.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547603426

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075
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BATERIA UMYWALKOWA  FIDŻI   FIDŻI

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

FI-080.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547678097

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 080

BATERIA BIDETOWA FIDŻI   FIDŻI

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

FI-135.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547603440

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135

BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA FIDŻI   FIDŻI

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

FI-160.CH. G3/4 A U 10 1 5907547603457

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 160
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA FIDŻI   FIDŻI

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

FI-161.CH. G3/4 A U 10 1 5907547603464

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 161

BATERIA NATRYSKOWA FIDŻI   FIDŻI

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

FI-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547603471

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168

BATERIA WANNOWA-MOSKWA FIDŻI   FIDŻI

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna z długa wylewką 32 
cm

• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

FI-169.CH. G3/4 A/A U 10 1 5907547603488

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 169
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA  FIDŻI   FIDŻI

             

            
• Montaż jednootworowy - stojaca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

FI-181.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547603495

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA  FIDŻI   FIDŻI

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

FI-182.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547603501

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 182

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM  FIDŻI   FIDŻI

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z wyciąganą rączką 
natryskową

• Natrysk ręczny 2. strumieniowy
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

FI-183.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547603518

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K4, Typ: 183
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BATERIA WANNOWA GALAPAGOS   GALAPAGOS

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

GA-023.CH. G3/4 S/A U 10 1 5907547607196
GA.-023.MAT. G3/4 S/A U 10 1 5907547607097

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023

BATERIA UMYWALKOWA GALAPAGOS   GALAPAGOS

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

GA-075.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547607202
GA.-075.MAT. M 10x1-6H A U 10 1 5907547607103

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075

BATERIA UMYWALKOWA GALAPAGOS   GALAPAGOS

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

GA-080.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547607219
GA.-080.MAT. M 10x1-6H A U 10 1 5907547607110

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 080
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BATERIA BIDETOWA GALAPAGOS   GALAPAGOS

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

GA-135.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547607226
GA.-135.MAT. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547607127

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135

BATERIA UMYWALKOWA GALAPAGOS   GALAPAGOS

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

GA-160.CH. G3/4 A U 10 1 5907547607233
GA.-160.MAT. G3/4 A U 10 1 5907547607134

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 160

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA GALAPAGOS   GALAPAGOS

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

GA-161.CH. G3/4 A U 10 1 5907547607240
GA.-161.MAT. G3/4 A U 10 1 5907547607141

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 161
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BATERIA NATRYSKOWA GALAPAGOS   GALAPAGOS

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

GA-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547607257
GA.-168.MAT. G3/4 A U 10 1 5907547607158

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA GALAPAGOS   GALAPAGOS

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

GA-181.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547607264
GA.-181.MAT. M 10x1-6H A U 10 1 5907547607165

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA GALAPAGOS   GALAPAGOS

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

GA-182.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547607271
GA.-182.MAT. M 10x1-6H A U 10 1 5907547607172

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 182
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM GALAPAGOS   GALAPAGOS

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z wyciąganą rączką 
natryskową

• Natrysk ręczny 2. strumieniowy
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

GA-183.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547607288
GA.-183.MAT. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547607189

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K4, Typ: 183

BATERIA WANNOWA KRETA   KRETA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej - posiada ATEST 
NIZP-PZH

• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KR-023.CH. G3/4 S/A U 10 1 5907547613517

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023

BATERIA UMYWALKOWA KRETA   KRETA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej - posiada ATEST 
NIZP-PZH

• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KR-075.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547613524

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075
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BATERIA BIDETOWA KRETA   KRETA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojaca 
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KR-135.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547613531

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135

BATERIA UMYWALKOWA KRETA   KRETA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KR-160.CH. G3/4 A U 10 1 5907547613548

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 160

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA KRETA   KRETA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KR-161.CH. G3/4 A U 10 1 5907547613555

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 161
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BATERIA NATRYSKOWA KRETA   KRETA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KR-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547613562

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168

BATERIA WANNOWA-MOSKWA KRETA   KRETA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna z długa wylewką 32 
cm

• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KR-169.CH. G3/4 A/A U 10 1 5907547613579

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 169

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA KRETA   KRETA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KR-181.CH. M 10x1-6H S U 10 1 5907547613586

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA KRETA   KRETA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KR-182.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547613593

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 182

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM KRETA   KRETA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką 
z natryskiem

• Natrysk ręczny 2. strumieniowy
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KR-183.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547613609

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K4, Typ: 183

BATERIA WANNOWA MADERA   MADERA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MA-023.CH. G3/4 S/A U 10 1 5907547616501
MA.-023.MAT. G3/4 S/A U 10 1 5907547616396

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023



BATERIE KUCHENNE I ŁAZIENKOWE 
JEDNOUCHWYTOWE01

54 www.diamond.pl

BATERIA UMYWALKOWA MADERA   MADERA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dzwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MA-075.CH. M 10x1-6H S U 10 1 5907547616518
MA.-075.MAT. M 10x1-6H S U 10 1 5907547616402

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075

BATERIA UMYWALKOWA MADERA   MADERA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MA-080.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547616525
MA.-080.MAT. M 10x1-6H A U 10 1 5907547616419

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 080

BATERIA BIDETOWA MADERA   MADERA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MA-135.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547616532
MA.-135.MAT. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547616426

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135
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BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA MADERA   MADERA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MA-160.CH. G3/4 S U 10 1 5907547616549
MA.-160.MAT. G3/4 S U 10 1 5907547616433

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 160

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA MADERA   MADERA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MA-161.CH. G3/4 S U 10 1 5907547616556
MA.-161.MAT. G3/4 S U 10 1 5907547616440

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 161

BATERIA NATRYSKOWA MADERA   MADERA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny,  
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MA-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547616563
MA.-168.MAT. G3/4 A U 10 1 5907547616457

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168
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BATERIA WANNOWA-MOSKWA MADERA   MADERA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna z długa wylewką 32 
cm

• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MA-169.CH. G3/4 A/A U 10 1 5907547616570
MA.-169.MAT. G3/4 A/A U 10 1 5907547616464

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 169

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA  MADERA   MADERA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MA-181.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547616587
MA.-181.MAT. M 10x1-6H A U 10 1 5907547616471

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA MADERA   MADERA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MA-182.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547616594
MA.-182.MAT. M 10x1-6H A U 10 1 5907547616488

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 182
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM MADERA   MADERA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z wyciąganą rączką 
natryskową

• Natrysk ręczny 2. strumieniowy
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MA-183.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547616600
MA.-183.MAT. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547616495

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K4, Typ: 183

BATERIA WANNOWA LAGUNA   LAGUNA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LA-023.CH. G3/4 A/A U 10 1 5907547616013

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 023

BATERIA UMYWALKOWA LAGUNA   LAGUNA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LA-075.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547616020

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 075
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BATERIA UMYWALKOWA LAGUNA   LAGUNA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LA-080.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547616037

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 080

BATERIA BIDETOWA LAGUNA   LAGUNA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny z dźwignią
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LA-135.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547616044

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 4/K2, Typ: 135

BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA LAGUNA   LAGUNA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LA-160.CH. G3/4 S U 10 1 5907547616051

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 160
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA LAGUNA   LAGUNA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, łączniki 
mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LA-161.CH. G3/4 S U 10 1 5907547616068

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K5, Typ: 161

BATERIA NATRYSKOWA LAGUNA   LAGUNA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LA-168.CH. G3/4 A U 10 1 5907547616075

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 168

BATERIA WANNOWA-MOSKWA LAGUNA   LAGUNA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna z długa wylewką 32 
cm

• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LA-169.CH. G3/4 A/A U 10 1 5907547616082

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K1, Typ: 169
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BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA LAGUNA   LAGUNA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LA-181.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547616099

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 181

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA LAGUNA   LAGUNA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LA-182.CH. M 10x1-6H A U 10 1 5907547616105

PN-EN 817:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K3, Typ: 182

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z NATRYSKIEM LAGUNA   LAGUNA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z wyciąganą rączką 
natryskową

• Natrysk ręczny 2. strumieniowy
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LA-183.CH. M 10x1-6H A Z 10 1 5907547616112

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 4/K4, Typ: 183
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BATERIA MIESZAJĄCA WANNOWA JAWA   JAWA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice ceramiczne ćwierćobrotowe, regulator 
strumienia 

• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

JA-023.CH. G3/4 C/B U 10 1 5907547663109

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K2, Typ: 023

BATERIA MIESZAJĄCA WANNOWA 5-OTWOROWA JAWA   JAWA

             

            
• Montaż stojący - pięciootworowy 
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice ceramiczne ćwierćobrotowe, regulator 
strumienia 

• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

JA-030.CH G1/2B A/A U 10 1 5907547663154

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 24/K4, Typ: 030

BATERIA MIESZAJĄCA UMYWALKOWA STOJĄCA JAWA   JAWA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

JA-075.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663116

PN-EN 200:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2007/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 24/K5, Typ: 075
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BATERIA MIESZAJĄCA BIDETOWA JAWA   JAWA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

JA-135.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663130

PN-EN 200:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  PN-EN 274-1:2007/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 24/K5, Typ: 135

BATERIA MIESZAJĄCA UMYWALKOWA ŚCIENNA JAWA   JAWA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowica ceramiczna ćwierćobrotowa, regulator stru-
mienia, łączniki mimośrodowe

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

JA-160.CH. G3/4 A U 10 1 5907547663161

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K1, Typ: 160

BATERIA MIESZAJĄCA NATRYSKOWA JAWA   JAWA

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice ceramiczne ćwierćobrotowe
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

JA-168.CH. G3/4 B U 10 1 5907547663123

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K2, Typ: 168
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BATERIA MIESZAJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA JAWA   JAWA

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Regulator ceramiczny, regulator strumienia, węże 
przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)

• Korek automatyczny TYPU CLICK-CLACK
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

JA-182.CH. M 10x1-6H Z U 10 1 5907547663147

PN-EN 200:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 24/K3, Typ: 182

BATERIA MIESZAJĄCA WANNOWA EXCLUSIVE   EXCLUSIVE

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EXL-W. G3/4 C/S U 10 1 5907547623196

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K2, Typ: BAT-W

BATERIA MIESZAJĄCA NATRYSKOWA EXCLUSIVE   EXCLUSIVE

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe 
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EXL-N. G3/4 S U 20 1 5907547623165

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K2, Typ: BAT-N
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BATERIA MIESZAJĄCA UMYWALKOWA EXCLUSIVE   EXCLUSIVE

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna 
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EXL-U. G3/4 D U 20 1 5907547623172

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K1, Typ: BAT-U

BATERIA MIESZAJĄCA UMYWALKOWA STOJĄCA EXCLUSIVE   EXCLUSIVE

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Węże przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EXL-U-ST. M 10x1-6H C U 20 1 5907547623189

PN-EN 200:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 24/K3, Typ: BAT-U-ST

BATERIA MIESZAJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA EXCLUSIVE   EXCLUSIVE

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna 
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EXL-Z. G3/4 D U 20 1 5907547623202

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K1, Typ: BAT-Z
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BATERIA MIESZAJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA EXCLUSIVE   EXCLUSIVE

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Węże przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EXL-Z-ST. M 10x1-6H C U 20 1 5907547623219

PN-EN 200:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 24/K3, Typ: BAT-Z-ST

BATERIA MIESZAJĄCA WANNOWA LUX   LUX

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LUX-W. G3/4 C/S U 10 1 5907547623271

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K2, Typ: BAT-W

BATERIA MIESZAJĄCA NATRYSKOWA LUX   LUX

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LUX-N. G3/4 S U 20 1 5907547623240

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K2, Typ: BAT-N
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BATERIA MIESZAJĄCA UMYWALKOWA LUX   LUX

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna 
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LUX-U. G3/4 D U 20 1 5907547623257

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K1, Typ: BAT-U

BATERIA MIESZAJĄCA UMYWALKOWA STOJĄCA LUX   LUX

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Węże przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LUX-U-ST. M 10x1-6H C U 20 1 5907547623264

PN-EN 200:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 24/K3, Typ: BAT-U-ST

BATERIA MIESZAJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA LUX   LUX
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• Montaż dwuotworowy - ścienna 
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LUX-Z. G3/4 D U 20 1 5907547623288

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K1, Typ: BAT-Z
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BATERIA MIESZAJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA LUX   LUX
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• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Węże przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

LUX-Z-ST. M 10x1-6H C U 20 1 5907547623295

PN-EN 200:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 24/K3, Typ: BAT-Z-ST

BATERIA MIESZAJĄCA WANNOWA EKO   EKO

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EKO-W. G3/4 D/S U 10 1 5907547623097

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K2, Typ: BAT-W

BATERIA MIESZAJĄCA NATRYSKOWA EKO   EKO

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EKO-N. G3/4 S U 20 1 5907547623103

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K2, Typ: BAT-N
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BATERIA MIESZAJĄCA UMYWALKOWA EKO   EKO

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna 
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EKO-U. G3/4 D U 20 1 5907547623110

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K1, Typ: BAT-U

BATERIA MIESZAJĄCA UMYWALKOWA STOJĄCA EKO   EKO

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Węże przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EKO-U-ST. M 10x1-6H D U 20 1 5907547623127

PN-EN 200:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 24/K3, Typ: BAT-U-ST

BATERIA MIESZAJĄCA WANNOWA ROSJA EKO   EKO

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna z długą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EKO-W-ROS. G3/4 C/S U 10 1 5907547623134

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K2, Typ: BAT-W-ROS
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BATERIA MIESZAJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA EKO   EKO

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna 
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EKO-Z. G3/4 D U 20 1 5907547623141

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K1, Typ: BAT-Z

BATERIA MIESZAJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA EKO   EKO

             

            
• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Węże przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EKO-Z-ST. M 10x1-6H D U 20 1 5907547623158

PN-EN 200:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 24/K3, Typ: BAT-Z-ST

BATERIA MIESZAJĄCA WANNOWA RETRO   RETRO

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przełącznik, przewód natryskowy, natrysk ręczny z 
uchwytem

• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

RET-W. G3/4 C/S U 10 1 5907547623424

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K2, Typ: BAT-W
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BATERIA MIESZAJĄCA NATRYSKOWA RETRO   RETRO

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe
• Przewód natryskowy, natrysk ręczny z uchwytem
• Przystosowana do wody pitnej 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

RET-N. G3/4 S U 20 1 5907547623394

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K2, Typ: BAT-N

BATERIA MIESZAJĄCA UMYWALKOWA RETRO   RETRO

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna 
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

RET-U. G3/4 D U 20 1 5907547623400

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K1, Typ: BAT-U

BATERIA MIESZAJĄCA UMYWALKOWA STOJĄCA RETRO   RETRO
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• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Węże przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

RET-U-ST. M 10x1-6H C U 20 1 5907547623417

PN-EN 200:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 24/K3, Typ: BAT-U-ST
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BATERIA MIESZAJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA RETRO   RETRO

             

            
• Montaż dwuotworowy - ścienna 
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

RET-Z. G3/4 D U 20 1 5907547623431

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 24/K1, Typ: BAT-Z

BATERIA MIESZAJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RETRO   RETRO
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• Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Węże przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8)
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

RET-Z-ST. M 10x1-6H C U 20 1 5907547623448

PN-EN 200:2008,  PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 24/K3, Typ: BAT-Z-ST

ZAWÓR WYPŁYWOWY-KRAN JEDNOPUNKTOWY  TYPU:C   KRANY
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• Montaż jednopunktowy - ścienna 
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KRAN-C G1/2B A U 40 2 5907547623226

PN-EN 200:2008,  Deklaracja Nr: 24, Typ: KRAN
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ZAWÓR WYPŁYWOWY-KRAN JEDNOPUNKTOWY  TYPU:S   KRANY
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• Montaż jednopunktowy - ścienna 
• Ruchoma wylewka
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowice grzybkowe, regulator strumienia 
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

KRAN-S G1/2B A U 40 2 5907547676321

PN-EN 200:2008,  Deklaracja Nr: 24, Typ: KRAN

BATERIA TERMOSTATYCZNA WANNOWA BARBADOS CLASSIC   BARBADOS 
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• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowica ceramiczna ćwierćobrotowa, termostat z 
blokadą bezpieczeństwa 

• Przełącznik, regulator strumienia
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BAR-023-CLASSIC.CH. G3/4 S/S U 8 1 5907547678820

PN-EN 1111:2017-09,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K6, Typ: 023-T

BATERIA TERMOSTATYCZNA WANNOWA BARBADOS MODERN   BARBADOS 
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• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowica ceramiczna ćwierćobrotowa, termostat z 
blokadą bezpieczeństwa 

• Przełącznik, regulator strumienia
• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BAR-023-MODERN.CH. G3/4 S/S U 8 1 5907547678813

PN-EN 1111:2017-09,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K6, Typ: 023-T
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BATERIA TERMOSTATYCZNA NATRYSKOWA BARBADOS CLASSIC   BARBADOS 
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• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowica ceramiczna ćwierćobrotowa, termostat z 
blokadą bezpieczeństwa 

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BAR-168-CLASSIC.CH. G3/4 B U 10 1 5907547667589

PN-EN 1111:2017-09,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K6, Typ: 168-T

BATERIA TERMOSTATYCZNA NATRYSKOWA BARBADOS CUBIC   BARBADOS 
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• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowica ceramiczna ćwierćobrotowa, termostat z 
blokadą bezpieczeństwa 

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BAR-168-CUBIC.CH. G3/4 B U 10 1 5907547674938

PN-EN 1111:2017-09,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K6, Typ: 168-T

BATERIA TERMOSTATYCZNA NATRYSKOWA BARBADOS MODERN   BARBADOS 
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• Montaż dwuotworowy - ścienna
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Głowica ceramiczna ćwierćobrotowa, termostat z 
blokadą bezpieczeństwa 

• Przystosowana do wody pitnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze            
≤ 65°C (≤ 90°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 
bar (0,5 do 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY 
 PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

BAR-168-MODERN.CH. G3/4 B U 10 1 5907547667602

PN-EN 1111:2017-09,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 4/K6, Typ: 168-T
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GŁOWICA CERAMICZNA G1/2B.M24x1-6g.M4-6H -DZ.   GŁ.CERAMICZNA.1/2.DZ

             

            
• Przeznaczone do wyposażenia baterii 
standardowych. 

• Wymiar gwintu G1/2B.
          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
GŁ.CERAMICZNA.1/2.DZ 400 100 5907547607721

GŁOWICA GRZYBKOWA G1/2B.M5-6g -CH.   GŁ.NOR.CH.

             

            
• Przeznaczone do wyposażenia baterii 
standardowych. 

• Wymiar gwintu G1/2B.
          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
GŁ.NOR.CH. 400 100 5907547674907

GŁOWICA GRZYBKOWA G1/2B.M4-6H -DZ.   GŁ.NOR.DZ.

             

            
• Przeznaczone do wyposażenia baterii 
standardowych. 

• Wymiar gwintu G1/2B.
          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
GŁ.NOR.DZ. 400 100 5907547607745

GŁOWICA GRZYBKOWA G1/2B.M24x1-6g.M4-6H -DZ.   GŁ.NOR.DZ.GW

             

            
• Przeznaczone do wyposażenia baterii 
standardowych. 

• Wymiar gwintu G1/2B.
          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
GŁ.NOR.DZ.GW 400 100 5907547607752
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PERLATOR Z DŁUGI Z TWORZYWA 14 CM. CZARNO/CHROM   PER.DŁ-14

             

            
• Perlator napowietrzający do baterii standardowych. 
• Wersja długa 
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 - 3 bar 
(0,5 - 5 bar)

• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze 
  ≤ 65°C (≤ 70°C)

          

KOD PRODUKTU GWINT PRZYŁĄCZA KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
PER.DŁ-14. M22x1-6H S 150 10 - 5907547626623

PER.DŁ-14-BL M22x1-6H S 144 36 1 5907547675348

PN-EN 246:2005,  Deklaracja Nr: 37, Typ: PER

PERLATOR Z DŁUGI CHROM   PER.DŁ.CH

             

            
• Perlator napowietrzający do baterii standardowych. 
• Wersja długa 
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 - 3 bar 
(0,5 - 5 bar)

• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze   
≤ 65°C (≤ 70°C)

          

KOD PRODUKTU GWINT PRZYŁĄCZA KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
PER.DŁ.CH M22x1-6H S 200 20 1 5907547626685

PN-EN 246:2005,  Deklaracja Nr: 37, Typ: PER

PERLATOR KRÓTKI Z TWORZYWA-CZARNY/CHROM   PER.K

             

            
• Perlator napowietrzający do baterii standardowych. 
• Wersja krótka
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 - 3 bar 
(0,5 - 5 bar)

• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze   
≤ 65°C (≤ 70°C)

          

KOD PRODUKTU GWINT PRZYŁĄCZA KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
PER.K. M22x1-6H B 250 10 - 5907547626630

PER.K-BL M22x1-6H B 144 36 1 5907547675355

PN-EN 246:2005,  Deklaracja Nr: 37, Typ: PER
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POKRĘTŁO CHROM-A   POK.A

             

            
• Przeznaczone do baterii standardowych z powłoką 
chromową.

          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
POK.A 100 10 5907547623301

POKRĘTŁO CHROM-B   POK.B

             

            • Przeznaczone do baterii standardowych z powłoką 
chromową.

          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
POK.B 100 10 5907547623318

POKRĘTŁO CHROM-C   POK.C

             

            
• Przeznaczone do baterii standardowych z powłoką 
chromową.

          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
POK.C 100 10 5907547623325

POKRĘTŁO.D-EXCLUSIVE   POK.D-EXCLUSIVE

             

            • Przeznaczone do baterii standardowych z powłoką 
chromową.

          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
POK.D-EXCLUSIVE 100 10 5907547623332
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POKRĘTŁO CHROM-E. RETRO.   POK.E-RETRO.

             

            • Przeznaczone do baterii standardowych z powłoką 
chromową.

          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
POK.E-RETRO. 100 10 5907547623349

POKRĘTŁO-F   POK.F

             

            • Przeznaczone do baterii standardowych z powłoką 
chromową.

          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
POK.F 100 10 5907547623356

WYLEWKA C   WYL-C

             

            
• Przeznaczone do baterii standardowych
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WYL-1/2.115-C 100 5 5907547619274
WYL-1/2.160-C 100 5 5907547619298
WYL-1/2.180-C 100 5 5907547619656
WYL-1/2.250-C 100 5 5907547619328
WYL-1/2.300-C 100 5 5907547619359
WYL-1/2.330-C 50 5 5907547619373
WYL-3/4.130-C 100 5 5907547619472
WYL-3/4.160-C 100 5 5907547619397
WYL-3/4.180-C 100 5 5907547674006
WYL-3/4.250-C 100 5 5907547619427
WYL-3/4.300-C 100 5 5907547619458
WYL-3/4.350-C 50 5 5907547619724
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WYLEWKA F   WYL-F

             

            
• Przeznaczone do baterii standardowych
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WYL-3/4.150-F 100 5 5907547666681
WYL-3/4.200-F 100 5 5907547619410
WYL-3/4.250-F 100 5 5907547619434

WYLEWKA S   WYL-S

             

            
• Przeznaczone do baterii standardowych
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WYL-1/2.115-S 100 5 5907547619281
WYL-1/2.160-S 100 5 5907547619304
WYL-1/2.180-S 100 5 5907547619663
WYL-1/2.250-S 100 5 5907547674020
WYL-1/2.300-S 100 5 5907547619366
WYL-1/2.330-S 50 5 5907547619380
WYL-3/4.130-S 100 5 5907547619489
WYL-3/4.160-S 100 5 5907547619403
WYL-3/4.180-S 100 5 5907547674013
WYL-3/4.250-S 100 5 5907547619441
WYL-3/4.300-S 100 5 5907547619465
WYL-3/4.350-S 50 5 5907547619717

WYLEWKA Z   WYL-Z

             

            
• Przeznaczone do baterii standardowych
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WYL-1/2.160-Z 100 5 5907547619311
WYL-1/2.250-Z 100 5 5907547619342
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WYLEWKA DO BATERII JEDNOUCHWYTOWYCH TYP 3/4 -TYP:L   WYL.JEDN-L

             

            
• Przeznaczone do baterii jednouchwytowych
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WYL-L100 100 5 5907547682605
WYL-L120 100 5 5907547682582
WYL-L160 100 5 5907547682612
WYL-L180 100 5 5907547682629
WYL-L220 100 5 5907547682636
WYL-L250 100 5 5907547682643
WYL-L270 100 5 5907547682650
WYL-L300 100 5 5907547682667

WYLEWKA DO BATERII JEDNOUCHWYTOWYCH TYP 3/4 TYP:S   WYL.JEDN-S

             

            
• Przeznaczone do baterii jednouchwytowych
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WYL-S120 100 5 5907547682599
WYL-S160 100 5 5907547682674
WYL-S180 100 5 5907547682681
WYL-S220 100 5 5907547682698
WYL-S250 100 5 5907547682704
WYL-S270 100 5 5907547682711
WYL-S300 100 5 5907547682728

WYLEWKA DO BATERII KING-181   ZA8000

             

            
• Obrotowa elastyczna wylewka z EPDM dowolnie 
kształtowana 

• Regulator strumienia
• Wylewki dostępne w różnych kolorach: biała, czarna, 
czerwona, niebieska, pomarańczowa, srebrna, 
zielona

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA8000.BIAŁ 20 1 5907547680809
ZA8000.CZAR 20 1 5907547680786
ZA8000.CZER 20 1 5907547680793
ZA8000.NIEB 20 1 5907547680830

ZA8000.POMAR 20 1 5907547680823
ZA8000.SREB 20 1 5907547680847
ZA8000.ZIEL 20 1 5907547680816

Typ: ZA8000
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WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY ELASTYCZNY DN10(3/8)-TYP 3 i 8. DŁ   PRZ.DL-M10X10

             

            
• Przeznaczone do baterii i urządzeń domowych: 
dolnopłuki, AGD, itp..

• Materiał: EPDM, stal nierdzewna, mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 70°C, sporadycznie ≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PRZ.DL-M10X10.300.SS. 300 350 10 5907547667435
PRZ.DL-M10X10.350.SS. 350 300 10 5907547667442
PRZ.DL-M10X10.400.SS. 400 300 10 5907547667459
PRZ.DL-M10X10.500.SS. 400 200 10 5907547667466
PRZ.DL-M10X10.600.SS. 600 150 10 5907547667473
PRZ.DL-M10X10.800.SS. 800 100 10 5907547667480
PRZ.DL-M10X10.1000.SS. 1000 80 10 5907547667497

PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 52, Typ: PRZ.DL-M10X10

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY ELASTYCZNY DN15(1/2)-TYP 3 i 8. DŁ   PRZ.DL-M10X15

             

            
• Przeznaczone do baterii i urządzeń domowych: 
dolnopłuki, AGD, itp..

• Materiał: EPDM, stal nierdzewna, mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 70°C, sporadycznie ≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PRZ.DL-M10X15.300.SS. 300 300 10 5907547667503
PRZ.DL-M10X15.350.SS. 350 300 10 5907547667510
PRZ.DL-M10X15.400.SS. 400 250 10 5907547667527
PRZ.DL-M10X15.500.SS. 500 200 10 5907547667534
PRZ.DL-M10X15.600.SS. 600 150 10 5907547667541
PRZ.DL-M10X15.800.SS. 800 100 10 5907547667558
PRZ.DL-M10X15.1000.SS. 1000 80 10 5907547667565

PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 52, Typ: PRZ

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY ELASTYCZNY DN10(3/8)-TYP 3 i 8. KR   PRZ.KR-M10X10

             

            
• Przeznaczone do baterii i urządzeń domowych: 
dolnopłuki, AGD, itp..

• Materiał: EPDM, stal nierdzewna, mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 70°C, sporadycznie ≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PRZ.KR-M10X10.300.SS. 300 350 10 5907547667299
PRZ.KR-M10X10.350.SS. 350 300 10 5907547667305
PRZ.KR-M10X10.400.SS. 400 300 10 5907547667312
PRZ.KR-M10X10.500.SS. 500 200 10 5907547667329
PRZ.KR-M10X10.600.SS. 600 150 10 5907547667336
PRZ.KR-M10X10.800.SS. 800 100 10 5907547667343
PRZ.KR-M10X10.1000.SS. 1000 80 10 5907547667350

PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 52, Typ: PRZ
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WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY ELASTYCZNY DN15(1/2)-TYP 3 i 8. KR   PRZ.KR-M10X15

             

            
• Przeznaczone do baterii i urządzeń domowych: 
dolnopłuki, AGD, itp..

• Materiał: EPDM, stal nierdzewna, mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 70°C, sporadycznie ≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PRZ.KR-M10X15.300.SS. 300 300 10 5907547667367
PRZ.KR-M10X15.350.SS. 350 300 10 5907547667374
PRZ.KR-M10X15.400.SS. 400 250 10 5907547667381
PRZ.KR-M10X15.500.SS. 500 200 10 5907547667398
PRZ.KR-M10X15.600.SS. 600 150 10 5907547667404
PRZ.KR-M10X15.800.SS. 800 100 10 5907547667411
PRZ.KR-M10X15.1000.SS. 1000 80 10 5907547667428

PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 52, Typ: PRZ

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY ELASTYCZNY DN10(3/8)-TYP 3 i 3   PRZ-SS-10x10

             

            
• Przeznaczone do baterii i urządzeń domowych: 
dolnopłuki, AGD, itp..

• Materiał: EPDM, stal nierdzewna, mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 70°C, sporadycznie ≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PRZ-SS.10X10-200 200 400 10 5907547667145
PRZ-SS.10X10-300 300 300 10 5907547667152
PRZ-SS.10X10-400 400 250 10 5907547667169
PRZ-SS.10X10-500 500 200 10 5907547667176
PRZ-SS.10X10-600 600 150 10 5907547667183
PRZ-SS.10X10-800 800 150 10 5907547667190
PRZ-SS.10X10-1000 1000 80 10 5907547667114
PRZ-SS.10X10-1200 1200 60 10 5907547667121
PRZ-SS.10X10-1500 1500 50 10 5907547667138

PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 52, Typ: PRZ

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY ELASTYCZNY DN10/DN15(3/8×1/2)-TYP 3 i 3   PRZ-SS-10x15

             

            • Przeznaczone do baterii i urządzeń domowych: 
dolnopłuki, AGD, itp..

• Materiał: EPDM, stal nierdzewna, mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 70°C, sporadycznie ≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PRZ-SS.10X15-200 200 400 10 5907547667237
PRZ-SS.10X15-300 300 300 10 5907547667244
PRZ-SS.10X15-400 400 250 10 5907547667251
PRZ-SS.10X15-500 500 200 10 5907547667268
PRZ-SS.10X15-600 600 150 10 5907547667275
PRZ-SS.10X15-800 800 100 10 5907547667282
PRZ-SS.10X15-1000 1000 80 10 5907547667206
PRZ-SS.10X15-1200 1200 60 10 5907547667213
PRZ-SS.10X15-1500 1500 50 10 5907547667220

PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 52, Typ: PRZ
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WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY ELASTYCZNY DN15(1/2)-TYP 3 i 3   PRZ-SS.15x15

             

            
• Przeznaczone do baterii i urządzeń domowych: 
dolnopłuki, AGD, itp..

• Materiał: EPDM, stal nierdzewna, mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 70°C, sporadycznie ≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PRZ-SS-20 200 200 10 5907547629273
PRZ-SS-30 300 200 10 5907547629280
PRZ-SS-40 400 200 10 5907547629297
PRZ-SS-50 500 200 10 5907547629303
PRZ-SS-60 600 200 10 5907547629310
PRZ-SS-70 700 100 10 5907547629327
PRZ-SS-80 800 100 10 5907547629334
PRZ-SS-90 900 100 10 5907547629341
PRZ-SS-100 1000 100 10 5907547629358
PRZ-SS-120 1200 100 10 5907547629365
PRZ-SS-150 1500 50 10 5907547629372
PRZ-SS-200 2000 50 10 5907547629389

PN-EN 13618:2017-01,  Deklaracja Nr: 52, Typ: PRZ
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PAN-47 KOMPLET NATRYSKOWY Z BATERIĄ NA POKRĘTŁA   PAN-47.

         
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach, posiada Atest NIZP-PZH
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową
• BATERIA natryskowa na pokrętła, z głowicą ceramiczną
• DESZCZOWNICA okrągła o średnicy 200 mm
• NATRYSK RĘCZNY jednofunkcyjny, wyposażony w system szybkiego usuwania kamienia 
• PRZEWÓD NATRYSKOWY wzmocniony z podwójnym zagniotem
• UCHWYT PRZESUWNY z możliwością regulacji wysokości natrysku ręcznego
• DRĄŻEK PRZESUWNY ze stali nierdzewnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 65°C (≤ 90°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 bar (0,5 do 10 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
PAN-47. G3/4 A/S 3 1 5907547617881

PN-EN 200:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 50/P, Typ:NT-KN-P

PAN-49 KOMPLET NATRYSKOWY Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ   PAN-49
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• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach, posiada Atest NIZP-PZH
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową
• BATERIA natryskowa jednouchwytowa, z mieszaczem ceramicznym
• DESZCZOWNICA okrągła o średnicy 200 mm
• NATRYSK RĘCZNY jednofunkcyjny, wyposażony w system szybkiego usuwania kamienia 
• PRZEWÓD NATRYSKOWY wzmocniony z podwójnym zagniotem
• UCHWYT PRZESUWNY z możliwością regulacji wysokości natrysku ręcznego
• DRĄŻEK PRZESUWNY ze stali nierdzewnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 65°C (≤ 90°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 bar (0,5 do 10 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
PAN-49 G3/4 Z/S 3 1 5907547662942

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 50/J, Typ:NT-KN-J
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PAN-50 KOMPLET NATRYSKOWY Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ   PAN-50

         
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach, posiada Atest NIZP-PZH
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową
• BATERIA natryskowa jednouchwytowa, z mieszaczem ceramicznym
• DESZCZOWNICE kwadratowa o boku 200 mm,
• NATRYSK RĘCZNY jednofunkcyjny, wyposażony w system szybkiego usuwania kamienia 
• PRZEWÓD NATRYSKOWY wzmocniony z podwójnym zagniotem
• UCHWYT PRZESUWNY z możliwością regulacji wysokości natrysku ręcznego,
• DRĄŻEK PRZESUWNY ze stali nierdzewnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 65°C (≤ 90°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 bar (0,5 do 10 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
PAN-50 G3/4 A/A 3 1 5907547662959

PN-EN 817:2008,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 50/J, Typ:NT-KN-J

PAN-51 KOMPLET NATRYSKOWY Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ   PAN-51

         
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach, posiada Atest NIZP-PZH
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową
• BATERIA natryskowa termostatyczna, z  funkcją blokady gorącej wody 38°C, która 
utrzymuje stabilność wybranej temperatury wody 

• DESZCZOWNICA okrągła o średnicy 200 mm,
• NATRYSK RĘCZNY jednofunkcyjny, wyposażony w system szybkiego usuwania kamienia 
• PRZEWÓD NATRYSKOWY wzmocniony z podwójnym zagniotem
• UCHWYT PRZESUWNY z możliwością regulacji wysokości natrysku ręcznego,
• DRĄŻEK PRZESUWNY ze stali nierdzewnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 65°C (≤ 90°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 bar (0,5 do 10 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
PAN-51 G3/4 Z/A 3 1 5907547662966

PN-EN 1111:2017-09,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 50/T, Typ:NT-KN-T
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PAN-52 KOMPLET NATRYSKOWY Z BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ   PAN-52

         
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach, posiada Atest NIZP-PZH
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową
• BATERIA natryskowa termostatyczna, z  funkcją blokady gorącej wody 38°C, która 
utrzymuje stabilność wybranej temperatury wody 

• DESZCZOWNICA kwadratowa o boku 200 mm,
• NATRYSK RĘCZNY jednofunkcyjny, wyposażony w system szybkiego usuwania kamienia 
• PRZEWÓD NATRYSKOWY wzmocniony z podwójnym zagniotem
• UCHWYT PRZESUWNY z możliwością regulacji wysokości natrysku ręcznego
• DRĄŻEK PRZESUWNY ze stali nierdzewnej
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 65°C (≤ 90°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 5 bar (0,5 do 10 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
PAN-52 G3/4 A/S 3 1 5907547662973

PN-EN 1111:2017-09,  PN-EN 1112:2008,  PN-EN 1113:2015-06,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 50/T, Typ:NT-KN-T

ZESTAW NATRYSKOWY ROMA Z TW 1-BIEG C   NT-12.
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• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach
• Materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne z powłoką chromową
• Drążek przesuwny i uchwyt z możliwością regulacji wysokości rączki natryskowej
• Natrysk ręczny
• Wąż elastyczny w oplocie 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 42°C (≤ 70°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 bar (0,5 do 5 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
NT-12. G 1/2, G 1/2 B Z 10 1 5907547626432

PN-EN 1112:2008; PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 49/A, Typ:NT
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ZESTAW NATRYSKOWY BARI Z TW 1-BIEG C   NT-23.

        
 
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach
• Materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne z powłoką chromową
• Drążek przesuwny i uchwyt z możliwością regulacji wysokości rączki natryskowej
• Natrysk ręczny
• Wąż elastyczny w oplocie 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 42°C (≤ 70°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 bar (0,5 do 5 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
NT-23. G 1/2, G 1/2 B A 16 1 5907547626470

PN-EN 1112:2008; PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 49/A, Typ:NT

ZESTAW NATRYSKOWY CALABRIA Z TW 5-BIEG C   NT-24
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• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach
• Materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne z powłoką chromową
• Drążek przesuwny i uchwyt z możliwością regulacji wysokości rączki natryskowej
• Natrysk ręczny
• Wąż elastyczny w oplocie 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 42°C (≤ 70°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 bar (0,5 do 5 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
NT-24 G 1/2, G 1/2 B A 16 1 5907547626487

PN-EN 1112:2008; PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 49/A, Typ:NT
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ZESTAW NATRYSKOWY Z DESZCZOWNICĄ 200 mm   NT-30

         
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach, posiada Atest NIZP-PZH
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową
• DESZCZOWNICA okrągła o średnicy 200 mm, wyposażona w system szybkiego usuwania 
kamienia

• NATRYSK RĘCZNY 5-funkcyjny, wyposażony w system szybkiego usuwania kamienia 
• PRZEWÓD NATRYSKOWY wzmocniony z podwójnym zagniotem
• UCHWYT PRZESUWNY z możliwością regulacji wysokości natrysku ręcznego
• DRĄŻEK PRZESUWNY z  funkcjonalną MYDELNICZKĄ
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 42°C (≤ 70°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 bar (0,5 do 5 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
NT-30 G 1/2, G 1/2 B Z/B 5 1 5907547664397

PN-EN 1112:2008; PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 49, Typ:NT

ZESTAW NATRYSKOWY Z DESZCZOWNICĄ 220 mm LUX   NT-31

         
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach, posiada Atest NIZP-PZH
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową
• DESZCZOWNICA okrągła o średnicy 220 mm, wyposażona w system szybkiego usuwania 
kamienia

• NATRYSK RĘCZNY 5-funkcyjny, wyposażony w system szybkiego usuwania kamienia 
• PRZEWÓD NATRYSKOWY wzmocniony z podwójnym zagniotem
• UCHWYT PRZESUWNY z możliwością regulacji wysokości natrysku ręcznego
• DRĄŻEK PRZESUWNY 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 42°C (≤ 70°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 bar (0,5 do 5 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
NT-31 G 1/2, G 1/2 B Z/C 5 1 5907547664403

PN-EN 1112:2008; PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 49, Typ:NT
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ZESTAW NATRYSKOWY CUBIC RETRO Z DESZCZOWNICĄ 200 mm   NT-32

        

x

 
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach, posiada Atest NIZP-PZH
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową
• DESZCZOWNICA kwadratowa  o średnicy 200 mm, wyposażona w system szybkiego 
usuwania kamienia

• NATRYSK RĘCZNY 5-funkcyjny, wyposażony w system szybkiego usuwania kamienia 
• PRZEWÓD NATRYSKOWY wzmocniony z podwójnym zagniotem
• UCHWYT PRZESUWNY z możliwością regulacji wysokości natrysku ręcznego
• DRĄŻEK PRZESUWNY 
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 42°C (≤ 70°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 bar (0,5 do 5 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
NT-32 G 1/2, G 1/2 B C/C 5 1 5907547676659

PN-EN 1112:2008; PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 49, Typ:NT

ZESTAW NATRYSKOWY CUBIC Z DESZCZOWNICĄ 200 mm   NT-33

        

x

 
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej w budynkach, posiada Atest NIZP-PZH
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową
• DESZCZOWNICA kwadratowa o boku 200 mm, wyposażona w system szybkiego usuwania 
kamienia

• NATRYSK RĘCZNY jednofunkcyjny, wyposażony w system szybkiego usuwania kamienia 
• PRZEWÓD NATRYSKOWY wzmocniony z podwójnym zagniotem
• UCHWYT PRZESUWNY z możliwością regulacji wysokości natrysku ręcznego,
• DRĄŻEK PRZESUWNY
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 42°C (≤ 70°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 bar (0,5 do 5 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
NT-33 G 1/2, G 1/2 B Z/C 5 1 5907547676666

PN-EN 1112:2008; PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 49, Typ:NT
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ZESTAW NATRYSKOWY MODERN Z DESZCZOWNICĄ 180x230 mm   NT-34

         
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach, posiada Atest NIZP-PZH
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową
• DESZCZOWNICA o wymiarach 180x230 mm, wyposażona w system szybkiego usuwania 
kamienia

• NATRYSK RĘCZNY jednofunkcyjny, wyposażony w system szybkiego usuwania kamienia 
• PRZEWÓD NATRYSKOWY wzmocniony z podwójnym zagniotem
• UCHWYT PRZESUWNY z możliwością regulacji wysokości natrysku ręcznego
• DRĄŻEK PRZESUWNY
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 42°C (≤ 70°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 bar (0,5 do 5 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
NT-34 G 1/2, G 1/2 B B/B 5 1 5907547676673

PN-EN 1112:2008; PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 49, Typ:NT

ZESTAW NATRYSKOWY SLIM Z DESZCZOWNICĄ 225 mm   NT-35

         
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej w budynkach, posiada Atest NIZP-PZH
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową
• DESZCZOWNICA okrągła o średnicy 225 mm, wyposażoną w system szybkiego usuwania 
kamienia

• NATRYSK RĘCZNY 3-funkcyjny, wyposażony w system szybkiego usuwania kamienia 
• PRZEWÓD NATRYSKOWY wzmocniony z podwójnym zagniotem
• UCHWYT PRZESUWNY z możliwością regulacji wysokości natrysku ręcznego
• DRĄŻEK NASTRYSKOWY
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 42°C (≤ 70°C)
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 bar (0,5 do 5 bar)
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
NT-35 G 1/2, G 1/2 B Z/S 5 1 5907547676680

PN-EN 1112:2008; PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 49, Typ:NT



NATRYSKI
NATRYSKI RĘCZNE02

94 www.diamond.pl

GERTRUDA NATRYSK RĘCZNY   S-2DX

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych i natryskowych 
oraz kompletów natryskowych

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• 5-biegowy przełącznik strumienia wody
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
S-2DX.GERTRUDA.5 BIE G 1/2 B B 50 - 5907547628092

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X

KLAUDIA NATRYSK RĘCZNY   S-3DX

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych i natryskowych 
oraz kompletów natryskowych

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• 5-biegowy przełącznik strumienia wody
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
S-3DX.KLAUDIA.5 BIG G 1/2 B S 50 - 5907547628108

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X

ELWIRA NATRYSK RĘCZNY   S-4DX

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych i natryskowych 
oraz kompletów natryskowych

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• 8-biegowy przełącznik strumienia wody
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
S-4DX.ELWIRA 8 BIG G 1/2 B S 50 - 5907547628115

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X

MANUELA NATRYSK RĘCZNY   S-5DX

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych i natryskowych 
oraz kompletów natryskowych

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową i z zielona 
gumką 

• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
S-5DX.MANUELA.CH. G 1/2 B D 100 - 5907547628122

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X
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SABINA NATRYSK RĘCZNY   S-6DX

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych i natryskowych 
oraz kompletów natryskowych.

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową i z zielona 
gumką

• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
S-6DX.SABINA.CH. G 1/2 B S 100 - 5907547628139

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X

SYLWIA NATRYSK RĘCZNY   S-7DX

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych i natryskowych 
oraz kompletów natryskowych.

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową i z zieloną 
gumką 

• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
S-7DX.SYLWIA CH. G 1/2 B D 100 - 5907547628146

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X

ELIZA NATRYSK RĘCZNY Z TWORZYWA 4 BIEGOWA CHROM   S-8DX

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych i natryskowych 
oraz kompletów natryskowych

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• 4-biegowy przełącznik strumienia wody
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
S-8DX.ELIZA 4 BIG CH G 1/2 B A 50 - 5907547628153

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X

ESTERA NATRYSK RĘCZNY  Z TWORZYWA 8-BIEGOWA CHROM   S-9DX

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych i natryskowych 
oraz kompletów natryskowych

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• 8-biegowy przełącznik strumienia wody
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
S-9DX.ESTERA 8 BIG C G 1/2 B Z 50 - 5907547628160

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X
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SONIA NATRYSK RĘCZNY   S-10DX

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych 
 i natryskowych oraz kompletów natryskowych.

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• 5-biegowy przełącznik strumienia wody
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
S-10DX G 1/2 B S 25 - 5907547664458

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X

EMMA NATRYSK RĘCZNY   S-11DX

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych  
i natryskowych oraz kompletów natryskowych.

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• 5-biegowy przełącznik strumienia wody
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
S-11DX G 1/2 B Z 20 - 5907547664465

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X

MANUELA "S" NATRYSK RĘCZNY   SL-01

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych  
i natryskowych oraz kompletów natryskowych.

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
SL-01 G 1/2 B A 100 - 5907547628184

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X

MARGERITA NATRYSK RĘCZNY   SL-02

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych  
i natryskowych oraz kompletów natryskowych.

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
SL-02.MARGERITA. G 1/2 B C 100 - 5907547628191

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X
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RAMBO NATRYSK RĘCZNY   SL-03

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych  
i natryskowych oraz kompletów natryskowych.

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
SL-03.RAMBO. G 1/2 B D 100 - 5907547628207

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X

RETRO NATRYSK RĘCZNY   SL-04

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych i  
natryskowych oraz kompletów natryskowych.

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDELKO KOD EAN
SL-04.RETRO G 1/2 B S 50 1 5907547662935

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X

NATRYSK RĘCZNY SL 05   SL-05

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych  
i natryskowych oraz kompletów natryskowych.

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDELKO KOD EAN
SL-05. G 1/2 B C 100 - 5907547628214

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X

RODOS NATRYSK RĘCZNY (Seria RODOS)   SL-06

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych 
 i natryskowych oraz kompletów natryskowych.

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON PUDELKO KOD EAN
SL-06 G 1/2 B A 100 1 5907547682759

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X
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PRZEWÓD NATRYSKOWY INOX   WĄŻ.INOX

             

            
• Przeznaczony do do natrysków ręcznych i 
kompletów natryskowych 

• Materiał: tworzywo sztuczne z oplotem INOX 
chromowanym

• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON KOD EAN
WĄŻ 120.INOX. G 1/2 2 50 5907547629150
WĄŻ 150.INOX. G 1/2 2 50 5907547629167
WĄŻ 175.INOX. G 1/2 2 50 5907547629174
WĄŻ 200.INOX. G 1/2 2 50 5907547629181

PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 35, Typ:WĄŻ-OPL

PRZEWÓD NATRYSKOWY STOŻKOWY INOX   WĄŻ-ST.INOX

             

            
• Przeznaczony do do natrysków ręcznych i 
kompletów natryskowych 

• Materiał: tworzywo sztuczne z oplotem INOX 
chromowanym

• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON KOD EAN
WĄŻ-ST 120.INOX. G 1/2 2 50 5907547629198
WĄŻ-ST 150.INOX. G 1/2 2 50 5907547674051

PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 35, Typ:WĄŻ-OPL

PRZEWÓD NATRYSKOWY WZMOCNIONY ROZCIĄGANY (LUX)   WĄŻ.NAT (LUX)

             

            
• Przeznaczony do do natrysków ręcznych i 
kompletów natryskowych 

• Materiał: tworzywo sztuczne z oplotem INOX 
chromowanym

• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON KOD EAN
WĄŻ.NAT-120 (LUX) G 1/2 2 20 5907547663710
WĄŻ.NAT-150 (LUX) G 1/2 2 20 5907547629396
WĄŻ.NAT-170 (LUX) G 1/2 2 20 5907547663741

PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 35, Typ:WĄŻ-OPL
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PRZEWÓD NATRYSKOWY W OPLOCIE PCV   WĄŻ.NAT (PCV)

             

            
• Przeznaczony do do natrysków ręcznych i 
kompletów natryskowych 

• Materiał: tworzywo sztuczne z oplotem PCV
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU KARTON KOD EAN
WĄŻ.NAT.120 (PCV) G 1/2 1 20 5907547664656
WĄŻ.NAT.150 (PCV) G 1/2 1 20 5907547664663

PN-EN 1113:2015-06,  Deklaracja Nr: 35, Typ:WĄŻ-OPL
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DESZCZOWNICA OKRĄGŁA   DESZCZ-220

             

            
• Przeznaczone do kompletów natryskowych
• Materiał: tworzywo sztuczne z powłoką chromową
• Dzięki napowietrzeniu wody, pozwalają na 
zmniejszenie zużycia o 50%

• Wymiary: średnica 200 mm
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

• Klasa przepływu A
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KARTON PUDEŁKO KOD EAN
DESZCZ-220 G 1/2 20 1 5907547664427

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48/A, Typ:DESZCZ

DESZCZOWNICA KWADRAT   DESZCZ-KW-200

             

            
• Przeznaczone do kompletów natryskowych
• Materiał: tworzywo sztuczne z powłoką chromową
• Dzięki napowietrzeniu wody, pozwalają na 
zmniejszenie zużycia o 50%

• Wymiary: 200 x 200 mm
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

• Klasa przepływu A
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KARTON PUDEŁKO KOD EAN
DESZCZ-KW-200 G 1/2 20 1 5907547664410

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48/A, Typ:DESZCZ

DESZCZOWNICA PROSTOKĄTNA METALOWA SLIM   DESZCZ-RODOS

             

            
• Przeznaczone do kompletów natryskowych
• Materiał: tworzywo sztuczne z powłoką chromową
• Dzięki napowietrzeniu wody, pozwalają na 
zmniejszenie jej zużycia o 50%

• Wymiary: 200 x 300 mm
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

• Klasa przepływu B
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KARTON PUDEŁKO KOD EAN
DESZCZ-RODOS G 1/2 10 1 5907547682797

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48/A, Typ:DESZCZ

WYSIĘGNIK DESZCZOWNICY POZIOMY KWADRAT   WYS-KWADRAT-400

             

            
• Przeznaczony do mocowania deszczownic 
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową. 
• Długość: 400mm
• Temperatura robocza ≤ 90°C
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze ≤ 5 bar 
( 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KARTON PUDEŁKO KOD EAN
WYS-KWADRAT-400 G 1/2 B 20 1 5907547676765

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22/A, Typ:WYS
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WYSIĘGNIK DESZCZOWNICY POZIOMY OKRĄGŁY   WYS-OKRĄGŁY-345

             

            
• Przeznaczone do mocowania deszczownic 
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową. 
• Długość: 345 mm
• Temperatura robocza ≤ 90°C
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze ≤ 5 bar 
( 10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KARTON PUDEŁKO KOD EAN
WYS-OKRĄGŁY-345 G 1/2 B 20 1 5907547676758

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22/A, Typ:WYS

WYSIĘGNIK DESZCZOWNICY POZIOMY KWADRAT RODOS   WYS-KWAD-RODOS

             

            
• Przeznaczone do mocowania deszczownic
• Materiał: mosiądz z powłoką chromową
• Długość: 400 mm 
• Zalecane robocza ≤ 90°C
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze ≤ 5 bar 
(10 bar)

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KARTON PUDEŁKO KOD EAN
WYS-KWAD-RODOS G 1/2 B 50 1 5907547682803

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22/A, Typ:WYS

UCHWYT Z TWORZYWA DUPLEX 1DX CHROM   U-1DX.

             

            
• Przeznaczony do natrysku ręcznego 
• Materiał: tworzywo sztuczne z powłoką chromową.

          

KOD PRODUKTU MONTAŻ KARTON PUDEŁKO KOD EAN
U-1DX. ŚCIENNY 200 - 5907547628221

UCHWYT Z TWORZYWA 2DX CHROM   U-2DX.

             

            
• Przeznaczonydo natrysku ręcznego 
• Materiał: tworzywo sztuczne z powłoką chromową

          

KOD PRODUKTU MONTAŻ KARTON PUDEŁKO KOD EAN
U-2DX. ŚCIENNY 200 - 5907547628238
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UCHWYT Z BOLCEM METALOWY 3DX CHROM   U-3DX.

             

            
• Przeznaczonydo natrysku ręcznego 
• Materiał: tworzywo sztuczne z powłoką chromową

          

KOD PRODUKTU MONTAŻ KARTON PUDEŁKO KOD EAN
U-3DX. ŚCIENNY 100 10 5907547628252

UCHWYT NA PRZEGUBIE  METALOWY.CHROM.   U-4DX.

             

            
• Przeznaczony do natrysku ręcznego 
• Materiał: tworzywo sztuczne z powłoką chromową.

          

KOD PRODUKTU MONTAŻ KARTON PUDEŁKO KOD EAN
U-4DX. ŚCIENNY 60 1 5907547680953

GŁÓWKA NATRYSKOWA MARINA  3-FUNKCYJNA   SG-10DX.

             

            
• Przeznaczone dla baterii wannowych i natryskowych 
oraz kompletów natryskowych

• Materiał: tworzywo z powłoką chromową 
• 3-biegowy przełącznik strumienia wody
• Posiada Atest NIZP-PZH
• Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze           
≤ 42°C (≤ 70°C)

• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 do 3 
bar (0,5 do 5 bar)

• Klasa przepływu Z
          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KARTON PUDEŁKO KOD EAN
SG-10DX. G 1/2 B 50 - 5907547628177

PN-EN 1112:2008,  Deklaracja Nr: 48, Typ:S-X
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DRĄŻEK NATRYSKOWY-P Z TWORZYWA Z MYDELNICZKĄ CHROM   NT-DR.

        

H

 
• Przeznaczone do kompletów natryskowych 
• Materiał: tworzywo sztuczne o dużej odporności z powłoką chromową
• W komplecie posiada uchwyt przesuwny i mydelniczkę
          

KOD PRODUKTU WYMIAR H KARTON PUDEŁKO KOD EAN
NT-DR. 630 mm 20 1 5907547626494

DRĄŻEK NATRYSKOWY Z MYDELNICZKĄ - NEW   NT-DR1

        

H

 
• Przeznaczone do kompletów natryskowych 
• Materiał: tworzywo sztuczne o dużej odporności z powłoką chromową
• W komplecie z uchwytem przesuwnym i mydelniczką
          

KOD PRODUKTU WYMIAR H KARTON PUDEŁKO KOD EAN
NT-DR1 730 mm 10 1 5907547664311
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DRĄŻEK NATRYSKOWY Z MYDELNICZKĄ PRZELOTOWY - NEW   NT-DR2

        

H

 
• Przeznaczone do kompletów natryskowych 
• Materiał: tworzywo sztuczne o dużej odporności z powłoką chromową
• W komplecie z uchwytem przesuwnym i mydelniczką
          

KOD PRODUKTU WYMIAR H KARTON PUDEŁKO KOD EAN
NT-DR2 710 mm 10 1 5907547664328
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KUREK KULOWY STANDARD Z DŁAWIKIEM   ART.2400

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu i kuli: mosiądz
• Uszczelnienie kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik i stalową rączkę w kolorze 
czerwonym

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 16 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2400-15 ≥ 10 G 1/2 44,5 243 27 5907547640124
ART.2400-20 ≥ 15 G 3/4 48,5 126 14 5907547640162
ART.2400-25 ≥ 20 G 1 63 81 9 5907547640094
ART.2400-32 ≥ 25 G 1 1/4 71,5 54 6 5907547640117
ART.2400-40 ≥ 32 G 1 1/2 81,5 36 4 5907547640100
ART.2400-50 ≥ 40 G 2 96,5 18 2 5907547640131
ART.2400-65 ≥ 50 G 2 1/2 132,5 12 - 5907547640148
ART.2400-80 ≥ 65 G 3 148 8 - 5907547640155
ART.2400-100 ≥ 80 G 4 176 4 - 5907547640261

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 9, Typ: 2400

KUREK KULOWY STANDARD Z DŁAWIKIEM WZ   ART.2461

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz,
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik i stalową rączkę w kolorze 
czerwonym

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 16 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2461-15.WZ ≥ 10 49,5  G 1/2, G 1/2 B 216 24 5907547640308
ART.2461-20.WZ ≥ 15 54 G 3/4, G 3/4 B 135 15 5907547640315
ART.2461-25.WZ ≥ 20 68,5 G 1, G 1 B 81 9 5907547640322

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 9, Typ: 2461

KUREK KULOWY STANDARD Z DŁAWIKIEM, Z MOTYLKIEM   ART.2470

             

AA

L

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Wyposażone w dławik i aluminiowy motylek w 
kolorze czerwonym

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 16 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2470-15.MOT ≥ 10 44,5  G 1/2 270 30 5907547640186
ART.2470-20.MOT ≥ 15 48,5 G 3/4 180 20 5907547640193
ART.2470-25.MOT ≥ 20 63 G 1 99 11 5907547640179

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 9, Typ: 2470
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KUREK KULOWY STANDARD Z DŁAWIKIEM WZ  Z MOTYLKIEM   ART.2471

             

A A1

L

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik i aluminiowy motylek w 
kolorze czerwonym

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 16 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR A/A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2471-15.WZ.MOT ≥ 10  G 1/2, G 1/2 B 49,5 270 30 5907547640339
ART.2471-20.WZ.MOT ≥ 15 G 3/4, G 3/4 B 54 180 20 5907547640346
ART.2471-25.WZ.MOT ≥ 20 G1, G1B 68,5 99 11 5907547640353

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 9, Typ: 2471

KUREK KULOWY ZE ŚRUBUNKIEM, Z DŁAWIKIEM, Z ALUMINIOWYM MOTYLKIEM   ART.2424

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach,

• Materiały korpusu i kuli: mosiądz
• Uszczelnienie kuli: PTFE
• Wyposażone w śrubunek, dławik i aluminiowy 
motylek w kolorze czerwonym

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 20 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2424-15.D ≥ 10 68,5  G 1/2, G 1/2 B 156 13 5907547678851
ART.2424-20.D ≥ 15 77 G 3/4, G 3/4 B 96 8 5907547678868
ART.2424-25.D ≥ 20 92 G 1, G 1 B 54 6 5907547678875

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 5/A, Typ: 2424

KUREK KULOWY PODTYNKOWY   ART.2961

             
L

A A

            
• Do instalacji wodociągowej w budynkach
• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Kurek podtynkowy
• Wyposażone w chromowany uchwyt ozdobny
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 65°C, sporadycznie do 1h 
≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2961-15.PODTYNK ≥ 10 51  G 1/2 48 4 5907547614743
ART.2961-20.PODTYNK ≥ 15 58  G 3/4 36 4 5907547614750

PN-EN 13828:2005,  Deklaracja Nr: 5, Typ: 2961
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KUREK KULOWY „HISZPAN” Z DŁAWIKIEM   ART.3060

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik i stalową rączkę w kolorze 
niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 30 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.3060-10 ≥ 8 42,5 G 3/8 180 20 5907547664168
ART.3060-15 ≥ 10 48,5 G 1/2 144 12 5907547640650
ART.3060-20 ≥ 15 57 G 3/4 90 10 5907547640667
ART.3060-25 ≥ 20 65 G 1 72 12 5907547640674
ART.3060-32 ≥ 25 75,5 G 1 1/4 18 2 5907547640681
ART.3060-40 ≥ 32 88 G 1 1/2 18 2 5907547640698
ART.3060-50 ≥ 40 103 G 2 12 2 5907547640704
ART.3060-65 ≥ 50 140 G 2 1/2 8 - 5907547664144
ART.3060-80 ≥ 65 152,5 G 3 6 - 5907547664175
ART.3060-100 ≥ 80 176 G 4 4 - 5907547664182

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr:7, Typ: 3060

KUREK KULOWY „HISZPAN” Z DŁAWIKIEM WZ   ART.3061

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik i stalową rączkę w kolorze 
niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 30 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.3061-15.WZ ≥ 10 55  G 1/2, G 1/2 B 138 23 5907547640483
ART.3061-20.WZ ≥ 15 64,5 G 3/4, G 3/4 B 90 10 5907547640490
ART.3061-25.WZ ≥ 20 73,5 G 1, G 1 B 60 10 5907547640506

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1; Deklaracja Nr: 7, Typ: 3061

KUREK KULOWY ”HISZPAN” Z DŁAWIKIEM Z MOTYLKIEM   ART.3070

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik i aluminiowy motylek w 
kolorze niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 30 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.3070-15.MOT ≥ 10 48,5 G 1/2 192 16 5907547640452
ART.3070-20.MOT ≥ 15 57 G 3/4 120 10 5907547640469
ART.3070-25.MOT ≥ 20 65 G 1 81 9 5907547640476

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1; Deklaracja Nr: 7, Typ: 3070
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KUREK KULOWY „HISZPAN” Z DŁAWIKIEM WZ Z MOTYLKIEM   ART.3071

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik i aluminiowy motylek w 
kolorze niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 30 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.3071-15.WZ.MOT ≥ 10 55  G 1/2, G 1/2 B 180 15 5907547640513
ART.3071-20.WZ.MOT ≥ 15 64,5 G 3/4, G 3/4 B 108 9 5907547640520
ART.3071-25.WZ.MOT ≥ 20 73,5 G 1, G 1 B 63 7 5907547640537

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 7, Typ: 3071

KUREK KULOWY "HISZPAN” ZE ŚRUBUNKIEM Z RĄCZKĄ Z DŁAWIKIEM   ART.3130-R

             

A1

L

A

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w śrubunek, dławik i stalową rączkę w 
kolorze niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 30 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.3130-15.R ≥ 10 78  G 1/2, G 1/2 B 96 8 5907547683442
ART.3130-20.R ≥ 15 87 G 3/4, G 3/4 B 72 6 5907547683459
ART.3130-25.R ≥ 20 103,5 G 1, G 1 B 36 4 5907547683466
ART.3130-32.R ≥ 20 118,5 G 1.1/4, G 1.1/4 B 18 2 5907547683480

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1,  Deklaracja Nr: 5/A, Typ: 3131

KUREK KULOWY„HISZPAN” PROSTY ZE ŚRUBNKIEM Z DŁAWIKIEM   ART.3131

             

A

L

A1

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w śrubunek dławik i aluminiowy 
motylek w kolorze niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 30 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.3131-15 ≥ 10 78  G 1/2, G 1/2 B 120 10 5907547640544
ART.3131-20 ≥ 15 87 G 3/4, G 3/4 B 84 7 5907547640551
ART.3131-25 ≥ 20 103,5 G 1, G 1 B 45 5 5907547640568
ART.3131-32 ≥ 25 118,5 G 1 1/4, G 1 1/4 B 32 4 5907547663932

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 5/A, Typ: 3131
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KUREK KULOWY C.O.„HISZPAN” KĄTOWY ZE ŚRUBNKIEM Z DŁAWIKIEM   ART.3232

             

            
• Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Wyposażone w śrubunek, dławik i aluminiowy 
motylek w kolorze niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 30 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.3232-15 ≥ 10 71  G 1/2, G 1/2 B 108 12 5907547675362
ART.3232-20 ≥ 15 80 G 3/4, G 3/4 B 63 7 5907547675379
ART.3232-25 ≥ 20 95 G 1, G 1 B 45 5 5907547675386

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 5/A, Typ: 3232

KUREK KULOWY„HISZPAN” PROSTY Z PÓŁŚRUBUNKIEM Z DŁAWIKIEM   ART.3333

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w półśrubunek, dławik i aluminiowy 
motylek w kolorze niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L WYMIAR A WYMIAR  
NOMINALNY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.3333-15 63 G 1/2 DN 15R 135 15 5907547679438
ART.3333-20 72 G 3/4 DN 20R 99 11 5907547679445
ART.3333-25 84,5 G 1 DN 25R 63 7 5907547679452

PN-EN 13828:2005,  PN-M-75002:2016-10 ,  Deklaracja Nr: 5/C, Typ: 3333

KUREK KULOWY C.O.„HISZPAN” KĄTOWY Z PÓŁŚRUBUNKIEM Z DŁAWIKIEM   ART.3434

             

            
• Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w półśrubunek, dławik i aluminiowy 
motylek w kolorze niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR NOMINALNY WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.3434-15 DN 15R G 1/2 57 117 13 5907547679469
ART.3434-20 DN 20R G 3/4 66 81 9 5907547679476
ART.3434-25 DN 25R G 1 77 54 6 5907547679483

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 5/D, Typ: 3434
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KUREK KULOWY, „CIĘŻKI” Z DŁAWIKIEM   ART.3500

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Wyposażone w dławik i stalową rączkę w kolorze 
czarnym

• Można stosować w instalacji gdzie medium jest 
woda z glikolem (w stosunku 50/50%)

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 40 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• Kurki pełnoprzelotowe 

          
KOD PRODUKTU WYMIAR L WYMIAR A WYMIAR 

 NOMINALNY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.3500-15 59,5 G 1/2 DN 15 144 16 5907547640360
ART.3500-20 65 G 3/4 DN 20 99 11 5907547640377
ART.3500-25 77,2 G 1 DN 25 60 10 5907547640384
ART.3500-32 91,5 G 1 1/4 DN 32 18 2 5907547640391
ART.3500-40 100,2 G 1 1/2 DN 40 18 2 5907547640407
ART.3500-50 121 G 2 DN 50 6 1 5907547640414

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 6, Typ: 3500

KUREK KULOWY, „CIĘŻKI” Z DŁAWIKIEM MOTYLEK   ART.3570

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik i aluminiowy motylek w 
kolorze czarnym

• Można stosować w instalacji gdzie medium jest 
woda z glikolem (w stosunku 50/50%)

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 40 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• Kurki pełnoprzelotowe 

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L WYMIAR A WYMIAR  
NOMINALNY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.3570-15.MOT 59,5 G 1/2 DN 15 162 18 5907547640421
ART.3570-20.MOT 65 G 3/4 DN 20 126 14 5907547640438
ART.3570-25.MOT 77,2 G 1 DN 25 60 10 5907547640445

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 6, Typ: 3570

KUREK KULOWY Z FILTREM SKOŚNYM Z DŁAWIKIEM   ART.17

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu G, wewnętrzny 
• Materiały korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w filtr skośny, dławik i stalową rączkę 
w kolorze czerwonym,

• Przystosowane do wody pitnej
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• Przeznaczone są do wychwytywania zanieczyszczeń 
mechanicznych o wielkości powyżej 0,75 mm. 
Rozmiar oczka we wkładzie filtracyjnym: 0,8mm +/- 
0,05 (liczba oczek na 1cm – 9).

          
KOD PRODUKTU MINIMALNA 

ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.17-15 PEŁNY PRZELOT 76,5 G 1/2 96 12 5907547614262
ART.17-20 PEŁNY PRZELOT 94,5 G 3/4 64 8 5907547614279
ART.17-25 PEŁNY PRZELOT 111,5 G 1 40 5 5907547614255

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 13, Typ: 17
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KUREK KULOWY, Z FILTREM SKOŚNYM  „HISZPAN” Z DŁAWIKIEM   ART.17C

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu G, wewnętrzny
• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Wyposażony w filtr skośny, dławik i stalową rączkę 
w kolorze niebieskim

• Przystosowany do wody pitnej
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 30 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• Przeznaczone są do wychwytywania zanieczyszczeń 
mechanicznych o wielkości powyżej 0,75 mm. 
Rozmiar oczka we wkładzie filtracyjnym: 0,8mm +/- 
0,05 (liczba oczek na 1cm – 9).

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.17 C-15  ≥ 10 78,5 G 1/2 66 11 5907547640575
ART.17 C-20  ≥ 15 97 G 3/4 42 7 5907547640582
ART.17 C-25  ≥ 20 109 G 1 24 4 5907547640599

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 13, Typ: 17C

KUREK KULOWY, Z FILTREM SKOŚNYM Z DŁAWIKIEM   ART.17D

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu G, wewnętrzny
• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w filtr skośny, dławik i stalową rączkę 
w kolorze czerwonym,

• Przystosowane do wody pitnej
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 16 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• Przeznaczone są do wychwytywania zanieczyszczeń 
mechanicznych o wielkości powyżej 0,75 mm. 
Rozmiar oczka we wkładzie filtracyjnym: 0,8mm +/- 
0,05 (liczba oczek na 1cm – 9).

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.17 D-15 ≥ 10 72 G 1/2 135 15 5907547614941
ART.17 D-20 ≥ 15 97 G 3/4 90 10 5907547614958
ART.17 D-25 ≥ 20 109 G 1 45 5 5907547614934

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 13, Typ: 17D

KUREK KULOWY Z ODPOWIETRZNIKIEM Z DŁAWIKIEM   ART.2980

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu G, wewnętrzny
• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Wyposażone w odpowietrznik, dławik i stalową 
rączkę w kolorze czerwonym

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 16 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2980-15.Z ODPOW  ≥ 10 54,5 G 1/2 120 10 5907547614767
ART.2980-20.Z ODPOW  ≥ 15 64 G 3/4 96 8 5907547614774

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 5/A, Typ: 2980
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KUREK KULOWY  Z ODPOWIETRZNIKIEM „HISZPAN” Z DŁAWIKIEM   ART.2980H

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu G, wewnętrzny
• Materiały korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Wyposażone w odpowietrznik, dławik i stalową 
rączkę w kolorze niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 30 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2980 H-15  ≥ 10 57 G 1/2 60 10 5907547640605
ART.2980 H-20  ≥ 15 63,5 G 3/4 48 8 5907547640612
ART.2980 H-25  ≥ 20 71,5 G 1 36 6 5907547676383

ITB-KOT-2020/1412 wyd.1;  Deklaracja Nr: 5/A, Typ: 2980

KUREK KULOWY - KRAN CZERPALNY Z DŁAWIKIEM   ART.2500

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz i na zewnątrz 
budynków

• Materiały korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik, stalową rączkę w kolorze 
czerwonym i złączkę do podłączenia węża 

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 30°C, sporadycznie do 1h 
≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR NOMINALNY WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.2500-15.KRAN DN 15 83 R 1/2 135 15 5907547614705
ART.2500-20.KRAN DN 20 92 R 3/4 108 12 5907547614712
ART.2500-25.KRAN DN 25 105 R 1 54 6 5907547614699

PN-EN 13828:2005,  Deklaracja Nr: 14, Typ: 2500

KUREK KULOWY - KRAN CZERPALNY „HISZPAN” Z DŁAWIKIEM   ART.2500 H

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz i na zewnątrz 
budynków

• Materiały korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik, stalową rączkę w kolorze 
niebieskim i złączkę do podłączenia węża

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 30°C, sporadycznie do 1h 
≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR NOMINALNY WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.2500 H-15 DN 15 90,5 G 1/2 B 90 15 5907547640629
ART.2500 H-20 DN 20 96,5 G 3/4 B 48 8 5907547640636
ART.2500 H-25 DN 25 110 G 1 B 24 4 5907547640643

PN-EN 13828:2005,  Deklaracja Nr: 14, Typ: 2500
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KUREK KULOWY - KRAN CZERPALNY  Z DŁAWIKIEM I SZYBKOZŁĄCZEM   ART.2500.OGR

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz i na zewnątrz 
budynków

• Materiały korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik, stalową rączkę w kolorze 
czerwonym i złączkę do podłączenia węża

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 30°C, sporadycznie do 1h 
≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR NOMINALNY WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.2500.OGR-15 DN 15 85 R 1/2 108 12 5907547614675
ART.2500.OGR-20 DN 20 100 G 3/4 B 90 10 5907547614682

PN-EN 13828:2005,  Deklaracja Nr: 14, Typ: 2500

KUREK KULOWY - KRAN CZERPALNY MINI Z DŁAWIKIEM   ART.2501

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz i na zewnątrz 
budynków

• Materiały korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Końcówka do podłączenia węża ogrodowego
• Wyposażone w dławik, stalową rączkę w kolorze 
czerwonym 

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 30°C, sporadycznie do 1h 
≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR NOMINALNY WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.2501-D-15 DN 15 73 R 1/2 108 18 5907547640711
ART.2501-D-20 DN 20 90 R 3/4 60 10 5907547640728

PN-EN 13828:2005,  Deklaracja Nr: 14, Typ: 2501

KUREK KULOWY - KRAN CZERPALNY Z DŁAWIKIEM   ART.2502

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz i na zewnątrz 
budynków

• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik, stalową rączkę w kolorze 
czerwonym i złączkę do podłączenia węża

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 30°C, sporadycznie do 1h 
≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR NOMINALNY WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.2502-15.KRAN. DN 15 92 R 1/2 135 15 5907547614972
ART.2502-20.KRAN. DN 20 108 R 3/4 108 12 5907547614989

PN-EN 13828:2005,  Deklaracja Nr: 14, Typ: 2502
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KUREK KULOWY - PODWÓJNY KRAN CZERPALNY Z DŁAWIKIEM   ART.2503

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz i na zewnątrz 
budynków

• Wyposażony w dwa oddzielne wyjścia
• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik i stalową rączkę w kolorze 
czerwonym, złączkę do podłączenia węża

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 30°C, sporadycznie do 1h 
≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR NOMINALNY WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.2503-15.KRAN DN 15 102 R 1/2 63 7 5907547678950

PN-EN 13828:2005,  Deklaracja Nr: 14, Typ: 2503

KUREK KULOWY KĄTOWY Z ROZETĄ - ANTYKAMIENNY   ART.128

             

80 +-  1

A

B             
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz budynków
• Do podłączania baterii zlewozmywakowych i 
kuchennych, pralek, zmywarek

• Materiał korpusu: mosiądz
• Materiał kuli: POM (antykamienny)
• Wyposażone w pokrętło metalowe i rozetę
• Klasa temperaturowa  ≤ 65°C, sporadycznie do 1h 
 ≤ 90°C

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR B
MINIMALNA 
ŚREDNICA 

OTWORU KULI
KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.128-1/2X3/8.N R 1/2 G 3/8 B Ø 6 mm 100 1 5907547680717
ART.128-1/2X1/2.N R 1/2 G 1/2 B Ø 6 mm 100 1 5907547680724
ART.128-1/2X3/4.N R 1/2 G 3/4 B Ø 6 mm 100 1 5907547680731

PN-EN 13828:2005 z wył. pkt. 6.4,  Deklaracja Nr: 1/A, Typ: 128

KUREK KULOWY KĄTOWY Z ROZETĄ CHROM   ART.228

             

            
• Do podłączania pralek, zmywarek, spłuczek
• Gwint typu G, zewnętrzny
• Materiały korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w pokrętło i rozetę
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 65°C, sporadycznie do 1h 
≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.228-1/2X3/8.CH Ø 6 mm 76 G 3/8 B 100 1 5907547603105
ART.228-1/2X1/2.CH Ø 6 mm 76 G 1/2 B 100 1 5907547603082
ART.228-1/2X3/4.CH Ø 6 mm 76 G 3/4 B 100 1 5907547603099

ART.228-1/2X3/8>10 C Ø 6 mm 76 G 3/8 B 100 1 5907547603112

PN-EN 13828:2005 z wył. p. 6.4,  Deklaracja Nr: 1, Typ: 228
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KUREK KULOWY KĄTOWY CHROM   ART.72

             

            
• Do podłączania pralek, zmywarek, spłuczek
• Gwint typu G, zewnętrzny
• Materiały korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w pokrętło i rozetę
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 65°C, sporadycznie do 1h 
≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.72-1/2X1/2.ZKUL.  Ø 8 mm G 1/2 B 65 100 1 5907547614859
ART.72-1/2X3/4.ZKUL.  Ø 8 mm G 3/4 B 65 100 1 5907547614866

PN-EN 13828:2005 z wył. p. 6.4,  Deklaracja Nr: 1, Typ: 72

KUREK KULOWY, KĄTOWY Z FILTREM MINI, DŁAWIKIEM I METALOWYM MOTYLKIEM CIĘŻKIM   ART.700

             

            
• Do podłączania pralek, zmywarek, spłuczek
• Gwint typu G, zewnętrzny
• Materiały korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w pokrętło i rozetę
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 65°C, sporadycznie do 1h 
≤ 90°C

• Filtr w kurkach przeznaczony jest do  
wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych 
o wielkości powyżej 0,7 mm. Rozmiar oczka we 
wkładzie filtracyjnym: 0,7mm (liczba oczek na 1cm 
– 10)

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A1/A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.700-1/2X3/8 Ø 8 mm 80 G1/2 B, G 3/8 B 100 1 5907547664229
ART.701-1/2X1/2 Ø 8 mm 80 G1/2 B, G 1/2 B 100 1 5907547664243
ART.702-1/2X3/4 Ø 8 mm 80 G1/2 B, G 3/4 B 100 1 5907547664236

PN-EN 13828:2005,  Deklaracja Nr: 3, Typ: 700

KUREK KULOWY KĄTOWY Z FILTREM I Z ROZETĄ CHROM   ART.800

             

            
• Do podłączania pralek, zmywarek, spłuczek
• Materiały korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w filtr, pokrętło i rozetę
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 65°C, sporadycznie do 1h 
≤ 90°C

• Filtr w kurkach przeznaczony jest do  
wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych 
o wielkości powyżej 0,7 mm. Rozmiar oczka we 
wkładzie filtracyjnym: 0,7mm (liczba oczek na 1cm 
– 10)

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.800-1/2X3/8 CH Ø 8 mm 60 G 3/8 B 100 1 5907547603174
ART.801-1/2X1/2 CH. Ø 8 mm 60 G 1/2 B 100 1 5907547603181
ART.802-1/2*3/4 CH. Ø 8 mm 60 G 3/4 B 100 1 5907547603198

ART.806-1/2X3/8>10 C Ø 8 mm 60 G 3/8 B x G 3/8 x Ø10 100 1 5907547603204

PN-EN 13828:2005,  Deklaracja Nr: 3, Typ: 800
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KUREK KULOWY  MINI CHROM   ART.372

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu G, wewnętrzny i zewnętrzno/wewnętrzny
• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w aluminiową rączkę w kolorze 
czerwonym lub niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L KOŃCÓWKI 

PRZYŁĄCZENIOWE KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.372-15.  ≥ 10 45 G 1/2 100 1 5907547621499

PN-EN 13828:2005,  PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 2, Typ: 372

KUREK KULOWY MINI CHROM   ART.372.WZ

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w aluminiową rączkę w kolorze 
czerwonym lub niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.372-15.WZ ≥ 10 45 G 1/2, G 1/2B 100 10 5907547621505
ART.372-D-15.WZ ≥ 10 45 G 1/2, G 1/2B 100 10 5907547664571

PN-EN 13828:2005,  PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 2, Typ: 372

KUREK KULOWY MINI Z DŁAWIKIEM   ART.380

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu G, wewnętrzny i zewnętrzno/wewnętrzny
• Materiały korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Wyposażone w aluminiową rączkę w kolorze 
czerwonym lub niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.380-15X16_PEX  ≥ 9 45 G 1/2 B 200 10 5907547663765

PN-EN 13828:2005,  PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 2, Typ: 380
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KUREK KULOWY MINI Z DŁAWIKIEM   ART.381

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach,

• Gwint typu G, wewnętrzny i zewnętrzno/wewnętrzny
• Materiały korpusu: mosiądz, 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE, 
• Wyposażone w dławik, aluminiową rączkę w kolorze 
czerwonym lub niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.381-D-15X16_PEX  ≥ 10 67 G 1/2 B 200 10 5907547664588

PN-EN 13828:2005,  PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 2, Typ: 381

KUREK KULOWY MINI Z DŁAWIKIEM   ART.382

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu G, wewnętrzny i zewnętrzno/wewnętrzny
• Materiały korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Wyposażone w dławik, aluminiową rączkę w kolorze 
czerwonym lub niebieskim

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU MINIMALNA 
ŚREDNICA OTWORU KULI WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.382-D-15X16_PEX  ≥ 10 67 G 1/2 B 200 10 5907547664595

PN-EN 13828:2005,  PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 2, Typ: 382

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA, 7 bar, WZ   ART.110

             

            
• Do podgrzewaczy wody użytkowej w budynkach 
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiła uszczelnienia i membrany: EPDM
• Wyposażone w zawór zwrotny
• Zakres zalecanych (dopuszczalnych) temp.pracy od 
5°C do 30°C(110°C)

• Nominalne ciśnienie nastawy  Pnr  7 bar
• Ciśnienie otwarcia 7,7 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L WYMIAR A1/A CIŚNIENIE 
ZAMKNIĘCIA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.110-15.WZ 43 G1/2 B / G1/2 5,25 bar 400 50 5907547601156
ART.110-20.WZ 53,2 G3/4 B / G3/4 5,25 bar 200 25 5907547601170

PN-EN 1489:2003,  Deklaracja Nr: 10/A, Typ: 110



ARMATURA INSTALACYJNA
ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA 03

 121www.diamond.pl

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA WW   ART.710

             

����
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• Przeznaczone do zabezpieczenia ostatniego odcinka 
instalacji grzewczej

• Gwint typu G, wewnętrzny 
• Materiały korpusu: mosiądz, 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE,
• Przystosowane do wody pitnej
• Zakres zalecanych (dopuszczalnych TS) temp.pracy 
od 5°C do 30°C(110°C)

          

KOD PRODUKTU NOMINALNE CIŚNIENIE 
NASTAWY PNR

CIŚNIENIE 
OTWARCIA

CIŚNIENIE 
ZAMKNIĘCIA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.710-15-1.5 1,5 bar 1,6 bar  1,125 bar 90 10 5907547601217
ART.710-15-2.5 2,5 bar 2,75 bar  1,875 bar 90 10 5907547601224
ART.710-15-3 3 bar 3,3 bar 2,25 bar 90 10 5907547601231
ART.710-15-4 4 bar 4,4 bar 3 bar 90 10 5907547601248
ART.710-15-6 6 bar 6,6 bar 4,5 bar 90 10 5907547601255
ART.710-15-10 10 bar 11 bar 7,5 bar 90 10 5907547601262

PN-EN 1489:2003,  Deklaracja Nr: 10, Typ: 710

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA WZ   ART.711
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• Przeznaczone do zabezpieczenia ostatniego odcinka 
instalacji grzewczej

• Gwint typu G, wewnętrzno-zewnętrzny 
• Materiały korpusu: mosiądz, 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE,
• Zakres zalecanych (dopuszczalnych TS) temp.pracy 
od 5°C do 30°C(110°C)

          

KOD PRODUKTU NOMINALNE CIŚNIENIE 
NASTAWY PNR

CIŚNIENIE 
OTWARCIA

CIŚNIENIE 
ZAMKNIĘCIA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.711-15-1.5-WZ 1,5 bar 1,6 bar  1,125 bar 90 10 5907547601279
ART.711-15-2.5-WZ 2,5 bar 2,75 bar  1,875 bar 90 10 5907547601286
ART.711-15-3-WZ 3 bar 3,3 bar 2,25 bar 90 10 5907547601293
ART.711-15-6-WZ 6 bar 6,6 bar 4,5 bar 90 10 5907547601330

PN-EN 1489:2003,  Deklaracja Nr: 10, Typ: 711

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA WW   ART.720

             

����

����
70,7

            
• Przeznaczone do zabezpieczenia ostatniego odcinka 
instalacji grzewczej

• Materiały korpusu: mosiądz, 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE,
• przystosowane do wody pitnej
• Zakres zalecanych (dopuszczalnych TS) temp.pracy 
od 5°C do 30°C(110°C)

          

KOD PRODUKTU NOMINALNE CIŚNIENIE 
NASTAWY PNR

CIŚNIENIE 
OTWARCIA

CIŚNIENIE 
ZAMKNIĘCIA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.720-20-1.5 1,5 bar 1,6 bar  1,125 bar 72 8 5907547601309
ART.720-20-2.5 2,5 bar 2,75 bar  1,875 bar 72 8 5907547601316
ART.720-20-3 3 bar 3,3 bar 2,25 bar 72 8 5907547601323
ART.720-20-6 6 bar 6,6 bar 4,5 bar 72 8 5907547668258

PN-EN 1489:2003,  Deklaracja Nr: 10, Typ: 720
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GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CENTRALNEGO OGRZEWANIA   GR.BEZP.CO

             

            
• Przeznaczone do zabezpieczenia instalacji 
grzewczych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

• Wyposażenie: łącznik instalacyjny stalowy, zawór 
odpowietrzający c.o., zawór bezpieczeństwa, 
ciśnieniomierz

• Zakres zalecanych (dopuszczalnych) temp.pracy od 
5°C do 30°C(110°C)

• Nominalne ciśnienie nastawy Pnr 3 bar
• Ciśnienie otwarcia 3,3 bar
• Ciśnienie zamknięcia 2,25 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L KOŃCÓWKI 
PRZYŁĄCZENIOWE KARTON PUDEŁKO KOD EAN

GR.BEZP.CO 85 245 G3/4 / G3/4 10 1 5907547666193

PN-EN 1489:2003; PN-EN 837-1:2000; PN-M-75002:2016,  Deklaracja Nr: 10/GB.CO, Typ: GR.BEZP.CO

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ   GR.BEZP.CWU

             

            
• Przeznaczone do zabezpieczenia instalacji ciepłej 
wody użytkowej przed nadmiernym wzrostem 
ciśnienia

• Wyposażenie: łączniki instalacyjne, zawór 
bezpieczeństwa, ciśnieniomierz 

• Zakres zalecanych (dopuszczalnych) temp.pracy od 
5°C do 30°C(110°C)

• Nominalne ciśnienie nastawy Pnr 6 bar
• Ciśnienie otwarcia 6,6 bar
• Ciśnienie zamknięcia 4,5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L KOŃCÓWKI 
PRZYŁĄCZENIOWE KARTON PUDEŁKO KOD EAN

GR.BEZP.CWU 90 254 G3/4 / G3/4 10 1 5907547672736

PN-EN 1489:2003; PN-EN 837-1:2000; PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 10/GB.CWU, Typ: GR.BEZP.CWU

ZAWÓR GRZEJNIKOWY  PEX 1/2×16 KĄTOWY NIKLOWANY   ART-23

             

            
• Zawór zasilający do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu R 
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART-23-PEX-1/2X16.K 4,8 l/min 48,5 R 1/2, 16 PEX 120 10 5907547676345

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 23
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ZAWÓR GRZEJNIKOWY PEX 1/2x16 PROSTY NIKLOWANY   ART-24

             

            
• Zawór zasilający do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu R 
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART-24-PEX-1/2X16.P 4,8 l/min 80 R 1/2, 16 PEX 120 10 5907547676352

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 24

ZAWÓR GRZEJNIKOWY ODCINAJĄCY PEX 1/2×16 KĄTOWY NIKLOWANY   ART-25

             

            
• Zawór odcinający do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu R 
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART-25-PEX-1/2X16.OK 4,8 l/min 48,5 R 1/2, 16 PEX 168 14 5907547676369

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 25

ZAWÓR GRZEJNIKOWY ODCINAJĄCY PEX 1/2×16 PROSTY NIKLOWANY   ART-26

             

            
• Zawór odcinający do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu R 
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          
KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART-26-PEX-1/2X16.OP 4,8 l/min 80 R 1/2, 16 PEX 168 14 5907547676376

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 26

ZAWÓR GRZEJNIKOWY 1/ 2×15 DO RURY MIEDZIANEJ KĄTOWY   ART.53

             

            
• Zawór zasilający, do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach,

• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.53-1/2*15.K MIED 4,8 l/min 50 R 1/2, 15 Cu 180 15 5907547621017

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 53
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ZAWÓR GRZEJNIKOWY 1/ 2×15 DO RURY MIEDZIANEJ PROSTY   ART.54

             

            
• Zawór zasilający, do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• Trwałość  ≥ 5000 cykli roboczych

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.54-1/2*15.P MIED 4,8 l/min 65 R 1/2, 15 Cu 144 12 5907547621024

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 54

ZAWÓR GRZEJNIKOWY 1/ 2×15 DO RURY MIEDZIANEJ KĄTOWY ODCINAJĄCY   ART.55

             

            
• Zawór odcinajacy, do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.55-1/2*15.OK.MIE 4,8 l/min 50 R 1/2, 15 Cu 180 15 5907547621031

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 55

ZAWÓR GRZEJNIKOWY 1/ 2×15 DO RURY MIEDZIANEJ PROSTY ODCINAJĄCY   ART.56

             

            
• Zawór odcinający, do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu R 
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.56-1/2*15.OP.MIE 4,8 l/min 65 R 1/2, 15 Cu 240 20 5907547621048

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 56

ZAWÓR GRZEJNIKOWY KĄTOWY NIKLOWANY   ART.63

             

            
• Zawór zasilający, do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu R/Rp
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A1/A2 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.63-1/2.K 4,8 l/min 48 R 1/2, Rp 1/2 144 12 5907547621055

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 63
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ZAWÓR GRZEJNIKOWY PROSTY NIKLOWANY   ART.64

             

            
• Zawór zasilający, do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu R/Rp
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A1/A2 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.64-1/2.P 4,8 l/min 69 R 1/2, Rp 1/2 144 12 5907547621062

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 64

ZAWÓR GRZEJNIKOWY KĄTOWY NIKLOWANY ODCINAJĄCY   ART.65

             

            
• Zawór odcinający, do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach,

• Gwint typu R/Rp
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE, 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• Trwałość  ≥ 5000 cykli roboczych

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A1/A2 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.65-1/2.OK 4,8 l/min 50 R 1/2, Rp 1/2 240 20 5907547621079

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 65

ZAWÓR GRZEJNIKOWY PROSTY NIKLOWANY ODCINAJĄCY   ART.66

             

            
• Zawór odcinający, do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Gwint typu R/Rp
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A1/A2 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.66-1/2.OP 69,5 4,8 l/min R 1/2, Rp 1/2 240 20 5907547621086

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 66

ZAWÓR GRZEJNIKOWY KĄTOWY Z DŁAWIKIEM   ART.93D

             

            
• Zawór zasilający, do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.93D-15.K 4,8 l/min 52,5 G 1/2B, Rp 1/2 120 10 5907547675560

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 93
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ZAWÓR GRZEJNIKOWY PROSTY Z DŁAWIKIEM   ART.94D

             

            
• Zawór zasilający, do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• Trwałość  ≥ 5000 cykli roboczych

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.94D-15.P 4,8 l/min 73 G 1/2B, Rp 1/2 120 10 5907547675577

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 94

ZAWÓR GRZEJNIKOWY ODCINAJACY KĄTOWY   ART.95

             

            
• Zawór odcinający, do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A1/A2 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.95-15.OK 4,8 l/min 52,5 G 1/2B, Rp 1/2 120 10 5907547675584

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 95

ZAWÓR GRZEJNIKOWY ODCINAJACY PROSTY   ART.96

             

            
• Zawór odcinający, do instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach,

• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał głowicy: ABS
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE, 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• Trwałość  ≥ 5000 cykli roboczych

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A/A1 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.96-15.OP 4,8 l/min 73 G 1/2B, Rp 1/2 120 10 5907547675591

PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/A, Typ: 96

ZESPÓŁ PRZYŁĄCZENIOWY Z ZAWORAMI GRZEJNIKOWYMI, PROSTY   ART.90

             

            
• Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
• Do podłączenia grzejnika dolno zasilanego do 
instalacji

• Gwint typu G 
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Wersja prosta
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C

          
KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ MIN. WYMIAR A/A1/A2 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.90.PR   4,8 l/min 50, G1/2B, G3/4B 63,6 72 8 5907547622694

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 26, Typ: 90
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ZESPÓŁ PRZYŁĄCZENIOWY Z ZAWORAMI GRZEJNIKOWYMI, PROSTY   ART.91.A

             

            
• Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
• Do podłączenia grzejnika dolno zasilanego do 
instalacji

• Gwint typu G 1/2B x G 3/4B
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Wersja prosta
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C
• Trwałość  ≥ 5000 cykli roboczych

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ MIN. WYMIAR A/A1/A2 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.90.A.PR   4,8 l/min 50, G1/2B, G3/4B 66,1 72 8 5907547667091

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 26, Typ: 90

ZESPÓŁ PRZYŁĄCZENIOWY Z ZAWORAMI GRZEJNIKOWYMI, KĄTOWY   ART.91

             

            
• Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
• Do podłączenia grzejnika dolno zasilanego do 
instalacji

• Gwint typu G 1/2B x G 3/4B
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Wersja kątowa
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C
• Trwałość  ≥ 5000 cykli roboczych

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ MIN. WYMIAR A/A1/A2 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.91.K.   4,8 l/min 50, G1/2B, G3/4B 44 72 8 5907547622700

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 26, Typ: 91

ZESPÓŁ PRZYŁĄCZENIOWY Z ZAWORAMI GRZEJNIKOWYMI KĄTOWY   ART.91.A

             

            
• Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
• Do podłączenia grzejnika dolno zasilanego do 
instalacji

• Gwint typu G 
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Wersja kątowa
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ MIN. WYMIAR A/A1/A2 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.91.A.K.   4,8 l/min 50, G1/2B, G3/4B 42 72 8 5907547667107

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 26, Typ: 91
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ZAWÓR REGULACYJNY 3- DROGOWY   ART.18

             

            
• Przeznaczone do podmieszania w odpowiedniej 
proporcji gorącej wody z kotła z chłodną wodą z 
powrotu w instalacji centralnego ogrzewania

• Skala pozycji zaworu może być odwracana i 
obracana, umożliwiając zmianę usytuowania zaworu

• Stężenie glikolu: max 50%
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 110°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L WYMIAR H KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.18-20 Rp 3/4 80 86 24 1 5907547683183
ART.18-25 Rp 1 82 91 24 1 5907547683176
ART.18-32 Rp 1 1/4 85 97 24 1 5907547683190
ART.18-40 Rp 1 1/2 116 106 12 1 5907547683206
ART.18-50 Rp 2 125 106 12 1 5907547683213

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 5/E, Typ: 18

ZAWÓR REGULACYJNY 4- DROGOWY   ART.19

             

            
• Przeznaczone do podmieszania w odpowiedniej 
proporcji gorącej wody z kotła z chłodną wodą z 
powrotu w instalacji centralnego ogrzewania

• Skala pozycji zaworu może być odwracana i 
obracana, umożliwiając zmianę usytuowania zaworu

• Stężenie glikolu: max 50%
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 110°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L WYMIAR H KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.19-20 Rp 3/4 80 86 24 1 5907547683220
ART.19-25 Rp 1 82 91 24 1 5907547683237
ART.19-32 Rp 1 1/4 85 97 24 1 5907547683244
ART.19-40 Rp 1 1/2 116 106 12 1 5907547683251
ART.19-50 Rp 2 125 106 12 1 5907547683268

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 5/E, Typ: 19

ZESTAW ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH, PROSTY   ART.433

             

            
• Do podłączenia urządzenia grzewczego do 
instalacji i precyzyjnego ustawienia temperatury w 
pomieszczeniu. 

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 120°C
• Moment napędowy 2 Nm
• Przepustowość min.   4,8 l/min

          

KOD PRODUKTU KOLOR KOŃCÓWKI 
PRZYŁĄCZENIOWE

WSPÓŁCZYNNIK 
PRZEPŁYWU KV KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.433.ZEST.PR.B BIAŁY R ½ , Rp ½   1,2 m3/h 40 1 5907547682117
ART.433.ZEST.PR.CH CHROM R ½ , Rp ½   1,2 m3/h 40 1 5907547682100

ART.433.ZEST.PR.ANTR ANTRACYT R ½ , Rp ½   1,2 m3/h 40 1 5907547683299

PN-M-75002:2016-10; PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/B, Typ: 433
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ZESTAW ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH, KĄTOWY   ART.434

             

            
• Do podłączenia urządzenia grzewczego do 
instalacji i precyzyjnego ustawienia temperatury w 
pomieszczeniu. 

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 120°C
• Moment napędowy 2 Nm
• Przepustowość min.   4,8 l/min

          

KOD PRODUKTU KOLOR KOŃCÓWKI 
PRZYŁĄCZENIOWE

WSPÓŁCZYNNIK 
PRZEPŁYWU KV KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.434.ZEST.KĄT.B BIAŁY R ½ , Rp ½   2,77 m3/h 40 1 5907547682131
ART.434.ZEST.KĄT.CH CHROM R ½ , Rp ½   2,77 m3/h 40 1 5907547682124

ART.434.ZEST.KĄT.ANTR ANTRACYT R ½ , Rp ½   2,77 m3/h 40 1 5907547683305

PN-M-75002:2016-10; PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 18/B, Typ: 434

ZESTAW TERMOSTATYCZNY DO GRZEJNIKA, ZESPOLONY KĄTOWY   ART.431

             

            
• Do podłączenia urządzenia grzewczego do 
instalacji i precyzyjnego ustawienia temperatury w 
pomieszczeniu

• Dedykowany do instalacji wykonanych z rury PE-X/
Al/PE-X lub  miedzianej

• W zestawie obie końcówki przyłączeniowe
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU KOLOR KOŃCÓWKI 
PRZYŁĄCZENIOWE

GWINT NAKRĘTKI 
MOCUJĄCEJ KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.431.ZEST.ZESP.B BIAŁY G ½ B, 16 PEX / 15 Cu M30x1,5-6H 20 1 5907547682070
ART.431.ZEST.ZESP.CH CHROM G ½ B, 16 PEX / 15 Cu M30x1,5-6H 20 1 5907547682063

ART.431.ZEST.ZESP.ANTR ANTRACYT G ½ B, 16 PEX / 15 Cu M30x1,5-6H 20 1 5907547683275

PN-EN 215:2020-01,  PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 20/B, Typ: 431

ZESTAW TERMOSTATYCZNY DO GRZEJNIKA, OSIOWY   ART.432

             

            
• Do podłączenia urządzenia grzewczego do 
instalacji i precyzyjnego ustawienia temperatury w 
pomieszczeniu

• Dedykowany do instalacji wykonanych z rury PE-X/
Al/PE-X lub  miedzianej

• W zestawie obie końcówki przyłączeniowe
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU KOLOR KOŃCÓWKI 
PRZYŁĄCZENIOWE

GWINT NAKRĘTKI 
MOCUJĄCEJ KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.432.ZEST.OS.B BIAŁY R ½, 16 PEX / 15 Cu M30x1,5-6H 30 1 5907547682094
ART.432.ZEST.OS.CH CHROM R ½, 16 PEX / 15 Cu M30x1,5-6H 30 1 5907547682087

ART.432.ZEST.OS.ANTR ANTRACYT R ½, 16 PEX / 15 Cu M30x1,5-6H 30 1 5907547683282

PN-EN 215:2020-01,  PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 20/B, Typ: 432
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ZESTAW MASKUJĄCY, ROZETA PODWÓJNA Z TULEJAMI (AKCESORIA DO ZESTAWU ART.431)   ART.440

             

            
• Akcesoria do zaworów zespolonych

          

KOD PRODUKTU KOLOR - - KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.440.ZEST.MASK.ANTR ANTRACYT - - 60 1 5907547683336

ART.440.ZEST.MASK.B BIAŁY - - 60 1 5907547683312
ART.440.ZEST.MASK.CH CHROM - - 60 1 5907547683329

 Typ: 440

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY (BEZ GŁOWICY), F, PROSTY   ART.401

             

            
• Przeznaczone do podłączenia urządzenia 
grzewczego do instalacji oraz do precyzyjnego 
ustawienia temperatury w pomieszczeniu

• Materiał korpusu - mosiądz niklowany
• Materiał głowicy - ABS
• Klasa ciśnieniowa ≤ 10 bar ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINT NAKRĘT-
KI MOCUJĄCEJ WYMIAR A2/A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.401-15.PR. M30x1,5-6g R 1/2, Rp 1/2 82 144 12 5907547601132

PN-EN 215:2020-01,  Deklaracja Nr: 17/A, Typ: 401

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY (BEZ GŁOWICY), F, KĄTOWY   ART.402

             

            
• Przeznaczone do podłączenia urządzenia 
grzewczego do instalacji oraz do precyzyjnego 
ustawienia temperatury w pomieszczeniu

• Materiał korpusu - mosiądz niklowany
• Materiał głowicy - ABS
• Klasa ciśnieniowa ≤ 10 bar ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINT NAKRĘTKI  
MOCUJĄCEJ WYMIAR A1/A2 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.402-15.K M30x1,5-6g R 1/2, Rp 1/2 53 144 12 5907547601118

PN-EN 215:2020-01,  Deklaracja Nr: 17/A, Typ: 402
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ZESTAW TERMOSTATYCZNY DO GRZEJNIKA, TYP V, PROSTY   ART.409

             

            
• Do podłączenia urządzenia grzewczego do 
instalacji i precyzyjnego ustawienia temperatury w 
pomieszczeniu. 

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C
• WYPOSAŻENIE: Głowica termostatyczna EN 
215 - 1 szt. Zespół przyłączeniowy z zaworami 
grzejnikowymi PN-M-75002 (ART.90A) - 1 szt. 

          

KOD PRODUKTU KOŃCÓWKI 
PRZYŁĄCZENIOWE

GWINT NAKRĘTKI  
MOCUJĄCEJ 

GŁOWICY

PRZEPUSTOWOŚĆ  
MIN. KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.409 G 3/4 B, G 3/4 M30x1,5-6H 4,8 l/min 40 1 5907547666230

PN-EN 215:2020-01,  PN-M-75002:2016-10 ,  Deklaracja Nr: 20/A, Typ: 409

ZESTAW TERMOSTATYCZNY DO GRZEJNIKA, TYP V, KĄTOWY   ART.410

             

            
• Do podłączenia urządzenia grzewczego do 
instalacji i precyzyjnego ustawienia temperatury w 
pomieszczeniu. 

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C
• WYPOSAŻENIE: Głowica termostatyczna EN 
215 - 1 szt. Zespół przyłączeniowy z zaworami 
grzejnikowymi PN-M-75002 (ART.91A) - 1 szt. 

          

KOD PRODUKTU KOŃCÓWKI 
PRZYŁĄCZENIOWE

GWINT NAKRĘTKI  
MOCUJĄCEJ 

GŁOWICY

PRZEPUSTOWOŚĆ  
MIN. KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.410 G 3/4 B, G 3/4 M30x1,5-6H 4,8 l/min 40 1 5907547666247

PN-EN 215:2020-01,  PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 20/A, Typ: 410

ZESTAW TERMOSTATYCZNY, F-P, PROSTY   ART.411

             

            
• Do podłączenia urządzenia grzewczego do 
instalacji i precyzyjnego ustawienia temperatury w 
pomieszczeniu

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 120°C
• WYPOSAŻENIE:  
Głowica termostatyczna EN 215- 1 szt. 
Termostatyczny zawór grzejnikowy EN 215 - 1 szt. , 
Odcinający zawór grzejnikowy PN-M-75002 - 1 szt. 

          

KOD PRODUKTU KOŃCÓWKI 
PRZYŁĄCZENIOWE

GWINT NAKRĘTKI  
MOCUJĄCEJ 

GŁOWICY

PRZEPUSTOWOŚĆ  
MIN. KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.411.A.ZEST.TERM.PR R 1/2, Rp 1/2 M30x1,5-6H(6g) 4,8 l/min 40 1 5907547664601
ART.411.ZEST.TERM.PR R 1/2, Rp 1/2 M30x1,5-6H(6g) 4,8 l/min 40 1 5907547664540

PN-EN 215:2020-01,  PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 20, Typ: 411
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ZESTAW TERMOSTATYCZNY, F-K, KĄTOWY   ART.412

             

            
• Do podłączenia urządzenia grzewczego do 
instalacji i precyzyjnego ustawienia temperatury w 
pomieszczeniu

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 120°C
• Wyposażenie: Głowica termostatyczna EN 215- 1 szt. 
Termostatyczny zawór grzejnikowy EN 215 - 1 szt. , 
Odcinający zawór grzejnikowy PN-M-75002 - 1 szt. 

          

KOD PRODUKTU KOŃCÓWKI 
PRZYŁĄCZENIOWE

GWINT NAKRĘT-
KI MOCUJĄCEJ 

GŁOWICY

PRZEPUS-
TOWOŚĆ MIN. KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.412.A.ZEST.TERM.KĄT R 1/2, Rp 1/2 M30x1,5-6H(6g) 4,8 l/min 40 1 5907547664618
ART.412.ZEST.TERM.KĄT R 1/2, Rp 1/2 M30x1,5-6H(6g) 4,8 l/min 40 1 5907547664557

PN-EN 215:2020-01,  PN-M-75002:2016-10,  PN-M-75019:2016-10,  Deklaracja Nr: 20, Typ: 412

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA MODEL 398 MINI BIAŁA   ART.398

             

            
• Przeznaczone do precyzyjnego ustawienia 
temperatury w pomieszczeniu

• Posiada 5-cio stopniową skalę regulacji
• Materiał - tworzywo sztuczne  
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C
• Najniższe nastawienie wartości zadanej  6,5°C
• Zakres nastawy temperatury ( w otoczeniu głowicy) 
6,5 do 28°C

• Maksymalna temperatura wody grzewczej 100°C
          

KOD PRODUKTU GWINT NAKRĘTKI  
MOCUJĄCEJ

HISTEREZA 
(CZUŁOŚĆ) WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.398 M30x1,5-6H 0,6 K 74 50 1 5907547674044

PN-EN 215:2020-01,  Deklaracja Nr: 17, Typ: 398

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA MODEL 399 BIAŁA   ART.399

             

            
• Przeznaczone do precyzyjnego ustawienia 
temperatury w pomieszczeniu

• Posiada 5-cio stopniową skalę regulacji
• Materiał - tworzywo sztuczne  
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C
• Najniższe nastawienie wartości zadanej  6,5°C
• Zakres nastawy temperatury ( w otoczeniu głowicy) 
6,5 do 28°C

• Maksymalna temperatura wody grzewczej 100°C
          

KOD PRODUKTU GWINT NAKRĘTKI  
MOCUJĄCEJ

HISTEREZA 
(CZUŁOŚĆ) WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.399 M30x1,5-6H 1 K 87,3 40 1 5907547667572

PN-EN 215:2020-01,  Deklaracja Nr: 17, Typ: 399
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GŁOWICA TERMOSTATYCZNA MODEL 400 DIAMOND   ART.400

             

            
• Przeznaczone do precyzyjnego ustawienia 
temperatury w pomieszczeniu

• Posiada 5-cio stopniową skalę regulacji
• Materiał - tworzywo sztuczne  
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C
• Najniższe nastawienie wartości zadanej  6,5°C
• Zakres nastawy temperatury ( w otoczeniu głowicy) 
6,5 do 28°C

• Maksymalna temperatura wody grzewczej 100°C
          

KOD PRODUKTU GWINT NAKRĘTKI  
MOCUJĄCEJ

HISTEREZA 
(CZUŁOŚĆ) WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.400 M30x1,5-6H 0,6 K 82,2 40 1 5907547601057

PN-EN 215:2020-01,  Deklaracja Nr: 17, Typ: 400

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA MODEL 403 M30x1,5-6H   ART.403

             

            
• Przeznaczone do precyzyjnego ustawienia 
temperatury w pomieszczeniu

• Posiada 5-cio stopniową skalę regulacji
• Materiał - tworzywo sztuczne  
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C
• Najniższe nastawienie wartości zadanej  6,5°C
• Zakres nastawy temperatury ( w otoczeniu głowicy) 
6,5 do 28°C

• Maksymalna temperatura wody grzewczej 100°C
• Histereza (czułość) 0,6 K

          

KOD PRODUKTU GWINT NAKRĘTKI  
MOCUJĄCEJ WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN

ART.403 M30x1,5-6H 57,3 240 20 1 5907547664014

PN-EN 215:2020-01,  Deklaracja Nr: 17, Typ: 403

REGULATOR CIĄGU DO KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE   ART.147

             

            
• Przeznaczony do sterowania kotłem na paliwa stałe
• Regulowanie ilości powietrza dostającego się do 
paleniska

• Materiał korpusu: mosiądz
• Głowica termostatyczna połączona z mechanizmem 
dźwigni łańcuszkiem

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINT  
PRZYŁĄCZENIOWY - - KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.147-20X20 G3/4 B - - 20 1 5907547676338

 Typ: 147
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KUREK KULOWY C.O.SPUSTOWY, ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA LUX CHROM   ART.809

             

            
• Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach 
• Materiał korpusu: mosiądz 
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Wyposażony w alimuniową rączę w kolorze 
czerwonym, w złączkę do węża i zaślepkę

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.809-1/2.CH ≥ 12 l/min 74  G 1/2 B 100 2 5907547675867

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 25, Typ: 809

KUREK KULOWY SPUSTOWY ZE ZŁĄCZKĄ   ART.810

             

            
• Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
• Materiał korpusu: mosiądz niklowany
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L PRZEPUSTOWOŚĆ KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.810-15.MOT. G 1/2 B 69 12 l/min 100 2 5907547603211
ART.810-20.MOT. G 3/4 B 70 12 l/min 100 2 5907547603228

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 25, Typ: 810

KUREK KULOWY SPUSTOWY ZE ZŁĄCZKĄ CHROM   ART.811

             

            
• Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach,
• Materiał korpusu: mosiądz chromowany
• Materiał uszczelnienia kuli: PTFE, 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L PRZEPUSTOWOŚĆ KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.811-15.CH G 1/2 B 81 12 l/min 100 2 5907547603242
ART.811-20.CH G 3/4 B 85 12 l/min 50 1 5907547664564

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 25, Typ: 811
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ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY CO AUTOMATYCZNY Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM   ART.200

             

            
• Przeznaczone do usuwania powietrza z zamkniętych 
instalacji grzewczych 

• Materiał korpusu - mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 110°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR H WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.200-15. G 1/2 B 36,5 89 100 1 5907547628511

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 19, Typ: 200

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY CO AUTOMATYCZNY Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM CHROM   ART.220

             

            
• Przeznaczone do usuwania powietrza z zamkniętych 
instalacji grzewczych

• Materiał korpusu - mosiądz chromowany
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 110°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR H WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.220-15 CH. G 1/2 B 33 96 100 1 5907547628528

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 19, Typ: 220

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY CO AUTOMATYCZNY Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM   ART.250

             

            
• Przeznaczone do usuwania powietrza z zamkniętych 
instalacji grzewczych

• Materiał korpusu - mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 110°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR H WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.250-15. G 1/2 B 30 81,5 100 1 5907547678103

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 19, Typ: 250
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ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY CO RĘCZNY   ART.500

             

            
• Przeznaczone do usuwania powietrza z zamkniętych 
instalacji grzewczych

• Materiał korpusu - mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 110°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ART.500-10 G 3/8 B 25,5 800 100 10 5907547628559
ART.500-15 G 1/2 B 26,5 800 100 10 5907547628542

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 19, Typ: 500

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY CO AUTOMATYCZNY Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM   ART.554

             

            
• Przeznaczone do usuwania powietrza z zamkniętych 
instalacji grzewczych 

• Materiał korpusu - mosiądz 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 110°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR H WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.554-15 G 1/2 B 33 101 100 1 5907547675874

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 19, Typ: 554

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY CO DO GRZEJNIKA STALOWEGO CHROM   ART.555

             

            
• Przeznaczone do usuwania powietrza z zamkniętych 
instalacji grzewczych

• Materiał korpusu - mosiądz chromowany
• Materiał uszczelki - PTFE
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 110°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ART.555-15.CH. G 1/2 B 21,3 800 100 10 5907547628665

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 19, Typ: 555
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KOREK DO GRZEJNIKA STALOWEGO CHROM   ART.556

             

            
• Przeznaczone do grzejników stalowych
• Materiał korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia: EPDM
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 110°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ART.556-15.CH. G 1/2 B 13,5 800 100 10 5907547628672

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22/D, Typ: 556

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY CO AUTOMATYCZNY W KORKU   ART.850

             

A

            
• Przeznaczone do usuwania powietrza z zamkniętych 
instalacji grzewczych

• Materiał korpusu - mosiądz chromowany
• Materiał uszczelnienia - PTFE
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 110°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR H WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.850-25-L  G 1 B 36 57 200 1 5907547628580
ART.850-25-P  G 1 B 36 57 200 1 5907547628597

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 19, Typ: 850
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ZAWÓR WYPŁYWOWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA,CHROM   ART.205

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz lub na 
zewnątrz budynków

• Możliwość podłączenia węża ogrodowego
• Materiał korpusu: mosiądz chromowany
• Wyposażone w dławik i łącznik na węża
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa przepływu S
• Grupa akustyczna U
• Klasa temperaturowa zalecana (maks.)                
≤65°C (≤90°C)

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR H WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.205-1/2.CH G 1/2 B 114,70 107,9 108 12 5907547621734
ART.205-3/4.CH G 3/4 B 125,70 109,2 72 8 5907547621741

PN-EN 200:2008,  Deklaracja Nr: 24/A, Typ: 205

ZAWÓR WYPŁYWOWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ŻÓŁTY POLEROWANY   ART.206

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz lub na 
zewnątrz budynków

• Możliwość podłączenia węża ogrodowego
• Materiał korpusu: mosiądz polerowany
• Wyposażone w dławik i łącznik na węża
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa przepływu S
• Grupa akustyczna U
• Klasa temperaturowa zalecana (maks.)                
≤65°C (≤90°C)

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L WYMIAR H KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.206-1/2.Y G 1/2 B 83,60 102,70 135 15 5907547621758
ART.206-3/4.Y G 3/4 B 89,70 111,70 81 9 5907547621765

PN-EN 200:2008,  Deklaracja Nr: 24/A, Typ: 206

ZAWÓR WYPŁYWOWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ŻÓŁTY MATOWY   ART.207

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz lub na 
zewnątrz budynków

• Możliwość podłączenia węża ogrodowego
• Materiał korpusu: mosiądz matowy
• Wyposażone w dławik i łącznik na węża
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa przepływu S
• Grupa akustyczna U
• Klasa temperaturowa zalecana (maks.)                
≤65°C (≤90°C)

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L WYMIAR H KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.207-1/2.Y. G 1/2 B 93 105,50 135 15 5907547621772
ART.207-3/4.Y. G 3/4 B 105,4 112,20 81 9 5907547621789

PN-EN 200:2008,  Deklaracja Nr:24/A, Typ: 207
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ZAWÓR ZAPOROWY, KĄTOWY GRZYBKOWY CHROM   ART.130

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz budynków
• Do podłączania baterii zlewozmywakowych i 
kuchennych, pralek, zmywarek

• Materiał korpusu: mosiądz
• Wyposażone w pokrętło i rozetę
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   zalecana (maks.) ≤ 65°C 
 (≤ 90°C)

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR L WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART_130-1/2X3/8.CH ≥ 0,2 l/s 84,5 G 3/8 B 100 1 5907547603259
ART_130-1/2X1/2.CH ≥ 0,2 l/s 84,5 G 1/2 B 100 1 5907547603266
ART_130-1/2X3/4.CH ≥ 0,2 l/s 84,5 G 3/4 B 100 1 5907547603273

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 15, Typ: 130

ZAWÓR ZAPOROWY, KĄTOWY CERAMICZNY ELIPSA CHROM   ART.131

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz budynków
• Do podłączania baterii zlewozmywakowych i 
kuchennych, pralek, zmywarek

• Materiał korpusu: mosiądz
• Wyposażone w pokrętło i rozetę
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   zalecana (maks.) ≤ 65°C  
(≤ 90°C)

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART_131-1/2X3/8.CH  ≥ 0,2 l/s G 3/8 B 80 50 1 5907547603297
ART_131-1/2X1/2.CH  ≥ 0,2 l/s G 1/2 B 80 50 1 5907547603280
ART_131-1/2X3/4.CH  ≥ 0,2 l/s G 3/4 B 80 50 1 5907547663789

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 15, Typ: 131

ZAWÓR ZAPOROWY, KĄTOWY CERAMICZNY KOŁO CHROM   ART.132

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz budynków
• Do podłączania baterii zlewozmywakowych i 
kuchennych, pralek, zmywarek

• Materiał korpusu: mosiądz
• Wyposażone w pokrętło i rozetę
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   zalecana (maks.) ≤ 65°C  
(≤ 90°C)

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART_132-1/2X3/8.CH ≥ 0,2 l/s G 3/8 B 80 50 1 5907547603310
ART_132-1/2X1/2.CH ≥ 0,2 l/s G 1/2 B 80 50 1 5907547603303
ART_132-1/2X3/4.CH ≥ 0,2 l/s G 3/4 B 80 50 1 5907547663796

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 15, Typ: 132
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ZAWÓR ZAPOROWY, KĄTOWY CERAMICZNY KWADRAT CHROM   ART.133

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz budynków
• Do podłączania baterii zlewozmywakowych i 
kuchennych, pralek, zmywarek

• Materiał korpusu: mosiądz
• Wyposażone w pokrętło i rozetę
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   zalecana (maks.) ≤ 65°C  
(≤ 90°C)

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART_133-1/2X3/8.CH  ≥ 0,2 l/s G 3/8 B 80 50 1 5907547603334
ART_133-1/2X1/2.CH  ≥ 0,2 l/s G 1/2 B 80 50 1 5907547603327
ART_133-1/2X3/4.CH  ≥ 0,2 l/s G 3/4 B 80 50 1 5907547663802

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 15, Typ: 133

ZAWÓR ZAPOROWY KĄTOWY GRZYBKOWY 3-DROGOWY Z PRZEDŁUŻKĄ, CHROM   ART.258

             

            
• Do doprowadzania wody do urządzeń takich jak 
pralka, zmywarka itp. 

• Materiał korpusu: mosiądzu chromowany 
• W komplecie posiada przedłużkę
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa zalecana (maks.)                
≤65°C (≤90°C)

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A1/A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.258.3/4X3/4X3/4  ≥ 0,2 l/s G 3/4, G 3/4 B 61 100 1 5907547621802

PN-M-75002:2016-10,  PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 15A, Typ: 258

ZAWÓR ZAPOROWY, KĄTOWY GRZYBKOWY 3-DROGOWY ROSYJSKI CHROM   ART.259

             

            
• Do doprowadzania wody do urządzeń takich jak 
pralka, zmywarka itp. 

• Materiał korpusu: mosiądzu chromowany
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa zalecana (maks.)                
≤65°C (≤90°C)

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A1/A2/A3 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.259.1/2X1/2X3/4  ≥ 0,2 l/s G 1/2 B, G 1/2 , G 3/4 B 59 100 1 5907547621819

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 15, Typ: 259
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KUREK KULOWY ROSYJSKI 3-DROGOWY CHROM   ART.260

             

            
• Do doprowadzania wody do urządzeń takich jak 
pralka, zmywarka itp. 

• Materiał korpusu: mosiądz chromowany
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 65°C, sporadycznie do 1h  
≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A/A1/A2 WYMIAR L WYMIAR  
NOMINALNY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.260.1/2X1/2X3/4 G 1/2, G 1/2 B, G 3/4 B 62 DN 10 100 1 5907547621826

PN-EN 13828:2005,  Deklaracja Nr: 3, Typ: 260

ZAWÓR ZAPOROWY, KĄTOWY, KOMBINOWANY GRZYBKOWY CHROM   ART.268

             

o15

o10

            
• Element instalacji służący do przyłączy 
kombinowanych takich jak bateria kuchenna stojąca 
+ pralka lub zmywarka

• Materiał korpusu: mosiądzu chromowany
• Wyposażony w końcówke do węża, rozetę
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa zalecana (maks.)                
≤65°C (≤90°C)

• Przepustowość  ≥ 0,2 l/s
          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L WYMIAR H KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.268.1/2X3/4X3/8>10 G 1/2 B 125 115 50 1 5907547664021

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 15, Typ: 268

ZAWÓR ZAPOROWY, KĄTOWY GRZYBKOWY CHROM   ART.270

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz budynków
• Do podłączania baterii zlewozmywakowych i 
kuchennych, pralek, zmywarek

• Materiał korpusu: mosiądz
• Wyposażone w pokrętło i rozetę
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa zalecana (maks.)                
≤65°C (≤90°C)

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.270-1/2X1/2.CH  ≥ 0,2 l/s G 1/2 B 85 100 1 5907547621475
ART.270-1/2X3/4.CH  ≥ 0,2 l/s G 3/4 B 85 100 1 5907547621482

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 15, Typ: 270
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ZAWÓR ZAPOROWY ŻELIWNY OCYNKOWANY   ART.2600

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz budynków
• Materiał korpusu: żeliwo
• Materiał uszczelnienia: EPDM
• Wyposażone w dławik, głowicę z mosiądzu
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa zalecana (maks.)                
≤65°C (≤90°C)

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.2600-15 ≥ 0,2 l/s Rp 1/2 62 72 12 5907547678967
ART.2600-20 ≥ 0,4 l/s Rp 3/4 72 48 8 5907547678974
ART.2600-25  ≥ 0,7 l/s Rp 1 88 36 6 5907547678981
ART.2600-32  ≥ 1,2 l/s Rp 1 1/4 102 18 3 5907547678998
ART.2600-40  ≥ 1,6 l/s Rp 1 1/2 118 18 - 5907547679001
ART.2600-50  ≥ 2,7 l/s Rp 2 142 8 - 5907547679018

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 15B, Typ: 2600

GŁOWICA DO ZAWORU ŻELIWNEGO – CZEŚĆ ZAMIENNA   ART.2600-GŁ

             

L

            
• Część serwisowa do zaworu żeliwnego
• Materiał korpusu: mosiądz

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.2600GŁ-15 G 1/2 27 54 120 20 5907547679025
ART.2600GŁ-20 G 3/4 33 54 120 20 5907547679032
ART.2600GŁ-25 G 1 40 60 90 15 5907547679049
ART.2600GŁ-32 G 1 1/4 52 70 48 8 5907547679056
ART.2600GŁ-40 G 1 1/2 60 76 40 - 5907547679063
ART.2600GŁ-50 G 2 72,5 96 20 - 5907547679070

ZAWÓR ZAPOROWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ŻELIWNY OCYNKOWANY   ART.2700

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz budynków
• Materiał korpusu: żeliwo
• Materiał uszczelnienia: EPDM
• Wyposażone w dławik, głowicę z mosiądzu, złączke 
do węża

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa zalecana (maks.)                
≤65°C (≤90°C)

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.2700-15 ≥ 0,2 l/s G 1/2 108 48 8 5907547679087
ART.2700-20  ≥ 0,4 l/s G 3/4 134 36 6 5907547679094

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 15, Typ: 2700
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ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY   ART.10

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiał korpusu: mosiądz
• Materiał uszczelnienia: EPDM
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.10-15 ≥ 0,17 l/s G 1/2 45 162 18 5907547664335
ART.10-20 ≥ 0,3 l/s G 3/4 53 108 12 5907547664342
ART.10-25 ≥ 0,6 l/s G 1 61,5 72 8 5907547664359
ART.10-32 ≥ 1 l/s G 1 1/4 65 45 5 5907547664366
ART.10-40 ≥ 1,4 l/s G 1 1/2 73,5 27 3 5907547664373
ART.10-50 ≥ 2,2 l/s G 2 83 18 2 5907547664380

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 11, 11/A, Typ: 10

KOSZ SSĄCY DO ZAWORU ZWROTNEGO   ART.11

             

            
• Część serwisowa do zaworu zwrotnego
• Materiał siatki: stal nierdzewna
• Materiał korpusu: PE

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR L - KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.11-15 G 1/2 B 43,5 - 450 50 5907547614996
ART.11-20 G 3/4 B 45 - 333 37 5907547615009
ART.11-25 G 1 B 54 - 216 24 5907547615016
ART.11-32 G 1 1/4 B 62 - 90 10 5907547615023
ART.11-40 G 1 1/2 B 69 - 72 8 5907547615030
ART.11-50 G 2 B 83,5 - 45 5 5907547615047

 Typ: 11

ZAWÓR ZWROTNY Z TRZPIENIEM MOSIĘŻNYM   ART.12

             

L

A

A

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiał korpusu i trzpienia: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.12-15 ≥ 0,17 l/s G 1/2 44,8 240 20 5907547614873
ART.12-20 ≥ 0,3 l/s G 3/4 47,5 156 13 5907547614880
ART.12-25 ≥ 0,6 l/s G 1 55,5 108 9 5907547614897
ART.12-32 ≥ 1 l/s G 1 1/4 61 72 6 5907547614903
ART.12-40 ≥ 1,4 l/s G 1 1/2 68 48 4 5907547614910
ART.12-50 ≥ 2,2 l/s G 2 79 24 4 5907547614927

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 11, 11/A, Typ: 12
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ZAWÓR ZWROTNY   ART.13

             

L

A

A

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiał korpusu: mosiądz
• Materiał trzpienia: tworzywo sztuczne
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 65°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.13-15.ZZWR ≥ 0,17 l/s G 1/2 46 270 30 5907547614026
ART.13-20.ZZWR ≥ 0,3 l/s G 3/4 51 180 20 5907547614040
ART.13-25.ZZWR ≥ 0,6 l/s G 1 57 132 11 5907547614019
ART.13-32.ZZWR ≥ 1 l/s G 1 1/4 62 72 6 5907547675492
ART.13-40.ZZWR ≥ 1,4 l/s G 1 1/2 68 36 4 5907547614064
ART.13-50.ZZWR ≥ 2,2 l/s G 2 79 24 4 5907547614033

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 11, Typ: 13

ZAWÓR ZWROTNY Z KOSZEM SSĄCYM   ART.14

             

L

A
            

• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiał korpusu: mosiądz
• Materiał trzpienia: tworzywo sztuczne
• Materiał siatki: stal nierdzewna
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 65°C

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.14-15.KOSZ  ≥ 0,17 l/s G 1/2 66 180 30 5907547614088
ART.14-20.KOSZ  ≥ 0,3 l/s G 3/4 92,5 64 16 5907547614101
ART.14-25.KOSZ  ≥ 0,6 l/s G 1 104 72 9 5907547614071
ART.14-32.KOSZ  ≥ 1 l/s G 1 1/4 110,5 30 5 5907547614118
ART.14-40.KOSZ  ≥ 1,4 l/s G 1 1/2 123,5 18 6 5907547614125
ART.14-50.KOSZ  ≥ 2,2 l/s G 2 150 24 2 5907547614095

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 11, Typ: 14

ZAWÓR RÓŻNICOWY   ART.820

             

            
• Do zabezpieczania instalacji C.O. przed 
uszkodzeniem na skutek przegrzania i wysokiego 
ciśnienia

• Materiał korpusu: żeliwo
• Klasa temperaturowa   ≤ 90°C, sporadycznie ≤ 110°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L CIŚNIENIE 
OTWARCIA

KLASA  
CIŚNIENIOWA PUDEŁKO KOD EAN

ART.820-25 R 1 92 1-5 mbar ≤ 4 bar 20 5907547663970
ART.820-32 R 1 1/4 110 1-5 mbar ≤ 4 bar 16 5907547663987
ART.820-40 R 1 1/2 115 1-5 mbar ≤ 4 bar 12 5907547663994
ART.820-50 R 2 126 1-5 mbar ≤ 4 bar 9 5907547664007

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 1/2018, Typ: 820
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FILTR SKOŚNY   ART.15

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania w budynkach

• Materiał korpusu: mosiądz
• Materiał kosza: stal nierdzewna
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• Przeznaczone są do wychwytywania zanieczyszczeń 
mechanicznych o wielkości powyżej 0,75 mm. 
Rozmiar oczka we wkładzie filtracyjnym: 0,8mm +/- 
0,05 (liczba oczek na 1cm – 9)

          

KOD PRODUKTU PRZEPUSTOWOŚĆ WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.15-15.FILTR SK ≥ 0,2 l/s G 1/2 53 234 26 5907547679278
ART.15-20.FILTR SK ≥ 0,4 l/s G 3/4 68,5 108 12 5907547614163
ART.15-25.FILTR SK ≥ 0,7 l/s G 1 71 108 12 5907547614132
ART.15-32.FILTR SK ≥ 1,2 l/s G 1 1/4 94 30 5 5907547614170
ART.15-40.FILTR SK ≥ 1,6 l/s G 1 1/2 99 27 3 5907547614187
ART.15-50.FILTR SK ≥ 2,7 l/s G 2 123 12 1 5907547614156

PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 12, 12/A, Typ: 15

ZAWÓR REDUKCYJNY CIŚNIENIA WODY, WLOT/WYLOT Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM   MINI-REDUKTOR

             

            
• Do instalacji wodociągowej wewnątrz budynków
• Materiał korpusu: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 80°C
• Nastawa fabryczna ciśnienia wylotowego 3 bar

          

KOD PRODUKTU ZAKRES REGULACJI 
CIŚNIENIA WYLOTOWEGO WYMIAR L/H WYMIAR RP KARTON PUDEŁKO KOD EAN

MINI-REDUKTOR 15. 1-4 bar 60,5 / 101,5 Rp 1/2 50 1 5907547601064
MINI-REDUKTOR 20. 1-4 bar 61 / 101,5 Rp 3/4 50 1 5907547601071

PN-EN 1567:2004,  Deklaracja Nr: 27, Typ: REDUKTOR

ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY   ART.7

             

            
• Do instalacji wodociągowej w budynkach
• Materiał korpusu: mosiądz
• Rodzina E typ A
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 65°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H [MM] WYMIAR L [MM] WYMIAR A KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.7_15 24,5 67 G 1/2 216 24 5907547663949
ART.7_20 25,5 74 G 3/4 144 16 5907547663956
ART.7_25 28,5 87,5 G 1 90 10 5907547663963
ART.7_32 33,5 111,5 G 1 1/4 48 6 5907547681608
ART.7_40 36 120,5 G 1 1/2 32 4 5907547681615
ART.7_50 41,5 151 G 2 16 2 5907547681622

PN-EN 13959:2005,  Deklaracja Nr: 11/B, Typ: 7
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KUREK KULOWY DO INSTALACJI GAZOWYCH   ART.2200
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            • Do instalacji gazowej w budynkach dla rodziny 
gazów 1, 2 ,3

• Materiał korpusu: mosiądz CW617N
• Uszczelnienie: PTFE, NBR 70
• Materiał uchwytu: stal
• Klasa ciśnieniowa  MOP 5
• Klasa temperaturowa  T2 (-20°C do +60°C)

          

KOD PRODUKTU STRUMIEŃ 
NOMINALNY WYMIAR A WYMIAR L WYMIAR D KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2200-15 ≥ 5 m3/h Rp 1/2 59 15 144 12 5907547614347
ART.2200-20 ≥ 10 m3/h Rp 3/4 67,5 16,3 90 10 5907547675508
ART.2200-25 ≥ 16 m3/h Rp 1 81 19,1 48 8 5907547614316
ART.2200-32 ≥ 27 m3/h Rp 1 1/4 97 21,4 24 4 5907547614330
ART.2200-40 ≥ 40 m3/h Rp 1 1/2 105 21,4 18 2 5907547614323
ART.2200-50 ≥ 65 m3/h Rp 2 126 25,7 6 1 5907547614354

PN-EN 331:2005/A1:2011, Nr deklaracji: 8/2200 z 10-06-2018 Typ: 2200

KUREK KULOWY DO INSTALACJI GAZOWYCH WZ   ART.2201
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            • Do instalacji gazowej w budynkach dla rodziny 
gazów 1, 2 ,3

• Materiał korpusu: mosiądz CW617N
• Uszczelnienie: PTFE, NBR 70
• Materiał uchwytu: stal
• Klasa ciśnieniowa  MOP 5
• Klasa temperaturowa   T2 (-20°C do +60°C)

          

KOD PRODUKTU STRUMIEŃ 
NOMINALNY WYMIAR A/A1 WYMIAR L WYMIAR D KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2201-15.WZ. ≥ 5 m3/h Rp 1/2, R 1/2 66,5 15 144 12 5907547614385
ART.2201-20.WZ. ≥ 10 m3/h Rp 3/4, R 3/4 76 16,3 72 12 5907547614392
ART.2201-25.WZ. ≥ 16 m3/h Rp 1, R 1 88 19,1 48 8 5907547614378

PN-EN 331:2005/A1:2011, Nr deklaracji: 8/2200 z 10-06-2018 Typ: 2200

KUREK KULOWY DO INSTALACJI GAZOWYCH WZ   ART.2221
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            • Do instalacji gazowej w budynkach dla rodziny 
gazów 1, 2 ,3

• Materiał korpusu: mosiądz CW617N
• Uszczelnienie: PTFE, NBR 70
• Materiał uchwytu: stop aluminium
• Klasa ciśnieniowa  MOP 5
• Klasa temperaturowa   T2 (-20°C do +60°C)

          

KOD PRODUKTU STRUMIEŃ 
NOMINALNY WYMIAR A/A1 WYMIAR L WYMIAR D KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2221-15.WZ.MOT. ≥ 5 m3/h Rp 1/2, R 1/2 66,5 15 144 12 5907547614415
ART.2221-20.WZ.MOT. ≥ 10 m3/h Rp 3/4, R 3/4 76 16,3 72 12 5907547614422
ART.2221-25.WZ.MOT. ≥ 16 m3/h Rp 1, R 1 88 19,1 63 7 5907547614408

PN-EN 331:2005/A1:2011, Nr deklaracji: 8/2200 z 10-06-2018 Typ: 2200
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KUREK KULOWY DO INSTALACJI GAZOWYCH   ART.2222
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• Do instalacji gazowej w budynkach dla rodziny 
gazów 1, 2 ,3

• Materiał korpusu i korka: mosiądz CW617N
• Uszczelnienie: PTFE, NBR 70
• Materiał motylka: stop aluminium
• Klasa ciśnieniowa  MOP 5
• Klasa temperaturowa   T2 (-20°C do +60°C)

          

KOD PRODUKTU STRUMIEŃ 
NOMINALNY WYMIAR A WYMIAR L WYMIAR D KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2222-15.MOT ≥ 5 m3/h Rp 1/2 59 15 180 15 5907547614446
ART.2222-20.MOT ≥ 10 m3/h Rp 3/4 67,5 16,3 120 10 5907547614453
ART.2222-25.MOT ≥ 16 m3/h Rp 1 81 19,1 72 8 5907547614439

PN-EN 331:2005/A1:2011, Nr deklaracji: 8/2200 z 10-06-2018 Typ: 2200

FILTR SKOŚNY DO INSTALACJI GAZOWYCH   ART.2300
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• Do instalacji gazowej w budynkach dla rodziny 
gazów 1, 2 ,3

• Do wychwytywania zanieczyszczeń mechanicznych 
o wielkości 0,2 (±0,02) mm

• Materiał korpusu i korka: mosiądz CW617N
• Wkład filtracyjny: stal nierdzewna
• Uszczelnienie: NBR 70
• Klasa ciśnieniowa  MOP 5
• Klasa temperaturowa   T1 (-10°C do +60°C)

          

KOD PRODUKTU STRUMIEŃ 
NOMINALNY WYMIAR A WYMIAR L WYMIAR D KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.2300-15 ≥ 2,5 m3/h Rp 1/2 67 15 144 12 5907547614477
ART.2300-20 ≥ 4,5 m3/h Rp 3/4 80 16,3 81 9 5907547614484
ART.2300-25 ≥ 6,5 m3/h Rp 1 86,5 19,1 72 6 5907547614460

INiG-PIB-KOT-2020/0022 wydanie 1 ważne do 25-02-2025, Nr deklaracji: 8/2300 Typ: 2300
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PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY CMG 1/2 W-Kolano – Diamond Flex DN12   PRZ-GAZ-WK

             

            
• Przeznaczony do przyłączenia urządzeń instalacji 
gazowej

• Materiał: rura karbowana pokryta oplotem ze stali 
nierdzewnej i płaszczem z PVC

• Maks. temperatura pracy 60°C
• Maks. ciśnienie pracy: 0,5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
PRZ-GAZ-WK-500 G1/2 x G 1/2 500 mm 25 1 5907547668067
PRZ-GAZ-WK-750 G1/2 x G 1/2 750 mm 25 1 5907547668074

PRZ-GAZ-WK-1000 G1/2 x G 1/2 1000 mm 25 1 5907547668081
PRZ-GAZ-WK-1250 G1/2 x G 1/2 1250 mm 20 1 5907547668098
PRZ-GAZ-WK-1500 G1/2 x G 1/2 1500 mm 20 1 5907547668104
PRZ-GAZ-WK-2000 G1/2 x G 1/2 2000 mm 20 1 5907547668111

PN-EN 14800:2010, Nr deklaracji: 8/PRZ z 2-05-2015, Typ: Diamond-FLEX DN12

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY CMG 1/2 WW – Diamond Flex DN12   PRZ-GAZ-WW

             

            
• Przeznaczony do przyłączenia urządzeń instalacji 
gazowej

• Materiał: rura karbowana pokryta oplotem ze stali 
nierdzewnej i płaszczem z PVC

• Maks. temperatura pracy 60°C
• Maks. ciśnienie pracy: 0,5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
PRZ-GAZ-WW-500 G1/2 x G 1/2 500 mm 25 1 5907547667947
PRZ-GAZ-WW-750 G1/2 x G 1/2 750 mm 25 1 5907547667954

PRZ-GAZ-WW-1000 G1/2 x G 1/2 1000 mm 25 1 5907547667961
PRZ-GAZ-WW-1250 G1/2 x G 1/2 1250 mm 20 1 5907547667978
PRZ-GAZ-WW-1500 G1/2 x G 1/2 1500 mm 20 1 5907547667985
PRZ-GAZ-WW-2000 G1/2 x G 1/2 2000 mm 20 1 5907547667992

PN-EN 14800:2010, Nr deklaracji: 8/PRZ, Typ: Diamond-FLEX DN12

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY CMG 1/2 WZ – Diamond Flex DN12   PRZ-GAZ-WZ

             

            
• Przeznaczony do przyłączenia urządzeń instalacji 
gazowej

• Materiał: rura karbowana pokryta oplotem ze stali 
nierdzewnej i płaszczem z PVC

• Maks. temperatura pracy 60°C
• Maks. ciśnienie pracy: 0,5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A2/A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
PRZ-GAZ-WZ-500 G1/2 x R 1/2 500 mm 25 1 5907547668005
PRZ-GAZ-WZ-750 G1/2 x R 1/2 750 mm 25 1 5907547668012

PRZ-GAZ-WZ-1000 G1/2 x R 1/2 1000 mm 25 1 5907547668029
PRZ-GAZ-WZ-1250 G1/2 x R 1/2 1250 mm 20 1 5907547668036
PRZ-GAZ-WZ-1500 G1/2 x R 1/2 1500 mm 20 1 5907547668043
PRZ-GAZ-WZ-2000 G1/2 x R 1/2 2000 mm 20 1 5907547668050

PN-EN 14800:2010, Nr deklaracji: 8/PRZ, Typ: Diamond-FLEX DN12
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KOMPLET ROZDZIELACZA Z ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI I ZAWORAMI REGULACYJNYMI   D-ROZ
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• Przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania
• Belki rozdzielacza z łącznikami  2-12 portów
• Zawory termostatyczne bez głowicy i zawory 
regulacyjne

• Kurki spustowe i automatyczne zawory 
odpowietrzające

• Uchwyty montażowe
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
D-ROZ-1X3/4.-2 104 G 1 x G 3/4 B 8 1 5907547680861
D-ROZ-1X3/4.-3 154 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547680977
D-ROZ-1X3/4.-4 204 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547680984
D-ROZ-1X3/4.-5 254 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547680960
D-ROZ-1X3/4.-6 304 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547680991
D-ROZ-1X3/4.-7 354 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547681004
D-ROZ-1X3/4.-8 404 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547681011
D-ROZ-1X3/4.-9 454 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547681028
D-ROZ-1X3/4.-10 504 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547681035
D-ROZ-1X3/4.-11 554 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547681042
D-ROZ-1X3/4.-12 604 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547681059

PN-EN 1254-4:2004; PN-M-75002:2016-10; PN-EN 215:2020-01,  Deklaracja Nr: 63-D1, Typ: D-ROZ

KOMPLET ROZDZIELACZA Z ZAWORAMI REGULACYJNYMI   G-ROZ
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• Przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania
• Belki rozdzielacza z łącznikami  2-12 portów
• Zawory regulacyjne
• Uchwyty montażowe
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
G-ROZ-006.1*1/2.-2 104 G 1 , G 3/4 B 4 1 5907547678363
G-ROZ-006.1*1/2.-3 154 G 1 , G 3/4 B 4 1 5907547678370
G-ROZ-006.1*1/2.-4 204 G 1 , G 3/4 B 4 1 5907547678387
G-ROZ-006.1*1/2.-5 254 G 1 , G 3/4 B 4 1 5907547678394
G-ROZ-006.1*1/2.-6 304 G 1 , G 3/4 B 4 1 5907547678400
G-ROZ-006.1*1/2.-7 354 G 1 , G 3/4 B 4 1 5907547678417
G-ROZ-006.1*1/2.-8 404 G 1 , G 3/4 B 4 1 5907547678424
G-ROZ-006.1*1/2.-9 454 G 1 , G 3/4 B 3 1 5907547678431
G-ROZ-006.1*1/2.-10 504 G 1 , G 3/4 B 3 1 5907547678448
G-ROZ-006.1*1/2.-11 554 G 1 , G 3/4 B 3 1 5907547678455
G-ROZ-006.1*1/2.-12 604 G 1 , G 3/4 B 3 1 5907547678462

PN-EN 1254-4:2004; PN-M-75002:2016,  Deklaracja Nr: 63-G1, Typ: G-ROZ
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KOMPLET ROZDZIELACZA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO   K-ROZ
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• Przeznaczone do ogrzewania podłogowego
• Belki rozdzielacza z łącznikami  2-12 portów
• Zawory termostatyczne i wskaźniki przepływu 0,5-5 
l/min. 

• Kurki spustowe i automatyczne zawory 
odpowietrzające

• Uchwyty montażowe
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 43°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
K-ROZ-006.1*1/2.-2 130 G 1 x G 3/4 B 8 1 5907547678929
K-ROZ-006.1*1/2.-3 180 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547618697
K-ROZ-006.1*1/2.-4 230 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547618703
K-ROZ-006.1*1/2.-5 280 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547618710
K-ROZ-006.1*1/2.-6 330 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547618727
K-ROZ-006.1*1/2.-7 380 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547618734
K-ROZ-006.1*1/2.-8 430 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547618741
K-ROZ-006.1*1/2.-9 480 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547618758
K-ROZ-006.1*1/2.-10 530 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547618765
K-ROZ-006.1*1/2.-11 580 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547618772
K-ROZ-006.1*1/2.-12 630 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547618789

PN-EN 1254-4:2004; PN-M-75002:2016-10; PN-EN 215:2020-01,  Deklaracja Nr: 63-K, Typ: K-ROZ

KOMPLET ROZDZIELACZA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO CHROM   K-ROZ-CH
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• Przeznaczone do ogrzewania podłogowego
• Belki chromowane rozdzielacza z łącznikami  2-12 
portów

• Zawory termostatyczne i wskaźniki przepływu 0,5-5 
l/min.

• Kurki spustowe i automatyczne zawory 
odpowietrzające

• Uchwyty montażowe
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 43°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
K-ROZ-1X3/4.-2.CH 130 G 1 X G 3/4 B 8 1 5907547680878
K-ROZ-1X3/4.-3.CH 180 G 1 X G 3/4 B 4 1 5907547681066
K-ROZ-1X3/4.-4.CH 230 G 1 X G 3/4 B 4 1 5907547681073
K-ROZ-1X3/4.-5.CH 280 G 1 X G 3/4 B 4 1 5907547681080
K-ROZ-1X3/4.-6.CH 330 G 1 X G 3/4 B 4 1 5907547681097
K-ROZ-1X3/4.-7.CH 380 G 1 X G 3/4 B 4 1 5907547681103
K-ROZ-1X3/4.-8.CH 430 G 1 X G 3/4 B 4 1 5907547681110
K-ROZ-1X3/4.-9.CH 480 G 1 X G 3/4 B 3 1 5907547681127
K-ROZ-1X3/4.-10.CH 530 G 1 X G 3/4 B 3 1 5907547681134
K-ROZ-1X3/4.-11.CH 580 G 1 X G 3/4 B 3 1 5907547681141
K-ROZ-1X3/4.-12.CH 630 G 1 X G 3/4 B 3 1 5907547681158

PN-EN 1254-4:2004; PN-M-75002:2016-10; PN-EN 215:2020-01,  Deklaracja Nr: 63-K, Typ: K-ROZ-CH
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KOMPLET ROZDZIELACZA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, Z KURKAMI ODCINAJĄCYMI   M-ROZ
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• Przeznaczone do ogrzewania podłogowego
• Mosiężna belka rozdzielacza (MNF) od 2 do 12 portów
• Łączniki instalacyjne DN25,  
• Automatyczny zawór odpowietrzający 
• Kurek kulowy DN25 oraz  kurek spustowy DN15-P
• Zawór termostatyczny bez głowicy DN15-K
• Termometr, wskaźnik przepływu 0,5-5 l/min. 
• Nypel redukcyjny DN15 x DN 20, łącznik do rury 
PEX16 oraz komplet uchwytów montażowych

• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 43°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
M-ROZ-006.1*1/2.-2 104 G 1 , PEX 16 4 1 5907547679308
M-ROZ-006.1*1/2.-3 154 G 1 , PEX 16 4 1 5907547679315
M-ROZ-006.1*1/2.-4 204 G 1 , PEX 16 4 1 5907547679322
M-ROZ-006.1*1/2.-5 354 G 1 , PEX 16 4 1 5907547679339
M-ROZ-006.1*1/2.-6 304 G 1 , PEX 16 4 1 5907547679346
M-ROZ-006.1*1/2.-7 354 G 1 , PEX 16 4 1 5907547679353
M-ROZ-006.1*1/2.-8 404 G 1 , PEX 16 4 1 5907547679360
M-ROZ-006.1*1/2.-9 454 G 1 , PEX 16 3 1 5907547679377
M-ROZ-006.1*1/2.-10 504 G 1 , PEX 16 3 1 5907547679384
M-ROZ-006.1*1/2.-11 554 G 1 , PEX 16 3 1 5907547679391
M-ROZ-006.1*1/2.-12 604 G 1 , PEX 16 3 1 5907547679407

PN-EN 1254-3:2004; PN-EN 1254-4:2004; PN-M-75002:2016-10; PN-EN 215:2020-01; PN-EN 13190:2004,  Deklaracja Nr: 63-M, Typ: M-ROZ

KOMPLET ROZDZIELACZA ZE ZŁĄCZKAMI PEX 16   P-ROZ
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• Przeznaczone do centralnego ogrzewania lub c.w.u.  
w budynkach

• Belki rozdzielacza z łącznikami  2-12 portów
• Ręczny zawór odpowietrzający 
• Komplet uchwytów stalowych
• Łaczniki dedykowane do systemu PEX16 
• Klasa ciśnieniowa ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L (DŁUGOŚĆ) [MM] GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON WOREK KOD EAN
P-ROZ-1*PEX16-02 99 G 1, PEX 16 1 1 5907547680380
P-ROZ-1*PEX16-03 147 G 1, PEX 16 1 1 5907547680397
P-ROZ-1*PEX16-04 195 G 1, PEX 16 1 1 5907547680403
P-ROZ-1*PEX16-05 243 G 1, PEX 16 1 1 5907547680410
P-ROZ-1*PEX16-06 291 G 1, PEX 16 1 1 5907547680427
P-ROZ-1*PEX16-07 339 G 1, PEX 16 1 1 5907547680434
P-ROZ-1*PEX16-08 387 G 1, PEX 16 1 1 5907547680441
P-ROZ-1*PEX16-09 435 G 1, PEX 16 1 1 5907547680458
P-ROZ-1*PEX16-10 483 G 1, PEX 16 1 1 5907547680465
P-ROZ-1*PEX16-11 531 G 1, PEX 16 1 1 5907547680472
P-ROZ-1*PEX16-12 579 G 1, PEX 16 1 1 5907547680489

PN-EN 1254-3:2004; PN-EN 1254-4:2004; PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 63-P, Typ: P-ROZ
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KOMPLET ROZDZIELACZA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ   SS-ROZ
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• Przeznaczone do ogrzewania podłogowego
• Belka rozdzielacza z łącznikami  2-12 portów
• Zawory termostatyczne i wskaźniki przepływów 0,5 
-5l/min.

• Kurki spustowe i automatyczne zawory 
odpowietrzające

• Uchwyty montażowe
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 43°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
SS-ROZ-1X3/4.-2 126 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547680854
SS-ROZ-1X3/4.-3 176 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547681165
SS-ROZ-1X3/4.-4 226 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547681172
SS-ROZ-1X3/4.-5 276 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547681189
SS-ROZ-1X3/4.-6 326 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547681196
SS-ROZ-1X3/4.-7 376 G 1 x G 3/4 B 4 1 5907547681202
SS-ROZ-1X3/4.-8 426 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547681219
SS-ROZ-1X3/4.-9 476 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547681226
SS-ROZ-1X3/4.-10 526 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547681233
SS-ROZ-1X3/4.-11 576 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547681240
SS-ROZ-1X3/4.-12 626 G 1 x G 3/4 B 3 1 5907547681257

PN-EN 1254-4:2004; PN-M-75002:2016-10; PN-EN 215:2020-01,  Deklaracja Nr: 63-SS, Typ: SS-ROZ

KOMPLET ROZDZIELACZA DO OGRZEWANIA CENTRALNEGO Z MOSIĄDZU   ROZ

             

48 25,525,5

39G1

G1/2

nxG1/2             
• Przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania
• Mosiężna belka rozdzielacza (MNF) od 2 do 12 portów
• Korek G1
• Komplet uchwytów montażowych
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ROZ-006.1*1/2.-2.ROZ 99 G 1 , G 1/2 4 1 5907547618536
ROZ-006.1*1/2.-3.ROZ 147 G 1 , G 1/2 4 1 5907547618543
ROZ-006.1*1/2.-4.ROZ 195 G 1 , G 1/2 4 1 5907547618550
ROZ-006.1*1/2.-5.ROZ 243 G 1 , G 1/2 4 1 5907547618567
ROZ-006.1*1/2.-6.ROZ 291 G 1 , G 1/2 4 1 5907547618574
ROZ-006.1*1/2.-7.ROZ 339 G 1 , G 1/2 4 1 5907547618581
ROZ-006.1*1/2.-8.ROZ 387 G 1 , G 1/2 4 1 5907547618598
ROZ-006.1*1/2.-9.ROZ 435 G 1 , G 1/2 3 1 5907547618604
ROZ-006.1*1/2.-10.RO 483 G 1 , G 1/2 3 1 5907547618505
ROZ-006.1*1/2.-11.RO 531 G 1 , G 1/2 3 1 5907547618512
ROZ-006.1*1/2.-12.RO 579 G 1 , G 1/2 3 1 5907547618529

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 23, 23/A, Typ: ROZ
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GRUPA MIESZAJĄCA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO   K-ROZ-GRUPA

             

            
• Do ogrzewania podłogowego
• Zestaw bez pompy
• Zawór odpowietrzający i termostatyczny
• Termometr i uchwyt montażowy
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C, zakres nastawy: od 
20°C do 70°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
K-ROZ-GRUPA.MIESZ.BP  G 1 B, G 3/4 1 1 5907547672712

PN-EN 1254-4:2004,  PN-M-75002:2016-10; PN-EN 13190:2004,  PN-EN 1111:2017-09,  Deklaracja Nr: 63-A, Typ: K-ROZ-GRUPA

GRUPA MIESZAJĄCA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1″ Z POMPĄ   K-ROZ-GRUPA.MIESZ.POM

             

            
• Do ogrzewania podłogowego
• Łączniki instalacyjne
• Automatyczny zawór odpowietrzający
• Zawór termostatyczny 
• Termometr
• Uchwyt montażowy
• Pompa cyrkulacyjna
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 95°C, zakres nastawy: od 
20°C do 43°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
K-ROZ-GRUPA.MIESZ.POM.4M  G 1 B, G 3/4 1 - 5907547672705
K-ROZ-GRUPA.MIESZ.POM.6M  G 1 B, G 3/4 1 - 5907547671265

PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012; PN-EN 1254-4:2004; PN-M-75002:2016-10; PN-EN 13190:2004; PN-EN 1111:2017-09, Typ: K-ROZ-GRUPA

GRUPA MIESZAJĄCA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1 Z POMPĄ GRUNDFOS 7m   K-ROZ-GRUPA

             

            
• Do ogrzewania podłogowego
• Łączniki instalacyjne, zawór odpowietrzający
• Zawór regulacyjny,zawór termostatyczny
• Termometr, rurę Pex/Al./Pex 16mm  i uchwyt mon-
tażowy

• Pompa cyrkulacyjna marki Grundfos
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 95°C, zakres nastawy: od 
20°C do 43°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
K-ROZ-GRUPA.MIESZ.POM.GRUNDFOS 7M  G 1 B, G 3/4 1 1 5907547673276

PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012; PN-EN 1111:2017-09; PN-M-75002:2016-10; PN-EN 13190:2004; PN-EN1254-3:2004;  PN-EN1254-4:2004; PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011, Typ: K-ROZ-GRUPA
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GRUPA POMPOWA Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM HONEYWELL   K-ROZ-GRUPA

             

            
• Do ogrzewania podłogowego
• Łączniki instalacyjne, kurek kulowy
• Zawór termostatyczny z kapilarą Honeywell, 
• Termometr i uchwyt montażowy
• Zestaw nie zawiera pompy
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
K-ROZ-GRUPA.POMP.BP G 3/4 1 1 5907547676697

PN-EN 1254-4:2004;PN-EN 13190:2004; ROZP. 305/2011/EU,  Deklaracja Nr: 63-B, Typ: K-ROZ-GRUPA

GRUPA POMPOWA Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM HONEYWELL, Z POMPĄ WILO 6M   K-ROZ-GRUPA

             

            
• Do ogrzewania podłogowego
• Pompa Wilo 6M
• Łączniki instalacyjne kurek kulowy
• Zawór termostatyczny z kapilarą Honeywell 
• Termometr i uchwyt montażowy
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 6 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY ZAKRES NASTAWY KARTON KOD EAN
K-ROZ-GRUPA.POMP.WILO 6M G 3/4  od 20°C do 70°C 1 5907547676703

PN-EN 60335-2-51:2005;  PN-EN 1254-4:2004; PN-EN 13828:2005; PN-EN 13190:2004;  ROZP. 305/2011/EU,  Deklaracja Nr: 63-W, Typ: K-ROZ-GRUPA

GRUPA MIESZAJĄCA Z ZAWOREM MIESZAJĄCYM ORAZ POMPĄ WILO 6m   K-ROZ-GRUPA

             

            
• Do ogrzewania podłogowego
• Pompa Wilo 6m
• Łączniki instalacyjne i kurek kulowy
• Zawór termostatyczny z kapilarą Honeywell
• Termometr i uchwyt montażowy
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 95°C, zakres nastawy: od 
20°C do 43°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
K-ROZ-GRUPA.MIESZ.POM.WILO 6M  G 1 B, G 3/4 1 1 5907547682551

PN-EN 60335-2-51:2005;  PN-EN 1254-4:2004; PN-EN 13828:2005; PN-EN 13190:2004;  ROZP. 305/2011/EU,  Deklaracja Nr: 63-W, Typ: K-ROZ-GRUPA
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CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ROZDZIELACZA-ZESPÓŁ ODPOWIETRZAJĄCO SPUSTOWY   K-ROZ-ZESPÓŁ

             

            
• Część zamienna do rozdzielaczy K-ROZ

          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
K-ROZ-ZESPÓŁ.CZ 25 1 5907547679230
K-ROZ-ZESPÓŁ.N 25 1 5907547679247

CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ROZDZIELACZA-WSKAŹNIK PRZEPŁYWU   K-ROZ-PRZEPŁYW

             

            
• Część zamienna do rozdzielaczy.

          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
K-ROZ-PRZEPŁYW 60 1 5907547681264

CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ROZDZIELACZA-ZAWÓR ODCINAJĄCY   G-ROZ-GŁOWICA

             

            
• Część zamienna do rozdzielaczy G-ROZ

          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
G-ROZ-GLOWICA.CZ. 60 - 5907547678905
G-ROZ-GLOWICA.N. 60 - 5907547678912
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CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ROZDZIELACZA - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY   K-ROZ-ZAW-TERM

             

            
• Część zamienna do rozdzielaczy K-ROZ

          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
K-ROZ-ZAW-TERM 60 - 5907547678882

CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ROZDZIELACZA - TRÓJNIK   K-ROZ-ZAW-TRÓJ

             

            
• Część zamienna do rozdzielaczy.

          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
K-ROZ-ZAW-TRÓJ 100 - 5907547678899

 Typ: K-ROZ-ZAW-TRÓJ

ŚRUBUNEK Z ZAWORAMI ZWROTNYMI DO NACZYNIA WZBIORCZEGO   ART.46

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania

• Materiał: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A2 WYMIAR A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.46-20X20 G 3/4 B G 3/4 56 108 18 5907547676277

PN-EN 1254-4:2004; PN-M-75002:2016-10,  Deklaracja Nr: 23/B, Typ: 46
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PÓŁŚRUBUNEK PROSTY   ART.47

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania

• Materiał: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR A2 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.47-15X15 G 1/2 B G 1/2 40,8 300 50 5907547676284
ART.47-20X20 G 3/4 B G 3/4 47,9 180 30 5907547676291
ART.47-25X25 G 1 B G 1 51,1 90 15 5907547676307

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 23,  23/C, Typ: 47

PÓŁŚRUBUNEK KĄTOWY   ART.47K

             

A

L

D

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania

• Materiał : mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.47K-15X15 G 1/2 G 1/2B 29,3 540 60 5907547679223
ART.47K-20X20 G 3/4 G 3/4B 36,3 270 30 5907547679117

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 23,  23/C, Typ: 47

PÓŁŚRUBUNEK WODOMIERZA   ART.49

             

            
• Do montażu wodomierza w instalacji wodociągowej 
• Materiał: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR A2 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.49-15X20 G 1/2B G 3/4 38-48 300 50 5907547622526
ART.49-20X25 G 3/4B G 1 45-55 180 30 5907547622533
ART.49-25X32 G 1B G 1 1/4 54-67 90 15 5907547622519

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 23, Typ: 49
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ŚRUBUNEK KĄTOWY   ART.50

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania

• Materiał : mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A2 WYMIAR A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.50-10.K-SRUB G 3/8B G 3/8 44 450 50 5907547622588
ART.50-15.K-SRUB G 1/2B G 1/2 48 315 35 5907547622564
ART.50-20.K-SRUB G 3/4B G 3/4 57 162 18 5907547622571
ART.50-25.K-SRUB G 1B G 1 66 90 10 5907547622557
ART.50-32.K-SRUB G 1 1/4B G 1 1/4 80 48 4 5907547622540

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 23, 23/A, Typ: 50

ŚRUBUNEK PROSTY   ART.51

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania

• Materiał: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A2 WYMIAR A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.51-10.P-SRUB G 3/8B G 3/8 39 450 50 5907547622632
ART.51-15.P-SRUB G 1/4B G 1/2 42 450 50 5907547622618
ART.51-20.P-SRUB G 3/4B G 3/4 47 270 30 5907547622625
ART.51-25.P-SRUB G 1B G 1 59 144 16 5907547622595
ART.51-32.P-SRUB G 1 1/4B G 1 1/4 61 96 8 5907547622601
ART.51-40.P-SRUB G 1 1/2B G 1 1/2 65,7 54 6 5907547663697
ART.51-50.P-SRUB G 2 B G 2 78,7 27 3 5907547663703

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 23, 23/A, Typ: 51

ŚRUBUNEK KĄTOWY   ART.60

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania

• Materiał: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A2 WYMIAR A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.60-15.K-SRUB G 1/2B G 1/2 46,8 315 35 5907547679124
ART.60-20.K-SRUB G 3/4B G 3/4 56 162 18 5907547679131
ART.60-25.K-SRUB G 1B G 1 64,8 90 10 5907547679148

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 23,  23/C, Typ: 60
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ŚRUBUNEK PROSTY   ART.61

             

            
• Do instalacji wodociągowej i centralnego 
ogrzewania

• Materiał: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A2 WYMIAR A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.61-15.P-SRUB G 1/2B G 1/2 41,3 450 50 5907547679155
ART.61-20.P-SRUB G 3/4B G 3/4 45,8 270 30 5907547679162
ART.61-25.P-SRUB G 1B G 1 54,1 144 16 5907547679179
ART.61-32.P-SRUB G 1 1/4B G 1 1/4 60,2 96 8 5907547679186
ART.61-40.P-SRUB G 1 1/2B G 1 1/2 66,5 54 6 5907547679193
ART.61-50.P-SRUB G 2 B G 2 77,3 27 3 5907547679209

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 23,  23/C, Typ: 61

KOLANKO WZ  CHROM   RR.451

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A2/A1 WYMIAR H1/H2 KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RR.451.KOL.10.WZ.CH G 3/8 B x G 3/8 21/21 500 50 10 5907547621857
RR.451.KOL.15.WZ.CH G 1/2 B x G 1/2 27/23,5 250 25 5 5907547621833
RR.451.KOL.20.WZ.CH G 3/4 B x G 3/4 36,5/26 120 12 6 5907547621840

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR

KOLANKO CHROM   RR.452

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RR.452.KOL.10.CH G 3/8 20,5 500 50 10 5907547621888
RR.452.KOL.15.CH G 1/2 25 250 25 5 5907547621864
RR.452.KOL.20.CH G 3/4 27,7 120 12 6 5907547621871

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR
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TRÓJNIK CHROM   RR.453

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RR.453.TRÓJ.10.CH G 3/8 36,5 450 45 5 5907547621918
RR.453.TRÓJ.15.CH G 1/2 43 250 25 5 5907547621895
RR.453.TRÓJ.20.CH G 3/4 51 100 10 5 5907547621901

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR

TRÓJNIK WZ CHROM   RR.453.WZ

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A2/A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RR.453.TRÓJ.15.WZ.CH G 1/2 B x G 1/2 51,3 200 20 5 5907547664212

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR

MUFA CHROM   RR.454

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RR.454.MUFA.10.CH G 3/8 29 600 60 10 5907547621949
RR.454.MUFA.15.CH G 1/2 32 400 40 10 5907547621932
RR.454.MUFA.20.CH G 3/4 40,5 200 20 10 5907547621925

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR
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PRZEDŁUŻKA CHROM   RR.502

             
A1

A2

L

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1/A2 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RR.502.PRZED.15X10.CH G 1/2 x G 1/2 B 20 700 70 10 5907547621956
RR.502.PRZED.15X15.CH G 1/2 x G 1/2 B 25 600 60 10 5907547621963
RR.502.PRZED.15X20.CH G 1/2 x G 1/2 B 30 500 50 10 5907547621970
RR.502.PRZED.15X25.CH G 1/2 x G 1/2 B 35 400 40 10 5907547621987
RR.502.PRZED.15X30.CH G 1/2 x G 1/2 B 40 300 30 10 5907547621994
RR.502.PRZED.15X40.CH G 1/2 x G 1/2 B 50 300 30 10 5907547622007
RR.502.PRZED.15X50.CH G 1/2 x G 1/2 B 60 200 20 10 5907547622014
RR.502.PRZED.15X100.CH G 1/2 x G 1/2 B 110 100 10 5 5907547672699
RR.502.PRZED.20X10.CH G 3/4 x G 3/4 B 22,5 400 40 10 5907547622021
RR.502.PRZED.20X15.CH G 3/4 x G 3/4 B 26 300 30 10 5907547622045
RR.502.PRZED.20X20.CH G 3/4 x G 3/4 B 31 200 20 10 5907547622052
RR.502.PRZED.20X25.CH G 3/4 x G 3/4 B 36 200 20 10 5907547622069
RR.502.PRZED.20X30.CH G 3/4 x G 3/4 B 41 200 20 10 5907547622076
RR.502.PRZED.20X40.CH G 3/4 x G 3/4 B 51 120 12 6 5907547622083
RR.502.PRZED.20X50.CH G 3/4 x G 3/4 B 61 120 12 6 5907547622090
RR.502.PRZED.20X100.CH G 3/4 x G 3/4 B 111 100 10 5 5907547622038

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR

PRZEDŁUŻKA REDUKCYJNA CHROM   RR.506

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1/A2 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RR.506.PR-RE.10-15.CH G 3/8 B x G 1/2 23,7 600 60 10 5907547622113
RR.506.PR-RE.15-20.CH G 1/2 B x G 3/4 25 500 50 10 5907547622106

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR
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REDUKCJA CHROM   RR.511

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A2/A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RR.511.RED.10-15.CH G 3/8 x G 1/2 B 15,5 1000 100 10 5907547622137
RR.511.RED.15-20.CH G 1/2 x G 3/4 B 15,5 800 80 10 5907547622120
RR.511.RED.25-20.CH G 3/4 x G 1 B 17 200 20 10 5907547622335

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR

NYPEL REDUKCYJNY CHROM   RR.515

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A2/A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RR.515.NY-RE.10-15.CH G 3/8 B x G 1/2 B 26 600 60 10 5907547622151
RR.515.NY-RE.15-20.CH G 1/2 B x G 3/4 B 29 500 50 10 5907547622144
RR.515.NY-RE.25-20.CH G 1 B x G 3/4 B 30 200 20 10 5907547622342

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR

NYPEL CHROM   RR.520

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RR.520.NYPEL.10.CH G 3/8 23,8 700 70 10 5907547622182
RR.520.NYPEL.15.CH G 1/2 28 600 60 10 5907547622168
RR.520.NYPEL.20.CH G 3/4 32,5 400 40 10 5907547622175
RR.520.NYPEL.25.CH G 1 35,5 160 16 8 5907547622359

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR



ZŁĄCZKI INSTALACYJNE I ROZDZIELACZE
ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE CR 05

 171www.diamond.pl

KOREK  CHROM   RR.523

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RR.523.10.CH G 3/8 B 14,5 1000 100 10 5907547622212
RR.523.15.CH G 1/2 B 14,5 1000 100 10 5907547622199
RR.523.20.CH G 3/4 B 17,5 900 90 10 5907547622205

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR

KOREK  CHROM   RR.524

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RR.524.10.CH G 3/8 12 1000 100 10 5907547622243
RR.524.15.CH G 1/2 12 1000 100 10 5907547622229
RR.524.20.CH G 3/4 12,3 1000 100 10 5907547622236

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR

KOLANO DO BATERII, CHROM   ART.88

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej 
• Materiał korpusu: mosiądz z powłoką chromową
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 5 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 90°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1/A2 WYMIAR H WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.88-20X15.CH. G 1/2 B x G 3/4 B 45,5 108 100 10 5907547621673

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22/A, Typ: 88
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RZEDŁUŻKA DO BATERII, CHROM.   ART.P-3/4*50 CH.

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej 
• Materiał korpusu: mosiądz
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR L WYMIAR A2 KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.P-3/4*50 CH. G 3/4 B 62 G 3/4 200 20 5907547621680

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: RR

TRÓJNIK Y, MOSIĄDZ   K-130

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-130.TRÓJ.10.Y. G 3/8 36,5 450 45 5 5907547602535
K-130.TRÓJ.15.Y. G 1/2 43 250 25 5 5907547602511
K-130.TRÓJ.20.Y. G 3/4 51 100 10 5 5907547602528
K-130.TRÓJ.25.Y. G 1 64,5 80 8 4 5907547663833
K-130.TRÓJ.32.Y. G 1 1/4 90 60 6 1 5907547681639
K-130.TRÓJ.40.Y G 1 1/2 92 30 3 1 5907547681646
K-130.TRÓJ.50.Y G 2 112 20 2 1 5907547681653

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K

TRÓJNIK REDUKCYJNY Y, MOSIĄDZ   K-130R

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1/A2/A1 WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-130R.TR-RE.20-15-20.Y. G 3/4 x G 1/2 x G 3/4 51 100 10 5 5907547681912
K-130R.TR-RE.25-15-25.Y. G 1 x G 1/2 x G 1 60 120 12 1 5907547681936
K-130R.TR-RE.25-20-25.Y. G 1 x G 3/4 x G 1 60 120 12 1 5907547681929
K-130R.TR-RE.32-25-32.Y. G 1 1/4 x G 1 x G 1 1/4 76 60 6 1 5907547681943

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K
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TRÓJNIK TYPU Y, MOSIĄDZ   K-131

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-131.TRÓJ.15.Y G 1/2 27,5 200 20 5 5907547681660

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K

TRÓJNIK TYPU Y WZ, MOSIĄDZ   K-132

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1/A2 WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-132.TRÓJ.15.Y.WZ G 1/2 x G 1/2B 27,5 200 20 5 5907547681677

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K

REDUKCJA Y, MOSIĄDZ   K-241

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1/A2 WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-241.RED.10-15.Y. G 3/8 x G 1/2 B 15,5 1000 100 10 5907547602566
K-241.RED.15-20.Y. G 1/2 x G 3/4 B 16 800 80 10 5907547602559
K-241.RED.25-15.Y. G 1/2 x G 1 B 21 200 20 10 5907547663925
K-241.RED.25-20.Y. G 3/4 x G 1 B 17 200 20 10 5907547602542
K-241.RED.32-20.Y. G 3/4  x G 1 1/4 B 20,2 200 20 1 5907547681882
K-241.RED.32-25.Y. G 1  x G 1 1/4 B 24 200 20 1 5907547681875

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K
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MUFA Y, MOSIĄDZ   K-270

             

L

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-270.MUF.10.Y. G 3/8 29 600 60 10 5907547602597
K-270.MUF.15.Y. G 1/2 30,5 400 40 10 5907547602573
K-270.MUF.20.Y. G 3/4 40 200 20 10 5907547602580
K-270.MUF.25.Y. G 1 36,5 160 16 8 5907547663840
K-270.MUF.32.Y. G 1 1/4 50 70 7 1 5907547681851
K-270.MUF.40.Y. G 1 1/2 55 60 6 1 5907547681868

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K

MUFA REDUKCYJNA, Y, MOSIĄDZ   K-270.RE

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A2/A1 WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-270.MUF-RE.15-10.Y. G 1/2 x G 3/8 27 400 40 10 5907547664199
K-270.MUF-RE.15-20.Y. G 3/4 x G 1/2 27,5 320 32 8 5907547663895
K-270.MUF-RE.25-20.Y. G 1 x G 3/4 32,5 160 16 8 5907547663888

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K

NYPEL, Y, MOSIĄDZ   K-280

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-280.NYPEL.10.Y. G 3/8 23,8 700 70 10 5907547602658
K-280.NYPEL.15.Y. G 1/2 28 600 60 10 5907547602634
K-280.NYPEL.20.Y. G 3/4 32,5 400 40 10 5907547602641
K-280.NYPEL.25.Y. G 1 35,5 160 16 8 5907547676314
K-280.NYPEL.32.Y. G 1 1/4 32 90 9 1 5907547681745
K-280.NYPEL.40.Y. G 1 1/2 43 70 7 1 5907547681752
K-280.NYPEL.50.Y G 2 52 60 6 1 5907547681769

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K
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NYPEL REDUKCYJNY, Y, MOSIĄDZ   K-280-RE

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1/A2 WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-280.NY-RE.10-15.Y. G 3/8 B x G 1/2 B 26 600 60 10 5907547602610
K-280.NY-RE.15-20.Y. G 1/2 B x G 3/4 B 29 500 50 10 5907547602603
K-280.NY-RE.25-15.Y. G 1/2 B x G 1 B 30,5 200 20 5 5907547681899
K-280.NY-RE.25-20.Y. G 3/4 B x G 1 B 33 200 20 10 5907547663871
K-280.NY-RE.32-25.Y. G 1 B x G 1 1/4 B 39 90 9 1 5907547681905

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K

KOREK, Y, MOSIĄDZ   K-290

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-290.KOR.10.Y. G 3/8 B 14,55 1000 100 10 5907547602689
K-290.KOR.15.Y. G 1/2 B 14,5 1000 100 10 5907547602665
K-290.KOR.20.Y. G 3/4 B 17,5 900 90 10 5907547602672
K-290.KOR.25.Y. G 1 B 18 400 40 10 5907547663918

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K

ZAŚLEPKA, Y, MOSIĄDZ   K-300

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-300.ZAŚ.10.Y. G 3/8 12 1000 100 10 5907547602719
K-300.ZAŚ.15.Y. G 1/2 12 1000 100 10 5907547602696
K-300.ZAŚ.20.Y. G 3/4 12,3 1000 100 10 5907547602702
K-300.ZAŚ.25.Y. G 1 16,5 500 50 10 5907547681776

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K



ZŁĄCZKI INSTALACYJNE I ROZDZIELACZE
ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE YELLOW05

176 www.diamond.pl

PRZEDŁUŻKA, Y, MOSIĄDZ   K-50

             
A1

A2

L

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1/A2 WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-50.PRZED.15X10.Y. G 1/2 x G 1/2 B 20 700 70 10 5907547602726
K-50.PRZED.15X15.Y. G 1/2 x G 1/2 B 25 600 60 10 5907547602740
K-50.PRZED.15X20.Y. G 1/2 x G 1/2 B 30 500 50 10 5907547602757
K-50.PRZED.15X25.Y. G 1/2 x G 1/2 B 35 400 40 10 5907547602764
K-50.PRZED.15X30.Y. G 1/2 x G 1/2 B 40 300 30 10 5907547602771
K-50.PRZED.15X40.Y. G 1/2 x G 1/2 B 50 300 30 10 5907547602788
K-50.PRZED.15X50.Y. G 1/2 x G 1/2 B 60 200 20 10 5907547602795
K-50.PRZED.15X100.Y. G 1/2 x G 1/2 B 110 100 10 5 5907547602733
K-50.PRZED.20X10.Y. G 3/4 x G 3/4 B 22,5 400 40 10 5907547602801
K-50.PRZED.20X15.Y. G 3/4 x G 3/4 B 26 300 30 10 5907547602825
K-50.PRZED.20X20.Y. G 3/4 x G 3/4 B 31 200 20 10 5907547602832
K-50.PRZED.20X25.Y. G 3/4 x G 3/4 B 36 200 20 10 5907547602849
K-50.PRZED.20X30.Y. G 3/4 x G 3/4 B 41 200 20 10 5907547602856
K-50.PRZED.20X40.Y. G 3/4 x G 3/4 B 51 120 12 6 5907547602863
K-50.PRZED.20X50.Y. G 3/4 x G 3/4 B 61 120 12 6 5907547602870
K-50.PRZED.20X100.Y. G 3/4 x G 3/4 B 111 100 10 5 5907547602818
K-50.PRZED.25X10.Y. G 1 x G 1 B 23,5 250 25 5 5907547681783
K-50.PRZED.25X15.Y. G 1 x G 1 B 28,5 200 20 5 5907547681790
K-50.PRZED.25X20.Y. G 1 x G 1 B 33,5 200 20 5 5907547681806
K-50.PRZED.25X25.Y. G 1 x G 1 B 38,5 150 15 5 5907547681813
K-50.PRZED.25X30.Y. G 1 x G 1 B 43,5 150 15 5 5907547681820
K-50.PRZED.25X40.Y. G 1 x G 1 B 53,5 100 10 5 5907547681837
K-50.PRZED.25X50.Y. G 1 x G 1 B 63,5 100 10 5 5907547681844

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K

PRZEDŁUŻKA REDUKCYJNA, Y, MOSIĄDZ   K-60

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A2/A1 WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-60.PR-RE.10-15.Y. G 3/8 B x G 1/2 23,7 600 60 10 5907547602894
K-60.PR-RE.15-20.Y. G 1/2 B x G 3/4 25 500 50 10 5907547602887
K-60.PR-RE.25-20.Y. G 3/4 B x G 1 33 240 24 8 5907547663901

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K
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KOLANKO, Y, MOSIĄDZ   K-90

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
K-90.KOL.10.Y. G 3/8 20,5 500 50 10 5907547602924
K-90.KOL.15.Y. G 1/2 25 250 25 5 5907547602900
K-90.KOL.20.Y. G 3/4 27,7 120 12 6 5907547602917
K-90.KOL.25.Y. G 1 33 120 12 6 5907547663857
K-90.KOL.32.Y. G 1 1/4 44 80 8 1 5907547681714
K-90.KOL.40.Y. G 1 1/2 46 40 4 1 5907547681721
K-90.KOL.50.Y G 2 56 20 2 1 5907547681738

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K

KOLANKO WZ, Y, MOSIĄDZ   K-92

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i c.o.
• Materiał: mosiądz 
• Gwinty typu G
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1/A2 WYMIAR H1/
H2 [MM] KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN

K-92.KOL.10.Y.WZ G 3/8 x G 3/8B 21/21 500 50 10 5907547602955
K-92.KOL.15.Y.WZ G 1/2 x G 1/2B 27/23,5 250 25 5 5907547602931
K-92.KOL.20.Y.WZ G 3/4 x G 3/4B 36,5/26 120 12 6 5907547602948
K-92.KOL.25.Y.WZ G 1 x G 1B 40/32 120 12 6 5907547663864
K-92.KOL.32.Y.WZ G 1 1/4 x G 1 1/4B 45 / 44 80 8 1 5907547681684
K-92.KOL.40.Y.WZ G 1 1/2 x G 1 1/2B 48 / 45 40 4 1 5907547681691
K-92.KOL.50.Y.WZ G 2 x G 2B 58 / 56 20 2 1 5907547681707

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22, Typ: K
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ŁUK 45 WZ, G4/45 ZN,A, OCYNK   OC-1040

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1040.ŁUK45.15.WZ Rp 1/2 x R 1/2 22 28 180 10 5907547668623
OC-1040.ŁUK45.20.WZ Rp 3/4 x R 3/4 25 32 120 10 5907547668647
OC-1040.ŁUK45.25.WZ Rp 1 x R 1 28 37 70 10 5907547668616
OC-1040.ŁUK45.32.WZ Rp 1 1/4 x R 1 1/4 33 43 40 - 5907547668609
OC-1040.ŁUK45.40.WZ Rp 1 1/2 x R 1 1/2 36 46 30 - 5907547668593
OC-1040.ŁUK45.50.WZ Rp 2 x R 2 43 55 15 - 5907547668630

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

ŁUK 45, G1/45 ZN, A, OCYNK   OC-1041

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1041.ŁUK45.15 Rp 1/2 x Rp 1/2 22 - 180 10 5907547668685
OC-1041.ŁUK45.20 Rp 3/4 x Rp 3/4 25 - 110 10 5907547668708
OC-1041.ŁUK45.25 Rp 1 x Rp 1 28 - 60 10 5907547668654
OC-1041.ŁUK45.32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 33 - 35 - 5907547668678
OC-1041.ŁUK45.40 Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 36 - 25 - 5907547668661
OC-1041.ŁUK45.50 Rp 2 x Rp 2 43 - 15 - 5907547668692

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC
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KOLANO 90, A1 ZN,A, OCYNK   OC-1090

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1090.KOL.10 Rp 3/8 x Rp 3/8 25 - 350 25 5907547668821
OC-1090.KOL.15 Rp 1/2 x Rp 1/2 28 - 230 10 5907547668777
OC-1090.KOL.20 Rp 3/4 x Rp 3/4 33 - 130 10 5907547668814
OC-1090.KOL.25 Rp 1 x Rp 1 38 - 80 10 5907547668746
OC-1090.KOL.32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 45 - 50 - 5907547668760
OC-1090.KOL.40 Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 50 - 30 - 5907547668753
OC-1090.KOL.50 Rp 2 x Rp 2 58 - 20 - 5907547668784
OC-1090.KOL.65 Rp 2 1/2 x Rp 2 1/2 69 - 10 - 5907547668791
OC-1090.KOL.80 Rp 3 x Rp 3 78 - 6 - 5907547668807
OC-1090.KOL.100 Rp 4 x Rp 4 96 - 3 - 5907547668838

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

KOLANO REDUKCYJNE 90, A1 ZN,A, OCYNK   OC-1090R

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1090R.KOL-RE.20-15 Rp 3/4 x Rp 1/2 30 31 150 10 5907547668968
OC-1090R.KOL-RE.25-15 Rp 1 x Rp 1/2 32 34 110 10 5907547668906
OC-1090R.KOL-RE.25-20 Rp 1 x Rp 3/4 35 36 100 10 5907547668913
OC-1090R.KOL-RE.32-20 Rp 1 1/4 x Rp 3/4 36 42 75 - 5907547668890
OC-1090R.KOL-RE.32-25 Rp 1 1/4 x Rp 1 40 42 70 - 5907547668876
OC-1090R.KOL-RE.40-20 Rp 1 1/2 x Rp 3/4 38 44 60 - 5907547668869

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC
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KOLANO 90 WZ, A4 ZN,A, OCYNK   OC-1092

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1092.KOL.10.WZ Rp 3/8 x R 3/8 25 32 400 25 5907547669071
OC-1092.KOL.15.WZ Rp 1/2 x R 1/2 28 37 250 10 5907547669026
OC-1092.KOL.20.WZ Rp 3/4 x R 3/4 33 43 150 10 5907547669064
OC-1092.KOL.25.WZ Rp 1 x R 1 38 52 80 10 5907547669019
OC-1092.KOL.32.WZ Rp 1 1/4 x R 1 1/4 45 60 45 - 5907547669002
OC-1092.KOL.40.WZ Rp 1 1/2 x R 1 1/2 50 65 35 - 5907547668999
OC-1092.KOL.50.WZ Rp 2 x R 2 58 74 16 - 5907547669040
OC-1092.KOL.80.WZ Rp 3 x R 3 78 98 6 - 5907547669057

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

TRÓJNIK, B1 ZN,A, OCYNK   OC-1130

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1130.TRÓJ.10 Rp 3/8 x Rp 3/8 x Rp 3/8 25 - 225 25 5907547669170
OC-1130.TRÓJ.15 Rp 1/2 x Rp 1/2 x Rp 1/2 28 - 140 10 5907547669125
OC-1130.TRÓJ.20 Rp 3/4 x Rp 3/4 x Rp 3/4 33 - 90 10 5907547669163
OC-1130.TRÓJ.25 Rp 1 x Rp 1 x Rp 1 38 - 50 10 5907547669095
OC-1130.TRÓJ.32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 45 - 30 - 5907547669118
OC-1130.TRÓJ.40 Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 50 - 28 - 5907547669101
OC-1130.TRÓJ.50 Rp 2 x Rp 2 x Rp 2 58 - 15 - 5907547669132
OC-1130.TRÓJ.65 Rp 2 1/2 x Rp 2 1/2 x Rp 2 1/2 69 - 8 - 5907547669149
OC-1130.TRÓJ.80 Rp 3 x Rp 3 x Rp 3 78 - 5 - 5907547669156
OC-1130.TRÓJ.100 Rp 4 x Rp 4 x Rp 4 96 - 3 - 5907547669187

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC
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TRÓJNIK REDUKCYJNY, B1 ZN,A, OCYNK   OC-1130R

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1130R.TR-RE.20-15-20 Rp 3/4 x Rp 1/2 x Rp 3/4 30 31 90 10 5907547669583
OC-1130R.TR-RE.25-15-25 Rp 1 x Rp 1/2 x Rp 1 32 34 60 10 5907547669392
OC-1130R.TR-RE.25-20-25 Rp 1 x Rp 3/4 x Rp 1 35 36 50 10 5907547669446
OC-1130R.TR-RE.32-15-32 Rp 1 1/4 x Rp 1/2 x Rp 1 1/4 36 41 55 - 5907547669293
OC-1130R.TR-RE.32-20-32 Rp 1 1/4 x Rp 3/4 x Rp 1 1/4 36 41 50 - 5907547669347
OC-1130R.TR-RE.32-25-32 Rp 1 1/4 x Rp 1 x Rp 1 1/4 40 42 35 - 5907547669316
OC-1130R.TR-RE.40-15-40 Rp 1 1/2 x Rp 1/2 x Rp 1 1/2 36 42 35 - 5907547669217
OC-1130R.TR-RE.40-25-40 Rp 1 1/2 x Rp 1 x Rp 1 1/2 42 46 25 - 5907547669224
OC-1130R.TR-RE.50-15-50 Rp 2 x Rp 1/2 x Rp 2 38 48 24 - 5907547669521
OC-1130R.TR-RE.50-20-50 Rp 2 x Rp 3/4 x Rp 2 40 50 18 - 5907547669569
OC-1130R.TR-RE.50-25-50 Rp 2 x Rp 1 x Rp 2 44 52 18 - 5907547669545
OC-1130R.TR-RE.50-32-50 Rp 2 x Rp 1 1/4 x Rp 2 48 54 20 - 5907547669514
OC-1130R.TR-RE.50-40-50 Rp 2 x Rp 1 1/2 x Rp 2 52 55 18 - 5907547669491

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

CZWÓRNIK, C1 ZN,A, OCYNK   OC-1180

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1180.CZW.15 Rp 1/2 x Rp 1/2 x Rp 1/2 x Rp 1/2 28 - 110 10 5907547669668
OC-1180.CZW.20 Rp 3/4 x Rp 3/4 x Rp 3/4 x Rp 3/4 33 - 70 10 5907547669699
OC-1180.CZW.25 Rp 1 x Rp 1 x Rp 1 x Rp 1 38 - 30 10 5907547669637
OC-1180.CZW.32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 x Rp 

1 1/4
45 - 23 - 5907547669651

OC-1180.CZW.40 Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 x Rp 
1 1/2

50 - 15 - 5907547669644

OC-1180.CZW.50 Rp 2 x Rp 2 x Rp 2 x Rp 2 58 - 10 - 5907547669675

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC
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ZŁĄCZKA, M2 ZN,A MUFA REDUKCYJNA , OCYNK   OC-1240

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1240.MUF-RE.15-10 Rp 1/2 x Rp 3/8 36 - 280 10 5907547669811
OC-1240.MUF-RE.20-15 Rp 3/4 x Rp 1/2 39 - 220 10 5907547669897
OC-1240.MUF-RE.25-15 Rp 1 x Rp 1/2 45 - 130 10 5907547669828
OC-1240.MUF-RE.25-20 Rp 1 x Rp 3/4 45 - 130 10 5907547669835
OC-1240.MUF-RE.32-25 Rp 1 1/4 x Rp 1 50 - 90 - 5907547669798
OC-1240.MUF-RE.40-20 Rp 1.1/2 x Rp 3/4 55 - 70 - 5907547669781
OC-1240.MUF-RE.40-25 Rp 1.1/2 x Rp 1 55 - 70 - 5907547669750
OC-1240.MUF-RE.40-32 Rp 1.1/2 x Rp 1.1/4 55 - 60 - 5907547669767
OC-1240.MUF-RE.50-25 Rp 2 x Rp 1 65 - 38 - 5907547669842
OC-1240.MUF-RE.50-40 Rp 2 x Rp 1.1/2 65 - 35 - 5907547669859

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

ZŁĄCZKA, M2 ZN,A MUFA REDUKCYJNA , OCYNK   OC-1241

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1241.RED.15-10 R 1/2 x Rp 3/8 24 - 700 10 5907547671241
OC-1241.RED.20-15 R 3/4 x Rp 1/2 26 - 330 10 5907547670060
OC-1241.RED.25-15 R 1 x Rp 1/2 29 - 220 10 5907547669941
OC-1241.RED.25-20 R 1 x Rp 3/4 29 - 220 10 5907547669958
OC-1241.RED.32-15 R 1 1/4 x Rp 1/2 31 - 150 - 5907547671227
OC-1241.RED.32-20 R 1 1/4 x Rp 3/4 31 - 150 - 5907547671234
OC-1241.RED.32-25 R 1 1/4 x Rp 1 31 - 170 - 5907547671210
OC-1241.RED.40-15 R 1 1/2 x Rp 1/2 31 - 120 - 5907547671197
OC-1241.RED.40-20 R 1 1/2 x Rp 3/4 31 - 120 - 5907547671203
OC-1241.RED.40-25 R 1 1/2 x Rp 1 31 - 120 - 5907547671173
OC-1241.RED.40-32 R 1 1/2 x Rp 1 1/4 31 - 130 - 5907547671180
OC-1241.RED.50-15 R 2 1/2 x Rp 3/4 35 - 50 - 5907547670046
OC-1241.RED.50-20 R 2 x Rp 3/4 35 - 50 - 5907547670053
OC-1241.RED.50-25 R 2 x Rp 1 35 - 60 - 5907547670015
OC-1241.RED.50-32 R 2 x Rp 1 1/4 35 - 60 - 5907547670039
OC-1241.RED.50-40 R 2 x Rp 1 1/2 35 - 70 - 5907547670022
OC-1241.RED.65-32 R 2 1/2 x Rp 1 1/4 40 - 30 - 5907547669996
OC-1241.RED.65-50 R 2 1/2 x Rp 2 40 - 40 - 5907547670008
OC-1241.RED.80-50 R 3 x Rp 2 44 - 24 - 5907547670114
OC-1241.RED.80-65 R 3 x Rp 2 1/2 44 - 25 - 5907547670121
OC-1241.RED.100-80 R 4 x Rp 3 57 - 12 - 5907547670152

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC
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ZŁĄCZKA, N8 ZN,A NYPEL REDUKCYJNY WKRĘTNO-ZWĘŻKOWY, OCYNK   OC-1245

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1245.NY-RE.15-10 R 1/2 x R 3/8 44 - 350 10 5907547670220
OC-1245.NY-RE.20-15 R 3/4 x R 1/2 47 - 230 10 5907547670299
OC-1245.NY-RE.25-15 R 1 x R 1/2 53 - 160 10 5907547670237
OC-1245.NY-RE.25-20 R 1 x R 3/4 53 - 150 10 5907547670244
OC-1245.NY-RE.32-25 R 1 1/4 x R 1 57 - 100 - 5907547670190
OC-1245.NY-RE.40-25 R 1 1/2 x R 1 59 - 80 - 5907547670169
OC-1245.NY-RE.40-32 R 1 1/2 x R 1 1/4 59 - 75 - 5907547670176
OC-1245.NY-RE.50-25 R 2 x R 1 68 - 45 - 5907547670268
OC-1245.NY-RE.50-40 R 2 x R 1 1/2 68 - 40 - 5907547670275

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

ZŁĄCZKA WZ, M4 ZN,A MUFA REDUKCYJNA, OCYNK   OC-1246

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY L[MM] I1[MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1246.MU-RE.20-15.WZ Rp 3/4 x R 1/2 48 33 200 10 5907547670428
OC-1246.MU-RE.25-20.WZ Rp 1 x R 3/4 55 38 120 10 5907547670381
OC-1246.MU-RE.32-25.WZ Rp 1 1/4 x R 1 60 41 90 - 5907547670350

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

ZŁĄCZKA, M2 ZN, A MUFA, OCYNK   OC-1270

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1270.MUFA.10 Rp 3/8 x Rp 3/8 30 - 450 25 5907547671333
OC-1270.MUFA.15 Rp 1/2 x Rp 1/2 36 - 300 10 5907547670466
OC-1270.MUFA.20 Rp 3/4 x Rp 3/4 39 - 190 10 5907547671326
OC-1270.MUFA.25 Rp 1 x Rp 1 45 - 120 10 5907547670435
OC-1270.MUFA.32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 50 - 80 - 5907547670459
OC-1270.MUFA.40 Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 55 - 55 - 5907547670442
OC-1270.MUFA.50 Rp 2 x Rp 2 65 - 30 - 5907547670473
OC-1270.MUFA.65 Rp 2 1/2 x Rp 2 1/2 74 - 16 - 5907547670480
OC-1270.MUFA.80 Rp 3 x Rp 3 80 - 14 - 5907547671319
OC-1270.MUFA.100 Rp 4 x Rp 4 94 - 6 - 5907547671340

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC
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ZŁĄCZKA, N8 ZN,A NYPEL WKRĘTNY RÓWNOPRZELOTOWY, OCYNK   OC-1280

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1280.NYPEL.10 R 3/8 x R 3/8 38 - 550 25 5907547670602
OC-1280.NYPEL.15 R 1/2 x R 1/2 44 - 330 10 5907547670558
OC-1280.NYPEL.20 R 3/4 x R 3/4 47 - 190 10 5907547670596
OC-1280.NYPEL.25 R 1 x R 1 53 - 120 10 5907547670527
OC-1280.NYPEL.32 R 1 1/4 x R 1 1/4 57 - 80 - 5907547670541
OC-1280.NYPEL.40 R 1 1/2 x R 1 1/2 59 - 60 - 5907547670534
OC-1280.NYPEL.50 R 2 x R 2 68 - 30 - 5907547670565
OC-1280.NYPEL.65 R 2 1/2 x R 2 1/2 75 - 16 - 5907547670572
OC-1280.NYPEL.80 R 3 x R 3 83 - 12 - 5907547670589
OC-1280.NYPEL.100 R 4 x R 4 95 - 6 - 5907547670619

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

KOREK Z OBRZEŻEM, T9 ZN, A, OCYNK   OC-1290

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY C [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1290.KOR.10 R 3/8 24 - 1000 25 5907547670701
OC-1290.KOR.15 R 1/2 26 - 600 10 5907547670657
OC-1290.KOR.20 R 3/4 32 - 300 10 5907547670695
OC-1290.KOR.25 R 1/2 36 - 200 10 5907547670626
OC-1290.KOR.32 R 1 1/4 39 - 140 - 5907547670640
OC-1290.KOR.40 R 1 1/2 41 - 100 - 5907547670633
OC-1290.KOR.50 R 2 48 - 65 - 5907547670664
OC-1290.KOR.65 R 2 1/2 54 - 40 - 5907547670671
OC-1290.KOR.80 R 3 60 - 25 - 5907547670688

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC
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ZAŚLEPKA, T1 ZN, A, OCYNK   OC-1300

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp. 
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1300.ZAŚ.15 Rp 1/2 19 - 500 10 5907547672071
OC-1300.ZAŚ.20 Rp 3/4 22 - 330 10 5907547672118
OC-1300.ZAŚ.25 Rp 1/2 24 - 200 10 5907547672040
OC-1300.ZAŚ.32 Rp 1 1/4 27 - 140 - 5907547672064
OC-1300.ZAŚ.40 Rp 1 1/2 27 - 110 - 5907547672057
OC-1300.ZAŚ.50 Rp 2 32 - 55 - 5907547672088

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

DWUZŁĄCZKA PŁASKA, U1 ZN, A ŚRUBUNEK PROSTY, OCYNK   OC-1330

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1330.ŚR-PR-PŁ.15 Rp 1/2 x Rp 1/2 48 - 110 10 5907547670824
OC-1330.ŚR-PR-PŁ.20 Rp 3/4 x Rp 3/4 52 - 90 10 5907547670862
OC-1330.ŚR-PR-PŁ.25 Rp 1 x Rp 1 58 - 60 10 5907547670794
OC-1330.ŚR-PR-PŁ.32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 65 - 35 - 5907547670817
OC-1330.ŚR-PR-PŁ.40 Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 70 - 25 - 5907547670800
OC-1330.ŚR-PR-PŁ.50 Rp 2 x Rp 2 78 - 15 - 5907547670831
OC-1330.ŚR-PR-PŁ.65 Rp 2 1/2 x Rp 2 1/2 85 - 12 - 5907547670848
OC-1330.ŚR-PR-PŁ.80 Rp 3 x Rp 3 95 - 6 - 5907547670855

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC
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DWUZŁĄCZKA PŁASKA WZ, U2 ZN, A ŚRUBUNEK PROSTY, OCYNK   OC-1331

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY B [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1331.ŚR-PR-PŁ.15.WZ Rp 1/2 x R 1/2 66 - 90 10 5907547670893
OC-1331.ŚR-PR-PŁ.20.WZ Rp 3/4 x R 3/4 72 - 70 10 5907547670930
OC-1331.ŚR-PR-PŁ.25.WZ Rp 1 x R 1 80 - 50 10 5907547670886
OC-1331.ŚR-PR-PŁ.32.WZ Rp 1 1/4 x R 1 1/4 90 - 30 - 5907547671388
OC-1331.ŚR-PR-PŁ.40.WZ Rp 1 1/2 x R 1 1/2 95 - 21 - 5907547670879
OC-1331.ŚR-PR-PŁ.50.WZ Rp 2 x R 2 106 - 13 - 5907547670916

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

KOLANO, A1 ZN, A KOLANO NAŚCIENNE, OCYNK   OC-1471

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1471.KOL.SC.15 Rp 1/2 x Rp 1/2 28 - 110 10 5907547671128
OC-1471.KOL.SC.20 Rp 3/4 x Rp 3/4 33 - 70 10 5907547671135

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

ZŁĄCZKA, M4 ZN, A PRZEDŁUŻKA, OCYNK   OC-1529

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY L[MM] I1[MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1529.PRZED.15 Rp 1/2 x R 1/2 43 13 300 10 5907547671159
OC-1529.PRZED.20 Rp 3/4 x R 3/4 48 15 170 10 5907547671166
OC-1529.PRZED.25 Rp 1/2 x R 1/2 55 17 110 10 5907547671142

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC
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ZŁĄCZKA, N4 ZN, A ZŁĄCZKA Z ZACISKIEM DWUSTRONNYM WZMOCNIONYM, OCYNK   OC-1621

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1621.15 Rp 1/2 x G 1 B/G 1 88 - 70 10 5907547672200
OC-1621.20 Rp 3/4 x G 1 1/8 B/G 1 1/8 96 - 50 10 5907547672217
OC-1621.25 Rp 1 x G 1 1/2 B/G 1 1/2 120 - 30 10 5907547672194

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

ZŁĄCZKA, N8 ZN, A ZŁĄCZKA Z ZACISKIEM DWUSTRONNYM WZMOCNIONYM, OCYNK   OC-1620

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1620.15 G 1 B/G 1 x G 1 B/G 1 88 - 50 10 5907547672170
OC-1620.20 G 1 1/8 B/G 1 1/8 x G 1 1/8 B/G 1 1/8 96 - 40 10 5907547672187
OC-1620.25 G 1 1/2 B/G 1 1/2 x G 1 1/2 B/G 1 1/2 130 - 20 10 5907547672163

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

ZŁĄCZKA WZ, N8 ZN, A ZŁĄCZKA Z ZACISKIEM DWUSTRONNYM WZMOCNIONYM, OCYNK   OC-1622

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1622.20.WZ R 3/4 x G 1 1/8 B/G 1 1/8 96 46 40 10 5907547672293
OC-1622.25.WZ R 1 x G 1 1/2 B/G 1 1/2 106 55 20 10 5907547672224

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC
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ZŁĄCZKA, N8 ZN, A PODWÓJNE ZŁĄCZE Z ZAC. DWUSTRONNYM, OCYNK   OC-1820

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1820.15 G 1 B/G 1 x G 1 B/G 1 88 - 50 10 5907547672309
OC-1820.20 G 1 1/8 B/G 1 1/8 x G 1 1/8 B/G 1 1/8 96 - 40 10 5907547672316
OC-1820.25 G 1 1/2 B/G 1 1/2 x G 1 1/2 B/G 1 1/2 106 - 20 10 5907547672323

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

ZŁĄCZE, N4 ZN, A Z ZACISKIEM JEDNOSTRONNYM, OCYNK   OC-1821

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1821.15 Rp 1/2 x G 1 B/G 1 88 - 70 10 5907547672446
OC-1821.20 Rp 3/4 x G 1 1/8 B/G 1 1/8 96 - 50 10 5907547672453
OC-1821.25 Rp 1 x G 1 1/2 B/G 1 1/2 106 - 30 10 5907547672460

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

ZŁĄCZE, N4 ZN, A Z ZACISKIEM JEDNOSTRONNYM, OCYNK   OC-1822

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] S [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1822.20.WZ R 3/4 x G 1 1/8 B/G 1 1/8 96 46 70 10 5907547672392
OC-1822.25.WZ R 1 x G 1 1/2 B/G 1 1/2 106 55 40 10 5907547672408

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC
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ZŁĄCZKA ,PN-EN 10242,M2, Zn, A, ZŁĄCZKA OBEJMA NAPRAWCZA DO SYSTEMU OC, OCYNK   OC-1800.20

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1800.20 Rp 1/2 90 78 40 - 5907547672279

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

ZŁĄCZKA, PN-EN 10242,B1, Zn,A ,ZŁĄCZE TYPU TRÓJNIK DO WPIĘCIA SIĘ DO RURY, OCYNK   OC-1802.20-15

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
OC-1802.20-15 Rp 1/2 90 78 40 - 5907547672286

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 64, Typ: OC

KOLANO, A1, Fe, A, KSZTAŁTKA CZARNA   CZ-1090

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1090.KOL-15 Rp 1/2 x Rp 1/2 28 - 230 10 5907547674891
CZ-1090.KOL-20 Rp 3/4 x Rp 3/4 33 - 130 10 5907547674068
CZ-1090.KOL-25 Rp 1 x Rp 1 38 - 80 10 5907547674075
CZ-1090.KOL-32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 45 - 50 - 5907547674082
CZ-1090.KOL-40 Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 50 - 30 - 5907547674099
CZ-1090.KOL-50 Rp 2 x Rp 2 58 - 20 - 5907547674105

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ



ZŁĄCZKI INSTALACYJNE I ROZDZIELACZE
ZŁĄCZKI ŻELIWNE CZ05

190 www.diamond.pl

KOLANO REDUKCYJNE, A1, Fe, A, KSZ.CZARNA   CZ-1090R

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1090R.KOL-RE.25-15 Rp 1 x Rp 1/2 32 34 110 10 5907547674112
CZ-1090R.KOL-RE.32-25 Rp 1 1/4 x Rp 1 40 42 70 - 5907547674129

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ

KOLANO WZ, A4, Fe, A, KSZ.CZARNA   CZ-1092

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1092.KOL-15.WZ Rp 1/2 x R 1/2 28 37 250 10 5907547674136
CZ-1092.KOL-20.WZ Rp 3/4 x R 3/4 33 43 150 10 5907547674143
CZ-1092.KOL-25.WZ Rp 1 x R 1 38 52 80 10 5907547674150
CZ-1092.KOL-32.WZ Rp 1 1/4 x R 1 1/4 45 60 45 - 5907547674167
CZ-1092.KOL-40.WZ Rp 1 1/2 x R 1 1/2 50 65 35 - 5907547674174
CZ-1092.KOL-50.WZ Rp 2 x R 2 58 74 16 - 5907547674181

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ

TRÓJNIK, B1, Fe, A, KSZ.CZARNA   CZ-1130

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1130.TRÓJ-15 Rp 1/2 x Rp 1/2 x Rp 1/2 28 - 140 10 5907547674198
CZ-1130.TRÓJ-20 Rp 3/4 x Rp 3/4 x Rp 3/4 33 - 90 10 5907547674204
CZ-1130.TRÓJ-25 Rp 1 x Rp 1 x Rp 1 38 - 50 10 5907547674211
CZ-1130.TRÓJ-32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 45 - 30 - 5907547674228
CZ-1130.TRÓJ-40 Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 50 - 28 - 5907547674235
CZ-1130.TRÓJ-50 Rp 2 x Rp 2 x Rp 2 58 - 15 - 5907547674242

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ
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TRÓJNIK REDUKCYJNY, B1, Fe, A, KSZ.CZARNA   CZ-1130.R

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1130R.TR-RE.20-15 Rp 3/4 x Rp 3/4 x Rp 1/2 30 31 90 10 5907547674259
CZ-1130R.TR-RE.25-15 Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2 32 34 60 10 5907547674273
CZ-1130R.TR-RE.25-20 Rp 1 x Rp 1 x Rp 3/4 35 36 50 10 5907547674266
CZ-1130R.TR-RE.32-15 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 x Rp 1/2 36 41 55 - 5907547674280
CZ-1130R.TR-RE.32-20 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 x Rp 3/4 36 41 50 - 5907547674297
CZ-1130R.TR-RE.32-25 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 x Rp 1 40 42 35 - 5907547674303
CZ-1130R.TR-RE.40-15 Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 x Rp 1/2 36 42 35 - 5907547674310
CZ-1130R.TR-RE.40-25 Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 x Rp 1 42 46 25 - 5907547674327
CZ-1130R.TR-RE.50-15 Rp 2 x Rp 2 x Rp 1/2 38 48 24 - 5907547674334
CZ-1130R.TR-RE.50-25 Rp 2 x Rp 2 x Rp 1 44 55 18 - 5907547674341

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ

ZŁĄCZKA, M2, Fe, A, MUFA REDUKCYJNA KSZ.CZARNA   CZ-1240

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1240.MUF-RE.20-15 Rp 3/4 x Rp 1/2 39 - 220 10 5907547674358
CZ-1240.MUF-RE.25-15 Rp 1 x Rp 1/2 45 - 130 10 5907547674365
CZ-1240.MUF-RE.25-20 Rp 1 x Rp 3/4 45 - 130 10 5907547674372
CZ-1240.MUF-RE.32-25 Rp 1 1/4 x Rp 1 50 - 90 - 5907547674389
CZ-1240.MUF-RE.40-25 Rp 1 1/2 x Rp 1 55 - 70 - 5907547674396
CZ-1240.MUF-RE.50-25 Rp 2 x Rp 1 65 - 38 - 5907547682025
CZ-1240.MUF-RE.50-40 Rp 2 x Rp 1 1/2 65 - 35 - 5907547682018

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ
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ZŁĄCZKA, N4, Fe, A, REDUKCJA KSZTAŁTKA CZARNA   CZ-1241

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1241.RED.20-15 R 3/4 x Rp 1/2 26 - 330 10 5907547674402
CZ-1241.RED.25-15 R 1 x Rp 1/2 29 - 220 10 5907547674419
CZ-1241.RED.25-20 R 1 x Rp 3/4 29 - 220 10 5907547674426
CZ-1241.RED.32-15 R 1 1/4 x Rp 1/2 31 - 150 - 5907547674433
CZ-1241.RED.32-20 R 1 1/4 x Rp 3/4 31 - 150 - 5907547674440
CZ-1241.RED.32-25 R 1 1/4 x Rp 1 31 - 170 - 5907547674457
CZ-1241.RED.40-15 R 1 1/2 x Rp 1/2 31 - 120 - 5907547682032
CZ-1241.RED.40-20 R 1 1/2 x Rp 3/4 31 - 120 - 5907547674464
CZ-1241.RED.40-25 R 1 1/2 x Rp 1 31 - 120 - 5907547674471
CZ-1241.RED.40-32 R 1 1/2 x Rp 1 1/4 31 - 130 - 5907547674488
CZ-1241.RED.50-25 R 2 x Rp 1 35 - 60 - 5907547674495
CZ-1241.RED.50-32 R 2 x Rp 1 1/4 35 - 60 - 5907547674501
CZ-1241.RED.50-40 R 2 x Rp 1 1/2 35 - 70 - 5907547674518
CZ-1241.RED.65-50 R 2 1/2 x Rp 2 40 - 40 - 5907547674525

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ

ZŁĄCZKA, N8, Fe, A, NYPEL REDUKCYJNY WKRĘTNO-ZWĘŻKOWY KSZTAŁTKA CZARNA   CZ-1245

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1245.NY-RE.20-15 R 3/4 x R 1/2 47 - 230 10 5907547674532
CZ-1245.NY-RE.25-20 R 1 x R 3/4 53 - 150 10 5907547674549
CZ-1245.NY-RE.32-25 R 1 1/4 x R 1 57 - 100 - 5907547674556

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ

ZŁĄCZKA WZ, PN-EN 10242, M4, Fe, A, MUFA REDUKCYJNA KSZTAŁTKA CZARNA   CZ-1246

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY L [MM] L1 [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1246.MU-RE.20-15 Rp 3/4 x R 1/2 48 33 200 10 5907547674563

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ
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ZŁĄCZKA,  M2, Fe, A, MUFA  KSZTAŁTKA CZARNA   CZ-1270

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1270.MUFA-15 Rp 1/2 x Rp 1/2 36 - 300 10 5907547674570
CZ-1270.MUFA-20 Rp 3/4 x Rp 3/4 39 - 190 10 5907547674587
CZ-1270.MUFA-25 Rp 1 x Rp 1 45 - 120 10 5907547674594
CZ-1270.MUFA-32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 50 - 80 - 5907547674600
CZ-1270.MUFA-40 Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 55 - 55 - 5907547674617
CZ-1270.MUFA-50 Rp 2 x Rp 2 65 - 30 - 5907547674624

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ

ZŁĄCZKA, N8, Fe, A, NYPEL,  KSZTAŁTKA CZARNA   CZ-1280

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1280.NYPEL-15 R 1/2 x R 1/2 44 - 330 10 5907547674631
CZ-1280.NYPEL-20 R 3/4 x R 3/4 47 - 190 10 5907547674648
CZ-1280.NYPEL-25 R 1 x R 1 53 - 120 10 5907547674655
CZ-1280.NYPEL-32 R 1 1/4 x R 1 1/4 57 - 80 - 5907547674662
CZ-1280.NYPEL-40 R 1 1/2 x R 1 1/2 59 - 60 - 5907547674679
CZ-1280.NYPEL-50 R 2 x R 2 68 - 30 - 5907547674686
CZ-1280.NYPEL-65 R 2 1/2 x R 2 1/2 75 - 16 - 5907547682049
CZ-1280.NYPEL-80 R 3 x R 3 83 - 12 - 5907547682056

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ

KOREK Z OBRZEŻEM, T9, Fe, A, KSZTAŁTKA CZARNA   CZ-1290

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] C [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1290.KOR-15 R 1/2 - 26 600 10 5907547674693
CZ-1290.KOR-20 R 3/4 - 32 300 10 5907547674709
CZ-1290.KOR-25 R 1 - 36 200 10 5907547674716
CZ-1290.KOR-32 R 1 1/4 - 39 140 - 5907547674723
CZ-1290.KOR-40 R 1 1/2 - 41 100 - 5907547674730
CZ-1290.KOR-50 R 2 - 48 65 - 5907547674747

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ
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ZAŚLEPKA, T1, Fe, A, KSZTAŁTKA CZARNA   CZ-1300

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1300.ZAŚ-15 Rp 1/2 19 - 500 10 5907547674754
CZ-1300.ZAŚ-20 Rp 3/4 22 - 330 10 5907547674761
CZ-1300.ZAŚ-25 Rp 1 24 - 200 10 5907547674778
CZ-1300.ZAŚ-32 Rp 1 1/4 27 - 140 - 5907547674785
CZ-1300.ZAŚ-40 Rp 1 1/2 27 - 110 - 5907547674792
CZ-1300.ZAŚ-50 Rp 2 32 - 55 - 5907547674808

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ

DWUZŁĄCZKA PŁASKA, U1, Fe, A, ŚRUBUNEK PROSTY,, KSZTAŁTKA CZARNA   CZ-1330

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1330.ŚR-PR-PŁ.25 Rp 1 x Rp 1 58 - 60 10 5907547674815
CZ-1330.ŚR-PR-PŁ.32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 65 - 35 - 5907547674822
CZ-1330.ŚR-PR-PŁ.40 Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 70 - 25 - 5907547674839
CZ-1330.ŚR-PR-PŁ.50 Rp 2 x Rp 2 78 - 15 - 5907547674846

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ

DWUZŁACZKA PŁASKA WZ, U2, Fe, A, ŚRUBUNEK PROSTY, KSZTAŁTKA CZARNA   CZ-1331

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY A [MM] B [MM] PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-1331.ŚR-PR-PŁ.15.WZ R 1/2 x Rp 1/2 - 66 90 10 5907547674853
CZ-1331.ŚR-PR-PŁ.20.WZ R 3/4 x Rp 3/4 - 72 70 10 5907547674860
CZ-1331.ŚR-PR-PŁ.25.WZ R 1 x Rp 1 - 80 50 10 5907547674877
CZ-1331.ŚR-PR-PŁ.32.WZ R 1 1/4 x Rp 1 1/4 - 90 30 - 5907547674884

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ
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ZŁĄCZKA, U1, 1.1/2-1 (40-25) Zn, A, DWA PÓŁŚRUBUNKI DO POMPY, KSZTAŁTKA CZARNA   CZ-ŚRUB.POMP

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy i gazów

• Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-
04

• Gwinty typu R i Rp
• Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
• Temperatura robocza od - 20°C do 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY PUDEŁKO WOREK KOD EAN
CZ-ŚRUB.POMP Rp 1 x G 1 1/2 65 2 5907547672675

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 69, Typ: CZ

KRÓCIEC GWINTOWANY STALOWY OCYNKOWANY - DN15   KR-GW.15.

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: stal węglowa ocynkowana
• Gwint stożkowy typu R
• Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤10 bar
• Maksymalna temperatura robocza ≤60°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L PUDEŁKO WOREK KOD EAN
KR-GW.15X0060.OC R 1/2 60 mm 300 - 5907547675331
KR-GW.15X0080.OC R 1/2 80 mm 200 - 5907547674945
KR-GW.15X0100.OC R 1/2 100 mm 200 - 5907547674952
KR-GW.15X0120.OC R 1/2 120 mm 180 - 5907547674969
KR-GW.15X0150.OC R 1/2 150 mm 150 - 5907547674976
KR-GW.15X0180.OC R 1/2 180 mm 150 - 5907547680618
KR-GW.15X0200.OC R 1/2 200 mm 150 - 5907547674983
KR-GW.15X0250.OC R 1/2 250 mm 120 - 5907547674990
KR-GW.15X0300.OC R 1/2 300 mm 100 - 5907547675003
KR-GW.15X0350.OC R 1/2 350 mm 50 10 5907547675010
KR-GW.15X0400.OC R 1/2 400 mm 50 10 5907547675027
KR-GW.15X0500.OC R 1/2 500 mm 1 10 5907547675034
KR-GW.15X0600.OC R 1/2 600 mm 1 10 5907547675041
KR-GW.15X0700.OC R 1/2 700 mm 1 10 5907547680649
KR-GW.15X0800.OC R 1/2 800 mm 1 10 5907547675058
KR-GW.15X0900.OC R 1/2 900 mm 1 10 5907547676482
KR-GW.15X1000.OC R 1/2 1000 mm 1 10 5907547675065
KR-GW.15X1500.OC R 1/2 1500 mm 1 10 5907547683473
KR-GW.15X2000.OC R 1/2 2000 mm 3 - 5907547680038
KR-GW.15X3000.OC R 1/2 3000 mm 5 - 5907547681561

PN-H-74200:1998,  Deklaracja Nr: 70, Typ: KR-GW
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KRÓCIEC GWINTOWANY STALOWY OCYNKOWANY - DN20   KR-GW.20

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: stal węglowa ocynkowana
• Gwint stożkowy typu R
• Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤10 bar
• Maksymalna temperatura robocza ≤60°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L PUDEŁKO WOREK KOD EAN
KR-GW.20X0060.OC R 3/4 60 mm 200 - 5907547675072
KR-GW.20X0080.OC R 3/4 80 mm 160 - 5907547675089
KR-GW.20X0100.OC R 3/4 100 mm 150 - 5907547675096
KR-GW.20X0110.OC R 3/4 110 mm 120 - 5907547683152
KR-GW.20X0120.OC R 3/4 120 mm 120 - 5907547675102
KR-GW.20X0150.OC R 3/4 150 mm 100 - 5907547675119
KR-GW.20X0180.OC R 3/4 180 mm 100 - 5907547680632
KR-GW.20X0200.OC R 3/4 200 mm 100 - 5907547675126
KR-GW.20X0250.OC R 3/4 250 mm 80 - 5907547675133
KR-GW.20X0300.OC R 3/4 300 mm 70 - 5907547675140
KR-GW.20X0350.OC R 3/4 350 mm 70 10 5907547680625
KR-GW.20X0400.OC R 3/4 400 mm 1 10 5907547675157
KR-GW.20X0500.OC R 3/4 500 mm 1 10 5907547675164
KR-GW.20X0600.OC R 3/4 600 mm 1 10 5907547675171
KR-GW.20X0700.OC R 3/4 700 mm 1 10 5907547676512
KR-GW.20X0800.OC R 3/4 800 mm 1 10 5907547675188
KR-GW.20X0900.OC R 3/4 900 mm 1 10 5907547676529
KR-GW.20X1000.OC R 3/4 1000 mm 1 10 5907547675195
KR-GW.20X1200.OC R 3/4 1200 mm 1 10 5907547683510
KR-GW.20X1500.OC R 3/4 1500 mm 1 10 5907547683527
KR-GW.20X2000.OC R 3/4 2000 mm 3 - 5907547680045

PN-H-74200:1998,  Deklaracja Nr: 70, Typ: KR-GW
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KRÓCIEC GWINTOWANY STALOWY OCYNKOWANY - DN25   KR-GW.25

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: stal węglowa ocynkowana
• Gwint stożkowy typu R
• Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤10 bar
• Maksymalna temperatura robocza ≤60°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L PUDEŁKO WOREK KOD EAN
KR-GW.25X0060.OC R 1 60 mm 200 - 5907547675201
KR-GW.25X0080.OC R 1 80 mm 100 - 5907547675218
KR-GW.25X0100.OC R 1 100 mm 100 - 5907547675225
KR-GW.25X0120.OC R 1 120 mm 80 - 5907547675232
KR-GW.25X0130.OC R 1 130 mm 80 - 5907547683169
KR-GW.25X0150.OC R 1 150 mm 60 - 5907547675249
KR-GW.25X0200.OC R 1 200 mm 60 - 5907547675256
KR-GW.25X0250.OC R 1 250 mm 50 - 5907547675263
KR-GW.25X0300.OC R 1 300 mm 40 - 5907547675270
KR-GW.25X0350.OC R 1 350 mm 20 - 5907547680663
KR-GW.25X0400.OC R 1 400 mm 20 - 5907547675287
KR-GW.25X0500.OC R 1 500 mm 1 10 5907547675294
KR-GW.25X0600.OC R 1 600 mm 1 10 5907547675300
KR-GW.25X0700.OC R 1 700 mm 1 10 5907547676499
KR-GW.25X0800.OC R 1 800 mm 1 10 5907547675317
KR-GW.25X0900.OC R 1 900 mm 1 10 5907547676505
KR-GW.25X1000.OC R 1 1000 mm 1 10 5907547675324
KR-GW.25X1200.OC R 1 1200 mm 1 10 5907547684135
KR-GW.25X1500.OC R 1 1500 mm 1 10 5907547684142
KR-GW.25X2000.OC R 1 2000 mm 3 - 5907547680052

PN-H-74200:1998,  Deklaracja Nr: 70, Typ: KR-GW

KRÓCIEC GWINTOWANY STALOWY OCYNKOWANY - DN32   KR-GW.32

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: stal węglowa ocynkowana
• Gwint stożkowy typu R
• Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤ 10 bar
• Maksymalna temperatura robocza ≤60°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L PUDEŁKO WOREK KOD EAN
KR-GW.32X0060.OC R 1 1/4 60 mm 100 - 5907547682483
KR-GW.32X0080.OC R 1 1/4 80 mm 100 - 5907547679957
KR-GW.32X0100.OC R 1 1/4 100 mm 80 - 5907547679964
KR-GW.32X0120.OC R 1 1/4 120 mm 60 - 5907547681950
KR-GW.32X0150.OC R 1 1/4 150 mm 50 - 5907547679971
KR-GW.32X0200.OC R 1 1/4 200 mm 40 - 5907547679988
KR-GW.32X0250.OC R 1 1/4 250 mm 25 - 5907547680670
KR-GW.32X0300.OC R 1 1/4 300 mm 25 - 5907547680687

PN-H-74200:1998,  Deklaracja Nr: 70, Typ: KR-GW
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KRÓCIEC GWINTOWANY STALOWY OCYNKOWANY - DN40   KR-GW.40

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: stal węglowa ocynkowana
• Gwint stożkowy typu R
• Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤ 10 bar
• Maksymalna temperatura robocza ≤60°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L PUDEŁKO WOREK KOD EAN
KR-GW.40X0060.OC R 1 1/2 60 mm 60 - 5907547682490
KR-GW.40X0080.OC R 1 1/2 80 mm 60 - 5907547679995
KR-GW.40X0100.OC R 1 1/2 100 mm 60 - 5907547680007
KR-GW.40X0120.OC R 1 1/2 120 mm 40 - 5907547681967
KR-GW.40X0150.OC R 1 1/2 150 mm 40 - 5907547680014
KR-GW.40X0200.OC R 1 1/2 200 mm 30 - 5907547680021
KR-GW.40X0250.OC R 1 1/2 250 mm 20 - 5907547680694
KR-GW.40X0300.OC R 1  1/2 300 mm 15 - 5907547680700

PN-H-74200:1998,  Deklaracja Nr: 70, Typ: KR-GW

KRÓCIEC GWINTOWANY STALOWY OCYNKOWANY - DN50   KR-GW.50

             

            
• Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów 
do przesyłania cieczy

• Materiał: stal węglowa ocynkowana
• Gwint stożkowy typu R
• Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤ 10 bar
• Maksymalna temperatura robocza ≤60°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L PUDEŁKO WOREK KOD EAN
KR-GW.50X0100.OC R 2 100 mm 40 - 5907547682506
KR-GW.50X0120.OC R 2 120 mm 30 - 5907547682513
KR-GW.50X0150.OC R 2 150 mm 25 - 5907547680069
KR-GW.50X0200.OC R 2 200 mm 20 - 5907547682520
KR-GW.50X0250.OC R 2 250 mm 10 - 5907547682537
KR-GW.50X0300.OC R 2 300 mm 10 - 5907547682544
KR-GW.50X1000.OC R 2 1000 mm 3 - 5907547680076

PN-H-74200:1998,  Deklaracja Nr: 70, Typ: KR-GW
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ZŁĄCZKA DO WĘŻA DO KRANU, CHROM   ART.210

        

          

          

          

          

        

     

            
• Przeznaczona do węża do kranu
• Materiał korpusu: mosiądz chromowany
• Temperatura robocza ≤ 90°C
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze ≤ 5 bar 
(10 bar)

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ART.210-15.KON.K G 1/2 32,5 450 50 10 5907547601019
ART.210-20.KON.K G 3/4 36 450 50 10 5907547601026

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22/A, Typ: 210

ZŁĄCZKA DO WĘŻA, DN15 (G1/2B) CHŁ.   ART.592

        

          

          

          

          

        

     

            
• Przeznaczona do łączenia elementów do przesyłania 
cieczy lub do podłączania wężów ogrodowych

• Materiał korpusu: mosiądz, miedź
• Temperatura robocza ≤ 90°C
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze ≤ 5 bar 
(10 bar)

• Końcówki przyłączeniowe G 1/2 B
          

KOD PRODUKTU WYMIAR L WYMIAR D KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ART.592CH-15X10. 38,5 10 400 100 25 5907547632013
ART.592CH-15X12. 39 12 400 100 25 5907547632020
ART.592CH-15X14. 39 14 400 100 25 5907547632037

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22/A, Typ: 592

ZŁĄCZKA DO WĘŻA, DN15 (G1/2B) DZ.   ART.593

        

          

          

          

          

        

     

            
• Przeznaczona do łączenia elementów do przesyłania 
cieczy lub do podłączania wężów ogrodowych

• Materiał korpusu: mosiądz, miedź
• Temperatura robocza ≤ 90°C
• Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze ≤ 5 bar 
(10 bar)

• Końcówki przyłączeniowe G 1/2 B
          

KOD PRODUKTU WYMIAR L WYMIAR D KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ART.593DZ-15X10. 34,5 10 400 100 25 5907547632044
ART.593DZ-15X12. 35 12 400 100 25 5907547632051
ART.593DZ-15X14. 35 14 400 100 25 5907547632068

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22/A, Typ: 593
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NYPEL REDUKCYJNY  DN15/DN20 (1/2x3/4) PŁASKI   ART.86

        

          

          

          

          

>          

        

     

A1

A2

L

            
• Przeznaczone do łączenia elementów do przesyłania 
cieczy

• Materiał: mosiądz
• Temperatura robocza ≤ 120°C
• Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤ 10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR A2 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.86-1/2*3/4. G1/2 B G3/4 B 17,5 500 50 5907547622687

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22/B,  22/D, Typ: 86

NYPEL REDUKCYJNY STOŻKOWY   ART.86-ADAPTER

        

          

          

          

          

  

        

     

            
• Przeznaczone do łączenia elementów do przesyłania 
cieczy

• Do systemów typu PEX
• Materiał: mosiądz
• Temperatura robocza ≤ 120°C
• Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤ 10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1/A2 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ART.86-ADAPTER-DO-ROZ G1/2 B, G3/4 B 20,5 500 50 10 5907547662270

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22/B,  22/D, Typ: 86

ŁĄCZNIK ZACISKOWY DO RUR MIEDZIANYCH   ART.8614

        

          

          

          

          

        

     

            
• Przeznaczone do łączenia elementów miedzianych 
do przesyłania cieczy

• Materiał korpusu: mosiądz
• Materiał pierścienia: miedź
• Klasa temperaturarowa ≤ 120°C
• Klasa ciśnieniowa ≤ 10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L WYMIAR D KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.8614.ZŁĄCZKA.MI G1/2 x15 Cu 13,5 15 500 50 5907547664625

PN-EN 1254-2:2004,  Deklaracja Nr: 28/B, Typ: 8614
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ŁĄCZNIK ZACISKOWY DO RUR PEX   ART.8616

        

          

          

          

         

        

     

            
• Przeznaczone do łączenia elementów do przesyłania 
cieczy

• Do systemów typu PEX.
• Materiał: mosiądz
• Klasa temperaturarowa ≤ 120°C
• Klasa ciśnieniowa ≤ 10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L WYMIAR D KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.8616.ZŁĄCZKA G3/4 x 16 PEX 21,5 11,8 400 40 5907547622670

PN-EN 1254-3:2004,  Deklaracja Nr: 28/C, Typ: 8616

ŁĄCZNIK ZACISKOWY DO RUR MIEDZIANYCH   ART.8617

        

          

          

          

          

        

     

            
• Przeznaczone do łączenia elementów miedzianych 
do przesyłania cieczy

• Materiał korpusu: mosiądz
• Materiał pierścienia: miedź
• Klasa temperaturowa ≤ 120°C
• Klasa ciśnieniowa ≤ 10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L WYMIAR D KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.8617.ZŁĄCZKA.MI G3/4 x 15 Cu 17,5 15,2 240 30 5907547662874

PN-EN 1254-2:2004,  Deklaracja Nr: 28/B, Typ: 8617
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RURA WIELOWARSTWOWA PE-Xb/Al/-PE-Xb   PEX-AL-PEX

             
            

• Przeznaczone są do wewnętrznych instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepła technologicznego i instalacji 
przemysłowych

• Materiał: polietylen usieciowany oddzielony warstwą aluminium, łączone na zakładkę
• Długoterminowa żywotność oraz bardzo łatwa i wygodna instalacja
• Współpracują ze złączkami z końcówkami zaciskowymi lub zaprasowywanymi
• Konstrukcja PE-Xb/Al/PE-Xb
• Parametry dla 1 klasy zastosowania : ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks: 10 bar, 60°C/80°C
• Parametry dla 2 klasy zastosowania : ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks: 10 bar, 70°C/80°C
• Parametry dla 4 klasy zastosowania : ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks: 10 bar, 60°C/70°C
• Parametry dla 5 klasy zastosowania : ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks: 6 bar, 80°C/90°C

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR (DN X EN) KARTON KOD EAN
PEX-AL-PEX.16X2. 16x2 200 5907547618475

PEX-AL-PEX.16X2.(600M) 16x2 600 5907547682827
PEX-AL-PEX.20X2. 20x2 100 5907547618499

PEX-AL-PEX.25X2.5 25x2,5 50 5907547666162
PEX-AL-PEX.32X3 32x3 25 5907547666179

PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011;  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 32, Typ:PEX

RURA WIELOWARSTWOWA PE-Xb/Al/-PE-Xb PROFESSIONAL LASER   PEX-AL-PEX LASER

             
            

• Przeznaczone są do wewnętrznych instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepła technologicznego i instalacji 
przemysłowych

• Materiał: polietylen usieciowany oddzielony warstwą aluminium, spawane doczołowo laserem
• Długoterminowa żywotność oraz bardzo łatwa i wygodna instalacja
• Współpracują ze złączkami z końcówkami zaciskowymi lub zaprasowywanymi
• Konstrukcja PE-Xb/Al/PE-Xb
• Parametry dla 1 klasy zastosowania : ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks: 10 bar, 60°C/80°C
• Parametry dla 2 klasy zastosowania : ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks: 10 bar, 70°C/80°C
• Parametry dla 4 klasy zastosowania : ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks: 10 bar, 60°C/70°C
• Parametry dla 5 klasy zastosowania : ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks: 6 bar, 80°C/90°C

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR (DN X EN) KARTON KOD EAN
PEX-AL-PEX.16X2.LASER 16x2 200 5907547679520
PEX-AL-PEX.20X2.LASER 20x2 100 5907547679537

PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011,  Deklaracja Nr: 32/A, Typ:PEX
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RURA WIELOWARSTWOWA PE-Xb/Al/-PE-Xb W OTULINIE IZOL.PE 6 mm   PRE-IZOL-PEX

             
            

• Przeznaczone są do wewnętrznych instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepła technologicznego i instalacji 
przemysłowych

• Materiał: polietylen usieciowany oddzielony warstwą aluminium, łączone na zakładkę
• Gwarancja: Rura: 10 lat/ Otulina: 2 lata
• Otulina izolacyjna PEF EN14313-ST(+)95- ST(-(65) -MU3500-WS05 w kolorze czerwonym lub niebieskim
• Długoterminowa żywotność oraz bardzo łatwy i wygodna instalacja
• Współpracują ze złączkami z końcówkami zaciskowymi lub zaprasowywanymi
• Konstrukcja PE-Xb/Al/PE-Xb
• Uwalnianie substancji niebezpiecznych (otulina)  NBD
• Przewodność cieplna λ40 0,036W/(mK)
• Parametry dla 1 klasy zastosowania : ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks: 10 bar, 60°C/80°C
• Parametry dla 2 klasy zastosowania : ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks: 10 bar, 70°C/80°C
• Parametry dla 4 klasy zastosowania : ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks: 10 bar, 60°C/70°C
• Parametry dla 5 klasy zastosowania : ciśnienie projektowe, temperatura projektowa/maks: 6 bar, 80°C/90°C

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RURY PEX / 
WYMIAR OTULINY KARTON KOD EAN

PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.N 16x2 / 18x6 50 5907547601583
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.CZ 16x2 / 18x6 50 5907547662386
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 20X2/6.N 20x2 / 22x6 50 5907547680526
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 20X2/6.CZ 20x2 / 22x6 50 5907547680519
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 25X2.5/9.N 25x2,5 / 27x9 50 5907547683503
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 25X2.5/9.CZ 25x2,5 / 27x9 50 5907547683497

PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; PN-EN14313:2009,  Deklaracja Nr: 32,  (9)-22/06/2016, Typ:PEX-OT

KOMPLETNY SYSTEM PEX - PRZYKŁAD POŁĄCZENIA RURY PEX/AL/PEX ZE ZŁĄCZKAMI FTN I FZZ
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ŁĄCZNIK, ZŁ-CH, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FTN-001

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FTN-001.1/2X16.ZŁ-CH 16x2 G 1/2 B 37,7 - 360 60 20 5907547618017
FTN-001.1/2X20.ZŁ.CH 20x2 G 1/2 B 41 - 240 40 20 5907547618024
FTN-001.3/4X16.ZŁ-CH 16x2 G 3/4 B 38,3 - 240 40 20 5907547618031
FTN-001.3/4X20.ZŁ-CH 20x2 G 3/4 B 42 - 180 30 10 5907547618048
FTN-001.3/4X25.ZŁ-CH 25x2,5 G 3/4 B 45,5 - 120 20 5 5907547675614

FTN-001.1X25.ZŁ-CH 25x2,5 G 1 B 46,5 - 90 15 5 5907547675621
FTN-001.1X32.ZŁ-CH 32x3 G 1 B 47,5 - 90 15 5 5907547675638

PN-EN 1254-3:2004,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:FTN 

ŁĄCZNIK DO ROZDZIELACZA PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM Z WYJMOWANĄ KOŃCÓWKĄ   FTN-001.A

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FTN-001A.1/2X16-ROZDZ 16x2 G 1/2 B 37,7 - 300 50 25 5907547666711

PN-EN 1254-3:2004,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:FTN 

ŁĄCZNIK, ZŁ-DZ, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FTN-002

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FTN-002.1/2X16.ZŁ-DZ 16x2 G 1/2 35,2 - 360 60 20 5907547618055
FTN-002.1/2X20.ZŁ-DZ 20x2 G 1/2 37,7 - 240 40 10 5907547618062
FTN-002.3/4X16.ZŁ-DZ 16x2 G 3/4 37 - 240 40 20 5907547618079
FTN-002.3/4X20.ZŁ-DZ 20x2 G 3/4 36,3 - 180 30 10 5907547618086
FTN-002.3/4X25.ZŁ-DZ 25x2,5 G 3/4 40,5 - 120 15 5 5907547675645

FTN-002.1X25.ZŁ-DZ 25x2,5 G 1 40,5 - 90 15 5 5907547675652
FTN-002.1X32.ZŁ-DZ 32x3 G 1 40,5 - 90 15 5 5907547675669

PN-EN 1254-3:2004,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:FTN 
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ŁĄCZNIK REDUKCYJNY, ZŁ-PODWÓJNY, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FTN-003

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w zacisk do rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FTN-003.16X16.ZŁ-2 16x2 - 46 - 240 40 20 5907547618093
FTN-003.16X20.ZŁ-2 16x2, 20x2 - 46 - 180 30 10 5907547618666
FTN-003.20X20.ZŁ-2 20x2 - 47,5 - 180 30 10 5907547618109
FTN-003.25X20.ZŁ-2 20x2, 25x2,5 - 53 - 120 20 5 5907547675676
FTN-003.25X25.ZŁ-2 25x2,5 - 56 - 90 15 5 5907547676727
FTN-003.32X32.ZŁ-2 32x3 - 56,5 - 60 10 5 5907547676710

PN-EN 1254-3:2004,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:FTN 

KOLANO, KOL-CH, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FTN-004

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FTN-004.1/2X16.KOL-C 16x2 G 1/2 B 36 29 300 50 10 5907547618116
FTN-004.1/2X20.KOL-C 20x2 G 1/2 B 39 30,5 180 30 10 5907547618123
FTN-004.3/4X16.KOL-C 16x2 G 3/4 B 37,7 33 180 30 10 5907547618130
FTN-004.3/4X20.KOL-C 20x2 G 3/4 B 40 34,75 120 20 10 5907547618147

FTN-004.1X25.KOL-C 25x2,5 G 1 B 42,5 36 90 15 5 5907547675683
FTN-004.1X32.KOL-C 32x3 G 1 B 49 42 60 10 5 5907547675690

PN-EN 1254-3:2004,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:FTN 
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KOLANO, KOL-DZ, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FTN-005

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FTN-005.1/2X16.KOL-D 16x2 G 1/2 36 30,5 240 40 10 5907547618154
FTN-005.1/2X20.KOL-D 20x2 G 1/2 40 33,1 180 30 10 5907547618161
FTN-005.3/4X16.KOL-D 16x2 G 3/4 38 30,5 180 30 10 5907547618178
FTN-005.3/4X20.KOL-D 20x2 G 3/4 36 33,8 120 20 10 5907547618185

FTN-005.1X25.KOL-D 25x2,5 G 1 42,5 36 90 15 5 5907547675706
FTN-005.1X32.KOL-D 32x3 G 1 51,5 36,5 60 10 5 5907547675713

PN-EN 1254-3:2004,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:FTN 

KOLANO, KOL-PODWÓJNE, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FTN-006

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w zacisk do rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FTN-006.16X16.KOL-2 16x2 - 34,7 34,7 240 40 10 5907547618192
FTN-006.20X20.KOL-2 20x2 - 40,6 40,6 120 20 10 5907547618208
FTN-006.25X20.KOL-2 20x2, 25x2,5 - 41 40,5 60 10 5 5907547675737
FTN-006.25X25.KOL-2 25x2,5 - 42,5 42,5 60 10 5 5907547675720
FTN-006.32X32.KOL-2 32x3 - 46,5 46,5 36 6 3 5907547675744

PN-EN 1254-3:2004,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:FTN 
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TRÓJNIK (REDUKCYJNY), -CH, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FTN-007

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FTN-007.1/2X16X16.TC 16x2 G 1/2 B 69 28,5 90 15 5 5907547618215
FTN-007.1/2X20X20.TC 20x2 G 1/2 B 81,2 27,5 90 15 5 5907547618222
FTN-007.3/4X16X16.TC 16x2 G 3/4 B 76,5 29,2 90 15 5 5907547618239
FTN-007.3/4X20X20.TC 20x2 G 3/4 B 78,5 29 90 15 5 5907547618246
FTN-007.3/4X25X25.TC 25x2,5 G 3/4 B 93 34 60 10 5 5907547675751

FTN-007.1X25X25.TC 25x2,5 G 1 B 93 38 60 10 5 5907547675768

PN-EN 1254-3:2004,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:FTN 

TRÓJNIK REDUKCYJNY, -DZ, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FTN-008

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FTN-008.1/2X16X16.TD 16x2 G 1/2 67 31 120 20 10 5907547618253
FTN-008.1/2X20X20.TD 20x2 G 1/2 77,5 31 90 15 5 5907547618260
FTN-008.3/4X16X16.TD 16x2 G 3/4 67 31 120 20 10 5907547618277
FTN-008.3/4X20X20.TD 20x2 G 3/4 77,5 35 90 15 5 5907547618284
FTN-008.3/4X25X25.TD 25x2,5 G 3/4 93 33 60 10 5 5907547675775

FTN-008.1X25X25.TD 25x2,5 G 1 106 35 60 10 5 5907547675782
FTN-008.1X32X32.TD 32x3 G 1 97 37,5 30 5 5 5907547675799

PN-EN 1254-3:2004,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:FTN 
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TRÓJNIK (REDUKCYJNY), POTRÓJNY, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FTN-009

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w zacisk do rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FTN-009.16X16X16.T-3 16x2 - 65,5 32,5 120 20 10 5907547618291
FTN-009.20X16X16.T-3 16x2, 20x2 - 77,5 35,5 90 15 5 5907547680342
FTN-009.20X16X20.T-3 16x2, 20x2 - 77,5 35,5 90 15 5 5907547618673
FTN-009.20X20X20.T-3 20x2 - 75,8 37,9 90 15 5 5907547618307
FTN-009.25X20X16.T-3 16x2, 20x2, 25x2,5 - 86 40 60 10 5 5907547675829
FTN-009.25X20X25.T-3 20x2, 25x2,5 - 87 40 60 10 5 5907547675836
FTN-009.25X25X25.T-3 25x2,5 - 87 40,5 60 10 5 5907547675805
FTN-009.32X25X32.T-3 25x2,5; 32x3 - 93 45,5 30 5 5 5907547675843
FTN-009.32X32X32.T-3 32x3 - 93 46 30 5 5 5907547675812

PN-EN 1254-3:2004,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:FTN 

KOLANO NAŚCIENNE, KOL-Ł, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FTN-010

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FTN-010.1/2X16.KOL-Ł 16x2 G 1/2 34 42,7 120 20 10 5907547618314
FTN-010.1/2X20.KOL-Ł 20x2 G 1/2 37,5 42,7 120 20 10 5907547618321

PN-EN 1254-3:2004,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:FTN 

CZWÓRNIK, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FTN-011

             

            
• Przeznaczone do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w zacisk do rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FTN-011.16X16X16X16.CZ-4 16x2 - 65,6 - 90 15 5 5907547680359
FTN-011.20X20X20X20.CZ-4 20x2 - 75,8 - 60 10 2 5907547680366

PN-EN 1254-3:2004,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:FTN
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ŁĄCZNIK ZAPRASOWYWANY, ZŁ-CH, PEX-AL-PEX  Z MOSIĄDZU CHROM   FZZ-001

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w gwinty typu G i tuleję do 
zaprasowywania rury PEX

• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FZZ-001.1/2X16.ZŁ-CH 16x2 G 1/2 B 45 - 240 40 20 5907547667633
FZZ-001.1/2X20.ZŁ.CH 20x2 G 1/2 B 45 - 180 30 10 5907547667640
FZZ-001.3/4X16.ZŁ-CH 16x2 G 3/4 B 44,1 - 120 20 10 5907547672941
FZZ-001.3/4X20.ZŁ-CH 20x2 G 3/4 B 44,1 - 180 30 10 5907547667657
FZZ-001.3/4X25.ZŁ.CH 25x2,5 G 3/4 B 52 - 120 20 5 5907547672958

FZZ-001.1X25.ZŁ-CH 25x2,5 G 1 B 55,5 - 90 15 5 5907547672965
FZZ-001.1X32.ZŁ-CH 32x3 G 1 B 55,5 - 90 15 5 5907547672972

PN-EN 1254-8:2013-04,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31/A, Typ:FZZ

ŁĄCZNIK ZAPRASOWYWANY, ZŁ-CH, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FZZ-002

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w gwinty typu G i tuleję do 
zaprasowywania rury PEX

• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FZZ-002.1/2X16.ZŁ-DZ 16x2 G 1/2 43,4 - 240 40 20 5907547667664
FZZ-002.1/2X20.ZŁ-DZ 20x2 G 1/2 42 - 180 30 10 5907547667671
FZZ-002.3/4X16.ZŁ-DZ 16x2 G 3/4 43,1 - 150 25 5 5907547672989
FZZ-002.3/4X20.ZŁ-DZ 20x2 G 3/4 43,1 - 180 30 10 5907547667688
FZZ-002.3/4X25.ZŁ-DZ 25x2,5 G 3/4 51 - 120 20 5 5907547672996

FZZ-002.1X25.ZŁ-DZ 25x2,5 G 1 51 - 90 15 5 5907547673085
FZZ-002.1X32.ZŁ-DZ 32x3 G 1 51 - 90 15 5 5907547673009

PN-EN 1254-8:2013-04,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31/A, Typ:FZZ



SYSTEM DIAMOND PEX
ZŁĄCZKI INSTALACYJNE 06

 213www.diamond.pl

ŁĄCZNIK ZAPRASOWYWANY, ZŁ-PODWÓJNY, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FZZ-003

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w tuleję do zaprasowywania rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FZZ-003.16X16.ZŁ-2 16x2 - 56 - 240 40 20 5907547667695
FZZ-003.16X20.ZŁ-2 16x2, 20x2 - 56 - 180 30 10 5907547667701
FZZ-003.16X25.ZŁ-2 16x2, 25x2 - 64 - 150 25 5 5907547673016
FZZ-003.20X20.ZŁ-2 20x2 - 56 - 180 30 10 5907547667718
FZZ-003.25X20.ZŁ-2 20x2, 25x2,5 - 64 - 120 20 5 5907547673023
FZZ-003.25X25.ZŁ-2 25x2,5 - 71 - 60 10 5 5907547673047
FZZ-003.25X32.ZŁ-2 25x2,5;  32x3 - 71 - 90 15 5 5907547673030
FZZ-003.32X32.ZŁ-2 32x3 - 71 - 60 10 5 5907547673054

PN-EN 1254-8:2013-04,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31/A, Typ:FZZ

KOLANO ZAPRASOWYWANE, KOL-CH, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FZZ-004

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w gwinty typu G i tuleję do 
zaprasowywania rury PEX

• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FZZ-004.1/2X16.KOL-C 16x2 G 1/2 B 39 27 180 30 10 5907547667725
FZZ-004.1/2X20.KOL-C 20x2 G 1/2 B 40,6 30 150 25 5 5907547667732
FZZ-004.3/4X20.KOL-C 20x2 G 3/4 B 44 32 120 20 10 5907547667749
FZZ-004.3/4X25.KOL-C 25x2,5 G 3/4 B 52,9 31 90 15 5 5907547673061

FZZ-004.1X25.KOL-C 25x2,5 G 1 B 52,9 27 90 15 5 5907547673078
FZZ-004.1X32.KOL-C 32x3 G 1 B 54,9 35 60 10 5 5907547673092

PN-EN 1254-8:2013-04,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31/A, Typ:FZZ
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KOLANO ZAPRASOWYWANE, KOL-DZ, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FZZ-005

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w gwinty typu G i tuleję do 
zaprasowywania rury PEX

• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FZZ-005.1/2X16.KOL-D 16x2 G 1/2 43 30 180 30 10 5907547667756
FZZ-005.1/2X20.KOL-D 20x2 G 1/2 43 29 150 25 5 5907547667763
FZZ-005.3/4X20.KOL-D 20x2 G 3/4 47,4 27 120 20 10 5907547667770
FZZ-005.3/4X25.KOL-D 25x2,5 G 3/4 53 33 90 15 5 5907547673108

FZZ-005.1X25.KOL-D 25x2,5 G 1 53 35 60 10 5 5907547673115
FZZ-005.1X32.KOL-D 32x3 G 1 54,9 35 60 10 5 5907547673122

PN-EN 1254-8:2013-04,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31/A, Typ:FZZ

KOLANO ZAPRASOWYWANE, PODWÓJNE, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FZZ-006

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w tuleję do zaprasowywania rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FZZ-006.16X16.KOL-2 16x2 - 41,7 41,7 180 30 10 5907547667787
FZZ-006.16X20.KOL-2 16x2; 20x2 - 43,1 43,1 120 20 10 5907547675607
FZZ-006.20X20.KOL-2 20x2 - 43,1 43,1 120 20 10 5907547667794
FZZ-006.20X25.KOL-2 20x2, 25x2,5 - 50 43 90 15 5 5907547673146
FZZ-006.25X25.KOL-2 25x2,5 - 50 50 60 10 5 5907547673139
FZZ-006.32X32.KOL-2 32x3 - 53 53 60 10 5 5907547673153

PN-EN 1254-8:2013-04,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31/A, Typ:FZZ
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TRÓJNIK ZAPRASOWYWANY -CH, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FZZ-007

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w Gwint G i tuleję do zaprasowywania 
rury PEX

• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FZZ-007.1/2X16X16.TC 16x2 G 1/2 B 80,8 23,5 120 20 5 5907547667800
FZZ-007.1/2X20X20.TC 20x2 G 1/2 B 84,4 26 90 15 5 5907547667817
FZZ-007.3/4X20X20.TC 20x2 G 3/4 B 83,8 26 90 15 5 5907547667824
FZZ-007.3/4X25X25.TC 25x2,5 G 3/4 B 100,8 31 60 10 5 5907547673160

FZZ-007.1X25X25.TC 25x2,5 G 1 B 105,8 35 60 10 5 5907547673177
FZZ-007.1X32X32.TC 32x3 G 1 B 102,8 38 60 10 5 5907547673184

PN-EN 1254-8:2013-04,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31/A, Typ:FZZ

TRÓJNIK ZAPRASOWYWANY -DZ, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FZZ-008

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w Gwint G i tuleję do zaprasowywania 
rury PEX

• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FZZ-008.1/2X16X16.TD 16x2 G 1/2 80,8 26 120 20 5 5907547667831
FZZ-008.1/2X20X20.TD 20x2 G 1/2 82,08 26 90 15 5 5907547667848
FZZ-008.3/4X20X20.TD 20x2 G 3/4 89 31,5 90 15 5 5907547667855
FZZ-008.3/4X25X25.TD 25x2,5 G 3/4 104,8 31 60 10 5 5907547673191

FZZ-008.1X25X25.TD 25x2,5 G 1 106 35 30 5 5 5907547673207
FZZ-008.1X32X32.TD 32x3 G 1 109,8 35 30 5 5 5907547673214

PN-EN 1254-8:2013-04,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31/A, Typ:FZZ
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TRÓJNIK ZAPRASOWYWANY, POTRÓJNY, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FZZ-009

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w tuleję do zaprasowywania rury PEX
• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FZZ-009.16X16X16.T-3 16x2 - 74 36,6 120 20 5 5907547667862
FZZ-009.16X20X16.T-3 16x2, 20x2 - 74,7 36,6 90 15 5 5907547667893
FZZ-009.20X16X16.T-3 16x2, 20x2 - 73,3 37,4 90 15 5 5907547667909
FZZ-009.20X16X20.T-3 16x2, 20x2 - 74 36 90 15 5 5907547667879
FZZ-009.20X20X16.T-3 16x2, 20x2 - 74 36,6 90 15 5 5907547667916
FZZ-009.20X20X20.T-3 20x2 - 74,8 38 90 15 5 5907547667886
FZZ-009.25X16X25.T-3 16x2, 25x2,5 - 100,8 43 60 10 5 5907547676734
FZZ-009.25X20X16.T-3 16x2, 20x2, 25x2,5 - 93,8 43 60 10 5 5907547673238
FZZ-009.25X20X20.T-3 20x2, 25x2,5 - 93,8 43 60 10 5 5907547676741
FZZ-009.25X20X25.T-3 20x2, 25x2,5 - 100,8 43 60 10 5 5907547673245
FZZ-009.25X25X25.T-3 25x2,5 - 100,8 50 60 10 5 5907547673221
FZZ-009.32X25X32.T-3 25x2,5; 32x3 - 102,8 51 30 5 5 5907547673252
FZZ-009.32X32X32.T-3 32x3 - 102,8 51 30 5 5 5907547673269

PN-EN 1254-8:2013-04,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31/A, Typ:FZZ

KOLANO NAŚCIENNE ZAPRASOWYWANE, KOL-Ł, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU CHROM   FZZ-010

             

            
• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Wyposażone w Gwint G i tuleję do zaprasowywania 
rury PEX

• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C 

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR 

A [MM]
WYMIAR 
B [MM] KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

FZZ-010.1/2X16.KOL-Ł 16x2 G 1/2 43,4 36 120 20 10 5907547667923
FZZ-010.1/2X20.KOL-Ł 20x2 G 1/2 43,4 36 90 15 5 5907547667930

PN-EN 1254-8:2013-04,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31/A, Typ:FZZ
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KOLANA FTN, ZESPÓŁ MONTAŻOWY-LISTWA SKRĘTNO-ZACISKOWA   4977PEX

             

            
• Zespół składający się z listwy montażowej z 
dołączonymi złączkami skręcanymi FTN do  
systemu PEX

• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR L WYMIAR H KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

4977PEX-1/2X16X100 16x2 G 1/2 100 58 - - 10 5907547679919
4977PEX-1/2X16X150 16x2 G 1/2 150 58 - - 10 5907547666438

PN-EN 1254-3:2004,   PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31, Typ:4977PEX

KOLANA FZZ, ZESPÓŁ MONTAŻOWY-LISTWA ZAPRASOWYWANA   4978PEX

             

H

L

G1/2

dn16

            
• Zespół składający się z listwy montażowej z 
dołączonymi złączkami zaprasowywanymi FZZ do 
systemu PEX.

• Przeznaczony do instalacji wodociągowej i 
centralnego ogrzewania w budynkach

• Materiał: mosiądz
• Dopuszczalne ciśnienie robocze  ≤ 10 bar
• Temperatura robocza ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU WYMIARY RUR 
(DN X EN) GWINTY WYMIAR H WYMIAR L KARTON PUDELKO WOREK KOD EAN

4978PEX-1/2X16X100 16x2 G 1/2 100 64 - - 10 5907547679926
4978PEX-1/2X16X150 16x2 G 1/2 150 64 - - 10 5907547679933

PN-EN 1254-8:2013-04,  PN-EN ISO 21003-5:2009,  Deklaracja Nr: 31/A, Typ:4978PEX
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KLIPS DŁUGI   KL.DŁUGI

             

            
• Przeznaczone do montażu systemu PEX
• Materiał: tworzywo sztuczne

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
KL.DŁUGI(100SZT) 100 - 5907547618659

 - 

KLIPS PODŁOGOWY - PODWÓJNY   KL.PODŁ.PODWÓJNY.

             

            
• Przeznaczone do montażu systemu PEX
• Materiał: tworzywo sztuczne

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
KL.PODŁ.PODWÓJNY. 50 - 5907547618345

 - 

KLIPS PODŁOGOWY - POJEDYNCZY   KL.PODŁ.POJEDYNCZY

             

            
• Przeznaczone do montażu systemu PEX
• Materiał: tworzywo sztuczne

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
KL.PODŁ.POJEDYNCZY 50 - 5907547664151

 - 

KLIPS DO TAKERA (OP. 250 SZT.)   KLIPS DO TAKERA

             

            
• Przeznaczone do montażu systemu PEX
• Materiał: tworzywo sztuczne

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
KLIPS DO TAKERA 250 - 5907547675546

 - 
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KOREK DO PRÓB SZCZELNOŚCI DO RUR WIELOWARSTWOWYCH PEX/AL/PEX   KOREK PEX

             

            
• Do doszczelnienia instalacji w celu wykonania próby 
szczelności

• Materiał: tworzywo sztuczne o dużej wytrzymałości
• Wielokrotnego użytku

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
KOREK PEX.N.16 500 50 5907547680540
KOREK PEX.CZ.16 500 50 5907547680533
KOREK PEX.N.20 500 50 5907547680564
KOREK PEX.CZ.20 500 50 5907547680557

 - 

ROZETA DO PEX 16   ROZ PEX 16

             

            
• Przeznaczone do montażu systemu PEX
• Materiał: tworzywo sztuczne

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ROZ PEX 16 100 - 5907547666490

 - 

ROZWIJAK DO RUR PE-Xb/Al/-PE-Xb   ROZWIJAK.PEX

             

            
• Obrotowy rozwijak służy do szybkiego rozwijania 
zwoju rury podczas montażu systemów ogrzewania 
podłogowego

• Przeznaczony do rozwijania zwojów rur o długości 
do 600m, rura umieszczona na rozwijaku nie ulega 
splątaniu i załamaniu

• Ułatwia i przyspiesza pracę instalatora, dzię-
ki łatwemu montażowi urządzenie można łatwo 
przenosić.

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ROZWIJAK.PEX 1 - 5907547683411

 - 
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RURA PP-R JEDNORODNA   PPR-RURA-JEDN

             

            
• Przeznaczona do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz c.o. w budynkach

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne - 
polipropylen PP-R

• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks:  Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 8 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Typ rury PN 20
          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) WOREK KOD EAN
PPR-RURA-JEDN-16*2.7 16 x 2,7 200 5907547664670
PPR-RURA-JEDN-20*3.4 20 x 3,4 200 5907547664687
PPR-RURA-JEDN-25*4.2 25 x 4,2 100 5907547664694
PPR-RURA-JEDN-32*2.9 32 x 2,9 60 5907547667619
PPR-RURA-JEDN-32*5.4 32 x 5,4 60 5907547664700
PPR-RURA-JEDN-40*3.7 40 x 3,7 40 5907547666698
PPR-RURA-JEDN-40*6.7 40 x 6,7 40 5907547664717
PPR-RURA-JEDN-50*4.6 50 x 4,6 20 5907547672682
PPR-RURA-JEDN-50*8.3 50 x 8,3 20 5907547664724
PPR-RURA-JEDN-63*10.5 63 x 10,5 20 5907547664731
PPR-RURA-JEDN-75*12.5 75 x 12,5 12 5907547666612
PPR-RURA-JEDN-90*15 90 x 15 8 5907547666605

PPR-RURA-JEDN-110*18.3 110 x 18,3 4 5907547665752
PPR-RURA-JEDN-20*3.4 3M 20 x 3,4 150 5907547682162
PPR-RURA-JEDN-25*4.2 3M 25 x 4,2 75 5907547682179
PPR-RURA-JEDN-32*5.4 3M 32 x 5,4 45 5907547682186
PPR-RURA-JEDN-40*6.7 3M 40 x 6,7 30 5907547682193
PPR-RURA-JEDN-50*8.3 3M 50 x 8,3 15 5907547682209

PN-EN ISO 15874-2:2013-06,  Deklaracja Nr: 7/2017; Typ:PT-RPPR

RURA PP-R STABI ALUMINIOWA 4m   PPR-RURA-STABI.AL

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej, wody lodowej i c.o. w budynkach

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne 
- polipropylen PP-R stabilizowane warstwą 
aluminiową

• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C,  Klasa 4/ 10 bar, 60°C/70°C,  
Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Typ rury PN 20
          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) WOREK KOD EAN
PPR-RURA-STABI.AL-20 20 x 2,8 100 5907547665929
PPR-RURA-STABI.AL-25 25 x 3,5 100 5907547665936
PPR-RURA-STABI.AL-32 32 x 4,4 60 5907547665943
PPR-RURA-STABI.AL-40 40 x 5,5 40 5907547665950
PPR-RURA-STABI.AL-50 50 x 6,9 20 5907547665967
PPR-RURA-STABI.AL-63 63 x 8,6 12 5907547665974

ITB-KOT-2017/0246,  Deklaracja Nr: 9/2017; Typ:PT-PPRAL



SYSTEM PP-R
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RURA PP-R STABI GF   PPR-RURA-STABI.GF

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej, wody lodowej i c.o. w budynkach

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne - 
polipropylen PP-R stabilizowane warstwą zbrojoną 
włóknem szklanym

• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C,  Klasa 4/ 10 bar, 60°C/70°C,  
Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Typ rury PN 20
          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) WOREK KOD EAN
PPR-RURA-STABI.GF-16 16 200 5907547664755
PPR-RURA-STABI.GF-20 20 x 2,8 160 5907547664748
PPR-RURA-STABI.GF-25 25 x 3,5 100 5907547664779
PPR-RURA-STABI.GF-32 32 x 4,4 60 5907547664762
PPR-RURA-STABI.GF-40 40 x 5,5 40 5907547664786
PPR-RURA-STABI.GF-50 50 x 6,9 20 5907547664793
PPR-RURA-STABI.GF-63 63 x 8,6 12 5907547665745
PPR-RURA-STABI.GF-75 75 x 10,3 12 5907547666322
PPR-RURA-STABI.GF-90 90 x 12,3 8 5907547666575
PPR-RURA-STABI.GF-110 110 x 15,1 4 5907547666582

PPR-RURA-STABI.GF-20 3M 20 x 2,8 120 5907547682216
PPR-RURA-STABI.GF-25 3M 25 x 3,5 75 5907547682223
PPR-RURA-STABI.GF-32 3M 32 x 4,4 45 5907547682230
PPR-RURA-STABI.GF-40 3M 40 x 5,5 30 5907547682247
PPR-RURA-STABI.GF-50 3M 50 x 6,9 15 5907547682254

ITB-KOT-2017/0247,  Deklaracja Nr: 10/2017; Typ:PT-PPRGF

ZESPÓŁ MONTAŻOWY PPR   PPR-4977

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz 
budynków, a także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną, stalowa listwa 
montażowa

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) WOREK KOD EAN
PPR-4977-1/2*20*100 1/2 x 20 x 100 10 5907547625466
PPR-4977-1/2*20*150 1/2 x 20 x 150 10 5907547666445

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR



SYSTEM PP-R
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PP-R PN25 PÓŁŚRUBUNEK GW   PPR-7051GW

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz 
budynków, a także wody lodowej

• Materiał:  termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R z mosiężną nakrętką

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-7051GW-PÓŁŚR.20*3/4 20 x 3/4 400 10 5907547666766

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR

PP-R PN25 KOLANO GW 90 STOPNI   PPR-7090GW

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz 
budynków, a także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-7090GW-KOL90.16*1/2 16 x 1/2 250 10 5907547672842
PPR-7090GW-KOL90.20*1/2 20 x 1/2 250 10 5907547664939
PPR-7090GW-KOL90.25*1/2 25 x 1/2 250 10 5907547666735
PPR-7090GW-KOL90.25*3/4 25 x 3/4 200 10 5907547666001

PPR-7090GW-KOL90.32*1 32 x 1 100 5 5907547666018

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR

PP-R PN25 KOLANO GZ 90 STOPNI   PPR-7092GW

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz 
budynków, a także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-7092GZ-KOL90.16*1/2 16 x 1/2 250 10 5907547672859
PPR-7092GZ-KOL90.20*1/2 20 x 1/2 250 10 5907547664946
PPR-7092GZ-KOL90.25*1/2 25 x 1/2 250 10 5907547666742
PPR-7092GZ-KOL90.25*3/4 25 x 3/4 200 10 5907547665981

PPR-7092GZ-KOL90.32*1 32 x 1 100 5 5907547665998

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR



SYSTEM PP-R
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PP-R PN25 TRÓJNIK GW   PPR-7130GW

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz 
budynków, a także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks:  Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-7130GW-TRÓJNIK.16*1/2 16 x 1/2 250 10 5907547672873
PPR-7130GW-TRÓJNIK.20*1/2 20 x 1/2 250 10 5907547665608
PPR-7130GW-TRÓJNIK.25*1/2 25 x 1/2 250 10 5907547665585
PPR-7130GW-TRÓJNIK.25*3/4 25 x 3/4 200 10 5907547665592
PPR-7130GW-TRÓJNIK.32*3/4 32 x 3/4 25 5 5907547679100

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR

PP-R PN25 TRÓJNIK GZ   PPR-7131GZ

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz 
budynków, a także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-7131GZ-TRÓJNIK.20*1/2 20 x 1/2 250 10 5907547665615

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR
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PP-R PN25 MUFA GZ   PPR-7243GZ

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz 
budynków, a także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-7243GZ-MUFA.16*1/2 16 x 1/2 250 10 5907547665196
PPR-7243GZ-MUFA.20*1/2 20 x 1/2 250 10 5907547665202
PPR-7243GZ-MUFA.20*3/4 20 x 3/4 250 10 5907547665219
PPR-7243GZ-MUFA.25*1/2 25 x 1/2 250 10 5907547665226
PPR-7243GZ-MUFA.25*3/4 25 x 3/4 250 10 5907547665233

PPR-7243GZ-MUFA.25*1 25 x 1 100 5 5907547672927
PPR-7243GZ-MUFA.32*3/4 32 x 3/4 150 5 5907547666919

PPR-7243GZ-MUFA.32*1 32 x 1 100 5 5907547665240
PPR-7243GZ-MUFA.40*1 40 x 1 50 5 5907547678073

PPR-7243GZ-MUFA.40*1.1/4 40 x 1.1/4 50 5 5907547665257
PPR-7243GZ-MUFA.50*1.1/2 50 x 1.1/2 50 1 5907547665264

PPR-7243GZ-MUFA.63*2 63 x 2 30 1 5907547665271
PPR-7243GZ-MUFA.75*5/2 75 x 2.1/2 20 1 5907547666261
PPR-7243GZ-MUFA.90*3 90 x 3 20 1 5907547679773

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR

PP-R PN25 MUFA GW   PPR-7270GW

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz 
budynków, a także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-7270GW-MUFA.16*1/2 16 x 1/2 250 10 5907547665103
PPR-7270GW-MUFA.20*1/2 20 x 1/2 300 10 5907547665110
PPR-7270GW-MUFA.20*3/4 20 x 3/4 250 10 5907547665127
PPR-7270GW-MUFA.25*1/2 25 x 1/2 250 10 5907547665134
PPR-7270GW-MUFA.25*3/4 25 x 3/4 250 10 5907547665141

PPR-7270GW-MUFA.32*1 32 x 1 100 5 5907547665158
PPR-7270GW-MUFA.32*3/4 32 x 3/4 150 5 5907547666926
PPR-7270GW-MUFA.40*1.1/4 40 x 1.1/4 50 5 5907547665165
PPR-7270GW-MUFA.50*1.1/2 50 x 1.1/2 50 1 5907547665172

PPR-7270GW-MUFA.63*2 63 x 2 30 1 5907547665189
PPR-7270GW-MUFA.75*2.1/2 75 x 2.1/2 20 1 5907547666568

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR



SYSTEM PP-R
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PP-R PN25 ZAWÓR KULOWY   PPR-7400

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R z mosiężnym trzpieniem

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-7400-ZAW-KUL.20 20 120 5 5907547666094
PPR-7400-ZAW-KUL.25 25 120 5 5907547666100
PPR-7400-ZAW-KUL.32 32 120 5 5907547673436
PPR-7400-ZAW-KUL.40 40 100 2 5907547676406

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR

PP-R PN25 ZAWÓR PROSTY, GRZYBKOWY   PPR-7410

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R z mosiężną głowicą

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-7410-ZAW-PR.20 20 120 10 5907547666117
PPR-7410-ZAW-PR.25 25 100 10 5907547666124
PPR-7410-ZAW-PR.32 32 50 5 5907547666131
PPR-7410-ZAW-PR.40 40 20 5 5907547678837

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR

PP-R PŁYTKA MONTAŻOWA   PPR-7470

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU ROZSTAW (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-7470-PL.MONT. 150 140 20 5907547666087

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR
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PP-R PN25 KOLANO-WIESZAK GW 90 STOPNI   PPR-7472GW

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-7472GW-KOL-WIESZ90.16*1/2 16 x 1/2 250 10 5907547666599
PPR-7472GW-KOL-WIESZ90.20*1/2 20 x 1/2 250 10 5907547665028
PPR-7472GW-KOL-WIESZ90.25*1/2 25 x 1/2 250 10 5907547666759
PPR-7472GW-KOL-WIESZ90.25*3/4 25 x 3/4 200 10 5907547666063

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR

PP-R ZESPÓŁ WIESZAKOWY   PPR-7977

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 
bar,60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar,70°C/80°C, Klasa  
4/ 10 bar,60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar,80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-7977G-ZESP.WIESZ.20*1/2 20 x 1/2 40 5 5907547666223

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR

PP-R PN25 KOLANO-NYPLOWE 45 STOPNI   PPR-8040

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-8040-KOL-NYP45.16 16 1000 50 5907547672866
PPR-8040-KOL-NYP45.20 20 800 50 5907547664953
PPR-8040-KOL-NYP45.25 25 400 20 5907547664960
PPR-8040-KOL-NYP45.32 32 250 10 5907547664977
PPR-8040-KOL-NYP45.40 40 40 10 5907547672880

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR



SYSTEM PP-R
ZŁACZKI INSTALACYJNE07

230 www.diamond.pl

PP-R PN25 KOLANO 45 STOPNI   PPR-8041

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-8041-KOL45.16 16 1000 50 5907547664809
PPR-8041-KOL45.20 20 500 50 5907547664816
PPR-8041-KOL45.25 25 400 20 5907547664823
PPR-8041-KOL45.32 32 250 10 5907547664830
PPR-8041-KOL45.40 40 150 5 5907547664847
PPR-8041-KOL45.50 50 80 5 5907547664854

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR

PP-R PN25 MIJANKA   PPR-8085

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY (MM) KARTON WOREK KOD EAN
PPR-8085-MIJ.16 16 40 10 5907547679216
PPR-8085-MIJ.20 20 100 5 5907547666520
PPR-8085-MIJ.25 25 100 5 5907547666537

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR
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PP-R PN25 KOLANO 90 STOPNI   PPR-8090

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PPR-8090-KOL90.16 16 1000 50 5907547664861
PPR-8090-KOL90.20 20 500 50 5907547664878
PPR-8090-KOL90.25 25 400 20 5907547664885
PPR-8090-KOL90.32 32 200 10 5907547664892
PPR-8090-KOL90.40 40 120 5 5907547664908
PPR-8090-KOL90.50 50 70 5 5907547664915
PPR-8090-KOL90.63 63 30 1 5907547664922
PPR-8090-KOL90.75 75 20 1 5907547666278
PPR-8090-KOL90.90 90 10 1 5907547666629
PPR-8090-KOL90.110 110 1 - 5907547665769

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR

PP-R PN25 KOLANO-NYPLOWE 90 STOPNI   PPR-8092

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PPR-8092-KOL-NYP90.16 16 1000 50 5907547664984
PPR-8092-KOL-NYP90.20 20 800 50 5907547664991
PPR-8092-KOL-NYP90.25 25 400 20 5907547665004
PPR-8092-KOL-NYP90.32 32 250 10 5907547665011
PPR-8092-KOL-NYP90.40 40 100 25 5907547678356

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR
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PP-R PN25 TRÓJNIK   PPR-8130

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PPR-8130-TRÓJ.16 16 700 50 5907547665394
PPR-8130-TRÓJ.20 20 400 40 5907547665363
PPR-8130-TRÓJ.25 25 300 20 5907547665370
PPR-8130-TRÓJ.32 32 150 10 5907547665387
PPR-8130-TRÓJ.40 40 100 5 5907547665400
PPR-8130-TRÓJ.50 50 50 1 5907547665417
PPR-8130-TRÓJ.63 63 30 1 5907547665424
PPR-8130-TRÓJ.75 75 18 1 5907547666285
PPR-8130-TRÓJ.90 90 10 1 5907547673849
PPR-8130-TRÓJ.110 110 1 - 5907547665783

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR
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PP-R PN25 TRÓJNIK REDUKCYJNY   PPR-8130-RED

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PPR-8130-TRÓJ-RED.20/16/20 20 x 16 x 20 400 - 5907547676802
PPR-8130-TRÓJ-RED.25/20/25 25 x 20 x 25 300 20 5907547665431
PPR-8130-TRÓJ-RED.32/20/32 32 x 20 x 32 150 10 5907547665448
PPR-8130-TRÓJ-RED.32/25/32 32 x 25 x 32 150 10 5907547665455
PPR-8130-TRÓJ-RED.40/20/40 40 x 20 x 40 100 5 5907547665462
PPR-8130-TRÓJ-RED.40/25/40 40 x 25 x 40 100 5 5907547665479
PPR-8130-TRÓJ-RED.40/32/40 40 x 32 x 40 100 5 5907547665486
PPR-8130-TRÓJ-RED.50/20/50 50 x 20 x 50 50 1 5907547665493
PPR-8130-TRÓJ-RED.50/25/50 50 x 25 x 50 50 1 5907547665509
PPR-8130-TRÓJ-RED.50/32/50 50 x 32 x 50 50 1 5907547665516
PPR-8130-TRÓJ-RED.50/40/50 50 x 40 x 50 50 1 5907547665523
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/20/63 63 x 20 x 63 30 1 5907547665530
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/25/63 63 x 25 x 63 30 1 5907547665547
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/32/63 63 x 32 x 63 30 1 5907547665578
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/40/63 63 x 40 x 63 30 1 5907547665554
PPR-8130-TRÓJ-RED.63/50/63 63 x 50 x 63 30 1 5907547665561
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/25/75 75 x 25 x 75 18 1 5907547668425
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/32/75 75 x 32 x 75 18 1 5907547666506
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/40/75 75 x 40 x 75 18 1 5907547666292
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/50/75 75 x 50 x 75 18 1 5907547668432
PPR-8130-TRÓJ-RED.75/63/75 75 x 63 x 75 18 1 5907547666513
PPR-8130-TRÓJ-RED.90/40/90 90 x 40 x 90 1 - 5907547676208
PPR-8130-TRÓJ-RED.90/50/90 90 x 50 x 90 1 - 5907547679766

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR
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PP-R PN25 MUFA REDUKCYJNA M/F   PPR-8240-RED

             

            
• Do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz 
centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, a 
także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PPR-8240MF-MUFA-RED.20/16 20 x 16 1000 50 5907547665288
PPR-8240MF-MUFA-RED.25/20 25 x 20 800 50 5907547665295
PPR-8240MF-MUFA-RED.32/20 32 x 20 500 20 5907547665301
PPR-8240MF-MUFA-RED.32/25 32 x 25 500 20 5907547665318
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/20 40 x 20 300 10 5907547666032
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/25 40 x 25 300 10 5907547666025
PPR-8240MF-MUFA-RED.40/32 40 x 32 300 10 5907547665325
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/25 50 x 25 - 20 5907547666070
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/32 50 x 32 100 5 5907547665332
PPR-8240MF-MUFA-RED.50/40 50 x 40 100 5 5907547665349
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/32 63 x 32 80 5 5907547666056
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/40 63 x 40 80 5 5907547666049
PPR-8240MF-MUFA-RED.63/50 63 x 50 80 5 5907547665356
PPR-8240MF-MUFA-RED.75/40 75 x 40 50 1 5907547666544
PPR-8240MF-MUFA-RED.75/63 75 x 63 50 1 5907547666308
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/50 90 x 50 1 - 5907547679506
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/63 90 x 63 1 - 5907547679490
PPR-8240MF-MUFA-RED.90/75 90 x 75 1 - 5907547673856

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR

PP-R PN25 MUFA   PPR-8270

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz 
budynków, a także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PPR-8270-MUFA.16 16 1000 50 5907547665035
PPR-8270-MUFA.20 20 800 50 5907547665042
PPR-8270-MUFA.25 25 500 20 5907547665059
PPR-8270-MUFA.32 32 300 10 5907547665066
PPR-8270-MUFA.40 40 200 10 5907547665073
PPR-8270-MUFA.50 50 100 1 5907547665080
PPR-8270-MUFA.63 63 50 1 5907547665097
PPR-8270-MUFA.75 75 40 1 5907547666315
PPR-8270-MUFA.90 90 25 1 5907547668418
PPR-8270-MUFA.110 110 10 1 5907547665776

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR
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PP-R PN25 ZAŚLEPKA   PPR-8301

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnątrz 
budynków, a także wody lodowej

• Materiał: termoplastyczne tworzywo sztuczne z 
polipropylenu PP-R lub tworzywo PP-R z zatopioną 
w nim gwintowaną wkładką mosiężną

• Typ złączki PN 25
• Klasa zastosowania/ciśnienie projektowe, 
temperatura projektowa/maks Klasa 1/ 10 bar, 
60°C/80°C, Klasa 2/ 10 bar, 70°C/80°C , Klasa  
4/ 10 bar, 60°C/70°C, Klasa 5/ 6 bar, 80°C/90°C

• Odporność na ciśnienie wewn. 20°C/1h,  
95°C/1000h

          

KOD PRODUKTU WYMIARY [MM] KARTON WOREK KOD EAN
PPR-8301-ZAŚLEPKA.16 16 1500 50 5907547665622
PPR-8301-ZAŚLEPKA.20 20 1000 50 5907547665639
PPR-8301-ZAŚLEPKA.25 25 800 50 5907547665646
PPR-8301-ZAŚLEPKA.32 32 400 20 5907547665653
PPR-8301-ZAŚLEPKA.40 40 400 10 5907547678936
PPR-8301-ZAŚLEPKA.50 50 100 - 5907547678943
PPR-8301-ZAŚLEPKA.90 90 1 - 5907547678844

PN-EN ISO 15874-3:2013-06,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ:PT-KPPR

PP-R NARZĘDZIA KAMIEŃ (NASADKA GRZEWCZA)   PPR-N-KAM

             

            
• Akcesoria montażowe przeznaczone do systemu 
PP-R DIAMOND

          

KOD PRODUKTU WOREK KOD EAN
PPR-N-KAM.TAL.20 1 5907547665660
PPR-N-KAM.TAL.25 1 5907547665677
PPR-N-KAM.TAL.32 1 5907547665684
PPR-N-KAM.TAL.40 1 5907547665691
PPR-N-KAM.TAL.50 1 5907547665707
PPR-N-KAM.TAL.63 1 5907547665714

-
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PP-R NARZĘDZIA NOŻYCE 43 mm   PPR-N-NOZ

             

            
• Akcesoria montażowe przeznaczone do systemu 
PP-R DIAMOND.

          

KOD PRODUKTU WOREK KOD EAN
PPR-N-NOZ.43 1 5907547673443

-

PP-R ZDZIERAK DO RUR STABI   PPR-N-ZDZ

             

            
• Akcesoria montażowe przeznaczone do systemu 
PP-R DIAMOND

          

KOD PRODUKTU WOREK KOD EAN
PPR-N-ZDZ.20/25 100 5907547666148
PPR-N-ZDZ.25/32 100 5907547666155

-

PP-R NARZĘDZIA – ZESTAW TAL   PPR-N-ZESTAW-TAL.

             

            
• Zestaw montażowy przeznaczony do systemu PP-R 
DIAMOND

          

KOD PRODUKTU KARTON KOD EAN
PPR-N-ZESTAW.TAL.700W 6 5907547665721
PPR-N-ZESTAW.TAL.1400W 3 5907547665738
PPR-N-ZESTAW.TAL.1500W 4 5907547678660

-
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UCHWYT DO RURY PPR POJEDYNCZY, BOCZNY   PPR-UCH1

             

            
• Akcesoria montażowe przeznaczone do systemu 
PP-R DIAMOND

          

KOD PRODUKTU WOREK KOD EAN
PPR-UCH1.20 50 5907547665806
PPR-UCH1.25 50 5907547665813
PPR-UCH1.32 50 5907547665820
PPR-UCH1.40 50 5907547666209
PPR-UCH1.50 50 5907547666216

-
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PE PN16 ZŁĄCZKA   PE.1001

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d X d KARTON KOD EAN
PE.1001.20*20ZŁ-2 46 108 20x20 50 8030884000027
PE.1001.25*25.ZŁ-2 55 122 25x25 30 8030884000034
PE.1001.32*32.ZŁ-2 63 139 32x32 20 8030884000041
PE.1001.40*40.ZŁ-2 79 168 40x40 10 8030884000058
PE.1001.50*50.ZŁ-2 96 204 50x50 25 8030884000065
PE.1001.63*63.ZŁ-2 115 248 63x63 15 8030884000072
PE.1001.75*75.ZŁ-2 129 278 75x75 11 8030884005923

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1001

PE PN16 ZŁĄCZKA REDUKCYJNA   PE.1002

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d X d1 KARTON KOD EAN
PE.1002.25*20.ZŁ-2 58 128 25x20 40 8030884000126
PE.1002.32*20.ZŁ-2 63 139 32x20 30 8030884025365
PE.1002.32*25.ZŁ-2 63 139 32x25 25 8030884000133
PE.1002.40*25.ZŁ-2 79 158 40x25 15 8030884000140
PE.1002.40*32.ZŁ-2 79 163 40x32 15 8030884000157
PE.1002.50*32.ZŁ-2 96 172 50x32 9 8030884000171
PE.1002.50*40.ZŁ-2 96 197 50x40 6 8030884000188
PE.1002.63*40.ZŁ-2 115 204 63x40 25 8030884000201
PE.1002.63*50.ZŁ-2 115 246 63x50 18 8030884000218
PE.1002.75*63.ZŁ-2 129 285 75x63 12 8030884041419

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1002
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PE PN16 ZŁĄCZKA GZ   PE.1003

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d X G KARTON KOD EAN
PE.1003.20*1/2.GZ 46 81 20x1/2 80 8030884000300
PE.1003.20*3/4.GZ 46 82 20x3/4 80 8030884000317
PE.1003.25*1/2.GZ 55 89 25x1/2 50 8030884000331
PE.1003.25*3/4.GZ 55 90 25x3/4 50 8030884000348

PE.1003.25*1.GZ 55 93 25x1 50 8030884000355
PE.1003.32*3/4.GZ 63 98 32x3/4 30 8030884000362

PE.1003.32*1.GZ 63 101 32x1 160 8030884000379
PE.1003.32*1.1/4.GZ 63 104 32x1.1/4 30 8030884000386

PE.1003.40*1.GZ 79 108 40x1 20 8030884000393
PE.1003.40*1.1/4.GZ 79 117 40x1.1/4 20 8030884000409
PE.1003.40*1.1/2.GZ 79 117 40x1.1/2 85 8030884000416

PE.1003.40*2.GZ 79 120 40x2 60 8030884000423
PE.1003.50*1.1/4.GZ 96 133 50x1.1/4 50 8030884000447
PE.1003.50*1.1/2.GZ 96 133 50x1.1/2 50 8030884000454

PE.1003.50*2.GZ 96 137 50x2 50 8030884000461
PE.1003.63*1.1/2.GZ 115 157 63x1.1/2 28 8030884000485

PE.1003.63*2.GZ 115 161 63x2 28 8030884000492
PE.1003.63*2.1/2.GZ 115 158 63x2.1/2 25 8030884000508

PE.1003.75*2.GZ 129 171 75x2 18 8030884005978
PE.1003.75*3.GZ 129 178 75x3 18 8030884005992

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1003

PE PN16 ZŁĄCZKA GW   PE.1004

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          
KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d X G KARTON KOD EAN

PE.1004.20*1/2.GW 46 77 20x1/2 90 8030884000638
PE.1004.20*3/4.GW 46 79 20x3/4 90 8030884000645

PE.1004.25*1.GW 55 88 25x1 50 8030884000683
PE.1004.25*1/2.GW 55 84 25x1/2 50 8030884000669
PE.1004.25*3/4.GW 55 86 25x3/4 50 8030884000676
PE.1004.32*1.1/4.GW 63 97 32x1.1/4 30 8030884000720

PE.1004.32*1.GW 63 96 32x1 30 8030884000713
PE.1004.32*3/4.GW 63 94 32x3/4 30 8030884000706
PE.1004.40*1.1/2.GW 79 113 40x1.1/2 85 8030884000751
PE.1004.40*1.1/4.GW 79 112 40x1.1/4 20 8030884000744

PE.1004.40*1.GW 79 110 40x1 20 8030884000737
PE.1004.50*1.1/2.GW 96 132 50x1.1/2 50 8030884000775
PE.1004.50*1.1/4.GW 96 131 50x1.1/4 50 8030884000768

PE.1004.50*2.GW 96 137 50x2 45 8030884000782
PE.1004.63*1.1/2.GW 115 160 63x1.1/2 28 8030884000805
PE.1004.63*2.1/2.GW 115 168 63x2.1/2 26 8030884000829

PE.1004.63*2.GW 115 165 63x2 28 8030884000812

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1004
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PE PN16 TRÓJNIK   PE.1005

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d X d X d KARTON KOD EAN
PE.1005.20*20*20.T-3 46 139 20x20x20 30 8030884000935
PE.1005.25*25*25.T-3 55 162 25x25x25 15 8030884000942
PE.1005.32*32*32.T-3 63 183 32x32x32 10 8030884000959
PE.1005.40*40*40.T-3 79 218 40x40x40 6 8030884000966
PE.1005.50*50*50.T-3 96 254 50x50x50 15 8030884000973
PE.1005.63*63*63.T-3 115 314 63x63x63 7 8030884000980
PE.1005.75*75*75.T-3 129 364 75x75x75 4 8030884006166

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1005

PE PN16 KOLANO 90 STOPNI   PE.1006

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d X d KARTON KOD EAN
PE.1006.KOL90.20 46 51 20x20 50 8030884001031
PE.1006.KOL90.25 55 63 25x25 30 8030884001048
PE.1006.KOL90.32 63 71 32x32 20 8030884001055
PE.1006.KOL90.40 79 80 40x40 10 8030884001062
PE.1006.KOL90.50 96 100 50x50 25 8030884001079
PE.1006.KOL90.63 115 123 63x63 13 8030884001086
PE.1006.KOL90.75 129 136 75x75 9 8030884006197

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1006
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PE PN16 TRÓJNIK GW   PE.1007

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d X G X d KARTON KOD EAN
PE.1007.1/2*20*20.T-3.GW 46 139 1/2x20x20 40 8030884001147
PE.1007.1/2*25*25.T-3.GW 55 160 1/2x25x25 25 8030884001161
PE.1007.3/4*20*20.T-3.GW 46 139 3/4x20x20 40 8030884001154
PE.1007.3/4*25*25.T-3.GW 55 160 3/4x25x25 25 8030884001178
PE.1007.3/4*32*32.T-3.GW 63 183 3/4x32x32 15 8030884001208

PE.1007.1*25*25.T-3.GW 55 160 1x25x25 25 8030884001185
PE.1007.1*32*32.T-3.GW 63 183 1x32x32 15 8030884001215
PE.1007.1*40*40.T-3.GW 79 205 1x40x40 8 8030884001239

PE.1007.1.1/4*32*32.T-3.GW 63 183 1.1/4x32x32 15 8030884001222
PE.1007.1.1/4*40*40.T-3.GW 79 217 1.1/4x40x40 8 8030884001246
PE.1007.1.1/2*50*50.T-3.GW 96 254 1.1/2x50x50 20 8030884001277
PE.1007.1.1/2*63*63.T-3.GW 115 313 1.1/2x63x63 12 8030884001307

PE.1007.2*50*50.T-3.GW 96 254 2x50x50 20 8030884001284
PE.1007.2*63*63.T-3.GW 115 313 2x63x63 12 8030884001314

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1007

PE PN16 KOLANO 90 STOPNI GZ   PE.1008

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d X G KARTON KOD EAN
PE.1008.20*1/2.KOL.GZ 46 74 20x1/2 75 8030884001437
PE.1008.20*3/4.KOL.GZ 46 74 20x3/4 75 8030884001444

PE.1008.25*1.KOL.GZ 55 84 25x1 50 8030884001475
PE.1008.25*1/2.KOL.GZ 55 84 25x1/2 50 8030884001451
PE.1008.25*3/4.KOL.GZ 55 84 25x3/4 50 8030884001468
PE.1008.32*1.1/4.KOL.GZ 63 95 32x1.1/4 30 8030884001512

PE.1008.32*1.KOL.GZ 63 95 32x1 30 8030884001505
PE.1008.32*3/4.KOL.GZ 63 95 32x3/4 30 8030884001499
PE.1008.40*1.1/4.KOL.GZ 79 115 40x1.1/4 15 8030884001536

PE.1008.40*1.KOL.GZ 79 115 40x1 15 8030884001529
PE.1008.50*1.1/2.KOL.GZ 96 138 50x1.1/2 38 8030884001567

PE.1008.50*2.KOL.GZ 96 138 50x2 38 8030884001574
PE.1008.63*2.KOL.GZ 115 174 63x2 20 8030884001604

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1008
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PE PN16 KOLANO 90 STOPNI GW   PE.1009

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d X G KARTON KOD EAN
PE.1009.20*1/2.KOL.GW 46 57 20x1/2 60 8030884001703
PE.1009.20*3/4.KOL.GW 46 57 20x3/4 60 8030884001710

PE.1009.25*1.KOL.GW 55 66 25x1 35 8030884001741
PE.1009.25*1/2.KOL.GW 55 66 25x1/2 35 8030884001727
PE.1009.25*3/4.KOL.GW 55 66 25x3/4 35 8030884001734
PE.1009.32*1.1/4.KOL.GW 63 75 32x1.1/4 25 8030884001789

PE.1009.32*1.KOL.GW 63 75 32x1 25 8030884001772
PE.1009.32*3/4.KOL.GW 63 75 32x3/4 25 8030884001765
PE.1009.40*1.1/4.KOL.GW 79 95 40x1.1/4 15 8030884001819
PE.1009.40*1.1/2.KOL.GW 79 95 40x1.1/2 15 8030884001826

PE.1009.40*1.KOL.GW 79 95 40x1 15 8030884001802
PE.1009.40*3/4.KOL.GW 79 95 40x3/4 15 8030884001796
PE.1009.50*1.1/2.KOL.GW 96 110 50x1.1/2 32 8030884001840

PE.1009.50*2.KOL.GW 96 110 50x2 32 8030884001857
PE.1009.63*2.KOL.GW 115 140 63x2 17 8030884001871

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1009

PE PN16 TRÓJNIK GZ   PE.1010

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d X G X d KARTON KOD EAN
PE.1010.1/2*20*20.T-3.GZ 46 139 1/2x20x20 40 8030884001987
PE.1010.1/2*25*25.T-3.GZ 55 160 1/2x25x25 25 8030884002007
PE.1010.3/4*20*20.T-3.GZ 46 139 3/4x20x20 40 8030884001994
PE.1010.3/4*25*25.T-3.GZ 55 160 3/4x25x25 25 8030884002014
PE.1010.3/4*32*32.T-3.GZ 63 183 3/4x32x32 15 8030884002045

PE.1010.1*25*25.T-3.GZ 55 160 1x25x25 25 8030884002021
PE.1010.1*32*32.T-3.GZ 63 183 1x32x32 15 8030884002052
PE.1010.1*40*40.T-3.GZ 79 218 1x40x40 8 8030884002083

PE.1010.1.1/4*32*32.T-3.GZ 63 183 1.1/4x32x32 15 8030884002069
PE.1010.1.1/4*40*40.T-3.GZ 79 218 1.1/4x40x40 8 8030884002090
PE.1010.1.1/2*50*50.T-3.GZ 96 264 1.1/2x50x50 20 8030884002120
PE.1010.1.1/2*63*63.T-3.GZ 115 335 1.1/2x63x63 10 8030884002144

PE.1010.2*50*50.T-3.GZ 96 264 2x50x50 20 8030884002137
PE.1010.2*63*63.T-3.GZ 115 335 2x63x63 10 8030884002151

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1010
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PE PN16 ZŁĄCZKA PE-KOŁNIERZ   PE.1011

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR DN X d KARTON KOD EAN
PE.1011.1.1/2*50.KOŁ 96 162 1.1/2x50 14 8030884002229

PE.1011.2*50.KOŁ 96 162 2x50 14 8030884002236
PE.1011.2*63.KOŁ 115 193 2x63 13 8030884002243

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1011

PE PN16 ZAŚLEPKA   PE.1012
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• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d1 KARTON KOD EAN
PE.1012.20.ZAS. 46 70 20 100 8030884002328
PE.1012.25.ZAS. 55 77 25 50 8030884002335
PE.1012.32.ZAS. 63 85 32 40 8030884002342
PE.1012.40.ZAS. 79 89 40 20 8030884002359
PE.1012.50.ZAS. 96 111 50 10 8030884002366
PE.1012.63.ZAS. 115 135 63 30 8030884002373

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1012

PE PN16 TRÓJNIK REDUKCYJNY   PE.1013

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d X d1 X d KARTON KOD EAN
PE.1013.25*20*25.T-3 55 160 25x20x25 20 8030884002427
PE.1013.32*25*32.T-3 63 183 32x25x32 12 8030884002434
PE.1013.40*25*40.T-3 79 222 40x25x40 6 8030884021947
PE.1013.40*32*40.T-3 79 222 40x32x40 6 8030884002441
PE.1013.50*32*50.T-3 96 265 50x32x50 18 8030884005220
PE.1013.50*40*50.T-3 96 265 50x40x50 18 8030884002458
PE.1013.63*40*63.T-3 115 336 63x40x63 8 8030884025372
PE.1013.63*50*63.T-3 115 336 63x5063 8 8030884002465

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1013
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PE PN16 KOLANO NAŚCIENNE   PE.1034

             

G

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L WYMIAR d X G KARTON KOD EAN
PE.1034.1/2*20.KOL-Ł 46 62 1/2x20 55 8030884007835
PE.1034.3/4*25.KOL-Ł 55 75 3/4x25 35 8030884007842

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1034

PE PN16 ZAWÓR KULOWY GW   PE.1070

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur z polietylenu (PE) w 
instalacjach wodociągowych wody zimnej

• Materiał korpusu i nakrętki: kopolimer polipropylenu 
PP-B

• Uszczelnienie NBR
• Ciśnienie robocze  do 16 bar
• Max. temperatura robocza przy łączeniu z rurami PE 
do 45°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A WYMIAR L WYMIAR d X d KARTON KOD EAN
PE.1070.20*20 50 161 20x20 30 8030884045271
PE.1070.25*25 60 180 25x25 20 8030884045288
PE.1070.32*32 68 201 32x32 30 8030884045295
PE.1070.40*40 80 246 40x40 18 8030884045301
PE.1070.50*50 95 274 50x50 12 8030884045318

  Deklaracja Nr: 01/U/2019, Typ: PE.1070
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RURA MIEDZIANA
RURY TWARDE/MIĘKKIE 09
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RURA MIEDZIANA EN 1057- R290 PROSTA   CU

             

            
• Do instalacji sanitarnych zimnej i ciepłej wody, 
instalacji grzewczych, rozprowadzania gazu i paliw 
płynnych 

• Gatunek miedzi Cu-DHP (99,9% Cu)
• Stan utwardzenia R290 (twarda) 
• Odporność na wysoką temperaturę ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU GRUBOŚĆ ŚCIANKI [MM] DŁUGOŚĆ [M] KOD EAN
CU.15*1. 1 5 5907547678806
CU.18*1. 1 5 5907547651076
CU.22*1. 1 5 5907547651090
CU.28*1. 1 5 5907547651113
CU.35*1. 1 5 5907547651120

CU.35*1.5 1,5 5 5907547678653
CU.42*1. 1 5 5907547651137

CU.42*1.5 1,5 5 5907547679254
CU.54*1.5 1,5 5 5907547651144

PN-EN 1057+A1:2010, Typ: CU

RURA MIEDZIANA EN 1057- R220 W KRĘGU   CU-KRĘG

             

            
• Do instalacji sanitarnych zimnej i ciepłej wody, 
instalacji grzewczych, rozprowadzania gazu i paliw 
płynnych 

• Gatunek miedzi Cu-DHP (99,9% Cu)
• Stan utwardzenia R220 (miękkie) 
• Odporność na wysoką temperaturę ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU GRUBOŚĆ ŚCIANKI [MM] DŁUGOŚĆ [M] KOD EAN
CU.06*1.KRĘGU 1 50 5907547651014
CU.08*1.KRĘGU 1 50 5907547651021
CU.10*1.KRĘGU 1 50 5907547651038
CU.12*1.KRĘGU 1 50 5907547651045
CU.15*1.KRĘGU 1 25/50 5907547676819
CU.18*1.KRĘGU 1 25 5907547651083
CU.22*1.KRĘGU 1 25 5907547651106

PN-EN 1057+A1:2010, Typ: CU-KRĘG



RURA MIEDZIANA
RURY W OTULINIE09
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RURA MIEDZIANA EN 1057- R220 IZOL.W KRĘGU   CU-IZOL

             

            
• Do instalacji sanitarnych zimnej i ciepłej wody, 
instalacji grzewczych, rozprowadzania gazu i paliw 
płynnych 

• Gatunek miedzi Cu-DHP (99,9% Cu)
• Stan utwardzenia R220 (miękkie) z otuliną 
 izolacyjną

• Odporność na wysoką temperaturę ≤ 120°C
          

KOD PRODUKTU GRUBOŚĆ ŚCIANKI [MM] DŁUGOŚĆ [M] KOD EAN
CU-IZOL.12*1.KR. 1 50 5907547651151
CU-IZOL.15*1.KR. 1 25/50 5907547651168
CU-IZOL.18*1.KR. 1 25 5907547651175
CU-IZOL.22*1.KR. 1 25 5907547651182

PN-EN 1057+A1:2010, Typ: CU-IZOL

RURA MIEDZIANA EN 1057- R220 PCV.W KRĘGU   CU-PCV

             

            
• Do instalacji sanitarnych zimnej i ciepłej wody, 
instalacji grzewczych, rozprowadzania gazu i paliw 
płynnych 

• Gatunek miedzi Cu-DHP (99,9% Cu)
• Stan utwardzenia R220 (miękkie) z otuliną PCV
• Odporność na wysoką temperaturę ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU GRUBOŚĆ ŚCIANKI [MM] DŁUGOŚĆ [M] KOD EAN
CU-PCV.06*1.KR. 1 50 5907547651199
CU-PCV.08*1.KR. 1 50 5907547651205
CU-PCV.10*1.KR. 1 50 5907547651212
CU-PCV.12*1.KR. 1 50 5907547651229
CU-PCV.15*1.KR. 1 25/50 5907547651236

PN-EN 1057+A1:2010, Typ: CU-PCV
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KOLANO DO LUTOWANIA GW-WEW.   4090G

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
ciepłej i i zimnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania

• Przyłącze lutowane z gwintem typu R i Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <120°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE RP X D WYMIAR L1 WYMIAR L2 KARTON WOREK KOD EAN

4090 G-1/2*15. 1/2 x 15 23 22 250 10 4015211100667
4090 G-1/2*18. 1/2 x 18 25 23 200 10 4015211104436
4090 G-3/4*18. 3/4 x 18 29 24 150 10 4015211109011
4090 G-3/4*22. 3/4 x 22 32 26 100 10 4015211107581

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:94090G

KOLANO DO LUTOWANIA GW-ZEW.   4092G

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
ciepłej i i zimnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania

• Przyłącze lutowane z gwintem typu R i Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <120°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE R X D WYMIAR L1 WYMIAR L2 KARTON WOREK KOD EAN

4092 G-1/2*15. 1/2 x 15 21 28 250 10 4015211100568
4092 G-1/2*18. 1/2 x 18 32 30 200 10 4015211107635
4092 G-3/4*18. 3/4 x 18 27 31 150 10 4015211133108
4092 G-3/4*22. 3/4 x 22 29 33 150 10 4015211107208

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:94092G

ŚRUBUNEK KĄTOWY GW-ZEW LUT-WEW.   4098

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
ciepłej i i zimnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania

• Przyłącze lutowane z gwintem typu R i Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <120°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE R X D WYMIAR L1 WYMIAR L2 KARTON WOREK KOD EAN

4098 G-1/2*15. 1/2 x 15 20 49 150 10 4015211103859

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:94098G
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TRÓJNIK LW-GW.WEW-LW.   4130G

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
ciepłej i i zimnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania

• Przyłącze lutowane z gwintem typu R i Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <120°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D X RP X D WYMIAR L1/L3 WYMIAR L2 KARTON WOREK KOD EAN

4130 G-15*1/2*15. 15 x 1/2 x 15 23 23 200 10 4015211102401
4130 G-18*1/2*18. 18 x 1/2 x 18 25 23 150 10 4015211103767
4130 G-22*1/2*22. 22 x 1/2 x 22 27 25 100 10 4015211101978
4130 G-22*3/4*22. 22 x 3/4 x 22 32 27 100 10 4015211109141

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:94130G

NYPEL GWINTOWANY-LW   4243G

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
ciepłej i i zimnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania

• Przyłącze lutowane z gwintem typu R i Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <120°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE R X D WYMIAR Z WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN

4243 G-3/8*10. 3/8 x 10 11 19 500 10 4015211114060
4243 G-3/8*12. 3/8 x 12 12 21 500 10 4015211101152
4243 G-3/8*15. 3/8 x 15 13 24 600 10 4015211101657
4243 G-1/2*12. 1/2 x 12 14 23 450 10 4015211101398
4243 G-1/2*15. 1/2 x 15 15 26 500 10 4015211100025
4243 G-1/2*18. 1/2 x 18 15 28 250 10 4015211100650
4243 G-1/2*22. 1/2 x 22 17 33 300 10 4015211101749
4243 G-3/4*15. 3/4 x 15 16 27 350 10 4015211102234
4243 G-3/4*18. 3/4 x 18 13 26 350 10 4015211101039
4243 G-3/4*22. 3/4 x 22 16 32 250 10 4015211100322
4243 G-3/4*28. 3/4 x 28 18 37 150 10 4015211102913

4243 G-1*22. 1 x 22 16 32 100 10 4015211100889
4243 G-1*28. 1 x 28 18 37 100 10 4015211100285
4243 G-1*35. 1 x 35 22 45 100 10 4015211107109

4243 G-1.1/4*28. 1.1/4 x 28 19 40 100 10 4015211105839
4243 G-1.1/4*35. 1.1/4 x 35 21 44 80 10 4015211102661
4243 G-1.1/2*35. 1.1/2 x 35 12 35 80 10 4015211174484
4243 G-1.1/2*42. 1.1/2 x 42 21 48 50 10 4015211106638

4243 G-2.*54. 2 x 54 30 62 25 5 4015211109196

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:94243G
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MUFA GWINTOWANA-LW   4270G

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
ciepłej i i zimnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania

• Przyłącze lutowane z gwintem typu R i Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <120°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE RP X D WYMIAR Z WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN

4270 G-3/8*10. 3/8 x 10 1 21 500 10 4015211118051
4270 G-3/8*15. 3/8 x 15 2 24 500 10 4015211101787
4270 G-1/2*12. 1/2 x 12 1 25 450 10 4015211104214
4270 G-1/2*15. 1/2 x 15 2 28 250 10 4015211100254
4270 G-1/2*18. 1/2 x 18 2 30 100 10 4015211100940
4270 G-1/2*22. 1/2 x 22 2 33 250 10 4015211101664
4270 G-3/4*15. 3/4 x 15 2 29 300 10 4015211104771
4270 G-3/4*18. 3/4 x 18 2 31 250 10 4015211102180
4270 G-3/4*22. 3/4 x 22 1 34 100 10 4015211100728
4270 G-3/4*28. 3/4 x 28 2 37 200 10 4015211104139

4270 G-1*22. 1 x 22 1 36 120 10 4015211102470
4270 G-1*28. 1 x 28 2 40 100 10 4015211100964
4270 G-1*35. 1 x 35 1 43 100 10 4015211107857

4270 G-1.1/4*28. 1.1/4 x 28 4 44 75 5 4015211107192
4270 G-1.1/4*35. 1.1/4 x 35 6 51 50 10 4015211108267
4270 G-1.1/2*42. 1.1/2 x 42 4 53 40 5 4015211117597

4270 G-2*54. 2 x 54 3 61 20 5 4015211160586

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:94270G

ŚRUBUNEK PROSTY-GW-LW.   4340

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
ciepłej i i zimnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania

• Przyłącze lutowane z gwintem typu R i Rp
• Materiał: brąz i mosiądz
• Zakres temperatur roboczych <120°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

4340-15. 15 35 13 250 10 4015211103699
4340-18. 18 40 14 200 10 4015211124434
4340-22. 22 45 13 150 10 4015211104399
4340-28. 28 54 17 75 5 4015211107604

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:94340
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ŚRUBUNEK PROSTY-GW-LW.   4340G

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
ciepłej i i zimnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania

• Przyłącze lutowane z gwintem typu R i Rp
• Materiał: brąz i mosiądz
• Zakres temperatur roboczych <120°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE RP X D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

4340 G-1/2*15. 1/2 x 15 35 13 150 10 4015211103422

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:94340G

ŚRUBUNEK PROSTY-GZ-LW   4341

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
ciepłej i i zimnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania

• Przyłącze lutowane z gwintem typu R i Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <120°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE R X D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

4341 G-1/2*15. 1/2 x 15 44 33 200 10 4015211102128
4341 G-3/4*15. 3/4 x 15 50 39 150 10 4015211122959
4341 G-3/4*22. 3/4 x 22 52 36 120 10 4015211101558

4341 G-1*28. 1 x 28 60 41 70 5 4015211103705

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:94341

KOLANO Z DWOMA ŁAPAMI   4472

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
ciepłej i i zimnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania

• Przyłącze lutowane z gwintem typu R i Rp
• Materiał: mosiądz

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE RP X D WYMIAR L2/L3 WYMIAR L1 KARTON WOREK KOD EAN

4472 G-1/2*12. 1/2 x 12 20/9 22 250 10 4015211103965
4472 G-1/2*15. 1/2 x 15 18/11 21 200 10 4015211100223
4472 G-1/2*18. 1/2 x 18 23/12 26 100 10 4015211102210

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 22/C; Typ:4472G-O
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ZESPÓŁ MONTAŻOWY (LISTWA DO BATERII STOJĄCEJ)   4977G-O

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
ciepłej i i zimnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania

• Przyłącze lutowane z gwintem typu R i Rp
• Materiał: brąz, stal
• Zakres temperatur roboczych <120°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE RP

WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN

4977G-1/2*15*100. 1/2 15 100 - 10 5907547604669
4977G-1/2*15*150. 1/2 15 150 - 10 5907547604676

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 22/C; Typ:4977G-O

ZESPÓŁ MONTAŻOWY (LISTWA DO BATERII STOJĄCEJ)   4977G

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
ciepłej i i zimnej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania

• Przyłącze lutowane z gwintem typu R i Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <120°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE RP X RP

WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN

4977G-1/2*1/2*100 1/2 x 1/2 - 100 - 10 5907547604645
4977G-1/2*1/2*150 1/2 x 1/2 - 150 - 10 5907547604652

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22/B; Typ:4977G

ŁUK NYPLOWY   5001A

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U. i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L1 WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

5001A-10. 10 22 14 1000 10 4015211105136
5001A-12. 12 23 14 750 10 4015211101510
5001A-15. 15 29 18 250 10 4015211100155
5001A-18. 18 35 22 250 10 4015211100575
5001A-22. 22 42 26 250 10 4015211100391
5001A-28. 28 53 34 100 10 4015211100827
5001A-35. 35 65 42 40 10 4015211103415
5001A-42. 42 77 50 25 5 4015211108052
5001A-54. 54 97 65 10 5 4015211112028

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95001A
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ŁUK   5002A

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR Z WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN

5002A-10. 10 14 22 1000 10 4015211102494
5002A-12. 12 14 23 750 10 4015211100513
5002A-15. 15 18 29 500 10 4015211100018
5002A-18. 18 21 34 250 10 4015211100148
5002A-22. 22 26 42 250 10 4015211100063
5002A-28. 28 33 52 100 10 4015211100193
5002A-35. 35 42 65 50 10 4015211101046
5002A-42. 42 50 77 10 - 4015211102777
5002A-54. 54 65 97 10 - 4015211104115

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95002A

ŁUK NYPLOWY 45′   5040

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L1/L2 WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

5040-12. 12 15/16 5 1000 10 4015211103019
5040-15. 15 17/19 6 250 10 4015211100292
5040-18. 18 21/22 8 250 10 4015211100773
5040-22. 22 25/27 9 250 10 4015211100605
5040-28. 28 31/33 12 100 10 4015211101336
5040-35. 35 38/40 15 70 10 4015211104955
5040-42. 42 44/46 17 30 5 4015211110338
5040-54. 54 54/56 22 20 5 4015211114916

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95040
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ŁUK 45′   5041

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

5041-12. 12 14 5 750 10 4015211103309
5041-15. 15 17 6 250 10 4015211100483
5041-18. 18 21 8 250 10 4015211101077
5041-22. 22 25 9 250 10 4015211100704
5041-28. 28 31 12 100 10 4015211101459
5041-35. 35 38 15 50 10 4015211104016
5041-42. 42 44 17 30 5 4015211108823
5041-54. 54 54 22 15 5 4015211112196

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95041

OBEJŚCIE   5085

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

5085-15. 15 112 90 100 10 4015211102159
5085-18. 18 128 102 80 10 4015211104672
5085-22. 22 147 115 40 10 4015211103798

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr:; Typ:95085

OBEJŚCIE NYPLOWE   5086

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

5086-15. 15 80 68 150 10 4015211102012
5086-18. 18 87 73 100 10 4015211104481
5086-22. 22 104 87 60 10 4015211105396

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95086
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KOLANO   5090

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D1/D2 WYMIAR L1/L2 WYMIAR Z1/Z2 KARTON WOREK KOD EAN

5090-10. 10 22 14 1000 10 4015211103132
5090-12. 12 21 12 750 10 4015211100803
5090-15. 15 21 10 500 10 4015211100094
5090-18. 18 25 12 250 10 4015211100452
5090-22. 22 31 15 250 10 4015211100278
5090-28. 28 38 19 100 10 4015211100711
5090-35. 35 51 28 40 10 4015211103088
5090-42. 42 61 34 25 5 4015211106416
5090-54. 54 77 45 10 5 4015211109905

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95090

KOLANO NYPLOWE   5092

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach CWU I CO

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L1/L2 WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

5092-15. 15 23/25 12 250 10 4015211100414
5092-18. 18 27/30 14 250 10 4015211101169
5092-22. 22 31/37 15 100 10 4015211100933
5092-28. 28 44/47 25 100 10 4015211102067
5092-35. 35 51/55 28 50 10 4015211107079
5092-42. 42 61/65 34 25 5 4015211113995
5092-54. 54 77/81 45 15 5 4015211118891

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95092
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TRÓJNIK   5130

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D1/D2/D3 WYMIAR L1/L2/L3 WYMIAR 

 Z1/Z2/Z3 KARTON WOREK KOD EAN

5130-8. 8 13/12/13 6/5/6 1500 10 4015211105747
5130-10. 10 14 6 550 10 4015211104092
5130-12. 12 16 7 500 10 4015211101435
5130-15. 15 19/20/19 8/9/8 250 10 4015211100131
5130-18. 18 23/24/23 10/11/10 250 10 4015211100612
5130-22. 22 28 12 100 10 4015211100476
5130-28. 28 34/37/34 15/18/15 100 10 4015211101022
5130-35. 35 42/45/42 19/22/19 40 10 4015211104184
5130-42. 42 53/52/53 26/25/26 15 5 4015211108236
5130-54. 54 64/65/64 32/33/32 10 5 4015211110819

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95130
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TRÓJNIK REDUKCYJNY   5130R

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR L1/L2/L3 WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D1/D2/D3

WYMIAR 
 Z1/Z2/Z3 KARTON WOREK KOD EAN

5130 R-15*12*15. 19/20/19 15/12/15 8/11/8 300 10 4015211101848
5130 R-15*18*15. 24/23/24 15/18/15 13/10/13 250 10 4015211103200
5130 R-18*12*18. 21/22/21 18/12/18 8/13/8 300 10 4015211103606
5130 R-18*15*15. 21/24/25 18/15/15 8/13/14 250 10 4015211101053
5130 R-18*15*18. 21/24/21 18/15/18 8/13/8 250 10 4015211100582
5130 R-18*18*15. 23/23/27 18/18/15 10/10/16 100 10 4015211102890
5130 R-22*15*22. 25/23/25 22/15/22 9/12/9 250 10 4015211100445
5130 R-22*18*18. 27/27/32 22/18/18 11/14/19 100 10 4015211103217
5130 R-22*18*22. 27/27/27 22/18/22 11/14/11 100 10 4015211101497
5130 R-22*22*15. 28/28/33 22/22/15 12/12/22 150 10 4015211102456
5130 R-28*15*28. 29/29/29 28/15/28 10/18/10 100 10 4015211101619
5130 R-28*18*22. 31/31/37 28/18/22 12/18/21 100 10 4015211109219
5130 R-28*18*28. 29/31/29 28/18/28 10/18/10 100 10 4015211102852
5130 R-28*22*15. 31/34/37 28/22/15 12/18/26 100 10 4015211112943
5130 R-28*22*28. 31/34/31 28/22/28 12/18/12 100 10 4015211101282
5130 R-35*15*35. 33/35/33 35/15/35 10/24/10 60 10 4015211107291
5130 R-35*18*35. 34/36/34 35/18/35 11/23/11 60 10 4015211109899
5130 R-35*22*22. 38/37/45 35/22/22 15/21/29 50 5 4015211123673
5130 R-35*22*35. 36/37/36 35/22/35 13/21/13 50 10 4015211104375
5130 R-35*28*22. 41/42/49 35/28/22 23/19/16 50 5 4015211122676
5130 R-35*28*35. 39/42/39 35/28/35 16/23/16 40 10 4015211105808
5130 R-42*15*42. 40/39/40 42/15/42 13/28/13 30 5 4015211118556
5130 R-42*18*42. 40/39/40 42/18/42 13/28/13 30 5 4015211125479
5130 R-42*22*42. 43/42/43 42/22/42 16/26/16 30 5 4015211111595
5130 R-42*28*42. 45/45/45 42/28/42 18/26/18 30 5 4015211110383
5130 R-42*35*42. 50/49/50 42/35/42 23/26/23 25 5 4015211113711
5130 R-54*22*54. 50/49/50 54/22/54 18/33/18 20 5 4015211118792
5130 R-54*28*54. 50/53/50 54/28/54 18/34/18 15 5 4015211117467
5130 R-54*35*54. 57/56/57 54/35/54 25/33/25 15 5 4015211117818
5130 R-54*42*54. 58/61/58 54/42/54 26/34/26 10 5 4015211119652

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95130
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MUFA REDUKCYJNA   5240

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D1/D2 WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

5240-15*10. 15/10 23 5 800 10 4015211110154
5240-15*12. 15/12 26 5 700 10 4015211102524
5240-18*12. 18/12 29 7 500 10 4015211106874
5240-18*15. 18/15 27 4 600 10 4015211101176
5240-22*15. 22/15 37 7 350 10 4015211101565
5240-22*18. 22/18 35 3 300 10 4015211101602
5240-28*15. 28/15 44 12 200 10 4015211105037
5240-28*18. 28/18 42 7 200 10 4015211106256
5240-28*22. 28/22 43 5 200 10 4015211102111
5240-35*18. 35/18 48 10 100 10 5907547605741
5240-35*22. 35/22 50 11 100 10 4015211109738
5240-35*28. 35/28 52 9 100 10 4015211105334
5240-42*35. 42/35 60 10 60 5 4015211111687

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95240

NYPEL REDUKCYJNY   5243

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D1/D2 WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

5243-12*10. 12/10 19 1 1200 10 4015211104290
5243-15*12. 15/12 24 3 800 10 4015211101060
5243-18*12. 18/12 27 4 700 10 4015211104566
5243-18*15. 18/15 29 4 500 10 4015211100520
5243-22*15. 22/15 37 6 350 10 4015211100841
5243-22*18. 22/18 35 5 350 10 4015211100780
5243-28*15. 28/15 39 8 250 10 4015211103156
5243-28*18. 28/18 39 6 250 10 4015211103637
5243-28*22. 28/22 42 6 100 10 4015211101015
5243-35*15. 35/15 54 18 150 10 4015211115296
5243-35*18. 35/18 54 16 150 10 4015211115180
5243-35*22. 35/22 53 10 130 10 4015211105792
5243-35*28. 35/28 52 9 100 10 4015211103118
5243-42*28. 42/28 56 9 75 5 4015211110260
5243-42*35. 42/35 57 5 75 5 4015211106935
5243-54*28. 54/28 78 25 50 5 4015211118648
5243-54*42. 42/35 69 8 40 5 4015211112530

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95243
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MUFA   5270

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

5270-10. 10 17 1 1500 10 4015211102357
5270-12. 12 19 2 1200 10 4015211100872
5270-15. 15 23 2 500 10 4015211100117
5270-18. 18 27 2 250 10 4015211100469
5270-22. 22 32 2 250 10 4015211100353
5270-28. 28 38 2 100 10 4015211100698
5270-35. 35 48 2 80 10 4015211102616
5270-42. 42 56 2 50 5 4015211105433
5270-54. 54 66 2 25 5 4015211106744

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95270

KOREK   5301

             

            
• Przeznaczony do łączenia z rurami miedzianymi w 
instalacjach C.W.U i C.O.

• Przyłącze do kapilarnego lutowania
• Materiał: miedź
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L1 WYMIAR L2 KARTON WOREK KOD EAN

5301-15. 15 11 13 1000 10 4015211101466
5301-18. 18 13 15 800 10 4015211103590
5301-22. 22 15 18 500 10 4015211102951
5301-28. 28 18 21 300 10 4015211105662
5301-35. 35 25 29 150 10 4015211109134
5301-42. 42 27 33 100 5 4015211113155
5301-54. 54 32 37 50 5 4015211114077

PN-EN 1254-1:2004,  Deklaracja Nr: 14/2017; Typ:95301
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KOLANKO BRĄZ   BR-3090

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
użytkowej

• Przyłącza z gwintem typu: R, Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE WYMIAR L1/L2 WYMIAR Z1/Z2 KARTON WOREK KOD EAN

BR-3090.KOL.1/2. Rp1/2 / Rp1/2 30 15 150 10 4015211269272
BR-3090.KOL.3/4. Rp3/4 / Rp3/4 30 13 100 10 4015211269258

BR-3090.KOL.1. Rp1 / Rp1 38 18 50 5 4015211269234

,  Deklaracja Nr: 15/2017; Typ:3090

KOLANKO BRĄZ WZ   BR-3092

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
użytkowej

• Przyłącza z gwintem typu: R, Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE WYMIAR L1/L2 WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

BR-3092.KOL.1/2.WZ. R1/2 / Rp1/2 24/34 9 150 10 4015211264024
BR-3092.KOL.3/4.WZ. R3/4 / Rp3/4 26/38 10 100 10 4015211264000

BR-3092.KOL.1.WZ. R1 / Rp1 32/47 13 50 5 4015211264048

,  Deklaracja Nr: 15/2017; Typ:3092

TRÓJNIK BRĄZ   BR-3130

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
użytkowej

• Przyłącza z gwintem typu: R, Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE WYMIAR L1/L2/L3 WYMIAR 

 Z1/Z2/Z3 KARTON WOREK KOD EAN

BR-3130.TRÓJ.1/2. Rp1/2 x Rp1/2 x Rp1/2 26 11 80 10 4015211264222
BR-3130.TRÓJ.3/4. Rp3/4 x Rp3/4 x Rp3/4 30 13 60 5 4015211264246

BR-3130.TRÓJ.1. Rp1 x Rp1 x Rp1 36 17 30 5 4015211264260

,  Deklaracja Nr: 15/2017; Typ:3130



SYSTEM VIEGA
ZŁĄCZKI Z BRĄZU10

268 www.diamond.pl

REDUKCJA BRĄZ   BR-3241

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
użytkowej

• Przyłącza z gwintem typu: R, Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

BR-3241.RED.3/8*1/2. R1/2 x Rp3/8 22 10 450 10 4015211266516
BR-3241.RED.1/2*3/4. R3/4 x Rp1/2 23 8 300 10 4015211266493

BR-3241.RED.1*1/2. R1 x Rp1/2 28 13 150 10 4015211266486
BR-3241.RED.1*3/4. R1 x Rp3/4 28 11 150 10 4015211266479

,  Deklaracja Nr: 15/2017; Typ:3241

PRZEDŁUŻKA REDUKCYJNA BRĄZ   BR-3242

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
użytkowej

• Przyłącza z gwintem typu: R, Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

BR-3242.PR-RE.3/8*1/2. R3/8 x Rp1/2 32 17 300 10 4015211322564
BR-3242.PR-RE.1/2*3/4. R1/2 x Rp3/4 37 21 200 10 4015211320423

BR-3242.PR-RE.1*3/4. R3/4 x Rp1 42 23 120 10 4015211335311

,  Deklaracja Nr: 15/2017; Typ:3242

NYPEL REDUKCYJNY BRĄZ   BR-3245

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
użytkowej

• Przyłącza z gwintem typu: R, Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIAR 
 PRZYŁĄCZENIOWY 1R

WYMIAR 
 PRZYŁĄCZENIOWY 2R WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN

BR-3245.NY-RE.3/8*1/2. R1/2 R3/8 32 400 10 4015211266530
BR-3245.NY-RE.1/2*3/4. R3/4 R1/2 37 250 10 4015211266523

BR-3245.NY-RE.1*3/4. R1 R3/4 42 120 10 4015211266547

,  Deklaracja Nr: 15/2017; Typ:3245
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MUFA BRĄZ   BR-3270

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
użytkowej

• Przyłącza z gwintem typu: R, Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE WYMIAR RK WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN

BR-3270.MUF.3/8. Rp 3/8 21 23 300 10 4015211282349
BR-3270.MUF.1/2. Rp 1/2 26 30 200 10 4015211266585
BR-3270.MUF.3/4. Rp 3/4 32 33 120 10 4015211266554

BR-3270.MUF.1. Rp 1 38 38 80 10 4015211266561

,  Deklaracja Nr: 15/2017; Typ:3270

NYPEL BRĄZ   BR-3280

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
użytkowej

• Przyłącza z gwintem typu: R, Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE WYMIAR RK WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN

BR-3280.NYPEL.3/8. R 3/8 18 29 600 10 4015211282356
BR-3280.NYPEL.1/2. R 1/2 22 37 300 10 4015211266592
BR-3280.NYPEL.3/4. R 3/4 27 40 200 10 4015211266615

BR-3280.NYPEL.1. R 1 34 45 100 10 4015211266608

,  Deklaracja Nr: 15/2017; Typ:3280

KOREK BRĄZ   BR-3290

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
użytkowej

• Przyłącza z gwintem typu: R, Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE WYMIAR RK WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN

BR-3290.1/2.KOR. R 1/2 12 24 400 10 4015211320102

,  Deklaracja Nr: 15/2017; Typ:3290
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ZAŚLEPKA BRĄZ   BR-3301

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
użytkowej

• Przyłącza z gwintem typu: R, Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE WYMIAR Z WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN

BR-3301.ZAŚ.1/2. Rp 1/2 15 20 350 10 4015211266660
BR-3301.ZAŚ.3/4. Rp 3/4 16 21 200 10 4015211266653

,  Deklaracja Nr: 15/2017; Typ:3301

PRZEDŁUŻKA BRĄZ   BR-3525

             

            
• Przeznaczone do systemów instalacyjnych wody 
użytkowej

• Przyłącza z gwintem typu: R, Rp
• Materiał: brąz
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  <10 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE WYMIAR L/L1 WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

BR-3525.PRZED.1/2*12,5. R1/2 x Rp1/2 12,5/28 19 350 10 4015211364588
BR-3525.PRZED.1/2*15. R1/2 x Rp1/2 15/31 19 350 10 4015211651121
BR-3525.PRZED.1/2*20. R1/2 x Rp1/2 20/36 21 300 10 4015211354978
BR-3525.PRZED.1/2*25. R1/2 x Rp1/2 25/41 22 200 10 4015211354985
BR-3525.PRZED.1/2*30. R1/2 x Rp1/2 30/46 22 200 10 4015211354992
BR-3525.PRZED.1/2*40. R1/2 x Rp1/2 40/56 22 150 10 4015211355005
BR-3525.PRZED.1/2*50. R1/2 x Rp1/2 50/66 21 120 10 4015211355012
BR-3525.PRZED.1/2*100. R1/2 x Rp1/2 100/116 61 70 5 4015211357245

,  Deklaracja Nr: 15/2017; Typ:3525
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NYPEL PROFIPRESS G Z SC CONTUR   2611

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur miedzianych wg 
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy użyciu 
narzędzia elektrohydraulicznego

• Posiadają system kontroli szczelności połączenia 
SC-Contur

• Materiał: brąz oraz uszczelnienie typu o-ring z HNBR 
w kolorze żółtym

• Temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C
• Ciśnienie robocze maks.  0,5 MPa

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE R/D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2611 1/2X15.NYP. R1/2 / 15 46 24 175 5 4015211346126
2611 1/2X18.NYP. R1/2 / 18 45 23 150 5 4015211346140
2611 1/2X22.NYP. R1/2 / 22 49 25 100 5 4015211346164
2611 3/4X15.NYP. R3/4 / 15 50 28 100 5 4015211346133
2611 3/4X18.NYP. R3/4 / 18 49 27 150 5 4015211346157
2611 3/4X22.NYP. R3/4 / 22 49 26 125 5 4015211346171
2611 3/4X28.NYP. R3/4 / 28 52 28 100 5 4015211346270

2611 1X22.NYP. R1 / 22 56 33 100 5 4015211346188
2611 1X28.NYP. R1 / 28 55 32 75 5 4015211346287
2611 1.X35.NYP. R1 / 35 53 28 50 5 4015211346300

INIG-PIB-KOT-2020/0021 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2020; Typ:2611

MUFA PROFIPRESS G Z SC CONTUR   2612

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur miedzianych wg 
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy użyciu 
narzędzia elektrohydraulicznego

• Posiadają system kontroli szczelności połączenia 
SC-Contur

• Materiał: brąz oraz uszczelnienie  typu o-ring z 
HNBR w kolorze żółtym

• Temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C
• Ciśnienie robocze maks.  0,5 MPa

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE RP/D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2612 1/2X15.MUF. Rp 1/2 / 15 44 7 100 5 4015211346379
2612 1/2X18.MUF. Rp 1/2 / 18 43 7 150 5 4015211346393
2612 1/2X22.MUF. Rp 1/2 / 22 44 6 100 5 4015211346416
2612 3/4X15.MUF. Rp 3/4 / 15 45 7 150 5 4015211346386
2612 3/4X18.MUF. Rp 3/4 / 18 45 10 125 5 4015211346409
2612 3/4X22.MUF. Rp 3/4 / 22 47 11 125 5 4015211346423

2612 1X22.MUF. Rp 1 / 22 52 9 100 5 4015211435158
2612 1X28.MUF Rp 1 / 28 52 9 80 5 4015211346430

INIG-PIB-KOT-2020/0021 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2020; Typ:2612
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MUFA PROFIPRESS G Z SC CONTUR   2615

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur miedzianych wg 
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy użyciu 
narzędzia elektrohydraulicznego

• Posiadają system kontroli szczelności połączenia 
SC-Contur

• Materiał: miedź oraz uszczelnienie  typu o-ring z 
HNBR w kolorze żółtym

• Temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C
• Ciśnienie robocze maks.  0,5 MPa

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2615 15.MUF. 15 47 3 150 5 4015211346485
2615 18.MUF. 18 49 5 125 5 4015211346492
2615 22.MUF. 22 51 5 100 5 4015211346508
2615 28.MUF. 28 52 4 75 5 4015211346515
2615 35.MUF. 35 56 4 35 1 4015211346522

INIG-PIB-KOT-2020/0021 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2020; Typ:2615

MUFA PROFIPRESS G Z SC CONTUR   26151

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur miedzianych wg 
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy użyciu 
narzędzia elektrohydraulicznego

• Posiadają system kontroli szczelności połączenia 
SC-Contur

• Materiał: miedź oraz uszczelnienie  typu o-ring z 
HNBR w kolorze żółtym

• Temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C
• Ciśnienie robocze maks.  0,5 MPa

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D1/D2 WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

26151 18X15.MUF. 18 / 15 54 32 150 5 4015211346553
26151 22X15.MUF. 22 / 15 58 36 125 5 4015211346560
26151 22X18.MUF. 22 / 18 55 33 150 5 4015211346577
26151 28X18.MUF. 28 / 18 61 39 75 5 4015211346591
26151 28X22.MUF. 28 / 22 53 30 100 5 4015211346607
26151 35X28.MUF. 35 / 28 63 39 50 1 4015211346621

INIG-PIB-KOT-2020/0021 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2020; Typ:26151

ŁUK.90.ST.PROFIPRESS G Z SC CONTUR   2616

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur miedzianych wg 
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy użyciu 
narzędzia elektrohydraulicznego

• Posiadają system kontroli szczelności połączenia 
SC-Contur

• Materiał: miedź oraz uszczelnienie  typu o-ring z 
HNBR w kolorze żółtym

• Temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C
• Ciśnienie robocze maks.  0,5 MPa

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2616 15.ŁUK.90 15 38 16 150 5 4015211345464
2616 18.ŁUK.90 18 40 18 100 5 4015211345471
2616 22.ŁUK.90 22 49 26 50 5 4015211345488
2616 28.ŁUK.90 28 55 31 50 5 4015211345495
2616 35.ŁUK.90 35 59 33 25 1 4015211345501

INIG-PIB-KOT-2020/0021 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2020; Typ:2616
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ŁUK NYPLOWY 90.ST. PROFIPRESS G Z SC CONTUR   26161

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur miedzianych wg 
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy użyciu 
narzędzia elektrohydraulicznego

• Posiadają system kontroli szczelności połączenia 
SC-Contur

• Materiał: miedź oraz uszczelnienie  typu o-ring z 
HNBR w kolorze żółtym

• Temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C
• Ciśnienie robocze maks.  0,5 MPa

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR Z WYMIAR L1/L2 KARTON WOREK KOD EAN

26161 15.ŁUK.NYP.90 15 16 38/41 125 5 4015211345532
26161 18.ŁUK.NYP.90 18 18 40/42 100 5 4015211345549
26161 22.ŁUK.NYP.90 22 26 49/51 80 5 4015211345556
26161 28 ŁUK.NYP.90 28 31 55/60 50 5 4015211345563
26161 35 ŁUK.NYP.90 35 33 69/71 50 5 4015211345570

INIG-PIB-KOT-2020/0021 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2020; Typ:26161

TRÓJNIK.PROFIPRESS G Z SC CONTUR   2618

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur miedzianych wg 
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy użyciu 
narzędzia elektrohydraulicznego

• Posiadają system kontroli szczelności połączenia 
SC-Contur

• Materiał: miedź oraz uszczelnienie  typu o-ring z 
HNBR w kolorze żółtym

• Temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C
• Ciśnienie robocze maks.  0,5 MPa

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D1/D2/D3 WYMIAR L1/L2/L3 WYMIAR 

 Z1/Z2/Z3 KARTON WOREK KOD EAN

2618 15.TRÓJ. 15 41/33/41 19/11/19 100 5 4015211345938
2618 18.TRÓJ. 18 42/35/42 20/13/20 80 5 4015211345945
2618 22.TRÓJ. 22 42/38/42 19/15/19 50 5 4015211345952
2618 28.TRÓJ. 28 48/43/48 24/19/24 45 5 4015211345969
2618 35.TRÓJ. 35 52/48/52 26/22/26 30 1 4015211345976

2618 18X15X18.TRÓJ. 18/15/18 41/35/41 18/13/18 100 5 4015211346003
2618 22X15X22.TRÓJ. 22/15/22 38/37/38 12/15/12 50 5 4015211346027
2618 22X18X22.TRÓJ. 22/18/22 38/37/38 13/15/13 75 5 4015211346034
2618 28X15X28.TRÓJ. 28/15/28 41/41/41 17/19/17 50 5 4015211346058
2618 28X18X28.TRÓJ. 28/18/28 42/41/42 18/19/18 50 5 4015211633851
2618 28X22X28.TRÓJ. 28/22/28 42/41/42 18/19/18 50 5 4015211346065

INIG-PIB-KOT-2020/0021 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2020; Typ:2618
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ŁUK.45 PROFIPRESS G Z SC CONTUR   2626

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur miedzianych wg 
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy użyciu 
narzędzia elektrohydraulicznego

• Posiadają system kontroli szczelności połączenia 
SC-Contur

• Materiał: miedź oraz uszczelnienie  typu o-ring z 
HNBR w kolorze żółtym

• Temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C
• Ciśnienie robocze maks.  0,5 MPa

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2626 15.ŁUK.45 15 29 7 150 5 4015211345600
2626 18.ŁUK.45 18 29 7 100 5 4015211345617
2626 22.ŁUK.45 22 34 11 100 5 4015211345624
2626 28.ŁUK.45 28 36 12 75 5 4015211345631

INIG-PIB-KOT-2020/0021 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2020; Typ:2626

ŁUK NYPLOWY 45 PROFIPRESS G Z SC CONTUR   26261

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur miedzianych wg 
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy użyciu 
narzędzia elektrohydraulicznego

• Posiadają system kontroli szczelności połączenia 
SC-Contur

• Materiał: miedź oraz uszczelnienie  typu o-ring z 
HNBR w kolorze żółtym

• Temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C
• Ciśnienie robocze maks.  0,5 MPa

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L1/L2 WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

26261 15.ŁUK.NYP.45 15 38/41 16 150 5 4015211345679
26261 18.ŁUK.NYP.45 18 40/42 18 100 5 4015211345686
26261 22.ŁUK.NYP.45 22 49/51 26 100 5 4015211345693
26261 28.ŁUK.NYP.45 28 55/60 31 75 5 4015211345709

INIG-PIB-KOT-2020/0021 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2020; Typ:26261

ZAŚLEPKA PROFIPRESS G Z SC CONTUR   2656

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur miedzianych wg 
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy użyciu 
narzędzia elektrohydraulicznego

• Posiadają system kontroli szczelności połączenia 
SC-Contur

• Materiał: miedź oraz uszczelnienie  typu o-ring z 
HNBR w kolorze żółtym

• Temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C
• Ciśnienie robocze maks.  0,5 MPa

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2656 15.ZASL. 15 25 22 250 5 4015211352790
2656 18.ZASL. 18 27 24 250 2 4015211352806
2656 22.ZASL. 22 28 25 200 5 4015211352813
2656 28.ZASL. 28 29 26 100 5 4015211352820

INIG-PIB-KOT-2020/0021 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2020; Typ:2656
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DWUZŁĄCZKA PRZYŁĄCZENIOWA PROFIPRESS G Z SC CONTUR   2666

             

            
• Przeznaczone do łączenia rur miedzianych wg 
PN-EN 1057 poprzez zaprasowywanie przy użyciu 
narzędzia elektrohydraulicznego

• Posiadają system kontroli szczelności połączenia 
SC-Contur

• Materiał: brąz oraz uszczelnienie  płaskie z HNBR
• Temperatura robocza otoczenia -20°C do +70°C
• Ciśnienie robocze maks.  0,5 MPa

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE G/D WYMIAR L1/L2 WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2666 1/2X18.DWUZL. G1/2 / 18 46/7 17 40 1 4015211638481
2666 3/4X22.DWUZL. G3/4 / 22 52/8 21 80 1 4015211638498

INIG-PIB-KOT-2020/0021 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2020; Typ:2666

NYPEL 2211   2211

             

            
• Do instalacji wody użytkowej i instalacji 
przemysłowych

• Wykonane są z brązu co pozwala na łączenie z 
rurami ze stali nierdzewnej

• Posiadają profil SC-Contur zapewniający większe 
bezpieczeństwo podczas instalacji

• Temperatura robocza  110°C
• Ciśnienie robocze <16 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE R*D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2211 1/2X15.NYP. 1/2*15 46 24 100 5 4015211105044
2211 1/2X18.NYP. 1/2*18 45 23 150 5 4015211283490
2211 1/2X22.NYP. 1/2*22 49 25 150 5 4015211297961
2211 3/4X15.NYP. 3/4*15 50 28 150 5 4015211287764
2211 3/4X18.NYP. 3/4*18 49 27 150 5 4015211283230
2211 3/4X22.NYP. 3/4*22 49 26 125 5 4015211104306
2211 3/4X28.NYP. 3/4*28 52 29 100 5 4015211297954

2211 1X22.NYP. 1*22 56 33 100 5 4015211287771
2211 1X28.NYP. 1*28 55 32 80 5 4015211106508

ITB-KOT-2018/0740 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2019; Typ:2211
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MUFA 2212, SANPRESS WODA Z S.C. CONTUR.VIEGA   2212

             

            
• Do instalacji wody użytkowej i instalacji 
przemysłowych

• Wykonane są z brązu, co pozwala na łączenie z 
rurami ze stali nierdzewnej

• Posiadają profil SC-Contur zapewniający większe 
bezpieczeństwo podczas instalacji

• Temperatura robocza  110°C
• Ciśnienie robocze <16 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE RP*D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2212 1/2X15.MUF. 1/2x15 43 11 150 5 4015211107543
2212 1/2X18.MUF. 1/2x18 42 10 150 5 4015211283483
2212 1/2X22.MUF. 1/2x22 42 9 150 5 4015211298067
2212 3/4X15.MUF. 3/4x15 45 13 175 5 4015211298098
2212 3/4X18.MUF. 3/4x18 45 12 125 5 4015211294519
2212 3/4X22.MUF. 3/4x22 44 11 125 5 4015211108465

2212 1X22.MUF. 1x22 49 14 100 5 4015211298128
2212 1X28.MUF 1x28 52 14 75 5 4015211114329

ITB-KOT-2018/0740 wyd.1,  Deklaracja Nr: 1/2019; Typ:2212

DWUZŁĄCZKA PROFIPRESS G Z SC CONTUR   2263

             

            
• Do instalacji wody użytkowej i instalacji 
przemysłowych.

• Wykonane są z miedzi z przyłączem 
zaprasowywanym z uszczelnieniem z EPDM

• Posiadają profil SC-Contur zapewniający większe 
bezpieczeństwo podczas instalacji.

• Temperatura robocza  110°C
• Ciśnienie robocze <16 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE G*D WYMIAR L1/L2 WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2263 3/4X18.DWUZL. 3/4x18 37/8 15 60 1 4015211283391

ITB-KOT-2019/1110 wyd.1,  Deklaracja Nr: 6/2019; Typ:2263

MUFA 2415, PROFIPRESS WODA Z S.C. CONTUR.VIEGA   2415

             

            
• Do instalacji wody użytkowej i instalacji 
przemysłowych

• Wykonane są z miedzi z przyłączem 
zaprasowywanym z uszczelnieniem z EPDM

• Posiadają profil SC-Contur zapewniający większe 
bezpieczeństwo podczas instalacji

• Temperatura robocza  110°C
• Ciśnienie robocze <16 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2415 15.MUF. 15 47 3 100 10 4015211292690
2415 18.MUF. 18 49 5 100 10 4015211292744
2415 22.MUF. 22 51 5 100 10 4015211292683
2415 28.MUF. 28 52 4 50 5 4015211292676

ITB-KOT-2019/1110 wyd.1,  Deklaracja Nr: 6/2019; Typ:2415
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MUFA 24151, Profipress Woda z S.C. Contur.Viega   24151

             

            
• Do instalacji wody użytkowej i instalacji 
przemysłowych

• Wykonane są z miedzi z przyłączem 
zaprasowywanym z uszczelnieniem z EPDM

• Posiadają profil SC-Contur zapewniający większe 
bezpieczeństwo podczas instalacji

• Temperatura robocza  110°C
• Ciśnienie robocze <16 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D1/D2 WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

24151 18X15.MUF. 18/15 54 32 200 10 4015211296407
24151 22X15.MUF. 22/15 58 36 50 10 4015211296377
24151 22X18.MUF. 22/18 55 33 200 10 4015211296391
24151 28X15.MUF. 28/15 65 43 100 5 4015211296469
24151 28X18.MUF. 28/18 61 39 150 10 4015211296384
24151 28X22.MUF. 28/22 53 30 50 10 4015211296506

ITB-KOT-2019/1110 wyd.1,  Deklaracja Nr: 6/2019; Typ:2415.1

ŁUK.90. 2416, PROFIPRESS WODA Z S.C. CONTUR.VIEGA   2416

             

            
• Do instalacji wody użytkowej i instalacji 
przemysłowych

• Wykonane są z miedzi z przyłączem 
zaprasowywanym z uszczelnieniem z EPDM

• Posiadają profil SC-Contur zapewniający większe 
bezpieczeństwo podczas instalacji

• Temperatura robocza  110°C
• Ciśnienie robocze <16 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2416 18.ŁUK.90 18 40 18 100 10 4015211291495
2416 22.ŁUK.90 22 49 26 100 10 4015211291518
2416 28.ŁUK.90 28 55 31 50 5 4015211291525

ITB-KOT-2019/1110 wyd.1,  Deklaracja Nr: 6/2019; Typ:2416

ŁUK.NYP.90.24161.PROFIPRESS WODA Z SC CONTUR   24161

             

            
• Do instalacji wody użytkowej i instalacji 
przemysłowych

• Wykonane są z miedzi z przyłączem 
zaprasowywanym z uszczelnieniem z EPDM

• Posiadają profil SC-Contur zapewniający większe 
bezpieczeństwo podczas instalacji

• Temperatura robocza  110°C
• Ciśnienie robocze <16 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L1/L2 WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

24161 15.ŁUK.NYP.90 15 38/41 16 100 10 4015211291662
24161 18.ŁUK.NYP.90 18 40/42 18 100 10 4015211291655
24161 22.ŁUK.NYP.90 22 49/51 26 100 10 4015211291679
24161 28 ŁUK.NYP.90 28 55/60 31 50 5 4015211291686

ITB-KOT-2019/1110 wyd.1,  Deklaracja Nr: 6/2019; Typ:2416.1
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TRÓJNIK .2418.PROFIPRESS WODA Z SC CONTUR   2418

             

            
• Do instalacji wody użytkowej i instalacji 
przemysłowych

• Wykonane są z miedzi z przyłączem 
zaprasowywanym z uszczelnieniem z EPDM

• Posiadają profil SC-Contur zapewniający większe 
bezpieczeństwo podczas instalacji

• Temperatura robocza  110°C
• Ciśnienie robocze <16 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D1/D2/D3 WYMIAR L1/L2/L3 WYMIAR 

 Z1/Z2/Z3 KARTON WOREK KOD EAN

2418 15.TRÓJ. 15 41/33/41 19/11/19 100 10 4015211291952
2418 18.TRÓJ. 18 42/35/42 20/13/20 100 10 4015211291891

2418 18X15X18.TRÓJ. 18/15/18 41/35/41 20/13/20 50 10 4015211291938
2418 22.TRÓJ. 22 42/38/42 19/15/19 100 10 4015211291969

2418 22X15X22.TRÓJ. 22/15/22 41/37/41 17/15/17 50 10 4015211292027
2418 22X18X22.TRÓJ. 22/18/22 40/37/40 17/15/17 50 10 4015211291945

2418 28.TRÓJ. 28 48/43/48 24/19/24 50 5 4015211291976
2418 28X15X28.TRÓJ. 28/15/28 41/41/41 17/19/17 50 5 4015211295189
2418 28X18X28.TRÓJ. 28/18/28 40/41/40 16/19/16 50 5 4015211315023
2418 28X22X28.TRÓJ. 28/22/28 45/42/45 20/19/20 40 5 4015211295196

ITB-KOT-2019/1110 wyd.1,  Deklaracja Nr: 6/2019; Typ:2418

ŁUK.45.2426.PROFIPRESS WODA Z SC CONTUR   2426

             

            
• Do instalacji wody użytkowej i instalacji 
przemysłowych

• Wykonane są z miedzi z przyłączem 
zaprasowywanym z uszczelnieniem z EPDM

• Posiadają profil SC-Contur zapewniający większe 
bezpieczeństwo podczas instalacji

• Temperatura robocza  110°C
• Ciśnienie robocze <16 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2426 15.ŁUK.45 15 29 7 100 10 4015211292348
2426 18.ŁUK.45 18 29 7 100 10 4015211292416
2426 22.ŁUK.45 22 34 11 100 10 4015211292355
2426 28.ŁUK.45 28 36 12 50 5 4015211292362

ITB-KOT-2019/1110 wyd.1,  Deklaracja Nr: 6/2019; Typ:2426
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ŁUK.NYP.45.24261.PROFIPRESS WODA Z SC CONTUR   24261

             

            
• Do instalacji wody użytkowej i instalacji 
przemysłowych

• Wykonane są z miedzi z przyłączem 
zaprasowywanym z uszczelnieniem z EPDM

• Posiadają profil SC-Contur zapewniający większe 
bezpieczeństwo podczas instalacji

• Temperatura robocza  110°C
• Ciśnienie robocze <16 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR Z WYMIAR L1/L2 KARTON WOREK KOD EAN

24261 15.ŁUK.NYP.45 15 7 29 100 10 4015211292508
24261 18.ŁUK.NYP.45 18 7 29/31 100 10 4015211292560
24261 22.ŁUK.NYP.45 22 11 34/36 100 10 4015211292515
24261 28.ŁUK.NYP.45 28 12 36/40 50 5 4015211292522

ITB-KOT-2019/1110 wyd.1,  Deklaracja Nr: 6/2019; Typ:2426.1

ZAŚLEPKA .2456.PROFIPRESS WODA Z SC CONTUR   2456

             

            
• Do instalacji wody użytkowej i instalacji 
przemysłowych

• Wykonane są z miedzi z przyłączem 
zaprasowywanym z uszczelnieniem z EPDM

• Posiadają profil SC-Contur zapewniający większe 
bezpieczeństwo podczas instalacji

• Temperatura robocza  110°C
• Ciśnienie robocze <16 bar

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
 PRZYŁĄCZENIOWE D WYMIAR L WYMIAR Z KARTON WOREK KOD EAN

2456 15.ZASL. 15 25 22 300 10 4015211349301
2456 18.ZASL. 18 27 24 330 10 4015211349363
2456 22.ZASL. 22 28 25 200 10 4015211349356
2456 28.ZASL. 28 29 26 150 5 4015211349349

ITB-KOT-2019/1110 wyd.1,  Deklaracja Nr: 6/2019; Typ:2456

ZŁĄCZKA ZACISKOWA   J500

             

            
• Akcesoria do systemów VIEGA
• Zakres temperatur roboczych ≤ 120°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  ≤ 10 
bar 

          

KOD PRODUKTU GWINT KARTON WOREK KOD EAN
J500-1/2*15. G1/2B, G1/2 x15 Cu 300 10 5907547606106

PN-EN 1254-2:2004,  Deklaracja Nr: 28/B; Typ:J500
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ELEMENT USZCZELNIAJĄCY EPDM   VIEGA ORING WODA

             

            
• Akcesoria do systemów VIEGA
• Zakres temperatur roboczych <90°C
• Zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych  1-5 
bar 

          

KOD PRODUKTU WYMIAR WOREK KOD EAN
VIEGA.ORING.WODA.15 15 10 4015211183400
VIEGA.ORING.WODA.18 18 10 4015211281595
VIEGA.ORING.WODA.22 22 10 4015211183523
VIEGA.ORING.WODA.28 28 10 4015211184452

-
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GRZEJNIK STALOWY DIAMOND TYP-11, ZASILANIE BOCZNE, Z MOCOWANIEM   G-11

             

            
• Grzejnik stalowy DIAMOND TYP: 11 zbudowany jest 
z jednej płyty i jednego wydajnego konwektora. 
Powierzchnie boczne obudowane osłonami, 
powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill, 
podłączenie boczne. Ten typ grzejnika sprzedawany 
jest z załączonym wieszakiem.

• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1300kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:      
Klasa 0

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Ciśnienie robocze MOP 10 bar

          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

11-500X0400 168 322 406 2,2207 1,2720 40 5907547631672
11-500X0500 210 402 507 2,7759 1,2720 40 5907547631719
11-500X0600 252 483 609 3,3311 1,2720 40 5907547631689
11-500X0700 294 563 710 3,8863 1,2720 20 5907547631726
11-500X0800 336 644 812 4,4414 1,2720 20 5907547631696
11-500X0900 378 724 913 4,9966 1,2720 20 5907547651335
11-500X1000 420 804 1014 5,5518 1,2720 20 5907547631702
11-500X1100 462 885 1116 6,1070 1,2720 20 5907547651274
11-500X1200 504 965 1217 6,6622 1,2720 20 5907547651281
11-500X1400 588 1126 1420 7,7725 1,2720 20 5907547651298
11-500X1600 672 1287 1623 8,8829 1,2720 20 5907547651304
11-500X1800 756 1448 1826 9,9932 1,2720 20 5907547651311
11-500X2000 840 1609 2029 11,1036 1,2720 20 5907547675478

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

11-600X0400 193 371 468 2,5056 1,2775 40 5907547630088
11-600X0500 241 464 585 3,1320 1,2775 40 5907547630095
11-600X0600 290 556 702 3,7583 1,2775 40 5907547630101
11-600X0700 338 649 819 4,3847 1,2775 20 5907547630118
11-600X0800 386 742 937 5,0111 1,2775 20 5907547630125
11-600X0900 435 835 1054 5,6375 1,2775 20 5907547630132
11-600X1000 483 927 1171 6,2639 1,2775 20 5907547630019
11-600X1100 531 1020 1288 6,8903 1,2775 20 5907547630026
11-600X1200 579 1113 1405 7,5167 1,2775 20 5907547630033
11-600X1400 676 1298 1639 8,7695 1,2775 20 5907547630040
11-600X1600 773 1484 1873 10,0222 1,2775 20 5907547630057
11-600X1800 869 1669 2107 11,2750 1,2775 20 5907547630064
11-600X2000 966 1855 2341 12,5278 1,2775 20 5907547630071

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

11-900X0400 251 483 610 3,2052 1,2820 40 5907547682865
11-900X0600 376 724 915 4,8079 1,2820 20 5907547682872
11-900X0800 502 966 1220 6,4105 1,2820 20 5907547682889
11-900X1000 627 1207 1525 8,0131 1,2820 20 5907547682896
11-900X1200 753 1449 1831 9,6157 1,2820 20 5907547682902

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: G-11/D; Typ: TYP-11 Stalowy Grzejnik Panelowy
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GRZEJNIK STALOWY DIAMOND TYP-21, ZASILANIE BOCZNE, Z MOCOWANIEM   G-21

             

            
• Grzejnik stalowy DIAMOND, TYP: 21  zbudowany 
jest z dwóch płyt i jednego wydajnego konwektora, 
powierzchnie boczne obudowane osłonami, 
powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill, 
podłączenie  boczne. Ten typ grzejnika sprzedawany 
jest z załączonym wieszakiem.

• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1300kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia :     
Klasa 0

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Ciśnienie robocze MOP 10 bar

          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

21-600X0400 260 505 641 3,1162 1,3008 40 5907547631986
21-600X0500 325 632 801 3,8953 1,3008 40 5907547680229
21-600X0600 390 758 961 4,6743 1,3008 40 5907547631993
21-600X0700 455 884 1121 5,4534 1,3008 20 5907547680236
21-600X0800 520 1011 1281 6,2324 1,3008 20 5907547651243
21-600X0900 585 1137 1442 7,0115 1,3008 20 5907547680243
21-600X1000 650 1264 1602 7,7905 1,3008 20 5907547651250
21-600X1100 715 1390 1762 8,5696 1,3008 20 5907547680250
21-600X1200 780 1516 1922 9,3486 1,3008 20 5907547651267
21-600X1400 910 1769 2242 10,9067 1,3008 15 5907547680267
21-600X1600 1040 2022 2563 12,4648 1,3008 15 5907547680274
21-600X1800 1170 2274 2883 14,0229 1,3008 15 5907547680281
21-600X2000 1300 2527 3203 15,5810 1,3008 15 5907547680298

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: G-21/D; Typ: TYP-21 Stalowy Grzejnik Panelowy
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GRZEJNIK STALOWY DIAMOND TYP-22, ZASILANIE BOCZNE, Z MOCOWANIEM   G-22

             

            
• Grzejnik stalowy DIAMOND, TYP:22  zbudowany 
jest z dwóch płyt i dwóch wydajnych konwektorów, 
powierzchnie boczne obudowane osłonami, 
powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill, 
podłączenie boczne. Ten typ grzejnika sprzedawany 
jest z załączonym wieszakiem.

• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1300kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:     
Klasa 0

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Ciśnienie robocze MOP 10 bar

          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

22-300X0400 187 358 452 2,4278 1,2766 60 5907547631252
22-300X0500 233 448 565 3,0348 1,2766 60 5907547631375
22-300X0600 280 537 678 3,6417 1,2766 60 5907547631207
22-300X0700 327 627 791 4,2487 1,2766 20 5907547631382
22-300X0800 373 716 904 4,8556 1,2766 20 5907547631214
22-300X0900 420 806 1017 5,4626 1,2766 20 5907547631863
22-300X1000 466 895 1130 6,0695 1,2766 20 5907547631221
22-300X1100 513 985 1243 6,6765 1,2766 20 5907547663536
22-300X1200 560 1075 1356 7,2834 1,2766 20 5907547631238
22-300X1400 653 1254 1582 8,4973 1,2766 20 5907547631245
22-300X1600 746 1433 1808 9,7112 1,2766 20 5907547631603
22-300X1800 840 1612 2034 10,9251 1,2766 20 5907547631610
22-300X2000 933 1791 2260 12,1390 1,2766 20 5907547631337
22-300X2200 1026 1970 2486 13,3529 1,2766 20 5907547662577
22-300X2400 1120 2149 2712 14,5668 1,2766 20 5907547662584
22-300X2600 1213 2328 2938 15,7807 1,2766 20 5907547677038
22-300X2800 1306 2507 3164 16,9946 1,2766 20 5907547662591
22-300X3000 1399 2686 3390 18,2085 1,2766 20 5907547662607

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

22-400X0400 238 460 581 2,9898 1,2871 60 5907547630217
22-400X0500 298 575 726 3,7372 1,2871 60 5907547630224
22-400X0600 357 689 872 4,4846 1,2871 30 5907547630231
22-400X0700 417 804 1017 5,2321 1,2871 30 5907547630248
22-400X0800 476 919 1162 5,9795 1,2871 30 5907547630255
22-400X0900 536 1034 1308 6,7270 1,2871 30 5907547630262
22-400X1000 595 1149 1453 7,4744 1,2871 30 5907547630149
22-400X1100 655 1264 1598 8,2218 1,2871 30 5907547630156
22-400X1200 714 1379 1743 8,9693 1,2871 30 5907547630163
22-400X1400 834 1609 2034 10,4642 1,2871 30 5907547630170
22-400X1600 953 1838 2325 11,9590 1,2871 30 5907547630187
22-400X1800 1072 2068 2615 13,4539 1,2871 30 5907547630194
22-400X2000 1191 2298 2906 14,9488 1,2871 30 5907547630200
22-400X2200 1310 2528 3196 16,4437 1,2871 20 5907547631825
22-400X2400 1429 2758 3487 17,9386 1,2871 20 5907547631832
22-400X2600 1548 2987 3778 19,4334 1,2871 20 5907547677045
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KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

22-500X0400 286 555 703 3,4936 1,2956 30 5907547630347
22-500X0500 358 694 879 4,3670 1,2956 30 5907547630354
22-500X0600 430 833 1055 5,2404 1,2956 30 5907547630361
22-500X0700 501 972 1231 6,1138 1,2956 15 5907547630378
22-500X0800 573 1110 1406 6,9872 1,2956 15 5907547630385
22-500X0900 644 1249 1582 7,8606 1,2956 15 5907547630392
22-500X1000 716 1388 1758 8,7340 1,2956 15 5907547630279
22-500X1100 788 1527 1934 9,6074 1,2956 15 5907547630286
22-500X1200 859 1666 2109 10,4808 1,2956 15 5907547630293
22-500X1400 1003 1943 2461 12,2276 1,2956 15 5907547630309
22-500X1600 1146 2221 2813 13,9744 1,2956 15 5907547630316
22-500X1800 1289 2498 3164 15,7212 1,2956 15 5907547630323
22-500X2000 1432 2776 3516 17,4680 1,2956 15 5907547630330
22-500X2200 1575 3054 3867 19,2148 1,2956 10 5907547679551
22-500X2400 1719 3331 4219 20,9616 1,2956 10 5907547631627
22-550X0400 310 602 763 3,7364 1,2991 30 5907547677281
22-550X0500 388 752 954 4,6705 1,2991 30 5907547677144
22-550X0600 465 903 1144 5,6046 1,2991 30 5907547677151
22-550X0700 543 1053 1335 6,5387 1,2991 15 5907547677168
22-550X0800 620 1204 1526 7,4728 1,2991 15 5907547677175
22-550X0900 698 1354 1716 8,4069 1,2991 15 5907547677182
22-550X1000 775 1505 1907 9,3410 1,2991 15 5907547677199
22-550X1100 853 1655 2098 10,2751 1,2991 15 5907547677205
22-550X1200 930 1806 2289 11,2092 1,2991 15 5907547677212
22-550X1400 1085 2107 2670 13,0774 1,2991 15 5907547677229
22-550X1600 1240 2408 3051 14,9456 1,2991 15 5907547677236
22-550X1800 1395 2709 3433 16,8138 1,2991 15 5907547677243
22-550X2000 1550 3010 3814 18,6820 1,2991 15 5907547677250
22-550X2200 1705 3311 4196 20,5502 1,2991 10 5907547677267
22-550X2400 1860 3612 4577 22,4184 1,2991 10 5907547677274
22-550X2600 2015 3913 4959 24,2866 1,2991 10 5907547678110
22-550X2800 2170 4214 5340 26,1548 1,2991 10 5907547678127
22-550X3000 2325 4515 5722 28,0230 1,2991 10 5907547678134
22-600X0400 338 657 833 4,0288 1,3023 30 5907547630491
22-600X0500 422 822 1042 5,036 1,3023 30 5907547630507
22-600X0600 507 986 1250 6,0432 1,3023 30 5907547630514
22-600X0700 591 1150 1458 7,0504 1,3023 15 5907547630521
22-600X0800 676 1315 1667 8,0576 1,3023 15 5907547630538
22-600X0900 760 1479 1875 9,0648 1,3023 15 5907547630545
22-600X1000 845 1643 2084 10,072 1,3023 15 5907547630408
22-600X1100 929 1807 2292 11,0792 1,3023 15 5907547630415
22-600X1200 1014 1972 2500 12,0864 1,3023 15 5907547630422
22-600X1400 1183 2300 2917 14,1008 1,3023 15 5907547630439
22-600X1600 1352 2629 3334 16,1152 1,3023 15 5907547630446
22-600X1800 1521 2958 3750 18,1296 1,3023 15 5907547630453
22-600X2000 1690 3286 4167 20,144 1,3023 15 5907547630460
22-600X2200 1859 3615 4584 22,1584 1,3023 10 5907547630477
22-600X2400 2028 3944 5000 24,1728 1,3023 10 5907547630484
22-600X2600 2197 4272 5417 26,1872 1,3023 10 5907547677076
22-600X3000 2534 4930 6251 30,216 1,3023 10 5907547631399
22-900X0400 464 905 1149 5,38196 1,3101 30 5907547630576
22-900X0500 579 1132 1437 6,72745 1,3101 30 5907547662546
22-900X0600 695 1358 1724 8,07294 1,3101 15 5907547630583
22-900X0700 811 1584 2012 9,41843 1,3101 15 5907547662553
22-900X0800 927 1810 2299 10,76392 1,3101 15 5907547630590
22-900X0900 1043 2037 2586 12,10941 1,3101 15 5907547662614
22-900X1000 1159 2263 2874 13,4549 1,3101 15 5907547630552
22-900X1100 1275 2489 3161 14,80039 1,3101 15 5907547662560
22-900X1200 1391 2716 3448 16,14588 1,3101 15 5907547630569
22-900X1400 1623 3168 4023 18,83686 1,3101 15 5907547631344
22-900X1600 1854 3621 4598 21,52784 1,3101 15 5907547631351
22-900X1800 2086 4074 5173 24,21882 1,3101 15 5907547631504
22-900X2000 2318 4526 5747 26,9098 1,3101 15 5907547663550

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: G-22/D; Typ: TYP-22 Stalowy Grzejnik Panelowy
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GRZEJNIK STALOWY DIAMOND TYP-33, ZASILANIE BOCZNE, Z MOCOWANIEM   G-33

             

            
• Grzejnik stalowy DIAMOND, TYP:33  zbudowany 
jest z trzech płyt i trzech wydajnych konwektorów, 
powierzchnie boczne obudowane osłonami, 
powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill, 
podłączenie boczne. Ten typ grzejnika sprzedawany 
jest z załączonym wieszakiem.

• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1300kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:     
Klasa 1

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Ciśnienie robocze MOP 10 bar

          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

33-300X0800 522 1004 1268 6,6875 1,2811 16 5907547662454
33-300X1000 652 1255 1585 8,3594 1,2811 16 5907547662461
33-300X1200 783 1506 1903 10,0313 1,2811 16 5907547662478
33-300X1400 913 1757 2220 11,7032 1,2811 16 5907547662485
33-300X1600 1044 2008 2537 13,3750 1,2811 16 5907547662492
33-300X1800 1174 2259 2854 15,0469 1,2811 16 5907547662676
33-300X2000 1305 2510 3171 16,7188 1,2811 16 5907547662683
33-300X2200 1435 2762 3488 18,3907 1,2811 10 5907547662690
33-300X2400 1566 3013 3805 20,0626 1,2811 10 5907547662706
33-300X2600 1696 3264 4122 21,7344 1,2811 10 5907547662713
33-300X2800 1827 3515 4439 23,4063 1,2811 10 5907547662720
33-300X3000 1957 3766 4756 25,0782 1,2811 10 5907547662737

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

33-400X0800 664 1286 1627 8,1656 1,2932 16 5907547667008
33-400X1000 830 1607 2034 10,2070 1,2932 16 5907547667015
33-400X1200 996 1928 2441 12,2484 1,2932 16 5907547667022
33-400X1400 1162 2250 2848 14,2898 1,2932 16 5907547667039
33-400X1600 1328 2571 3255 16,3312 1,2932 16 5907547667046
33-400X1800 1494 2893 3662 18,3726 1,2932 16 5907547677090
33-400X2000 1660 3214 4068 20,4140 1,2932 16 5907547677106

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

33-500X0800 797 1550 1966 9,4624 1,3034 8 5907547680175
33-500X0900 896 1744 2212 10,6452 1,3034 8 5907547663567
33-500X1000 996 1938 2458 11,8280 1,3034 8 5907547680182
33-500X1100 1095 2132 2704 13,0108 1,3034 8 5907547663574
33-500X1200 1195 2326 2949 14,1936 1,3034 8 5907547680199
33-500X1400 1394 2713 3441 16,5592 1,3034 8 5907547680205
33-500X1600 1593 3101 3933 18,9248 1,3034 8 5907547651397
33-500X1800 1793 3488 4424 21,2904 1,3034 8 5907547651403
33-500X2000 1992 3876 4916 23,6560 1,3034 8 5907547664137
33-500X2200 2191 4264 5407 26,0216 1,3034 5 5907547679582
33-500X2400 2390 4651 5899 28,3872 1,3034 5 5907547679599
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KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

33-600X0400 470 918 1166 5,4282 1,3116 16 5907547631740
33-600X0500 587 1148 1458 6,7852 1,3116 16 5907547663581
33-600X0600 705 1378 1750 8,1422 1,3116 16 5907547631160
33-600X0700 822 1607 2041 9,4993 1,3116 8 5907547663598
33-600X0800 940 1837 2333 10,8563 1,3116 8 5907547631184
33-600X0900 1057 2066 2625 12,2134 1,3116 8 5907547631108
33-600X1000 1175 2296 2916 13,5704 1,3116 8 5907547631191
33-600X1100 1292 2526 3208 14,9274 1,3116 8 5907547631115
33-600X1200 1410 2755 3499 16,2845 1,3116 8 5907547631122
33-600X1400 1645 3214 4083 18,9986 1,3116 8 5907547631139
33-600X1600 1880 3674 4666 21,7126 1,3116 8 5907547631146
33-600X1800 2115 4133 5249 24,4267 1,3116 8 5907547631511
33-600X2000 2350 4592 5832 27,1408 1,3116 8 5907547631320
33-600X2400 2820 5510 6999 32,5690 1,3116 5 5907547677137
33-600X3000 3525 6888 8749 40,7112 1,3116 5 5907547631733

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

33-900X0400 637 1254 1597 7,0132 1,3258 16 5907547662768
33-900X0500 797 1568 1997 8,7666 1,3258 16 5907547663604
33-900X0600 956 1882 2396 10,5199 1,3258 8 5907547662775
33-900X0700 1115 2195 2795 12,2732 1,3258 8 5907547663611
33-900X0800 1274 2509 3195 14,0265 1,3258 8 5907547680212
33-900X0900 1434 2822 3594 15,7798 1,3258 8 5907547663628
33-900X1000 1593 3136 3993 17,5331 1,3258 8 5907547662782

EN 442-1:2014, ,  Deklaracja Nr: G-33/D; Typ: TYP-33 Stalowy Grzejnik Panelowy
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GRZEJNIK STALOWY DIAMOND TYP-11 ZASILANIE DOLNE (V) Z MOCOWANIEM   G-V-11

             

            
• Grzejnik stalowy DIAMOND, TYP: V-11  zbudowany 
jest z jednej płyty i jednego konwektora, 
powierzchnie boczne obudowane osłonami, 
powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill, 
podłączenie  dolne z prawej lub z lewej strony. 
Ten typ grzejnika posiada wbudowany zawór. 
Sprzedawany jest z załączonym wieszakiem.

• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1690kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:     
Klasa 0

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Ciśnienie robocze MOP 10 bar

          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

VP-11-500X0400 168 322 406 2,2207 1,2720 40 5907547677298
VP-11-500X0500 210 402 507 2,7759 1,2720 40 5907547677304
VP-11-500X0600 252 483 609 3,3311 1,2720 40 5907547677311
VP-11-500X0700 294 563 710 3,8863 1,2720 20 5907547677328
VP-11-500X0800 336 644 812 4,4414 1,2720 20 5907547677335
VP-11-500X0900 378 724 913 4,9966 1,2720 20 5907547677342
VP-11-500X1000 420 804 1014 5,5518 1,2720 20 5907547677359
VP-11-500X1100 462 885 1116 6,1070 1,2720 20 5907547677366
VP-11-500X1200 504 965 1217 6,6622 1,2720 20 5907547677373
VP-11-500X1400 588 1126 1420 7,7725 1,2720 20 5907547677380
VP-11-500X1600 672 1287 1623 8,8829 1,2720 20 5907547677397
VP-11-500X1800 756 1448 1826 9,9932 1,2720 20 5907547677403
VP-11-500X2000 840 1609 2029 11,1036 1,2720 20 5907547677410
VP-11-600X0400 193 371 468 2,5056 1,2775 40 5907547630941
VP-11-600X0500 241 464 585 3,1320 1,2775 40 5907547630958
VP-11-600X0600 290 556 702 3,7583 1,2775 40 5907547630965
VP-11-600X0700 338 649 819 4,3847 1,2775 20 5907547630972
VP-11-600X0800 386 742 937 5,0111 1,2775 20 5907547630989
VP-11-600X0900 435 835 1054 5,6375 1,2775 20 5907547630996
VP-11-600X1000 483 927 1171 6,2639 1,2775 20 5907547630873
VP-11-600X1100 531 1020 1288 6,8903 1,2775 20 5907547630880
VP-11-600X1200 579 1113 1405 7,5167 1,2775 20 5907547630897
VP-11-600X1400 676 1298 1639 8,7695 1,2775 20 5907547630903
VP-11-600X1600 773 1484 1873 10,0222 1,2775 20 5907547630910
VP-11-600X1800 869 1669 2107 11,2750 1,2775 20 5907547630927
VP-11-600X2000 966 1855 2341 12,5278 1,2775 20 5907547630934
VP-11-900X0400 251 483 610 3,2052 1,2820 40 5907547682919
VP-11-900X0600 376 724 915 4,8079 1,2820 20 5907547682926
VP-11-900X0800 502 966 1220 6,4105 1,2820 20 5907547682933
VP-11-900X1000 627 1207 1525 8,0131 1,2820 20 5907547682940
VP-11-900X1200 753 1449 1831 9,6157 1,2820 20 5907547682957
VL-11-600X0400 193 371 468 2,5056 1,2775 40 5907547682391
VL-11-600X0600 290 556 702 3,7583 1,2775 40 5907547682407
VL-11-600X0800 386 742 937 5,0111 1,2775 20 5907547682414
VL-11-600X1000 483 927 1171 6,2639 1,2775 20 5907547682421
VL-11-600X1200 579 1113 1405 7,5167 1,2775 20 5907547682438
VL-11-600X1400 676 1298 1639 8,7695 1,2775 20 5907547682445
VL-11-600X1600 773 1484 1873 10,0222 1,2775 20 5907547682452
VL-11-600X1800 869 1669 2107 11,2750 1,2775 20 5907547682469
VL-11-600X2000 966 1855 2341 12,5278 1,2775 20 5907547682476

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: G-11/D; Typ: TYP-11 Stalowy Grzejnik Panelowy
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GRZEJNIK STALOWY DIAMOND TYP-21 ZASILANIE DOLNE  (V)   G-V-21

             

            
• Grzejnik stalowy DIAMOND, TYP: V-21  zbudowany 
jest z dwóch płyt i jednego wydajnego konwektora, 
powierzchnie boczne obudowane osłonami, 
powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill, 
podłączenie dolne. Ten typ grzejnika posiada w 
zestawie odpowietrznik, dwa korki oraz wbudowany 
zawór termostatyczny.

• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1690kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:     
Klasa 0

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Ciśnienie robocze MOP 10 bar

          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

V-21-600X0400 260 505 641 3,1162 1,3008 40 5907547677427
V-21-600X0500 325 632 801 3,8953 1,3008 40 5907547680304
V-21-600X0600 390 758 961 4,6743 1,3008 40 5907547677434
V-21-600X0700 455 884 1121 5,4534 1,3008 20 5907547680311
V-21-600X0800 520 1011 1281 6,2324 1,3008 20 5907547677441
V-21-600X0900 585 1137 1442 7,0115 1,3008 20 5907547680328
V-21-600X1000 650 1264 1602 7,7905 1,3008 20 5907547677458
V-21-600X1100 715 1390 1762 8,5696 1,3008 20 5907547680335
V-21-600X1200 780 1516 1922 9,3486 1,3008 20 5907547677465
V-21-600X1400 910 1769 2242 10,9067 1,3008 20 5907547677472
V-21-600X1600 1040 2022 2563 12,4648 1,3008 20 5907547677489
V-21-600X1800 1170 2274 2883 14,0229 1,3008 20 5907547677496
V-21-600X2000 1300 2527 3203 15,5810 1,3008 20 5907547677502

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: G-21/D; Typ: TYP-21 Stalowy Grzejnik Panelowy
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GRZEJNIK STALOWY DIAMOND TYP-22 ZASILANIE DOLNE  (V)   G-V-22

             

            
• Grzejnik stalowy DIAMOND, TYP: V-22  zbudowany 
jest z dwóch płyt i dwóch wydajnych konwektorów, 
powierzchnie boczne obudowane osłonami, 
powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill, 
podłączenie  dolne. Ten typ grzejnika posiada w 
zestawie odpowietrznik, dwa korki oraz wbudowany 
zawór termostatyczny.

• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1690kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia :     
Klasa 0

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Ciśnienie robocze MOP 10 bar

          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

V-22-300X0400 187 358 452 2,4278 1,2766 60 5907547678677
V-22-300X0500 233 448 565 3,0348 1,2766 60 5907547676956
V-22-300X0600 280 537 678 3,6417 1,2766 60 5907547676963
V-22-300X0700 327 627 791 4,2487 1,2766 30 5907547676970
V-22-300X0800 373 716 904 4,8556 1,2766 30 5907547680106
V-22-300X0900 420 806 1017 5,4626 1,2766 30 5907547678691
V-22-300X1000 466 895 1130 6,0695 1,2766 30 5907547680120
V-22-300X1100 513 985 1243 6,6765 1,2766 30 5907547663543
V-22-300X1200 560 1075 1356 7,2834 1,2766 30 5907547680137
V-22-300X1400 653 1254 1582 8,4973 1,2766 30 5907547680144
V-22-300X1600 746 1433 1808 9,7112 1,2766 30 5907547680151
V-22-300X1800 840 1612 2034 10,9251 1,2766 30 5907547651328
V-22-300X2000 933 1791 2260 12,1390 1,2766 30 5907547680168
V-22-300X2200 1026 1970 2486 13,3529 1,2766 20 5907547651342
V-22-300X2400 1120 2149 2712 14,5668 1,2766 20 5907547651359
V-22-300X2600 1213 2328 2938 15,7807 1,2766 20 5907547651366
V-22-300X2800 1306 2507 3164 16,9946 1,2766 20 5907547651373
V-22-300X3000 1399 2686 3390 18,2085 1,2766 20 5907547651380

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

V-22-400X0400 238 460 581 2,9898 1,2871 60 5907547631528
V-22-400X0500 298 575 726 3,7372 1,2871 60 5907547631535
V-22-400X0600 357 689 872 4,4846 1,2871 30 5907547631269
V-22-400X0700 417 804 1017 5,2321 1,2871 30 5907547631597
V-22-400X0800 476 919 1162 5,9795 1,2871 30 5907547631276
V-22-400X0900 536 1034 1308 6,7270 1,2871 30 5907547631542
V-22-400X1000 595 1149 1453 7,4744 1,2871 30 5907547631283
V-22-400X1100 655 1264 1598 8,2218 1,2871 30 5907547631559
V-22-400X1200 714 1379 1743 8,9693 1,2871 30 5907547631290
V-22-400X1400 834 1609 2034 10,4642 1,2871 30 5907547631306
V-22-400X1600 953 1838 2325 11,9590 1,2871 30 5907547631313
V-22-400X1800 1072 2068 2615 13,4539 1,2871 30 5907547631566
V-22-400X2000 1191 2298 2906 14,9488 1,2871 30 5907547631573
V-22-400X2200 1310 2528 3196 16,4437 1,2871 20 5907547631849
V-22-400X2400 1429 2758 3487 17,9386 1,2871 20 5907547631856
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KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

V-22-500X0400 286 555 703 3,4936 1,2956 30 5907547630682
V-22-500X0500 358 694 879 4,3670 1,2956 30 5907547630699
V-22-500X0600 430 833 1055 5,2404 1,2956 30 5907547630705
V-22-500X0700 501 972 1231 6,1138 1,2956 15 5907547630712
V-22-500X0800 573 1110 1406 6,9872 1,2956 15 5907547630729
V-22-500X0900 644 1249 1582 7,8606 1,2956 15 5907547630736
V-22-500X1000 716 1388 1758 8,7340 1,2956 15 5907547630613
V-22-500X1100 788 1527 1934 9,6074 1,2956 15 5907547630620
V-22-500X1200 859 1666 2109 10,4808 1,2956 15 5907547630637
V-22-500X1400 1003 1943 2461 12,2276 1,2956 15 5907547630644
V-22-500X1600 1146 2221 2813 13,9744 1,2956 15 5907547630651
V-22-500X1800 1289 2498 3164 15,7212 1,2956 15 5907547630668
V-22-500X2000 1432 2776 3516 17,4680 1,2956 15 5907547630675
V-22-500X2200 1575 3054 3867 19,2148 1,2956 10 5907547677052
V-22-500X2400 1719 3331 4219 20,9616 1,2956 10 5907547677069

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

V-22-600X0400 338 657 833 4,0288 1,3023 30 5907547630811
V-22-600X0500 422 822 1042 5,036 1,3023 30 5907547630828
V-22-600X0600 507 986 1250 6,0432 1,3023 30 5907547630835
V-22-600X0700 591 1150 1458 7,0504 1,3023 15 5907547630842
V-22-600X0800 676 1315 1667 8,0576 1,3023 15 5907547630859
V-22-600X0900 760 1479 1875 9,0648 1,3023 15 5907547630866
V-22-600X1000 845 1643 2084 10,072 1,3023 15 5907547630743
V-22-600X1100 929 1807 2292 11,0792 1,3023 15 5907547630750
V-22-600X1200 1014 1972 2500 12,0864 1,3023 15 5907547630767
V-22-600X1400 1183 2300 2917 14,1008 1,3023 15 5907547630774
V-22-600X1600 1352 2629 3334 16,1152 1,3023 15 5907547630781
V-22-600X1800 1521 2958 3750 18,1296 1,3023 15 5907547630798
V-22-600X2000 1690 3286 4167 20,144 1,3023 15 5907547630804
V-22-600X2200 1859 3615 4584 22,1584 1,3023 10 5907547677083
V-22-600X2400 2028 3944 5000 24,1728 1,3023 10 5907547631368

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

V-22-900X0400 464 905 1149 5,38196 1,3101 30 5907547631061
V-22-900X0500 579 1132 1437 6,72745 1,3101 30 5907547662621
V-22-900X0600 695 1358 1724 8,07294 1,3101 15 5907547631092
V-22-900X0700 811 1584 2012 9,41843 1,3101 15 5907547662638
V-22-900X0800 927 1810 2299 10,76392 1,3101 15 5907547631078
V-22-900X0900 1043 2037 2586 12,10941 1,3101 15 5907547662645
V-22-900X1000 1159 2263 2874 13,4549 1,3101 15 5907547631177
V-22-900X1100 1275 2489 3161 14,80039 1,3101 15 5907547662652
V-22-900X1200 1391 2716 3448 16,14588 1,3101 15 5907547631085
V-22-900X1400 1623 3168 4023 18,83686 1,3101 15 5907547662669
V-22-900X1600 1854 3621 4598 21,52784 1,3101 15 5907547631665
V-22-900X1800 2086 4074 5173 24,21882 1,3101 15 5907547631658

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: G-22/D; Typ: TYP-22 Stalowy Grzejnik Panelowy
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GRZEJNIK STALOWY DIAMOND TYP-33 Z.DOLNE  (V)   G-V-33

             

            
• Grzejnik stalowy DIAMOND, TYP: V-33  zbudowany 
jest z trzech płyt i trzech wydajnych konwektorów, 
powierzchnie boczne obudowane osłonami, 
powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill, 
podłączenie dolne. Ten typ grzejnika posiada w 
zestawie odpowietrznik, dwa korki oraz wbudowany 
zawór termostatyczny.

• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1690kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia: Klasa 1
• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Ciśnienie robocze MOP 10 bar

          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

V-33-300X0800 522 1004 1268 6,6875 1,2811 16 5907547664250
V-33-300X0900 587 1130 1427 7,5235 1,2811 16 5907547678684
V-33-300X1000 652 1255 1585 8,3594 1,2811 16 5907547662508
V-33-300X1200 783 1506 1903 10,0313 1,2811 16 5907547662515
V-33-300X1400 913 1757 2220 11,7032 1,2811 16 5907547662522
V-33-300X1600 1044 2008 2537 13,3750 1,2811 16 5907547662539
V-33-300X1800 1174 2259 2854 15,0469 1,2811 16 5907547662744
V-33-300X2000 1305 2510 3171 16,7188 1,2811 16 5907547631405
V-33-300X2200 1435 2762 3488 18,3907 1,2811 10 5907547664267
V-33-300X2300 1501 2887 3647 19,2266 1,2811 10 5907547631412
V-33-300X2600 1696 3264 4122 21,7344 1,2811 10 5907547662751
V-33-300X2800 1827 3515 4439 23,4063 1,2811 10 5907547631429

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

V-33-400X0800 664 1286 1627 8,1656 1,2932 16 5907547631436
V-33-400X0900 747 1446 1831 9,1863 1,2932 16 5907547631443
V-33-400X1000 830 1607 2034 10,2070 1,2932 16 5907547631450
V-33-400X1200 996 1928 2441 12,2484 1,2932 16 5907547667053
V-33-400X1400 1162 2250 2848 14,2898 1,2932 16 5907547667060
V-33-400X1600 1328 2571 3255 16,3312 1,2932 16 5907547667077
V-33-400X1800 1494 2893 3662 18,3726 1,2932 16 5907547677113
V-33-400X2000 1660 3214 4068 20,4140 1,2932 16 5907547677120

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

V-33-500X0400 398 775 983 4,7312 1,3034 16 5907547676987
V-33-500X0500 498 969 1229 5,9140 1,3034 16 5907547676994
V-33-500X0600 598 1163 1475 7,0968 1,3034 16 5907547677007
V-33-500X0700 697 1357 1720 8,2796 1,3034 8 5907547677014
V-33-500X0800 797 1550 1966 9,4624 1,3034 8 5907547663451
V-33-500X0900 896 1744 2212 10,6452 1,3034 8 5907547664083
V-33-500X1000 996 1938 2458 11,8280 1,3034 8 5907547663413
V-33-500X1100 1095 2132 2704 13,0108 1,3034 8 5907547664090
V-33-500X1200 1195 2326 2949 14,1936 1,3034 8 5907547663420
V-33-500X1400 1394 2713 3441 16,5592 1,3034 8 5907547663437
V-33-500X1600 1593 3101 3933 18,9248 1,3034 8 5907547663444
V-33-500X1800 1793 3488 4424 21,2904 1,3034 8 5907547664106
V-33-500X2000 1992 3876 4916 23,6560 1,3034 8 5907547664113
V-33-500X2200 2191 4264 5407 26,0216 1,3034 5 5907547679605
V-33-500X2400 2390 4651 5899 28,3872 1,3034 5 5907547679612
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KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

V-33-600X0400 470 918 1166 5,4282 1,3116 16 5907547662287
V-33-600X0500 587 1148 1458 6,7852 1,3116 16 5907547677021
V-33-600X0600 705 1378 1750 8,1422 1,3116 16 5907547631771
V-33-600X0800 940 1837 2333 10,8563 1,3116 8 5907547631788
V-33-600X0900 1057 2066 2625 12,2134 1,3116 8 5907547631795
V-33-600X1000 1175 2296 2916 13,5704 1,3116 8 5907547631801
V-33-600X1200 1410 2755 3499 16,2845 1,3116 8 5907547631757
V-33-600X1400 1645 3214 4083 18,9986 1,3116 8 5907547631764
V-33-600X1600 1880 3674 4666 21,7126 1,3116 8 5907547631818
V-33-600X1800 2115 4133 5249 24,4267 1,3116 8 5907547664120
V-33-600X2000 2350 4592 5832 27,1408 1,3116 8 5907547662294
V-33-600X2200 2585 5051 6416 29,8549 1,3116 5 5907547679629
V-33-600X2400 2820 5510 6999 32,5690 1,3116 5 5907547679636
V-33-600X3000 3525 6888 8749 40,7112 1,3116 5 5907547664076

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

V-33-900X0400 637 1254 1597 7,0132 1,3258 16 5907547631467
V-33-900X0600 956 1882 2396 10,5199 1,3258 8 5907547631474
V-33-900X0800 1274 2509 3195 14,0265 1,3258 8 5907547631481
V-33-900X1000 1593 3136 3993 17,5331 1,3258 8 5907547631498
V-33-900X1200 1912 3763 4792 21,0397 1,3258 8 5907547663635
V-33-900X1400 2230 4390 5591 24,5463 1,3258 8 5907547663642
V-33-900X1600 2549 5017 6389 28,0530 1,3258 8 5907547663659
V-33-900X1800 2867 5645 7188 31,5596 1,3258 8 5907547663666
V-33-900X2000 3186 6272 7987 35,0662 1,3258 8 5907547663673

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: G-33/D; Typ: TYP-33 Stalowy Grzejnik Panelowy



GRZEJNIKI
GRZEJNIKI STALOWE 11

 297www.diamond.pl





GRZEJNIKI
GRZEJNIKI STALOWE 11

 299www.diamond.pl

GRZEJNIK STALOWY DIAMOND DESIGN POZIOMY TYP-22 ZASILANIE DOLNE   G-DV-22

             

            
• Grzejnik stalowy DIAMOND TYP: DV-22 jest 
ozdobnym grzejnikiem idealnie pasującym do 
nowoczesnego wnętrza. Zbudowany jest płaskiej, 
płyty czołowej z poziomymi tłoczeniami, nakładanej 
na jedną z dwóch płyt profilowanych i dwóch 
wydajnych konwektorów. Powierzchnie boczne 
obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta 
osłoną typu grill. Posiadają podłączenie dolne prawe 
lub lewe, zaopatrzone są w odpowietrznik, dwa korki 
oraz wbudowaną wkładkę termostatyczną.

• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1300kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:     
Klasa 0

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Ciśnienie robocze MOP 10 bar

          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

DV-22-400X0400 223 429 542 2,8355 1,2830 60 5907547682964
DV-22-400X0600 334 643 813 4,2533 1,2830 30 5907547682971
DV-22-400X0800 445 858 1084 5,6710 1,2830 30 5907547682988
DV-22-400X1000 557 1072 1355 7,0888 1,2830 30 5907547682995
DV-22-400X1200 668 1287 1626 8,5066 1,2830 30 5907547683008
DV-22-400X1400 780 1501 1897 9,9243 1,2830 30 5907547683015
DV-22-400X1600 891 1716 2168 11,3421 1,2830 30 5907547683022
DV-22-400X1800 1002 1930 2439 12,7598 1,2830 30 5907547683039
DV-22-400X2000 1114 2145 2710 14,1776 1,2830 30 5907547683046

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

DV-22-500X0400 282 544 688 3,5392 1,2870 60 5907547677779
DV-22-500X0500 352 680 860 4,4240 1,2870 30 5907547677786
DV-22-500X0600 423 816 1032 5,3087 1,2870 90 5907547677793
DV-22-500X0700 493 952 1203 6,1935 1,2870 15 5907547677809
DV-22-500X0800 564 1088 1375 7,0783 1,2870 45 5907547677816
DV-22-500X0900 634 1224 1547 7,9631 1,2870 15 5907547677823
DV-22-500X1000 705 1360 1719 8,8479 1,2870 45 5907547677830
DV-22-500X1100 775 1496 1891 9,7327 1,2870 15 5907547677847
DV-22-500X1200 845 1632 2063 10,6175 1,2870 45 5907547677854
DV-22-500X1400 986 1903 2407 12,3871 1,2870 30 5907547677861
DV-22-500X1600 1127 2175 2751 14,1566 1,2870 30 5907547677878
DV-22-500X1800 1268 2447 3095 15,9262 1,2870 15 5907547677885
DV-22-500X2000 1409 2719 3438 17,6958 1,2870 15 5907547677892
DV-22-500X2200 1550 2991 3782 19,4654 1,2870 15 5907547678141
DV-22-500X2400 1691 3263 4126 21,2350 1,2870 15 5907547678158
DV-22-500X2600 1832 3535 4470 23,0045 1,2870 15 5907547678165
DV-22-500X2800 1973 3807 4814 24,7741 1,2870 15 5907547678172
DV-22-500X3000 2114 4079 5158 26,5437 1,2870 15 5907547678189
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KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

DV-22-600X0400 316 612 775 3,8482 1,2956 60 5907547677908
DV-22-600X0500 394 764 968 4,8103 1,2956 30 5907547677915
DV-22-600X0600 473 917 1162 5,7724 1,2956 90 5907547677922
DV-22-600X0700 552 1070 1355 6,7344 1,2956 15 5907547677939
DV-22-600X0800 631 1223 1549 7,6965 1,2956 45 5907547677946
DV-22-600X0900 710 1376 1743 8,6585 1,2956 15 5907547677953
DV-22-600X1000 789 1529 1936 9,6206 1,2956 45 5907547677960
DV-22-600X1100 868 1682 2130 10,5827 1,2956 15 5907547677977
DV-22-600X1200 947 1835 2324 11,5447 1,2956 45 5907547677984
DV-22-600X1400 1104 2141 2711 13,4688 1,2956 30 5907547677991
DV-22-600X1600 1262 2446 3098 15,3930 1,2956 30 5907547678004
DV-22-600X1800 1420 2752 3485 17,3171 1,2956 15 5907547678011
DV-22-600X2000 1578 3058 3873 19,2412 1,2956 15 5907547678028
DV-22-600X2200 1735 3364 4260 21,1653 1,2956 15 5907547678196
DV-22-600X2400 1893 3669 4647 23,0894 1,2956 15 5907547678202
DV-22-600X2600 2051 3975 5034 25,0136 1,2956 15 5907547678219
DV-22-600X2800 2209 4281 5422 26,9377 1,2956 15 5907547678226
DV-22-600X3000 2366 4587 5809 28,8618 1,2956 15 5907547678233

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

DV-22-900X0400 431 838 1062 5,1780 1,3001 15 5907547679797
DV-22-900X0600 647 1256 1592 7,7669 1,3001 15 5907547679803
DV-22-900X0800 862 1675 2123 10,3559 1,3001 15 5907547679810

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

DV-L-22-400X0400 223 429 542 2,8355 1,2830 60 5907547683053
DV-L-22-400X0600 334 643 813 4,2533 1,2830 30 5907547683060
DV-L-22-400X0800 445 858 1084 5,6710 1,2830 30 5907547683077
DV-L-22-400X1000 557 1072 1355 7,0888 1,2830 30 5907547683084
DV-L-22-400X1200 668 1287 1626 8,5066 1,2830 30 5907547683091
DV-L-22-400X1400 780 1501 1897 9,9243 1,2830 30 5907547683107
DV-L-22-400X1600 891 1716 2168 11,3421 1,2830 30 5907547683114
DV-L-22-400X1800 1002 1930 2439 12,7598 1,2830 30 5907547683121
DV-L-22-400X2000 1114 2145 2710 14,1776 1,2830 30 5907547683138

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

DV-L-22-500X0400 282 544 688 3,5392 1,2870 60 5907547681394
DV-L-22-500X0600 423 816 1032 5,3087 1,2870 90 5907547681400
DV-L-22-500X0800 564 1088 1375 7,0783 1,2870 45 5907547681417
DV-L-22-500X1000 705 1360 1719 8,8479 1,2870 45 5907547681424
DV-L-22-500X1200 845 1632 2063 10,6175 1,2870 45 5907547681431
DV-L-22-500X1400 986 1903 2407 12,3871 1,2870 30 5907547681448
DV-L-22-500X1600 1127 2175 2751 14,1566 1,2870 30 5907547681455
DV-L-22-500X1800 1268 2447 3095 15,9262 1,2870 15 5907547681462
DV-L-22-500X2000 1409 2719 3438 17,6958 1,2870 15 5907547681479

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

DV-L-22-600X0400 316 612 775 3,8482 1,2956 60 5907547681271
DV-L-22-600X0600 473 917 1162 5,7724 1,2956 90 5907547681288
DV-L-22-600X0800 631 1223 1549 7,6965 1,2956 45 5907547681295
DV-L-22-600X1000 789 1529 1936 9,6206 1,2956 45 5907547681301
DV-L-22-600X1200 947 1835 2324 11,5447 1,2956 45 5907547681318
DV-L-22-600X1400 1104 2141 2711 13,4688 1,2956 30 5907547681325
DV-L-22-600X1600 1262 2446 3098 15,3930 1,2956 30 5907547681332
DV-L-22-600X1800 1420 2752 3485 17,3171 1,2956 30 5907547681349
DV-L-22-600X2000 1578 3058 3873 19,2412 1,2956 15 5907547681356

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

DV-L-22-900X0400 431 838 1062 5,1780 1,3001 15 5907547681363
DV-L-22-900X0600 647 1256 1592 7,7669 1,3001 15 5907547681370
DV-L-22-900X0800 862 1675 2123 10,3559 1,3001 15 5907547681387

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: G-22-DV/D; Typ: TYP-22 Stalowy Grzejnik Panelowy Design Poziomy







GRZEJNIKI
GRZEJNIKI STALOWE 11

 303www.diamond.pl

GRZEJNIK STALOWY DIAMOND PŁASKI TYP-22 ZASILANIE DOLNE PRAWE (V)   G-PV-22

             

            
• Grzejnik stalowy DIAMOND TYP: PV-22 jest 
ozdobnym grzejnikiem idealnie pasującym do 
nowoczesnego wnętrza. Zbudowany jest płaskiej, 
gładkiej  płyty czołowej nakładanej na jedną z 
dwóch płyt profilowanych i dwóch wydajnych 
konwektorów. Powierzchnie boczne obudowane 
osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną 
typu grill. Posiadają podłączenie dolne prawe, 
zaopatrzone są w odpowietrznik, dwa korki oraz 
wbudowaną wkładkę termostatyczną.

• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1300kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:     
Klasa 0

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Ciśnienie robocze MOP 10 bar

          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

PV-22-500X0400 282 544 688 3,5392 1,2870 60 5907547677519
PV-22-500X0500 352 680 860 4,4240 1,2870 30 5907547677526
PV-22-500X0600 423 816 1032 5,3087 1,2870 90 5907547677533
PV-22-500X0700 493 952 1203 6,1935 1,2870 15 5907547677540
PV-22-500X0800 564 1088 1375 7,0783 1,2870 45 5907547677557
PV-22-500X0900 634 1224 1547 7,9631 1,2870 15 5907547677564
PV-22-500X1000 705 1360 1719 8,8479 1,2870 45 5907547677571
PV-22-500X1100 775 1496 1891 9,7327 1,2870 15 5907547677588
PV-22-500X1200 845 1632 2063 10,6175 1,2870 45 5907547677595
PV-22-500X1400 986 1903 2407 12,3871 1,2870 30 5907547677601
PV-22-500X1600 1127 2175 2751 14,1566 1,2870 30 5907547677618
PV-22-500X1800 1268 2447 3095 15,9262 1,2870 15 5907547677625
PV-22-500X2000 1409 2719 3438 17,6958 1,2870 15 5907547677632
PV-22-500X2200 1550 2991 3782 19,4654 1,2870 15 5907547678240
PV-22-500X2400 1691 3263 4126 21,2350 1,2870 15 5907547678257
PV-22-500X2600 1832 3535 4470 23,0045 1,2870 15 5907547678264
PV-22-500X2800 1973 3807 4814 24,7741 1,2870 15 5907547678271
PV-22-500X3000 2114 4079 5158 26,5437 1,2870 15 5907547678288

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

PV-22-600X0400 316 612 775 3,8482 1,2956 60 5907547677649
PV-22-600X0500 394 764 968 4,8103 1,2956 30 5907547677656
PV-22-600X0600 473 917 1162 5,7724 1,2956 90 5907547677663
PV-22-600X0700 552 1070 1355 6,7344 1,2956 15 5907547677670
PV-22-600X0800 631 1223 1549 7,6965 1,2956 45 5907547677687
PV-22-600X0900 710 1376 1743 8,6585 1,2956 15 5907547677694
PV-22-600X1000 789 1529 1936 9,6206 1,2956 45 5907547677700
PV-22-600X1100 868 1682 2130 10,5827 1,2956 15 5907547677717
PV-22-600X1200 947 1835 2324 11,5447 1,2956 45 5907547677724
PV-22-600X1400 1104 2141 2711 13,4688 1,2956 30 5907547677731
PV-22-600X1600 1262 2446 3098 15,3930 1,2956 30 5907547677748
PV-22-600X1800 1420 2752 3485 17,3171 1,2956 15 5907547677755
PV-22-600X2000 1578 3058 3873 19,2412 1,2956 15 5907547677762
PV-22-600X2200 1735 3364 4260 21,1653 1,2956 15 5907547678295
PV-22-600X2400 1893 3669 4647 23,0894 1,2956 15 5907547678301
PV-22-600X2600 2051 3975 5034 25,0136 1,2956 15 5907547678318
PV-22-600X2800 2209 4281 5422 26,9377 1,2956 15 5907547678325
PV-22-600X3000 2366 4587 5809 28,8618 1,2956 15 5907547678332

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: G-22-PV/D; Typ: TYP-22 Stalowy Grzejnik Panelowy Płaski
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GRZEJNIK STALOWY DIAMOND DESIGN PIONOWY TYP-20 ZASILANIE DOLNE CENTRYCZNE (V)   G-DV-20

             

            
• Grzejnik stalowy DIAMOND, TYP: DV-20 - WYSOKI, 
zbudowany jest z płaskiej płyty czołowej z 
pionowymi tłoczeniami, dwóch płyt profilowanych, 
bez części konwekcyjnej. Część ozdobną grzejnika 
stanowi płaska płyta, która łagodnym zaokrągleniem 
przechodzi na powierzchnie boczne grzejnika 
tworząc jednolitą, estetyczną całość. Posiada 
podłączenie dolne centryczne, wyposażony jest 
w gwint typu G 1/2. Grzejnik zaopatrzony jest w 
odpowietrznik, korek oraz linki zabezpieczające.

• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1300kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:     
Klasa 0

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Ciśnienie robocze MOP 10 bar

          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

DV-20-1600X400 434 836 1057 5,5145 1,2836 15 5907547624407
DV-20-1600X500 518 998 1261 6,5814 1,2836 15 5907547624414
DV-20-1600X600 602 1160 1466 7,6500 1,2836 15 5907547624421

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

DV-20-1800X400 478 922 1165 6,0543 1,2847 15 5907547629235
DV-20-1800X500 572 1102 1393 7,2362 1,2847 15 5907547629242
DV-20-1800X600 665 1282 1620 8,4179 1,2847 15 5907547602115

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

DV-20-2000X400 523 1009 1276 6,6020 1,2857 15 5907547601125
DV-20-2000X500 625 1205 1523 7,8820 1,2857 15 5907547625480
DV-20-2000X600 726 1400 1770 9,1570 1,2857 15 5907547625473

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: G-20-DV/D; Typ: TYP-20 Stalowy Grzejnik Panelowy Design Pionowy
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GRZEJNIK STALOWY DIAMOND PŁASKI TYP-20 ZASILANIE DOLNE CENTRYCZNE (V)   G-PV-20

             

            
• Grzejnik stalowy DIAMOND, TYP: PV-20 - WYSOKI, 
zbudowany jest z płaskiej, gładkiej płyty czołowej, 
dwóch płyt profilowanych, bez części konwekcyjnej. 
Część ozdobną grzejnika stanowi płaska płyta, 
która łagodnym zaokrągleniem przechodzi na 
powierzchnie boczne grzejnika tworząc jednolitą, 
estetyczną całość. Posiada podłączenie dolne 
centryczne, wyposażony jest w gwint typu G 1/2. 
Grzejnik zaopatrzony jest w odpowietrznik, korek 
oraz linki zabezpieczające.

• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 1300kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:     
Klasa 0

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Ciśnienie robocze MOP 10 bar

          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

PV-20-1600X400 434 836 1057 5,5145 1,2836 15 5907547672613
PV-20-1600X500 518 998 1261 6,5814 1,2836 15 5907547672590
PV-20-1600X600 602 1160 1466 7,6500 1,2836 15 5907547672620

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

PV-20-1800X400 478 922 1165 6,0543 1,2847 15 5907547672637
PV-20-1800X500 572 1102 1393 7,2362 1,2847 15 5907547608407
PV-20-1800X600 665 1282 1620 8,4179 1,2847 15 5907547608148

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” PALETA KOD EAN

PV-20-2000X400 523 1009 1276 6,6020 1,2857 15 5907547608179
PV-20-2000X500 625 1205 1523 7,8820 1,2857 15 5907547611537
PV-20-2000X600 726 1400 1770 9,1570 1,2857 15 5907547618338

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: G-20-PV/D; Typ: TYP-20 Stalowy Grzejnik Panelowy Płaski
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GRZEJNIK ALUMINIOWY GEJZER   GRZ.GEJZER.N

             

            
• Grzejnik GEJZER to grzejnik aluminiowy 
przeznaczony do domowej instalacji grzewczej o 
wysokiej wydajności. Posiada on zwiększoną ilość 
kierownic strumieniowych (3+2 wspomagające) 
dających dodatkowy nawiew ciepłego powietrza. 
Charakteryzuje się mniejszą pojemnością wodną i 
większą powierzchnią grzewczą co zapewnia krótki 
czas nagrzania. 

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Szczelność pod działanie ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 2600 kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:          
Klasa 0

• Ciśnienie robocze MOP 20 bar
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] KM WSPÓŁCZYNNIK 

 „N” PALETA PUDEŁKO KOD EAN

GRZ.GEJZER H-500.N.B 62,5 120,6 152,4 0,78809 1,2859 460 10 5907547680083

KOD PRODUKTU WYSOKOŚĆ B [MM] ROZSTAW PRZYŁĄCZY A [MM] POJEMNOŚĆ WODNA [LITR] WAGA [KG]
GRZ.GEJZER H-500.N.B 588 500 0,33 1,44

 ∆T [°C] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 37,1 39,5 41,9 44,4 46,9 49,4 52,0 54,6 57,2 59,8
30 62,5 65,2 67,9 70,6 73,4 76,2 79 81,8 84,7 87,6
40 90,5 93,4 96,3 99,3 102,3 105,3 108,3 111,3 114,4 117,5
50 120,6 123,7 126,8 129,9 133,1 136,3 139,5 142,7 145,9 149,2
60 152,4 155,7 159 162,3 165,6 168,9 172,3 175,7 179 182,4
70 185,8 189,3 192,7 196,1 199,6 203,1 206,6 210,1 213,6 217,1

PN-EN 442-1:2015,  Deklaracja Nr: G500.N, Typ:GEJZER.N WSZYSTKIE  PARAMETRY GRZEJNIKÓW SĄ PODANE DLA 1 ELEMENTU.
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GRZEJNIK ALUMINIOWY WULKAN H-350   WULKAN.H-350

             

            
• Grzejnik Wulkan to grzejnik aluminiowy 
przeznaczony do domowej instalacji grzewczej o 
wysokiej wydajności. Charakteryzuje się mniejszą 
pojemnością wodną i większą powierzchnią 
grzewczą co zapewnia krótki czas nagrzania, a także 
powoduje zwiększenie współczynnik a oddawania 
ciepła.

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Szczelność pod działanie ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 2600 kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:          
Klasa 0

• Ciśnienie robocze MOP 20 bar
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] KM WSPÓŁCZYNNIK 

 „N” PALETA PUDEŁKO KOD EAN

GRZ.WULKAN H-350.N.B 46,2 88,8 112,1 0,59724 1,2784 600 10 5907547679544

KOD PRODUKTU WYSOKOŚĆ B [MM] ROZSTAW PRZYŁĄCZY A [MM] POJEMNOŚĆ WODNA [LITR] WAGA [KG]
GRZ.WULKAN H-350.N.B 428 350 0,26 1,08

 ∆T [°C] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 27,5 29,3 31,1 32,9 34,8 36,6 38,5 40,4 42,3 44,2
30 46,2 48,2 50,2 52,2 54,2 56,3 58,4 60,4 62,5 64,6
40 66,8 68,9 71,1 73,2 75,4 77,6 79,8 82 84,3 86,5
50 88,8 91,1 93,4 95,7 98 100,3 102,6 105 107,3 109,7
60 112,1 114,5 116,9 119,3 121,7 124,2 126,6 129,1 131,5 134
70 136,5 139 141,5 144 146,6 149,1 151,6 154,2 156,8 159,3

PN-EN 442-1:2015,  Deklaracja Nr: W350.N, Typ:WULKAN.N WSZYSTKIE  PARAMETRY GRZEJNIKÓW SĄ PODANE DLA 1 ELEMENTU.

GRZEJNIK ALUMINIOWY WULKAN H-500   WULKAN.H-500

             

            
• Grzejnik Wulkan to grzejnik aluminiowy 
przeznaczony do domowej instalacji grzewczej o 
wysokiej wydajności. Charakteryzuje się mniejszą 
pojemnością wodną i większą powierzchnią 
grzewczą co zapewnia krótki czas nagrzania, a także 
powoduje zwiększenie współczynnik a oddawania 
ciepła.

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Szczelność pod działanie ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 2600 kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:          
Klasa 0

• Ciśnienie robocze MOP 20 bar
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] KM WSPÓŁCZYNNIK 

 „N” PALETA PUDEŁKO KOD EAN

GRZ.WULKAN H-500.N.B 63,5 121,2 152,6 0,85992 1,2648 460 10 5907547611025

KOD PRODUKTU WYSOKOŚĆ B [MM] ROZSTAW PRZYŁĄCZY A [MM] POJEMNOŚĆ WODNA [LITR] WAGA [KG]
GRZ.WULKAN H-500.N.B 578 500 0,33 1,37

 ∆T [°C] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 38,1 40,5 42,9 45,4 47,9 50,5 53,0 55,6 58,2 60,9
30 63,5 66,2 68,9 71,7 74,4 77,2 80 88,8 85,7 88,5
40 91,4 94,3 97,2 100,2 103,1 106,1 109,1 112,1 115,1 118,1
50 121,2 124,2 127,4 130,5 133,6 136,7 139,9 143 146,2 149,4
60 152,6 155,8 159,1 162,3 165,6 168,9 172,2 175,5 178,8 182,1
70 185,4 188,8 192,2 195,5 198,9 202,3 205,8 209,2 212,6 216,1

PN-EN 442-1:2015,  Deklaracja Nr: W500.N Typ:WULKAN.N WSZYSTKIE  PARAMETRY GRZEJNIKÓW SĄ PODANE DLA 1 ELEMENTU.
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GRZEJNIK ALUMINIOWY WULKAN H-800   WULKAN.H-800

             

            
• Grzejnik Wulkan to grzejnik aluminiowy 
przeznaczony do domowej instalacji grzewczej o 
wysokiej wydajności. Charakteryzuje się mniejszą 
pojemnością wodną i większą powierzchnią 
grzewczą co zapewnia krótki czas nagrzania, a także 
powoduje zwiększenie współczynnik a oddawania 
ciepła.

• Temperatura powierzchni  Max 120 °C
• Szczelność pod działanie ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 2600 kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:          
Klasa 0

• Ciśnienie robocze MOP 20 bar
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] KM WSPÓŁCZYNNIK 

 „N” PALETA PUDEŁKO KOD EAN

GRZ.WULKAN H-800.N.B. 83,9 164,7 209,5 0,94273 1,3198 300 10 5907547679513

KOD PRODUKTU WYSOKOŚĆ B [MM] ROZSTAW PRZYŁĄCZY A [MM] POJEMNOŚĆ WODNA [LITR] WAGA [KG]
GRZ.WULKAN H-800.N.B. 878 800 0,43 2,03

 ∆T [°C] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 49,2 52,5 55,8 59,1 62,6 66,0 69,5 73,1 76,7 80,3
30 83,9 87,7 91,4 95,2 99 102,9 106,8 110,7 114,7 118,7
40 122,7 126,8 130,9 135 139,1 143,3 147,5 151,8 156,1 160,4
50 164,7 169,1 173,4 177,9 182,3 186,8 191,3 195,8 200,3 204,9
60 209,5 214,1 218,7 223,4 228,1 232,8 237,5 242,3 247,1 251,9
70 256,7 261,6 266,6 271,3 276,2 281,2 286,1 291,1 296,1 301,1

PN-EN 442-1:2015,  Deklaracja Nr: W800.N, Typ:WULKAN.N WSZYSTKIE  PARAMETRY GRZEJNIKÓW SĄ PODANE DLA 1 ELEMENTU.
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GRZEJNIK ALUMINIOWY OTTIMO H-1400 BIAŁY   OTTIMO.H-1400

             

            
• Grzejnik OTTIMO to grzejnik aluminiowy ozdobny 
wysoki, przeznaczony do domowej instalacji 
grzewczej o wysokiej wydajności. Stanowi on 
niezwykle efektowną dekorację każdej przestrzeni. 
Charakteryzuje się mniejszą pojemnością wodną 
i większą powierzchnią grzewczą, co zapewnia 
krótki czas nagrzania pomieszczenia. Grzejnik 
ten występuje w kolorze białym (RAL9016) i jest 
dostępny na zamówienie.

• Temperatura powierzchni  Max. 120°C
• Szczelność pod działanie ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchnii zewnętrznych po 100h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:          
Klasa 0

• Ciśnienie robocze MOP 6 (6 bar)
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] KM WSPÓŁCZYNNIK 

 "N" PALETA PUDEŁKO KOD EAN

GRZ.OTTIMO H-1400.B. 120,1 235,5 299,4 1,3540 1,3187 40 5 5907547681585

KOD PRODUKTU WYMIAR B [MM] WYMIAR A [MM] POJEMNOŚĆ WODNA [LITR] WAGA [KG]
GRZ.OTTIMO H-1400.B. 1480 1400 0,55 2,7

 ∆T [°C] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 70,34 75,01 79,76 84,57 89,46 94,41 99,42 104,49 106,62 114,82

30 120,07 125,37 130,73 136,15 141,61 147,13 152,70 158,32 163,99 169,70
40 175,46 181,27 187,12 193,02 198,96 204,95 210,97 217,04 223,15 229,30
50 235,50 241,73 248,00 254,30 260,65 267,03 273,46 279,91 286,41 292,94
60 299,50 306,10 312,74 319,41 326,11 332,85 339,61 346,42 353,25 360,12
70 367,02 373,95 380,91 387,90 394,92 401,97 409,06 416,17 423,31 430,48

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: OT-2019, Typ:OTTIMO+ WSZYSTKIE  PARAMETRY GRZEJNIKÓW SĄ PODANE DLA 1 ELEMENTU.

GRZEJNIK ALUMINIOWY OTTIMO H-1600 BIAŁY   OTTIMO.H-1600

             

            
• Grzejnik OTTIMO to grzejnik aluminiowy ozdobny 
wysoki, przeznaczony do domowej instalacji 
grzewczej o wysokiej wydajności. Stanowi on 
niezwykle efektowną dekorację każdej przestrzeni. 
Charakteryzuje się mniejszą pojemnością wodną 
i większą powierzchnią grzewczą, co zapewnia 
krótki czas nagrzania pomieszczenia. Grzejnik 
ten występuje w kolorze białym (RAL9016) i jest 
dostępny na zamówienie.

• Temperatura powierzchni  Max. 120°C
• Szczelność pod działanie ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchnii zewnętrznych po 100h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:          
Klasa 0

• Ciśnienie robocze MOP 6 (6 bar)
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] KM WSPÓŁCZYNNIK 

 "N" PALETA PUDEŁKO KOD EAN

GRZ.OTTIMO H-1600.B. 133,2 261,3 332,3 1,495 1.319 40 5 5907547681578

KOD PRODUKTU WYMIAR B [MM] WYMIAR A [MM] POJEMNOŚĆ WODNA [LITR] WAGA [KG]
GRZ.OTTIMO H-1600.B. 1680 1600 0,6 3,0

 ∆T [°C] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 77,97 83,15 88,42 93,76 99,18 104,67 110,23 115,86 121,56 127,32
30 133,15 139,03 144,98 150,99 157,06 163,19 169,37 175,61 181,90 188,24
40 194,64 201,08 207,58 214,13 220,73 227,37 234,07 240,80 247,59 254,42
50 261,30 268,21 275,18 282,18 289,23 296,32 303,45 310,62 317,84 325,09
60 332,38 339,71 347,08 354,51 361,93 369,42 376,94 384,49 392,08 399,71
70 407,38 415,07 422,81 430,58 438,38 446,21 454,08 461,98 469,92 477,89

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: OT-2019, Typ:OTTIMO+ WSZYSTKIE  PARAMETRY GRZEJNIKÓW SĄ PODANE DLA 1 ELEMENTU.
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GRZEJNIK ALUMINIOWY OTTIMO H-1800 BIAŁY   OTTIMO.H-1800

             

            
• Grzejnik OTTIMO to grzejnik aluminiowy ozdobny 
wysoki, przeznaczony do domowej instalacji 
grzewczej o wysokiej wydajności. Stanowi on 
niezwykle efektowną dekorację każdej przestrzeni. 
Charakteryzuje się mniejszą pojemnością wodną 
i większą powierzchnią grzewczą, co zapewnia 
krótki czas nagrzania pomieszczenia. Grzejnik 
ten występuje w kolorze białym (RAL9016) i jest 
dostępny na zamówienie.

• Temperatura powierzchni  Max. 120°C
• Szczelność pod działanie ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchnii zewnętrznych po 100h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe uderzenia:          
Klasa 0

• Ciśnienie robocze MOP 6 (6 bar)
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] KM WSPÓŁCZYNNIK 

 "N" PALETA PUDEŁKO KOD EAN

GRZ.OTTIMO H-1800.B. 145,8 286,5 364,5 1,621 1,322 36 5 5907547681592

KOD PRODUKTU WYMIAR B [MM] WYMIAR A [MM] POJEMNOŚĆ WODNA [LITR] WAGA [KG]
GRZ.OTTIMO H-1800.B. 1880 1800 0,65 3,3

 ∆T [°C] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 85,26 90,94 96,72 102,57 108,51 114,53 120,63 126,81 133,06 139,38
30 145,77 152,23 158,76 165,36 172,02 178,74 185,53 192,37 199,28 206,26
40 213,27 220,35 227,49 234,68 241,93 249,23 256,58 263,98 271,44 278,94
50 286,50 294,10 301,75 309,45 317,20 324,99 332,83 340,71 348,64 356,61
60 364,63 372,69 380,79 388,94 397,12 405,35 413,69 421,93 430,28 438,67
70 447,10 455,56 464,07 472,60 481,20 489,82 498,47 507,17 515,90 524,67

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: OT-2019, Typ:OTTIMO+ WSZYSTKIE  PARAMETRY GRZEJNIKÓW SĄ PODANE DLA 1 ELEMENTU.
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GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR1   GR1

             

            
• Przeznaczone do instalacji C.O. domowej sieci 
grzewczej

• Kolektor: profil owalny 30x50 mm
• Rury poziome: Ø 20mm
• Temperatura powierzchni  Max 120°C
• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe  
uderzenia: Klasa 0

• Maksymalne ciśnienie robocze  MOP 6 bar
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” WOREK KOD EAN

GR1-10/50 102 192 242 1,4698 1,247 1 5907547662799
GR1-14/50 176 333 418 2,538 1,2468 1 5907547662805
GR1-17/50 245 462 580 3,5699 1,2432 1 5907547662812
GR1-20/50 321 604 756 4,8079 1,2353 1 5907547662829
GR1-24/50 432 813 1016 6,5051 1,2337 1 5907547662836
GR1-30/50 602 1130 1411 9,174 1,2299 1 5907547662843

KOD PRODUKTU WYMIAR H 
 (WYSOKOŚĆ)[MM]

WYMIAR A 
 (SZEROKOŚĆ)[MM]

WYMIAR B 
 (ROZSTAW PRZYŁĄCZY)[MM] POJEMNOŚĆ WODNA

GR1-10/50 480 550 500 2,3 l
GR1-14/50 720 550 500 3,3 l
GR1-17/50 940 550 500 4,3 l
GR1-20/50 1120 550 500 5,5 l
GR1-24/50 1350 550 500 6,4 l
GR1-30/50 1580 550 500 7,4 l

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: 1/2016; Typ: G

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR2 - ANTRACYT   GR2

             

            
• Przeznaczony do instalacji C.O. domowej sieci 
grzewczej

• Kolektor: profil trójkątny 57x34 mm
• Rury poziome: profil 30x10 mm
• Temperatura powierzchni  Max 120°C
• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe  
uderzenia: Klasa 0

• Maksymalne ciśnienie robocze MOP 6 bar
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” WOREK KOD EAN

GR2-10/50.ANTR. 158 292 364 2,5933 1,2078 1 5907547682339
GR2-14/50.ANTR. 215 398 496 3,4735 1,2118 1 5907547682346
GR2-17/50.ANTR. 257 477 595 4,1135 1,2078 1 5907547682353
GR2-20/50.ANTR. 300 556 695 4,7452 1,2178 1 5907547682360
GR2-24/50.ANTR. 355 662 827 5,5528 1,2221 1 5907547682377
GR2-30/50.ANTR. 438 820 1026 6,7214 1,228 1 5907547682384

KOD PRODUKTU WYMIAR H 
 (WYSOKOŚĆ)[MM]

WYMIAR A 
 (SZEROKOŚĆ)[MM]

WYMIAR B 
 (ROZSTAW PRZYŁĄCZY)[MM] POJEMNOŚĆ WODNA

GR2-10/50.ANTR. 500 570 500 2,3 l
GR2-14/50.ANTR. 750 570 500 3,3 l
GR2-17/50.ANTR. 950 570 500 4,3 l
GR2-20/50.ANTR. 1150 570 500 5,5 l
GR2-24/50.ANTR. 1350 570 500 6,4 l
GR2-30/50.ANTR. 1550 570 500 7,4 l

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: 7/2017, 2a/2016, 2/2016; Typ: GŁP
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GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR2 - BIAŁY   GR2

             

            
• Przeznaczony do instalacji C.O. domowej sieci 
grzewczej

• Kolektor: profil trójkątny 57x34 mm
• Rury poziome: profil 30x10 mm
• Temperatura powierzchni  Max 120°C
• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe  
uderzenia: Klasa 0

• Maksymalne ciśnienie robocze MOP 6 bar
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” WOREK KOD EAN

GR2 - 10/32 103 190 237 1,696 1,2062 1 5907547678486
GR2 - 14/32 139 258 322 2,266 1,2105 1 5907547678479
GR2 - 17/32 167 310 387 2,684 1,214 1 5907547678493
GR2 - 20/32 193 360 449 3,0852 1,2166 1 5907547678509
GR2 - 24/32 230 430 537 3,623 1,221 1 5907547678516
GR2 - 30/32 285 533 667 4,400 1,2262 1 5907547678523
GR2 -10/40 114 211 263 1,875 1,207 1 5907547673948
GR2 -14/40 159 294 367 2,579 1,211 1 5907547673955
GR2 -17/40 206 382 476 3,291 1,2150 1 5907547673962
GR2 -20/40 245 455 569 3,897 1,217 1 5907547673979
GR2 -24/40 290 541 676 4,543 1,222 1 5907547673986
GR2 -30/40 350 653 817 5,377 1,227 1 5907547673993
GR2-10/50 158 292 364 2,5933 1,2078 1 5907547668135
GR2-14/50 215 398 496 3,4735 1,2118 1 5907547668142
GR2-17/50 257 477 595 4,1135 1,2150 1 5907547668159
GR2-20/50 300 556 695 4,7452 1,2178 1 5907547668166
GR2-24/50 355 662 827 5,5528 1,2221 1 5907547668173
GR2-30/50 438 820 1026 6,7214 1,228 1 5907547668180

KOD PRODUKTU WYMIAR H 
 (WYSOKOŚĆ)[MM]

WYMIAR A 
 (SZEROKOŚĆ)[MM]

WYMIAR B 
 (ROZSTAW PRZYŁĄCZY)[MM] POJEMNOŚĆ WODNA

GR2 - 10/32 500 400 320 2,0 l
GR2 - 14/32 750 400 320 2,8 l
GR2 - 17/32 950 400 320 3,9 l
GR2 - 20/32 1150 400 320 4,8 l
GR2 - 24/32 1350 400 320 5,5 l
GR2 - 30/32 1550 400 320 6,4 l
GR2 -10/40 500 470 400 2,2 l
GR2 -14/40 750 470 400 3,0 l
GR2 -17/40 950 470 400 4,2 l
GR2 -20/40 1150 470 400 5,1 l
GR2 -24/40 1350 470 400 5,8 l
GR2 -30/40 1550 470 400 6,8 l
GR2-10/50 500 570 500 2,3 l
GR2-14/50 750 570 500 3,3 l
GR2-17/50 950 570 500 4,3 l
GR2-20/50 1150 570 500 5,5 l
GR2-24/50 1350 570 500 6,4 l
GR2-30/50 1550 570 500 7,4 l

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: 7/2017, 2a/2016, 2/2016; Typ: GŁP
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GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR-M   GR-M

             

            
• Do instalacji CO domowej sieci grzewczej
• Kolektor: profil półowalny 30x40 mm
• Rury poziome: Ø 20mm
• Temperatura powierzchni  Max 120°C
• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe  
uderzenia: Klasa 0

• Maksymalne ciśnienie robocze MOP 6 bar
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” WOREK KOD EAN

GR-M.10/50 124 228 283 2,168 1,190 1 5907547676833
GR-M.14/50. 187 344 428 3,221 1,194 1 5907547676840
GR-M.17/50. 245 451 561 4,190 1,196 1 5907547676857
GR-M.20/50. 292 538 670 4,921 1,200 1 5907547676864
GR-M.24/50. 351 650 810 5,853 1,204 1 5907547676871
GR-M.30/50. 412 763 951 6,817 1,206 1 5907547676888

KOD PRODUKTU WYSOKOŚĆ H[MM] SZEROKOŚĆ A[MM] ROZSTAW PRZYŁĄCZY B[MM] POJEMNOŚĆ WODNA
GR-M.10/50 480 570 500 2,2 l
GR-M.14/50. 720 570 500 3,2 l
GR-M.17/50. 940 570 500 4,1 l
GR-M.20/50. 1120 570 500 5,3 l
GR-M.24/50. 1350 570 500 6,0 l
GR-M.30/50. 1580 570 500 7,0 l

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: 6/2017; Typ: GŁ2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR-MB   GR-MB

             

            
• Do instalacji CO domowej sieci grzewczej
• Kolektor: profil trójkatny 57x34 mm
• Rury poziome: Ø 20mm
• Temperatura powierzchni  Max 120°C
• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe  
uderzenia:  Klasa 0

• Maksymalne ciśnienie robocze MOP 6 bar
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” WOREK KOD EAN

GR-MB.10/50 125 230 286 2,1904 1,1902 1 5907547676895
GR-MB.14/50. 188 347 431 3,2441 1,1941 1 5907547676901
GR-MB.17/50. 247 455 566 4,2287 1,1961 1 5907547676918
GR-MB.20/50. 294 543 675 4,9639 1,200 1 5907547676925
GR-MB.24/50. 355 656 817 5,9083 1,204 1 5907547676932
GR-MB.30/50. 416 770 959 6,8707 1,2062 1 5907547676949

KOD PRODUKTU WYSOKOŚĆ H[MM] SZEROKOŚĆ A[MM] ROZSTAW PRZYŁĄCZY B[MM] POJEMNOŚĆ WODNA
GR-MB.10/50 480 570 500 2,3 l
GR-MB.14/50. 720 570 500 3,3 l
GR-MB.17/50. 940 570 500 4,3 l
GR-MB.20/50. 1120 570 500 5,5 l
GR-MB.24/50. 1350 570 500 6,4 l
GR-MB.30/50. 1580 570 500 7,4 l

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: 3/2016; Typ: GŁ
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GRZEJNIK ŁAZIENKOWE GR-KW   GR-KW

             

            
• Do instalacji CO domowej sieci grzewczej
• Konstrukcja: Kolektor-profil kwadratowy 30x30 mm
• Rury poziome: profil 30x10 mm
• Temperatura powierzchni  Max 120°C
• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe  
uderzenia: Klasa 0

• Maksymalne ciśnienie robocze MOP 6 bar
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” WOREK KOD EAN

GR-KW.10/50 116 215 268 1,8690 1,213 1 5907547679759
GR-KW.14/50. 174 323 403 2,7965 1,214 1 5907547679643
GR-KW.17/50. 231 430 537 3,7229 1,2142 1 5907547679650
GR-KW.20/50. 274 510 637 4,3900 1,2155 1 5907547679667
GR-KW.24/50. 332 618 771 5,3090 1,2160 1 5907547679674
GR-KW.30/50. 376 700 874 5,9900 1,2170 1 5907547679681

KOD PRODUKTU WYSOKOŚĆ H[MM] SZEROKOŚĆ A[MM] ROZSTAW PRZYŁĄCZY B[MM] POJEMNOŚĆ WODNA
GR-KW.10/50 500 530 500 1,6 l
GR-KW.14/50. 750 530 500 2,3 l
GR-KW.17/50. 950 530 500 3,0 l
GR-KW.20/50. 1150 530 500 3,8 l
GR-KW.24/50. 1350 530 500 4,5 l
GR-KW.30/50. 1550 530 500 5,2 l

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: 5/2017; Typ: GŁP2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR-KW1   GR-KW1

             

            
• Do instalacji CO domowej sieci grzewczej
• Konstrukcja: Kolektor-profil kwadratowy 30x30 mm
• Rury poziome: profil 30x10 mm
• Rury zewnętrzne: profil 30x10 mm
• Temperatura powierzchni  Max 120°C
• Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak 
przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa 

• Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji 
powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w 
warunkach zawilgocenia

• Trwałość jako odporność na słabe  
uderzenia:  Klasa 0

• Maksymalne ciśnienie robocze MOP 6 bar
          

KOD PRODUKTU MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=30°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=50°C)[W]

MOC GRZEWCZA 
DLA Φ(∆T=60°C)[W] Km WSPÓŁCZYNNIK 

 „n” WOREK KOD EAN

GR-KW1.10/50 127 236 295 2,0480 1,2135 1 5907547679698
GR-KW1.14/50. 196 364 454 3,139 1,215 1 5907547679704
GR-KW1.17/50. 253 471 588 4,049 1,216 1 5907547679711
GR-KW1.20/50. 306 570 712 4,874 1,2172 1 5907547679728
GR-KW1.24/50. 364 678 847 5,779 1,218 1 5907547679735
GR-KW1.30/50. 418 780 974 6,6130 1,2194 1 5907547679742

KOD PRODUKTU WYSOKOŚĆ H[MM] SZEROKOŚĆ A[MM] ROZSTAW PRZYŁĄCZY B[MM] POJEMNOŚĆ WODNA
GR-KW1.10/50 500 530 500 1,8 l
GR-KW1.14/50. 750 530 500 2,7 l
GR-KW1.17/50. 950 530 500 3,4 l
GR-KW1.20/50. 1150 530 500 4,4 l
GR-KW1.24/50. 1350 530 500 5,1 l
GR-KW1.30/50. 1550 530 500 6,0 l

EN 442-1:2014,  Deklaracja Nr: 8/2017; Typ: GŁP2 Plus
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WIESZAK BIAŁY Z KOŁKIEM ROZPOROWYM MAX   WIESZ.BIAŁY.MAX.KOŁ.

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k dla 
betonu zwyklego 0,9 kN 

• Nośność charakterystyczna łącznika: VR,k dla 
betonu zwyklego 0,4 kN 

• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k dla cegły 
ceramicznej pełnej 1,2 kN

• Nośność charakterystyczna łącznika: VR,k dla cegły 
ceramicznej pełnej 0,4 kN

• Grubość powłoki lakierowej proszkowej ≥ 60 µm
          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WIESZ.BIAŁY.MAX.KOŁ. 100 20 5907547610134

ITB-KOT-2018/0587 wydanie 2,  Deklaracja Nr: 30, Typ: ŁĄCZNIKI

WIESZAK BIAŁY Z KOŁKIEM ROZPOROWYM   WIESZ.BIAŁY.Z KOŁ.

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k dla 
betonu zwyklego 0,9 kN 

• Nośność charakterystyczna łącznika: VR,k dla 
betonu zwyklego 0,4 kN 

• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k dla cegły 
ceramicznej pełnej 1,2 kN

• Nośność charakterystyczna łącznika: VR,k dla cegły 
ceramicznej pełnej 0,4 kN

• Grubość powłoki lakierowej proszkowej ≥ 60 µm
          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WIESZ.BIAŁY.Z KOŁ. 100 20 5907547610141

ITB-KOT-2018/0587 wyd. 2,  Deklaracja Nr: 30, Typ: ŁĄCZNIKI

WIESZAK WKRĘCANY   WIESZ. WKRĘ.

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k dla 
betonu zwyklego 0,9 kN 

• Nośność charakterystyczna łącznika: VR,k dla 
betonu zwyklego 0,3 kN 

• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k dla cegły 
ceramicznej pełnej 3 kN

• Nośność charakterystyczna łącznika: VR,k dla cegły 
ceramicznej pełnej 0,3 kN

          
KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN

WIESZ.WKRĘ.BIAŁY 100 1 5907547610172
WIESZ.WKRĘ.OCYNK 100 1 5907547610189

ITB-KOT-2018/0587 wyd. 2,  Deklaracja Nr: 30, Typ: ŁĄCZNIKI

WIESZAK DŁUGI Z KOŁKIEM 25 cm   WIESZAK DŁUGI 

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k dla 
betonu zwyklego 0,9 kN 

• Nośność charakterystyczna łącznika: VR,k dla 
betonu zwyklego 0,3 kN 

• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k dla cegły 
ceramicznej pełnej 3 kN

• Nośność charakterystyczna łącznika: VR,k dla cegły 
ceramicznej pełnej 0,3 kN

• Grubość powłoki lakierowej proszkowej ≥ 60 µm
          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WIESZAK DŁUGI 100 1 5907547667626

ITB-KOT-2018/0587 wyd. 2,  Deklaracja Nr: 30, Typ: ŁĄCZNIKI
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WIESZAK METALOWY GIĘTY   WIESZ.MET.GIĘTY.

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.
• Nośność charakterystyczna   0,8 kN
• Grubość powłoki lakierowej proszkowej ≥ 60 µm

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WIESZ.MET.GIĘTY BIAŁ 100 20 5907547610158
WIESZ.MET.GIĘTY OCYN 100 20 5907547610165

ITB-KOT-2018/0461 wyd 2,  Deklaracja Nr: 38, Typ: WIESZAK GRZ.DIAMOND

WSPORNIK GRZEJNIKOWY DIAMOND DO GRZEJNIKA ALUMINIOWEGO   WIESZAK.AL. H-500*2

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.
• Nośność charakterystyczna   0,6 kN
• Grubość powłoki lakierniczej ≥ 60 µm
• Grubość powłoki cynkowej ≥ 5 µm
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k/VR,k dla 
betonu zwyklego 0,4 kN 

• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k/VR,k dla 
cegły ceramicznej pełnej 1,5 kN

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WIESZAK.AL. H-500*2 30 1 5907547672934

ITB-KOT-2018/0461 wydanie 2; ITB-KOT-2018/0587 wydanie 2; ,  Deklaracja Nr: 38,  30, Typ: WSPORNIK DIAMOND AL.

STOJAK DO GRZEJNIKA STALOWEGO   STOJAK H

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.
• Nośność charakterystyczna kN 5,00
• Grubość powłoki lakierniczej ≥ 60 µm
• Grubość powłoki cynkowej ≥ 5 µm

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
STOJAK H-300 KPL 1 - 5907547672903
STOJAK H-400 KPL 1 - 5907547673405
STOJAK H-500 KPL 1 - 5907547673412
STOJAK H-600 KPL 1 - 5907547673429
STOJAK H-900 KPL 1 - 5907547678349

ITB-KOT-2018/0461 wydanie 2; ITB-KOT-2018/0587 wydanie 2,  Deklaracja Nr: 38,  30, Typ: STOJAK DIAMOND
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WIESZAK GRZEJNIKA STALOWEGO   WIESZAK H

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.
• Nośność charakterystyczna  0,6 kN
• Grubość powłoki lakierniczej ≥ 60 µm
• Grubość powłoki cynkowej ≥ 5 µm
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k/VR,k dla 
betonu zwyklego 0,5 kN 

• Nośność charakterystyczna łącznika NR,k/VR,k dla 
cegły ceramicznej pełnej 0,9 kN 

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WIESZAK H-300*2 50 1 5907547680113
WIESZAK H-400*2 50 1 5907547631009
WIESZAK H-500*2 50 1 5907547631016
WIESZAK H-600*2. 50 1 5907547631023
WIESZAK H-900*2. 50 1 5907547631153

ITB-KOT-2018/0461 wydanie 2; ITB-KOT-2018/0587 wydanie 2,  Deklaracja Nr: 38,  30, Typ: WSPORNIK DIAMOND ST.

WSPORNIK DIAMOND DO GRZEJNIKA STALOWEGO 20(V)   WIESZAK.PV20,DV20

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.
• Nośność charakterystyczna  0,6 kN
• Grubość powłoki lakierniczej ≥ 60 µm
• Grubość powłoki cynkowej ≥ 5 µm
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k/VR,k dla 
betonu zwyklego 0,5 kN 

• Nośność charakterystyczna łącznika NR,k/VR,k dla 
cegły ceramicznej pełnej 0,9 kN 

          

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
WIESZAK.PV20,DV20 50 1 5907547682858

ITB-KOT-2018/0461 wydanie 2; ITB-KOT-2018/0587 wydanie 2 ,  Deklaracja Nr: 38,  30, Typ: WSPORNIK (V) DIAMOND ST. WYSOKI

ZESTAW KORKÓW GRZEJNIKOWYCH   ZEST.KOR.GRZ.

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.
• Komplet: 2xREDUKCJA PRAWA, 2xREDUKCJA 
LEWA,KOREK,ODPOWIETRZNIK RĘCZNY, KLUCZYK

          

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZEST.KOR.GRZ. 36 18 5907547665912

-
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ZESTAW WIESZAKÓW DO GRZEJNIKÓW GR1, GR2   WIESZ-GR1.GR2

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.

          

KOD PRODUKTU PUDEŁKO WOREK KOD EAN
WIESZ-GR1.GR2 - 1 5907547673931

-

NYPEL GRZEJNIKOWY - CZĘŚĆ ZAMIENNA   NYPEL

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.

          

KOD PRODUKTU PUDEŁKO WOREK KOD EAN
NYPEL - 500 5907547610080

,  Deklaracja Nr:, Typ: CZ. ZAM.GRZ.

USZCZELKA NYPLA   USZCZEL NYPLA

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.

          

KOD PRODUKTU GRUBOŚĆ PUDEŁKO KOD EAN
USZCZEL K.N 2 mm - 5907547610103

USZCZEL NYPLA 1 mm - 5907547610202

,  Deklaracja Nr:, Typ: CZ. ZAM.GRZ.
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WKŁADKA ZAWOROWA TERMOSTATYCZNA DO GRZEJNIKA STALOWEGO   WK1

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.
• Do stosowania wyłącznie z grzejnikami stalowymi 
DIAMOND.

• Temperatura Maksymalna 120°C
• Dopuszczalnie ciśnienie robocze 10 bar

          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZE PUDEŁKO KOD EAN
WK.ZAW.V.M30X1,5 M30 x 1,5 100 5907547663680

WK.ZAW.V.M30X1,5-D M30 x 1,5 96 5907547680571

PN-EN 215, Dyr. 2014/68/EU Art.4.3,  Deklaracja Nr:, Typ: 1648080

WKŁADKA ZAWOROWA- KLUCZ DO NASTAWY WSTĘPNEJ   WK.ZAW.KLUCZ

             

            
• Akcesoria i wyposażenie do montażu grzejników.

          

KOD PRODUKTU PUDEŁKO WOREK KOD EAN
WK.ZAW.KLUCZ 300 - 5907547682568

-
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POMPA OBIEGOWA DO C.O. RS25, ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA   ART.4

             
10
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• Przeznaczona do wymuszania obiegu C.W.U. oraz 
C.O. 

• Wysokość podnoszenia - 4 metry
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• PARAMETRY 230V / 50Hz / 22W / EEI <0,20 / 
KLASA I

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L WYMIAR S KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.4-130 130 130 127 8 1 5907547665875
ART.4-180 131 180 127,55 8 1 5907547665882

 DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, ErP 2009/125/WE, RoHS 2011/65/EU, ROZP.KOM. UE 641/2009,622/2012  Deklaracja Nr: 59 z 30-08-2016, Typ: RS25/40EL

POMPA OBIEGOWA DO C.O. RS25, ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA   ART.5
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• Przeznaczona do wymuszania obiegu C.W.U. oraz 
C.O. 

• Wysokość podnoszenia - 6 metrów
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• PARAMETRY 230V / 50Hz / 45W / EEI <0,20 / 
KLASA I

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L WYMIAR S KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.5-130 130 130 127 8 1 5907547665899
ART.5-180 131 180 127,55 8 1 5907547665905

 DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, ErP 2009/125/WE, RoHS 2011/65/EU, ROZP.KOM. UE 641/2009,622/2012,  Deklaracja Nr: 59 z 30-08-2016, Typ: RS25/60EL

POMPA OBIEGOWA DO C.O. NEWRS25, ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA   ART.4N
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S             
• Przeznaczona do wymuszania obiegu C.W.U. oraz 
C.O. 

• Wysokość podnoszenia - 4 metry
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• PARAMETRY 230V / 50Hz / 22W / EEI <0,20 / 
KLASA I

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L WYMIAR S KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.4N-130 166 130 97 8 1 5907547665837
ART.4N-180 166 180 96 8 1 5907547665844

 DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, ErP 2009/125/WE, RoHS 2011/65/EU, ROZP.KOM. UE 641/2009,622/2012,  Deklaracja Nr: 59 z 30-08-2016, Typ: NEWRS25/40EL
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POMPA OBIEGOWA DO C.O. NEWRS25, ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA   ART.5N
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S             
• Przeznaczona do wymuszania obiegu C.W.U. oraz 
C.O. 

• Wysokość podnoszenia - 6 metrów
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C
• PARAMETRY 230V / 50Hz / 45W / EEI <0,20 / 
KLASA I

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L WYMIAR S KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.5N-130 166 130 97 8 1 5907547665851
ART.5N-180 166 180 96 8 1 5907547665868

 DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, ErP 2009/125/WE, RoHS 2011/65/EU, ROZP.KOM. UE 641/2009,622/2012,  Deklaracja Nr: 59 z 30-08-2016, Typ: NEWRS25/60EL

ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA POMPA OBIEGOWA DO INSTALACJI C.O. (AUTO 25-4B)   ART.610
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• Przeznaczona do wymuszania obiegu C.W.U. oraz 
C.O. 

• Wysokość podnoszenia - 4 metry
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 110°C
• PARAMETRY 230V / 50Hz / 22W / EEI ≤0.23 / 
KLASA I

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L WYMIAR S KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.610.4-130 102,5 130 122 8 1 5907547676413
ART.610.4-180 102,5 180 122 8 1 5907547676437

 DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, MD 2006/42/WE, ErP 2009/125/WE, RoHS 2011/65/EU, ROZP.KOM. UE 641/2009,622/2012,  Deklaracja Nr: 59/A z 2-02-2017, Typ: AUTO 25-4B

ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA POMPA OBIEGOWA DO INSTALACJI C.O. (AUTO 25-6B)   ART.620
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• Przeznaczona do wymuszania obiegu C.W.U. oraz 
C.O. 

• Wysokość podnoszenia - 6 metrów
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 110°C
• PARAMETRY 230V / 50Hz / 45W / EEI ≤0.23 / 
KLASA I

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L WYMIAR S KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.620.6-130 102,5 130 122 8 1 5907547676420
ART.620.6-180 102,5 180 122 8 1 5907547676444

 DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, MD 2006/42/WE, ErP 2009/125/WE, RoHS 2011/65/EU, ROZP.KOM. UE 641/2009,622/2012,  Deklaracja Nr: 59/A z 2-02-2017, Typ: AUTO 25-6B
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ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA POMPA OBIEGOWA DO INSTALACJI C.O. (AUTO 25-4A)   ART.610N
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• Przeznaczona do wymuszania obiegu C.W.U. oraz 
C.O. 

• Wysokość podnoszenia - 4 metry
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 110°C
• PARAMETRY 230V / 50Hz / 22W / EEI ≤0.23 / 
KLASA I

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L WYMIAR S KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.610N.4-180 128 180 95 8 1 5907547676451

 DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, MD 2006/42/WE, ErP 2009/125/WE, RoHS 2011/65/EU, ROZP.KOM. UE 641/2009,622/2012,  Deklaracja Nr: 59/A z 2-02-2017, Typ: AUTO 25-4A

ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA POMPA OBIEGOWA DO INSTALACJI C.O. (AUTO 25-6A)   ART.620N
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• Przeznaczona do wymuszania obiegu C.W.U. oraz 
C.O. 

• Wysokość podnoszenia - 6 metrów
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 110°C
• PARAMETRY 230V / 50Hz / 45W / EEI ≤0.23 / 
KLASA I

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L WYMIAR S KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.620N.6-180 128 180 95 8 1 5907547676468

 DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, MD 2006/42/WE, ErP 2009/125/WE, RoHS 2011/65/EU, ROZP.KOM. UE 641/2009,622/2012,  Deklaracja Nr: 59/A z 2-02-2017, Typ: AUTO 25-6A

POMPA CYRKULACYJNA C.O UP 70-25 180, ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA   ART.6-C.O.

             

SH
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G1 1/2 B             
• Przeznaczona do wymuszania obiegu wody w C.O. 
• Wysokość podnoszenia - 4 metry
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 95°C
• PARAMETRY 230V / 50Hz / 40dB(A) / EEI ≤0.15 / 
4-42 W / IP42

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L WYMIAR S PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ART.6-C.O. 131 180 135 1 - 5907547675850

DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, MD 2006/42/WE,  RoHS 2011/65/EU, ROZP.KOM. UE 641/2009,622/2012,  Deklaracja Nr: 59/D, Typ: UP 70-25
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POMPA CYRKULACYJNA C.W.U. UPH 15-15 E2, ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA   ART.6-C.W.U.
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• Przeznaczone do wymuszania obiegu C.W.U.
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 65°C
• PARAMETRY 230V / 50Hz / 2,5-8 W / EEI≤0,15 / 
IP42 /  40dB(A)

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L WYMIAR S PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ART.6-C.W.U. 128 65 76 1 - 5907547668128

DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, MD 2006/42/WE,  RoHS 2011/65/EU, ROZP.KOM. UE 641/2009,622/2012,  Deklaracja Nr: 59/C, Typ: UPH 15-15 E2

POMPA CYRKULACYJNA C.W.U. ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA PREMIUM   ART.8-C.W.U.
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• Przeznaczona do wymuszania obiegu ciepłej wody 
użytkowej

• Posiada energooszczędny silnik zużywajacy do 3 
Wat energii elektrycznej

• Wysokość podnoszenia - 4 metry
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 95°C
• PARAMETRY 220-240V, 50/60Hz; 2-8W, TF95, 
KLASA 155

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L WYMIAR S PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ART.8-C.W.U. 118 65 72 1 - 5907547681554

DYREKTYWY : LVD 2014/35/UE;   EMC 2014/30/UE;   ErP 2009/125/WE; RoHS 2011/65/EU;  (UE) 2015/863; ROZP.KOM. UE 641/2009,622/2012,  Deklaracja Nr: 59/E, Typ: ECOCIRC PRO 15-1/65
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STEROWNIK POMPY C.O.   ST-01

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie do-
mowym systemem c.o.

• Przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu 
wody C.O. Jego zadaniem jest załączanie pompy 
jeśli temepratura przekroczy żądaną wartość, oraz 
wyłączenie jej, jeśli piec wychłodzi się.

• Wymiary (szer, wys, dł) - 72x50x132mm
• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE

          

KOD PRODUKTU PARAMETRY ZAKRES REGULACJI 
 TEMPERATURY POBÓR MOCY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-01 230V;  50 Hz;  IP20 10°C - 90°C <2W 20 1 5907547668210

PN-EN 60730-1,  PN-EN 60730-2-9,  Deklaracja Nr: 62, Typ: SP-03

STEROWNIK POMPY C.O.LED   ST-02

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie do-
mowym systemem c.o. 

• Przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu 
wody C.O. Jego zadaniem jest załączanie pompy 
jeśli temepratura przekroczy żądaną wartość, oraz 
wyłączenie jej, jeśli piec wychłodzi się.

• Posiada wyświetlacz LED
• Długość przewodu czujnika - 1,2m
• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE

          

KOD PRODUKTU PARAMETRY ZAKRES POMIARU 
TEMPERATURY POBÓR MOCY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-02 230V;  50 Hz;  IP20 0°C - 99°C 2W 20 1 5907547668227

PN-EN 60730-1,  PN-EN 60730-2-9,  Deklaracja Nr: 62, Typ: SC-07

STEROWNIK POMPY C.O. ORAZ C.W.U. LED   ST-03

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie do-
mowym systemem c.o. i c.w.u.

• Przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu 
wody C.O. i C.W.U. Pompa C.O. załącza sią, gdy 
temperatura kotła przekroczy nastawioną przez 
użytkownika temperaturę załączenia pompy C.O. 
Pompa C.W.U. działa na zasadzie różnicy temperatur. 
Załączenie pompy C.W.U. następuje w momencie, 
gdy temperatura kotła przekroczy temperaturę 
zasobnika o ustawioną przez użytkownika histerezę 

• Długość przewodu czujników - C.O. - 1,2m, C.W.U. - 
3m

• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE
          

KOD PRODUKTU PARAMETRY ZAKRES POMIARU 
TEMPERATURY POBÓR MOCY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-03 230V;  50 Hz;  IP20 0°C - 99°C 2W 20 1 5907547668234

PN-EN 60730-1,  PN-EN 60730-2-9,  Deklaracja Nr: 62, Typ: CS-08
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STEROWNIK PIECA: POMPY C.O. ORAZ WENTYLATORA NADMUCHOWEGO LED   ST-04

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie do-
mowym systemem c.o. oraz wentylatorem nad-
muchowym,

• Przeznaczony jest do sterowania kotłami na paliwo 
stałe, drewno, węgiel, miał. Użytkownik ma do wy-
boru 5 wersji trybów pracy sterownika uwarunkow-
anych rodzajem opału oraz typem kotła.

• Wymiary: 146/70/40mm
• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE

          

KOD PRODUKTU PARAMETRY ZAKRES POMIARU 
TEMPERATUR POBÓR MOCY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-04 230V;  50 Hz;  IP20 0°C - 99°C 2W 20 1 5907547668241

PN-EN 60730-1,  PN-EN 60730-2-9,  Deklaracja Nr: 62, Typ: CS-20

STEROWNIK PIECA: POMPY C.O., POMPY C.W.U. ORAZ WENTYLATORA NADMUCHOWEGO LCD   ST-05

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie do-
mowym systemem c.o. i c.w.u.

• Inteligentny sterownik do sterowania procesu 
spalania drewna, węgla miału oraz eko-groszku. 
Zastosowanie nowego algorytmu Control Smart, 
sprawia iż jest to urządzenie w pełni uniwersalne, 
przystosowane do sterowania wentylatorem oraz, 
pompą C.O. i C.W.U. 

• Wymiary (szer, wys, dł): 200 x80 x180mm
• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE

          

KOD PRODUKTU PARAMETRY TEMPERATURA PRACY POBÓR MOCY KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ST-05 230V;  50 Hz;  IP20 -10°C - 50°C 2,3W 8 1 5907547672743

PN-EN 60730-1,  PN-EN 60730-2-9,  Deklaracja Nr: 62, Typ: SP-10-2P

STEROWNIK PIECA DOTYKOWY: POMPY C.O., C.W.U. I WENTYLATORA NADMUCHOWEGO LED   ST-06

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie do-
mowym systemem c.o. i c.w.u.

• Przeznaczony do sterowania pompą C.O.,C.W.U i 
wentylatorem nadmuchowym. Posiada panel doty-
kowy z możliwością podpięcia termostatu pokojo-
wego. Przeznaczony jest do sterowania kotłami na 
paliwo stałe, drewno, węgiel, miał

• Wymiary: 175/175/100mm
• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE

          

KOD PRODUKTU PARAMETRY ZAKRES POMIARU 
TEMPERATUR POBÓR MOCY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-06 230V;  50 Hz;  IP20 0°C - 99°C 2W 12 1 5907547672750

PN-EN 60730-1,  PN-EN 60730-2-9,  Deklaracja Nr: 62, Typ: CS-19
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STEROWNIK POMPY C.W.U.   ST-07

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie do-
mowym systemem c.w.u.

• Przeznaczony jest do sterowania pompy wody 
użytkowej cyrkulacyjnej lub podłogówki. Zadaniem 
sterownika jest wyłączenie pompy jeśli temperatura 
przekroczy żądaną wartość. Poniżej nastawionej 
temperatury pompa pracuje cały czas. 

• Wymiary (szer, wys, dł): 72x50x132mm
• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE

          

KOD PRODUKTU PARAMETRY ZAKRES REGULACJI 
 TEMPERATURY POBÓR MOCY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-07 230V;  50 Hz;  IP20 10°C - 90°C <2W 20 1 5907547672897

PN-EN 60730-1,  PN-EN 60730-2-9,  Deklaracja Nr: 62, Typ: SP-04

ENERGOOSZCZĘDNY STEROWNIK PIECA LED, PID (SP-30 PID)   ST-08

             

            
• Jest to inteligentny sterownik do kierowania proce-
sem spalania drewna, węgla i miału

• Kontroluje pracę wentylatora nadmuchowego oraz 
pompy C.O. Posiada możliwość: podpięcia termosta-
tu pokojowego oraz czujnika spalin PT-1000. 

• Zastosowanie nowego algorytmu Control Smart 
sprawia, iż jest to urządzenie w pełni uniwersalne 
przystosowane do sterowania wentylatorem i 
pompą C.O. 

• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE
          

KOD PRODUKTU PARAMETRY ZAKRES REGULACJI 
 TEMPERATURY POBÓR MOCY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-08 230V;  50 Hz;  IP20 10°C - 50°C <1,5 W 20 1 5907547680373

PN-EN 60730-1,  PN-EN 60730-2-9,  Deklaracja Nr: 62, Typ: ST

REGULATOR TEMPERATURY: TYGODNIOWY, PROGRAMOWALNY, PRZEWODOWY (2025)   ST-11

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie tem-
peraturą w pomieszczeniach.

• Posiada 4 niezależne ustawienia temperatury (dzi-
enna, nocna, przeciwzamrożeniowa, urlopowa)

• Praca pod obciążeniem do 16A. Nisko-iskrowa 
technologia przełączania napięcia sieci powoduje 
znikome zużycie styków przekaźnika. 

• Wolna od zakłóceń komunikacja między urządzeni-
ami.

• Podświetlany wyświetlacz LCD
• DYREKTYWY LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE

          

KOD PRODUKTU MAKS. OBCIĄŻENIE 
 STYKÓW ZAKRES STEROWANIA POBÓR MOCY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-11 16A / 250V 5 - 30°C 2x1,5 V 60 1 5907547678707

EN 60730-1:2011,  EN 60730-2-9:2010,  Deklaracja Nr: 72-A, Typ: AURATON 2025
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REGULATOR TEMPERATURY: TYGODNIOWY, PROGRAMOWALNY, BEZPRZEWODOWY (2025RTH)   ST-12

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie tem-
peraturą w pomieszczeniach.

• Posiada 4 niezależne ustawienia temperatury (dzi-
enna, nocna, przeciwzamrożeniowa, urlopowa)

• Praca pod obciążeniem do 16A. Nisko-iskrowa 
technologia przełączania napięcia sieci powoduje 
znikome zużycie styków przekaźnika. 

• Wolna od zakłóceń komunikacja między urządzeni-
ami.

• Podświetlany wyświetlacz LCD
• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE

          

KOD PRODUKTU MAKS. OBCIĄŻENIE 
 STYKÓW ZAKRES STEROWANIA POBÓR MOCY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-12 16A / 250V 7 - 30°C 2x1,5 V 25 1 5907547678714

EN 60730-1:2011,  EN 60730-2-9:2010; EN 55022:2010/AC:2011,  EN300 220-3,  Deklaracja Nr: 72-B, Typ: AURATON 2025 RTH

REGULATOR TEMPERATURY: TYGODNIOWY, PROGRAMOWALNY, PRZEWODOWY NEW (3021)   ST-13

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie tem-
peraturą w pomieszczeniach.

• Posiada 3 niezależnie ustawialne temperatury (dzi-
enna, nocna, przeciwzamrożeniowa)

• Posiada 9 niezależnych programów tempera-
turowych, w tym 6 modyfikowalnych przez użytkow-
nika.

• Podświetlany wyświetlacz LCD
• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE

          

KOD PRODUKTU MAKS. OBCIĄŻENIE 
 STYKÓW

ZAKRES STEROWANIA 
 TEMPERATURY POBÓR MOCY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-13 16A / 250V 5 - 30°C 2x1,5 V 90 1 5907547678721

EN 60730-1:2011,  EN 60730-2-9:2010,  Deklaracja Nr: 72-A, Typ: AURATON 3003

REGULATOR TEMPERATURY: TYGODNIOWY, PROGRAMOWALNY, BEZPRZEWODOWY NEW   ST-14

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie tem-
peraturą w pomieszczeniach.

• Posiada 3 niezależnie ustawialne temperatury (dzi-
enna, nocna, przeciwzamrożeniowa)

• Posiada 9 niezależnych programów tempera-
turowych, w tym 6 modyfikowalnych przez użytkow-
nika.

• Podświetlany wyświetlacz LCD
• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE

          

KOD PRODUKTU MAKS. OBCIĄŻENIE 
 STYKÓW

ZAKRES STEROWANIA 
 TEMPERATURY ZASILANIE KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-14 16A / 230V 5 - 30°C 2x1,5V 25 1 5907547678738

EN 60730-1:2011,  EN 60730-2-9:2010; EN 55022:2010/AC:2011,  EN300 220-3,  Deklaracja Nr: 72-B, Typ: AURATON 3021 RTH
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REGULATOR TEMPERATURY: DOBOWY, PRZEWODOWY (3003)   ST-15

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie tem-
peraturą w pomieszczeniach.

• Wyposażony w funkcję „FrostGuard” - chroniąca 
przed zamarznięciem pomieszczenia

• Posiada możliwość czasowego obniżenia zapro-
gramowanej temperatury

• Wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD
• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE

          

KOD PRODUKTU MAKS. OBCIĄŻENIE 
 STYKÓW

ZAKRES STEROWANIA 
 TEMPERATURY ZASILANIE KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-15 16A / 250V 5 - 35°C 2x1,5V 90 1 5907547678745

EN 60730-1:2011,  EN 60730-2-9:2010,  Deklaracja Nr: 72-A, Typ: AURATON 3003

REGULATOR TEMPERATURY: DOBOWY, BEZPRZEWODOWY   ST-16

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie tem-
peraturą w pomieszczeniach.

• Wyposażony w funkcję „FrostGuard” - chroniąca 
przed zamarznięciem pomieszczenia

• Posiada możliwość cyklicznego obniżenia zapro-
gramowanej temperatury (o 3°C przez okres 6 
godzin)

• Wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD
• Zasięg działania: w typowym budynku, przy stan-
dardowej konstrukcji ścian – ok. 30m w terenie 
otwartym – do 300m

• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE
          

KOD PRODUKTU CZĘSTOTLIWOŚC 
RADIOWA

ZAKRES STEROWANIA 
 TEMPERATURY ZASILANIE KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-16 868MHz 7 - 30°C 2x1,5V 90 1 5907547678752

EN 60730-1:2011,  EN 60730-2-9:2010; EN 55022:2010/AC:2011,  EN300 220-3,  Deklaracja Nr: 72-B, Typ: AURATON 200 RTH

LISTWA STERUJĄCA SIŁOWNIKAMI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO: 4 STREFY, PRZEWODOWA   ST-21

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie do-
mowym systemem c.o.

• Przeznaczona do współpracy z przewodowymi reg-
ulatorami temperatury, głowicami, pompą C.O. oraz 
urządzeniem grzewczym

• Wymaga montażu na szynie DIN w szafkach instala-
cyjnych, funkcjonalnie zachowuje się jak 4 odd-
zielne kanały stref grzewczych

• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE
          

KOD PRODUKTU PARAMETRY ILOŚĆ STREF 
GRZEWCZYCH ZASILANIE KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-21 230V;  50 Hz;  IP20 4 1,5W 30 1 5907547678769

EN 60730-1:2011,  EN 60730-2-9:2010,  Deklaracja Nr: 72-C, Typ: AURATON 4D PRO/AURATON VIRGO
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LISTWA STERUJĄCA SIŁOWNIKAMI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO:  8 STREF, PRZEWODOWA   ST-22

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie do-
mowym systemem c.o.

• Przeznaczona do współpracy z przewodowymi reg-
ulatorami temperatury, głowicami, pompą C.O. oraz 
urządzeniem grzewczym

• Wymaga montażu na szynie DIN w szafkach instala-
cyjnych, funkcjonalnie zachowuje się jak 8 odd-
zielnych kanałów stref grzewczych

• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE
          

KOD PRODUKTU PARAMETRY ILOŚĆ STREF 
GRZEWCZYCH ZASILANIE KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-22 230V;  50 Hz; IP20 8 1,5W 30 1 5907547678776

EN 60730-1:2011,  EN 60730-2-9:2010,  Deklaracja Nr: 72-C, Typ: AURATON 8D PRO/AURATON TAURUS

LISTWA STERUJĄCA SIŁOWNIKAMI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO:  8 STREF, BEZPRZEWODOWA   ST-23

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie do-
mowym systemem c.o. 

• Przeznaczona do współpracy z głowicami, pompą 
C.O. oraz urządzeniem grzewczym

• Sterowanie poszczególnymi strefami grzewczymi 
odbywa się za pomocą bezprzewodowych regula-
torów temperatury marki DIAMOND

• Wymaga montażu na szynie DIN w szafkach instala-
cyjnych, funkcjonalnie zachowuje się jak 8 odd-
zielnych kanałów stref grzewczych

• Częstotliwość radiowa:  868 MHz
• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE

          

KOD PRODUKTU PARAMETRY ILOŚĆ STREF 
GRZEWCZYCH ZASILANIE KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ST-23 230V;  50 Hz;  IP20 8 1,5W 30 1 5907547678783

PN- EN 60730-1:2002; PN-EN 60730-2-9:2006; PN-EN 60950-1:2007; EN 300 220-1 V2.3.1; ETSI EN 300 220-2. V2.3.1; EN 301 489-1 V1.8.1; ETSI EN 301 489-3. V1.4.1,  Deklaracja Nr: 72-D, Typ: AURATON RTH 8D PRO

SIŁOWNIK TERMOELEKTRYCZNY 230 V, 3,5W   ST-24

             

            
• Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie do-
mowym systemem c.o. i c.w.u.

• Przeznaczony jest do montażu na listwach 
rozdzielacza ogrzewania podłogowego.

• DYREKTYWY: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE
          

KOD PRODUKTU PARAMETRY MAX. TEMP. PRACY ZASILANIE KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ST-24 230V;  50 Hz;  IP20 do 60°C 3,5W 50 1 5907547678790

EN 60730-1:2011,  Deklaracja Nr: 72-E, Typ: AURATON TE230PRO
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WENTYLATOR NADMUCHOWY KOTŁA - ALUMINIOWY 175 m3/h   DM-02

             

            
• Przeznaczone są do nadmuchu powietrza do paleni-
sk kotłów C.O.

• Wydajność wentylatora: 175 m3/h
• DYREKTYWY: LVD-2014/35/UE, EMC-2014/30/UE, 
RoHS-2011/65/UE

          

KOD PRODUKTU PARAMETRY MOC POBIERANIA TYP SILNIKA PUDEŁKO WOREK KOD EAN
DM-02 Un=230 V AC, 50Hz, Pn=70 W, IP20 70W K20/84 1 - 5907547676390

PN-EN 60335-1,  PN-EN 60335-2-80,  PN-EN 12599:2002,  Deklaracja Nr: 71, Typ: DP-02 K

WENTYLATOR NADMUCHOWY KOTŁA - ALUMINIOWY 175m3/h, Z PRZYSŁONĄ   DM-02.PK

             

            
• Przeznaczone są do nadmuchu powietrza do paleni-
sk kotłów C.O.

• Wydajność wentylatora: 175 m3/h
• DYREKTYWY: LVD-2014/35/UE, EMC-2014/30/UE, 
RoHS-2011/65/UE

          

KOD PRODUKTU PARAMETRY MOC POBIERANIA TYP SILNIKA PUDEŁKO WOREK KOD EAN
DM-02.PK Un=230 V AC, 50Hz, Pn=70 W, IP20 70W K20/84 1 - 5907776169670

PN-EN 60335-1,  PN-EN 60335-2-80,  PN-EN 12599:2002,  Deklaracja Nr: 71, Typ: DP-02 PK







ARMATURA POMIAROWA
CIŚNIENIOMIERZE I TERMOMETRY 13

 345www.diamond.pl

CIŚNIENIOMIERZ TYP:418   ART.418

             

            
• Praca oparta jest na sprężynie rurkowej Bourdona
• Pokazują ciśnienie w instalacji w układach 
zamkniętych.

• Zakresy pomiarowe od 0 do 4, 6 lub 10 bar
• Przeznaczone do kontaktu z wodą pitną - posiadają 
Atest PZH

• Temperatura otoczenia od - 20°C do 60°C
          

KOD PRODUKTU ZAKRES CIŚNIENIA GWINTY PRZYŁĄCZA KLASA DOKŁADNOŚCI KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.418.50-4. od 0 do 4 bar G 1/4 B promieniowe 2,5 100 1 5907547621567
ART.418.50-6. od 0 do 6 bar G 1/4 B promieniowe 2,5 100 1 5907547621574
ART.418.50-10. od 0 do 10 bar G 1/4 B promieniowe 2,5 100 1 5907547621550
ART.418.63-2,5. od 0 do 2,5 bar G 1/4 B promieniowe 2,5 100 1 5907547679780
ART.418.63-4. od 0 do 4 bar G 1/4 B promieniowe 2,5 100 1 5907547621598
ART.418.63-6. od 0 do 6 bar G 1/4 B promieniowe 2,5 100 1 5907547621604
ART.418.63-10. od 0 do 10 bar G 1/4 B promieniowe 2,5 100 1 5907547621581

PN-EN 837-1:2000,  Deklaracja Nr: 16A, Typ:418

CIŚNIENIOMIERZ TYP:418   ART.418-P

             

            
• Praca oparta jest na sprężynie rurkowej Bourdona
• Pokazują ciśnienie w instalacji w układach 
zamkniętych.

• Zakresy pomiarowe od 0 do 4, 6 lub 10 bar
• Przeznaczone do kontaktu z wodą pitną - posiadają 
Atest PZH

• Temperatura otoczenia od - 20°C do 60°C
          

KOD PRODUKTU ZAKRES CIŚNIENIA GWINTY PRZYŁĄCZA KLASA DOKŁADNOŚCI KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.418-P.50-4. od 0 do 4 bar G 1/4 B współśrodkowe tylne  2,5 100 1 5907547621611
ART.418-P.63-6. od 0 do 6 bar G 1/4 B współśrodkowe tylne  2,5 100 1 5907547621628
ART.418-P.63-10. od 0 do 10 bar G 1/4 B współśrodkowe tylne  2,5 100 1 5907547622366

PN-EN 837-1:2000,  Deklaracja Nr: 16A, Typ:418

TERMOMETR TYP: 419 TYŁ   ART.419-P

             

            
• Przeznaczone są do pomiarów i kontroli temperatury 
cieczy, par i gazów w urządzeniach 

• Przeznaczone do kontaktu z wodą pitną - posiadają 
Atest PZH

          

KOD PRODUKTU ZAKRES TEMPERATURY GWINTY PRZYŁĄCZA KLASA DOKŁADNOŚCI KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.419-P.40-120 od 0 do 120°C  G 1/4 B z tyłu, centryczne  2 350 1 5907547673528
ART.419-P.63-120 od 0 do 120°C  G 1/4 B z tyłu, centryczne  2 100 1 5907547664274

PN-EN 13190:2004P,  Deklaracja Nr: 16B, Typ:419



ARMATURA POMIAROWA
CIŚNIENIOMIERZE I TERMOMETRY13

346 www.diamond.pl

TERMOMETR TYP:419 TYŁ-SPR   ART.419-SPR

             

            
• Przeznaczone są do pomiarów i kontroli temperatury 
cieczy, par i gazów w urządzeniach 

• Przeznaczone do kontaktu z wodą pitną - posiadają 
Atest PZH

          

KOD PRODUKTU ZAKRES TEMPERATURY GWINTY PRZYŁĄCZA KLASA DOKŁADNOŚCI KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.419-SPR.63-120 od 0 do 120°C Przyłącze z tyłu, centryczne, 
dociskowe  2 250 1 5907547664281

PN-EN 13190:2004P,  Deklaracja Nr: 16B, Typ:419

TERMOMANOMETR TYP:420   ART.420

             

            
• Przeznaczone do odczytu temperatury i ciśnienia na 
jednym urządzeniu

• Przeznaczone do kontaktu z wodą pitną - posiadają 
Atest PZH

• Temperatura otoczenia od - 20°C do 60°C
• Klasa dokładności 2 / 2,5

          

KOD PRODUKTU ZAKRES CIŚNIENIA GWINTY PRZYŁĄCZA ZAKRES NOMINALNY 
 TEMPERATURY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.420.80 0-6 bar G 1/2 B z dołu od 0°C do 120°C 60 1 5907547664298

PN-EN 837-1:2000; PN-EN 13190:2004P,  Deklaracja Nr: 16C, Typ:420

TERMOMANOMETR TYP:420 TYŁ   ART.420-P

             

            
• Przeznaczone do odczytu temperatury i ciśnienia na 
jednym urządzeniu

• Temperatura otoczenia od - 20°C do 60°C
• Klasa dokładności 2 / 2,5

          

KOD PRODUKTU ZAKRES CIŚNIENIA GWINTY PRZYŁĄCZA ZAKRES NOMINALNY 
 TEMPERATURY KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.420-P.80-120 0-6 bar G 1/2 B z tyłu, centryczne od 0°C do 120°C 60 1 5907547664304

PN-EN 837-1:2000; PN-EN 13190:2004P,  Deklaracja Nr: 16C, Typ:420
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REDUKCJA DO CIŚNIENIOMIERZA Z MOSIĄDZU   ART.417

             

            
• Przeznaczona do ciśnieniomierza 
• Materiał: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 90°C
• Przyłącze  G 1/4 B

          

KOD PRODUKTU WYMIAR A1 WYMIAR A2 WYMIAR L KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.417-1/2X1/4.RED G 1/4 G 1/2 B 15,5 1000 100 5907547621543

PN-EN 1254-4:2004,  Deklaracja Nr: 22/B,  22/D, Typ:417
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SYFON  BUTELKOWY DO UMYWALKI 1 1/4. MOSIĄDZ CHROM KWADRATOWY (PÓŁSYFON)   SYF.B.1.1/4.K

             

            
• Przeznaczone do umywalek łazienkowych
• Materiał: mosiądz chromowany
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZA PRZEPUSTOWOŚĆ POŁĄCZENIE DO  
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ KARTON PUDEŁKO KOD EAN

SYF.B.1.1/4.K G 1 1/4 ≥ 0,6 l/s DN/OD 32 20 1 5907547627118

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON

SYFON  BUTELKOWY DO UMYWALKI 1 1/4. MOSIĄDZ CHROM OKRĄGŁY, (PÓŁSYFON)   SYF.B.1.1/4.O

             

            
• Przeznaczony do umywalek łazienkowych
• Materiał: mosiądz chromowany
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZA PRZEPUSTOWOŚĆ POŁĄCZENIE DO  
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ KARTON PUDEŁKO KOD EAN

SYF.B.1.1/4.O G 1 1/4 ≥ 0,6 l/s DN/OD 32 20 1 5907547627125

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON

SPUST Z KORKIEM, Z OTW. PRZELEWU I SYFONEM DO UMYWALKI 1 1/4. MOSIĄDZ CHROM   SYF 1.1/4

             

            
• Przeznaczony do umywalek łazienkowych
• Materiał: mosiądz chromowany
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Przepustowość ≥ 0,5 l/s
• Dopuszczalny przeciek korka ≤ 1 l/h

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA SPUSTU GWINTY PRZYŁĄCZA POŁĄCZENIE DO  
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ KARTON PUDEŁKO KOD EAN

SYF 1.1/4 Ø 41 mm G 1 1/4 B, G 1 1/4 DN/OD 32 40 1 5907547627026

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON
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SYFON BUTELKOWY DO UMYWALKI 1 1/4 MOSIĄDZ CHROM (PÓŁSYFON)   SYF.P.1.1/4.

             

            
• Przeznaczony do umywalek.
• Materiał: mosiądz chromowany
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZA PRZEPUSTOWOŚĆ POŁĄCZENIE DO  
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ KARTON PUDEŁKO KOD EAN

SYF.P.1.1/4. G 1 1/4 ≥ 0,6 l/s DN/OD 32 40 1 5907547627033

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON

SYFON RUROWY DO BIDETU 1 1/4. MOSIĄDZ CHROM, (PÓŁSYFON)   SYF.PU.BIDET 1.1/4.

             

            
• Przeznaczony do bidetów
• Materiał: mosiądz chromowany
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZA PRZEPUSTOWOŚĆ POŁĄCZENIE DO 
 INSTALACJI KANALIZACYJNEJ KARTON PUDEŁKO KOD EAN

SYF.PU.BIDET 1.1/4. G 1 1/4 ≥ 0,6 l/s DN/OD 40 40 1 5907547627040

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON

SPUST Z KORKIEM I SYFONEM DO UMYWALKI 1 1/4  Z TWORZYWA (WJ.102)   SYF.TWORZ.1.1/4.

             

            
• Przeznaczony do umywalek łazienkowych i zlewów 
kuchennych, lub bidetów

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Dopuszczalny przeciek korka ≤ 1 l/h
• Połączenie do instalacji kanalizacyjnej DN/OD 32

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA SPUSTU GWINTY PRZYŁĄCZA PRZEPUSTOWOŚĆ KARTON WOREK KOD EAN
SYF.TWORZ.1.1/4. Ø 41 mm G 1 1/4 B, G 1 1/4 ≥ 0,5 l/s 50 1 5907547627071

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON
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SYFON DO UMYWALKI 1 1/4 Z TWORZYWA - PÓŁSYFON (WJ.102 BGU),   PÓŁ-SYF.TWORZ.1.1/4.

             

            
• Przeznaczony do umywalek łazienkowych i zlewów 
kuchennych, lub bidetów

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Klasa ciśnieniowa ≤0,1 bar
• Klasa temperaturowa 20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU GWINT PRZYŁĄCZENIOWY PRZEPUSTOWOŚĆ POŁĄCZENIE DO 
 INSTALACJI KANALIZACYJNEJ KARTON WOREK KOD EAN

PÓŁ-SYF.TWORZ.1.1/4. G 1 1/4 B ≥0,6 l/s DN/OD 32 50 1 5907547627019

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON

SPUST Z KORKIEM I SYFONEM DO ZLEWU 1 KOMORA. 1 1/2 Z TWORZYWA (WJ.127)   SYF.TW 1.1/2. 1K

             

            
• Przeznaczone do umywalek łazienkowych i zlewów 
kuchennych, lub bidetów

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Dopuszczalny przeciek korka ≤ 1 l/h
• Połączenie do instalacji kanalizacyjnej DN/OD 50

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA SPUSTU GWINTY PRZYŁĄCZA PRZEPUSTOWOŚĆ KARTON WOREK KOD EAN
SYF.TW 1.1/2. 1K Ø 55 mm G 1 1/2 B, G 1 1/2 ≥ 0,6 l/s 40 1 5907547627057

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON

SPUSTY Z KORKAMI I SYFONEM DO ZLEWU 2 KOMORY  1 1/2  Z TWORZ. (WJ.128)   SYF.TW 1.1/2. 2K

             

            
• Przeznaczony do umywalek łazienkowych i zlewów 
kuchennych, lub bidetów.

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Dopuszczalny przeciek korka ≤ 1 l/h
• Połączenie do instalacji kanalizacyjnej DN/OD 50

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA SPUSTU GWINTY PRZYŁĄCZA PRZEPUSTOWOŚĆ KARTON WOREK KOD EAN
SYF.TW 1.1/2. 2K Ø 55 mm G 1 1/2 B, G 1 1/2 ≥ 0,6 l/s 20 1 5907547627064

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON
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SPUST Z KORKIEM I SYFONEM DO BRODZIKA SPEED, CLIK-CLAK ABS CHROM (19238)   SYF.BRODZ.CLIK-CLACK

             

            
• Przeznaczone do brodzików łazienkowych
• Materiał: tworzywo sztuczne, ABS chrom
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Przepustowość ≥ 0,75 l/s
• Dopuszczalny przeciek korka ≤ 1 l/h

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA SPUSTU GWINTY PRZYŁĄCZA POŁĄCZENIE DO  
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ KARTON KOD EAN

SYF.BRODZ.CLIK-CLACK Ø 50 mm G 1 1/4 B, G 1 1/4 DN/OD 50 50 5907726092386

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON

SPUST Z SYFONEM DO BRODZIKA SPEED, STANDARD, NAKŁADKA CHROM (19277)   SYF.BRODZ.FI-50.KOLPAK

             

            
• Przeznaczone do brodzików łazienkowych
• Materiał: tworzywo sztuczne, ABS chrom
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Przepustowość ≥ 1 l/s
• Dopuszczalny przeciek korka ≤ 1 l/h

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA SPUSTU GWINTY PRZYŁĄCZA POŁĄCZENIE DO  
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ KARTON KOD EAN

SYF.BRODZ.FI-50.KOLPAK Ø 50 mm G 1 1/4 B, G 1 1/4 DN/OD 40 50 5907726092775

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 6/2017, Typ:SYFON

SPUST Z KORKIEM I SYFONEM DO BRODZIKA SITKO NIERDZEWNE (19210)   SYF.BRODZ.SITKO

             

            
• Przeznaczone do brodzików łazienkowych
• Materiał: tworzywo sztuczne
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Przepustowość ≥ 0,4 l/s
• Dopuszczalny przeciek korka ≤ 1 l/h

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA SPUSTU GWINTY PRZYŁĄCZA POŁĄCZENIE DO  
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ KARTON KOD EAN

SYF.BRODZ.SITKO Ø 51 mm G 1 1/4 B, G 1 1/4 DN/OD 40 50 5907726092102

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 15/2017, Typ:SYFON
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SPUST Z KORKIEM, SYFONEM, PRZELEWEM DO WANNY, CLIK-CLAK, CHROM (19244)   SYF.WANNA.CLIK-CLACK

             

            
• Przeznaczony do wanien łazienkowych, wyposażone 
w korek automatyczny CLIK-CLACK

• Materiał: tworzywo sztuczne ABS
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Dopuszczalny przeciek korka ≤ 1 l/h
• Połączenie do instalacji kanalizacyjnej DN/OD 50

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA SPUSTU GWINTY PRZYŁĄCZA PRZEPUSTOWOŚĆ KARTON KOD EAN
SYF.WANNA.CLIK-CLACK Ø 50 mm G 1 1/2 B, G 1 1/2 ≥ 0,8 l/s 35 5907726092447

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 15/2017, Typ:SYFON

SPUST Z KORKIEM, SYFONEM, PRZELEWEM DO WANNY STER. POKRĘTŁEM (19975)   SYF.WANNA.AUTOMAT

             

            
• Przeznaczony do wanien łazienkowych, wyposażone 
w korek automatyczny

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Dopuszczalny przeciek korka ≤ 1 l/h
• Połączenie do instalacji kanalizacyjnej DN/OD 50

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA SPUSTU GWINTY PRZYŁĄCZA PRZEPUSTOWOŚĆ KARTON KOD EAN
SYF.WANNA.AUTOMAT Ø 50 mm G 1 1/2 B, G 1 1/2 ≥ 0,8 l/s 19 5907726099750

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 15/2017, Typ:SYFON

SPUST Z KORKIEM, SYFONEM I PRZELEWEM DO WANNY SITKO NIERDZEWNE (19280)   SYF.WANNA.SITKO

             

            
• Przeznaczone do wanien łazienkowych i wy-
posażone w korek automatyczny

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa  20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Przepustowość ≥ 0,8 l/s
• Dopuszczalny przeciek korka ≤ 1 l/h

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA SPUSTU GWINTY PRZYŁĄCZA POŁĄCZENIE DO  
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ KARTON KOD EAN

SYF.WANNA.SITKO Ø 50 mm G 1 1/2 B, G 1 1/2 DN/OD 40 25 5907726092805

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 15/2017, Typ:SYFON
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SYFON DO PRALKI PODTYNKOWY. (WJ.508)   SYFON DO PR PODTYNKO

             

            
• Przeznaczony do podłączenia pralki lub suszarki 
kondensanyjnej, w wersji podtynkowej 

• Materiał: mosiądz, tworzywo sztuczne
          

KOD PRODUKTU KLASA CIŚNIENIOWA KLASA TEMPERATUROWA WYMIARY PUDEŁKO WOREK KOD EAN
SYFON DO PR PODTYNKO ≤ 0,1 bar ≤ 95°C Ø 40 mm 100 1 5907547612176

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON

SYFON DO PRALKI NATYNKOWY CHROM (WJ.509.CH)   SYFON DO PR.1354.CH.

             

            
• Przeznaczony do podłączenia pralki lub suszarki 
kondensanyjnej, 

• Wersja: natynkowy, chromowany
          

KOD PRODUKTU KLASA CIŚNIENIOWA KLASA TEMPERATUROWA WYMIARY PUDEŁKO WOREK KOD EAN
SYFON DO PR.1354.CH. ≤ 0,1 bar ≤ 95°C Ø 32 mm 100 1 5907547667596

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON

SYFON DO PRALKI NATYNKOWY BIAŁY (WJ.509.BI)   SYFON DO PR.1354.NTB

             

            
• Przeznaczony do podłączenia pralki lub suszarki 
kondensanyjnej

• Wersja: natynkowy, biały
          

KOD PRODUKTU KLASA CIŚNIENIOWA KLASA TEMPERATUROWA WYMIARY PUDEŁKO WOREK KOD EAN
SYFON DO PR.1354.NTB ≤ 0,1 bar ≤ 95°C Ø 32 mm 100 1 5907547612190

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON
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SYFON RUROWY UNIWERSALNY Z TWORZYWA   SYFON UNIW

             

            
• Przeznaczony do umywalek łazienkowych i zlewów 
kuchennych, lub bidetów, z funkcją modelowania 
kształtu

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR GWINTY PRZYŁĄCZA PUDEŁKO WOREK KOD EAN
SYFON UNIW 1.1/4*32. λ32mm 1 1/4 100 1 5907547612213
SYFON UNIW 1.1/2*40. λ40mm 1 1/4 100 1 5907547612206

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON

VIEGA SYFON BUTELKOWY DO UMYWALKI Z MOSIĄDZU/CHROM   SY.VIEGA.100674

             

            
• Przeznaczone do umywalek łazienkowych
• Materiał: mosiądz

          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZENIA DO INST. KAN. GWINTY PRZYŁĄCZA KARTON KOD EAN
SY.VIEGA.100674 DN/OD 32 1 1/4 x 1 1/4 25 4015211100674

-

VIEGA SYFON RUROWY DO UMYWALKI, Z MOSIĄDZU CHROM   SY.VIEGA.305611

             

            
• Przeznaczone do umywalek łazienkowych
• Materiał: mosiądz

          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZENIA DO INST. KAN. GWINTY PRZYŁĄCZA KARTON KOD EAN
SY.VIEGA.305611 DN/OD 32 1 1/4 x 1 1/4 50 4015211305611

-
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VIEGA SPUST Z SYFONEM DO BRODZIKA Z TWORZYWA CHROM   SY.VIEGA.364786

             

            
• Przeznaczone do umywalek łazienkowych, wanien, 
brodzików 

• Materiał: tworzywo sztuczne
          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZENIA DO INST. KAN. GWINTY PRZYŁĄCZA KARTON KOD EAN
SY.VIEGA.364786 DN/OD 32 120x40/50 10 4015211364786

-

VIEGA SYFON PODTYNKOWY, TWORZYWO SZTUCZNE/BIAŁY   SY.VIEGA.452452

             

            
• Przeznaczone do umywalek łazienkowych, wanien, 
brodzików lub bidetów

• Materiał: tworzywo sztuczne
          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZENIA DO INST. KAN. GWINTY PRZYŁĄCZA KARTON KOD EAN
SY.VIEGA.452452 DN/OD 32 1 x 40/50 10 4015211452452

-

VIEGA SPUST Z KORKIEM STER. POKR., SYFONEM, PRZELEWEM DO WANNY SIMPLEX CHROM   SY.VIEGA.495121

             

            
• Przeznaczone do wanien,
• Materiał: tworzywo sztuczne

          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZENIA DO INST. KAN. GWINTY PRZYŁĄCZA KARTON KOD EAN
SY.VIEGA.495121 DN/OD 32 40/50 25 4015211495121

-
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VIEGA SPUST Z KORKIEM, SYFONEM I PRZELEWEM DO WANNY, Z TWORZYWA/BIAŁY   SY.VIEGA.703127

             

            
• Przeznaczone do wanien
• Materiał: tworzywo sztuczne

          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZENIA DO INST. KAN. GWINTY PRZYŁĄCZA KARTON KOD EAN
SY.VIEGA.703127 DN/OD 32 1 1/2 x 40/50 25 4015211703127

-

VIEGA SPUST Z KORKIEM I SYFONEM BUTELKOWYM DO UMYWALKI, Z TWORZYWA/ BIAŁY   SY.VIEGA.703110

             

            
• Przeznaczone do umywalek łazienkowych, wanien, 
brodzików lub bidetów

• Materiał: tworzywo sztuczne
          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZENIA 
DO INST. KAN. GWINTY PRZYŁĄCZA KARTON WOREK KOD EAN

SY.VIEGA.703110 DN/OD 32 1 1/4 x 40/50 50 1 4015211703110

-

VIEGA SYFON BUTELKOWY DO UMYWALKI/BIDETU TWORZYWO SZTUCZNE/ BIAŁY   SY.VIEGA.703219

             

            
• Przeznaczone do umywalek łazienkowych, lub 
bidetów

• Materiał: tworzywo sztuczne
          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZENIA DO INST. KAN. GWINTY PRZYŁĄCZA KARTON KOD EAN
SY.VIEGA.703219 DN/OD 32 1 1/4 x 40/50 50 4015211703219

-
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VIEGA ODPŁYW PODŁOGOWY ŁAZIENKOWY, KRATKA Z TWORZYWA / SZARY   SY.VIEGA.703226

             

            
• Przeznaczone do umywalek łazienkowych, wanien, 
brodzików lub bidetów

• Materiał: tworzywo sztuczne
          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZENIA DO INST. KAN. GWINTY PRZYŁĄCZA KARTON KOD EAN
SY.VIEGA.703226 DN/OD 32 40/50 10 4015211703226

,  Deklaracja Nr: 305/2011 (UE)

VIEGA SPUST Z KORKIEM I SYFONEM DO BRODZIKA, Z TWORZYWA /BIAŁY   SY.VIEGA.703233

             

            
• Przeznaczone do brodzików 
• Materiał: tworzywo sztuczne

          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZENIA DO INST. KAN. GWINTY PRZYŁĄCZA KARTON KOD EAN
SY.VIEGA.703233 DN/OD 32 1.1/2 x 40/50 25 4015211703233

-

VIEGA SPUST Z SYFONEM DO BRODZIKA DOMOPLEX Z TWORZYWA CHROM   SY.VIEGA.703257

             

            
• Przeznaczone do brodzików 
• Materiał: tworzywo sztuczne, chromowany

          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZENIA DO INST. KAN. GWINTY PRZYŁĄCZA KARTON KOD EAN
SY.VIEGA.703257 DN/OD 32 75 x 40/50 10 4015211703257

-
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VIEGA SYFON BUTELKOWY DO UMYWALKI/BIDETU NISKI, Z TWORZYWA/BIAŁY   SY.VIEGA.703288

             

            
• Przeznaczone do umywalek łazienkowych, wanien, 
brodzików lub bidetów

• Materiał: tworzywo sztuczne
          

KOD PRODUKTU PRZYŁĄCZENIA DO INST. KAN. GWINTY PRZYŁĄCZA KARTON KOD EAN
SY.VIEGA.703288 DN/OD 32 1.1/4 x 40/50 50 4015211703288

-

SPUST Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM BEZ PRZELEWU (DUŻY) Z MOSIĄDZU CHROM   ART.81-1.1/4.

             

            
• Przeznaczone są do grawitacyjnych systemów 
odpływowych w budynkach

• Automatyczny mechanizm click-clack
• Materiał: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa ≤0,1 bar
• Klasa temperaturowa 20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Średnica spustu  Ø 41 mm

          

KOD PRODUKTU GWINT PRZYŁĄCZENIOWY PRZEPUSTOWOŚĆ DOPUSZCZALNY 
PRZECIEK KORKA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.81-1.1/4. G 1 1/4 B ≥0,6 l/s ≤1 l/h 50 1 5907547682285

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:81

SPUST Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM (MAŁY,UNIWERSALNY) Z MOSIĄDZU CHROM   ART.82-1.1/4.M.U

             

            
• Przeznaczone są do grawitacyjnych systemów 
odpływowych w budynkach

• Automatyczny mechanizm click-clack
• Materiał: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa ≤0,1 bar
• Klasa temperaturowa 20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Średnica spustu  Ø 41 mm

          

KOD PRODUKTU GWINT PRZYŁĄCZENIOWY PRZEPUSTOWOŚĆ DOPUSZCZALNY 
PRZECIEK KORKA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.82-1.1/4.M.U G 1 1/4 B ≥0,6 l/s ≤1 l/h 50 1 5907547664632

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:82
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SPUST Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM (DUŻY, KWADRAT) Z MOSIĄDZU CHROM   ART.83-1.1/4.K

             

            
• Przeznaczone są do grawitacyjnych systemów 
odpływowych w budynkach

• Automatyczny mechanizm click-clack
• Materiał: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa ≤0,1 bar
• Klasa temperaturowa 20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Średnica spustu  Ø 41 mm

          

KOD PRODUKTU GWINT PRZYŁĄCZENIOWY PRZEPUSTOWOŚĆ DOPUSZCZALNY 
PRZECIEK KORKA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.83-1.1/4.K G 1 1/4 B ≥0,6 l/s ≤1 l/h 50 1 5907547627101

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:83

SPUST Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM (MAŁY) Z MOSIĄDZU CHROM   ART.84-1.1/4.M

             

            
• Przeznaczone są do grawitacyjnych systemów 
odpływowych w budynkach

• Automatyczny mechanizm click-clack
• Materiał: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa ≤0,1 bar
• Klasa temperaturowa 20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Średnica spustu  Ø 41 mm

          

KOD PRODUKTU GWINT PRZYŁĄCZENIOWY PRZEPUSTOWOŚĆ DOPUSZCZALNY 
PRZECIEK KORKA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.84-1.1/4.M G 1 1/4 B ≥0,6 l/s ≤1 l/h 50 1 5907547627088

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:84

SPUST Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM (DUŻY) Z MOSIĄDZU CHROM   ART.85-1.1/4.D

             

            
• Przeznaczone są do grawitacyjnych systemów 
odpływowych w budynkach

• Automatyczny mechanizm click-clack
• Materiał: mosiądz
• Klasa ciśnieniowa ≤0,1 bar
• Klasa temperaturowa 20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C
• Średnica spustu  Ø 41 mm

          

KOD PRODUKTU GWINT PRZYŁĄCZENIOWY PRZEPUSTOWOŚĆ DOPUSZCZALNY 
PRZECIEK KORKA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

ART.85-1.1/4.D G 1 1/4 B ≥0,6 l/s ≤1 l/h 50 1 5907547627095

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:85
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SPUST Z KORKIEM DO UMYWALKI/ZLEWU Z TWORZYWA   SPUST Z KORKIEM

             

            
• Przeznaczone są do umywalek i zlewozmywaków
• Materiały: mosiądz, tworzywo, guma
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 0,1 bar
• Klasa temperaturowa   20±5°C, sporadycznie ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU GWINT PRZYŁĄCZENIOWY PRZEPUSTOWOŚĆ PUDEŁKO WOREK KOD EAN
SPUST Z KOR 1.1/4. G 1 1/4 B 0,5 l/s 200 1 5907547612145

SPUST Z KORKI 1.1/2 G 1 1/2 B 0,6 l/s 200 1 5907547612152

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012,  Deklaracja Nr: 33, Typ:SYFON

ODPŁYW LINIOWY PODŁOGOWY, Z SYFONEM   ODW.LP

             

            
• Przeznaczone do  grawitacyjnego odbioru wody w 
pomieszczeniach

• Materiał: stal nierdzewna
          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] PRZEPUSTOWOŚĆ WYSOKOŚĆ SYFONU [MM] KARTON KOD EAN
ODW.LP-750 750 0,45 l/s 28-29 1 5907547664045
ODW.LP-850 850 0,45 l/s 28-29 1 5907547664052
ODW.LP-950 950 0,45 l/s 28-29 1 5907547664069

PN-EN 1253-1:2003,  Deklaracja Nr: PS/17/2014, Typ:APZ9

ODPŁYW LINIOWY PODŁOGOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ - HYDRO, Z SYFONEM   ODP.LP.HYDRO

             

            
• Przeznaczone do  grawitacyjnego odbioru wody w 
pomieszczeniach

• Materiał: stal nierdzewna
          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] ŚREDNICA SPUSTU PRZEPUSTOWOŚĆ KARTON KOD EAN
ODP.LP-500.HYDRO 500 Ø 40 mm 0,45 l/s 1 5907547678080
ODP.LP-600.HYDRO 600 Ø 40 mm 0,45 l/s 1 5907547676574
ODP.LP-700.HYDRO 700 Ø 40 mm 0,45 l/s 1 5907547676581
ODP.LP-800.HYDRO 800 Ø 40 mm 0,45 l/s 1 5907547676611
ODP.LP-1000.HYDRO 1000 Ø 40 mm 0,45 l/s 1 5907547676635

PN-EN 1253-1:2005,  Deklaracja Nr: 1/2020
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ODPŁYW LINIOWY PODŁOGOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ-POD PŁYTKĘ HYDRO, Z SYFONEM   ODP.LP-PLYTKA.HYDRO

             

            
• Przeznaczone do  grawitacyjnego odbioru wody w 
pomieszczeniach

• Materiał: stal nierdzewna
          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] ŚREDNICA SPUSTU PRZEPUSTOWOŚĆ KARTON KOD EAN
ODP.LP.500-PLYTKA.HYDRO 500 Ø 40 mm 0,45 l/s 1 5907547676567
ODP.LP.600-PLYTKA.HYDRO 600 Ø 40 mm 0,45 l/s 1 5907547676598
ODP.LP.700-PLYTKA.HYDRO 700 Ø 40 mm 0,45 l/s 1 5907547676604
ODP.LP.800-PLYTKA.HYDRO 800 Ø 40 mm 0,45 l/s 1 5907547676628
ODP.LP.1000-PLYTKA.HYDRO 1000 Ø 40 mm 0,45 l/s 1 5907547676642

PN-EN 1253-1:2005,  Deklaracja Nr: 1/2020
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RURA ODPŁYWOWA DO WC NIAGARA ELASTYCZNA Z TWORZYWA (WJ.1005-110)   RURA WC 110 NIAGARA.

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków wewnątrz budynków

• Materiał:Poliroprylen (PP) 
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU WYMIARY GRUBOŚĆ ŚCIANKI PUDEŁKO KOD EAN
RURA WC 110 NIAGARA. Ø 110 mm 1,8 mm 24 5907547612114

PN-EN 1451-1:2018-02,  Deklaracja Nr: 34, Typ:WJ

RURA ODPŁYWOWA WC 110 ELASTYCZNA (WJ.1001B-110)   RURA WC-WJ.1001

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków wewnątrz budynków

• Materiał:Poliroprylen (PP) 
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU WYMIARY GRUBOŚĆ ŚCIANKI PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RURA WC 110-400 MM. Ø 110 mm 1,8 mm 15 1 5907547612121
RURA WC 110-540 MM. Ø 110 mm 1,8 mm 15 1 5907547612138

PN-EN 1451-1:2018-02,  Deklaracja Nr: 34, Typ:WJ

RURA ODPŁYWOWA DO WC ELASTYCZNA Z TWORZYWA (WJ.1001-110.D120)   RURA OD.WC 110.

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków wewnątrz budynków

• Materiał:Poliroprylen (PP) 
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU WYMIARY GRUBOŚĆ ŚCIANKI PUDEŁKO WOREK KOD EAN
RURA OD.WC 110. Ø 110 mm 1,8 mm 16 1 5907547612107

PN-EN 1451-1:2018-02,  Deklaracja Nr: 34, Typ:WJ
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KOLANO DO WC 110 mm (WJ 1020)   KOLANO DO WC.110.MM

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków wewnątrz budynków

• Materiał:Poliroprylen (PP) 
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU WYMIARY GRUBOŚĆ ŚCIANKI PUDEŁKO KOD EAN
KOLANO DO WC.110.MM Ø 110 mm 1,8 mm 12 5907547612015

PN-EN 1451-1:2018-02,  Deklaracja Nr: 34, Typ:WJ

ZŁĄCZE MIMOŚRODOWE DO WC Z TWORZYWA CIĘŻKIE (WJ.1010)   ZŁĄCZE.MIMOŚ.CIĘŻKIE

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków wewnątrz budynków

• Materiał:Poliroprylen (PP) 
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU WYMIARY GRUBOŚĆ ŚCIANKI PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ZŁĄCZE.MIMOŚ.CIĘŻKIE Ø 110 mm 1,8 mm 45 1 5907547612299

PN-EN 1451-1:2018-02,  Deklaracja Nr: 34, Typ:WJ

ZŁĄCZE MIMOŚRODOWE DO WC Z TWORZYWA (WJ.1011)   ZŁĄCZE.MIMOŚ.WC-110.

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków wewnątrz budynków

• Materiał:Poliroprylen (PP) 
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU WYMIARY GRUBOŚĆ ŚCIANKI PUDEŁKO KOD EAN
ZŁĄCZE.MIMOŚ.WC-110. Ø 110 mm 1,8 mm 36 5907547612275

PN-EN 1451-1:2018-02,  Deklaracja Nr: 34, Typ:WJ
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ZŁĄCZE PROSTE DO WC Z TWORZYWA (WJ.1012)   ZŁĄCZE.PR.WC-110.

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków wewnątrz budynków

• Materiał:Poliroprylen (PP) 
• Klasa ciśnieniowa ≤ 0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤ 95°C

          

KOD PRODUKTU WYMIARY GRUBOŚĆ ŚCIANKI PUDEŁKO KOD EAN
ZŁĄCZE.PR.WC-110. Ø 110 mm 1,8 mm 36 5907547612282

PN-EN 1451-1:2018-02,  Deklaracja Nr: 34, Typ:WJ
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ZŁĄCZE WIELOREDUKCYJNE BEZ KIELICHA   ZŁĄCZE WR.B/K

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
budynku

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Obszar zastosowań B
• Materiał (PP) Polipropylen
• Klasa ciśnieniowa ≤0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤95 °C

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] WYMIAR REDUKCYJNY TYP WYROBU KARTON KOD EAN
ZŁĄCZE WR.B/K L-250 250 Ø 50 / 50,40,32 Z0717 120 5907547617010
ZŁĄCZE WR.B/K L-350 350 Ø 50 / 50,40,32 Z0618 80 5907547617027
ZŁĄCZE WR.B/K L-500 500 Ø 50 / 50,40,32 Z0038 70 5907547617034

PN-EN 1451:2018-02,  Deklaracja Nr: KDWU/9/2019, KDWU/21/2019, KDWU/4/2019

ZŁĄCZE WIELOREDUKCYJNE COFLEX BEZ KIELICHA   ZŁĄCZE WR.COFLEX

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
budynku

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Obszar zastosowań B
• Materiał (PP) Polipropylen
• Klasa ciśnieniowa ≤0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤95 °C

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] WYMIAR REDUKCYJNY TYP WYROBU KARTON KOD EAN
ZŁĄCZE WR.COFLEX L-275-570-32 275-570 Ø 32 / 40,32 ZM0137 200 5907547617041
ZŁĄCZE WR.COFLEX L-320-580-40 320-580 Ø 40 / 50,40 ZM0861 100 5907547617058
ZŁĄCZE WR.COFLEX L-320-580-50 320-580 Ø 50 / 50,40 ZM0854 100 5907547617065

PN-EN 1451:2018-02,  Deklaracja Nr: KDWU/14/2019, KDWU/35/2019, KDWU/34/2019

ZŁĄCZE WIELOREDUKCYJNE COFLEX KIELICHOWE   ZŁĄCZE WR.COFLEX-USZCZ

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
budynku

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Obszar zastosowań B
• Materiał (PP) Polipropylen
• Klasa ciśnieniowa ≤0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤95 °C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KIELICHA WYMIAR REDUKCYJNY TYP WYROBU KARTON KOD EAN
ZŁĄCZE WR.COFLEX-USZCZ.L-270-570-32 Ø 32 Ø 40 / 32 ZM0144 200 5907547617072
ZŁĄCZE WR.COFLEX-USZCZ.L-305-580-40 Ø 40 Ø 50 / 40 / 32 ZM0847 100 5907547617089
ZŁĄCZE WR.COFLEX-USZCZ.L-310-590-50 Ø 50 Ø 50 / 40 / 32 ZM0830 100 5907547617096

PN-EN 1451:2018-02,  Deklaracja Nr: KDWU/15/2019, KDWU/33/2019, KDWU/32/2019
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ZŁĄCZE WIELOREDUKCYJNE KIELICHOWE   ZŁĄCZE WR.KIELICH

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
budynku

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Obszar zastosowań B
• Materiał (PP) Polipropylen
• Klasa ciśnieniowa ≤0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤95 °C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KIELICHA WYMIAR REDUKCYJNY TYP WYROBU KARTON KOD EAN
ZŁĄCZE WR.KIELICH 32 L-500 Ø 32 Ø 50 / 40 / 32 Z0045 120 5907547679414
ZŁĄCZE WR.KIELICH 40 L-500 Ø 40 Ø 50 / 40 / 32 Z0076 120 5907547679421

PN-EN 1451:2018-02,  Deklaracja Nr: KDWU/5/2019, KDWU/8/2019

ZŁĄCZE WIELOREDUKCYJNE KIELICHOWE   ZŁĄCZE WR.KIELICH 50

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
budynku

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Obszar zastosowań B
• Materiał (PP) Polipropylen
• Klasa ciśnieniowa ≤0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤95 °C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KIELICHA WYMIAR REDUKCYJNY TYP WYROBU KARTON KOD EAN
ZŁĄCZE WR.KIELICH L-250 Ø 50 Ø 50 / 40 / 32 Z0700 100 5907547617102
ZŁĄCZE WR.KIELICH L-350 Ø 50 Ø 50 / 40 / 32 Z0021 80 5907547617119
ZŁĄCZE WR.KIELICH L-500 Ø 50 Ø 50 / 40 / 32 Z0014 70 5907547617126

PN-EN 1451:2018-02,  Deklaracja Nr: KDWU/7/2019, KDWU/3/2019, KDWU/2/2019

ZŁĄCZE ELASTYCZNE KIELICHOWE - KOLANO UNIWERSALNE   ZŁĄCZE.KOL.UNIWER.

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) w sys-
temach wewnątrz budowli.

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Obszar zastosowań B
• Materiał  (PP) Polipropylen
• Klasa ciśnieniowa ≤0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤95 °C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KIELICHA DŁUGOŚĆ [MM] TYP WYROBU KARTON KOD EAN
ZŁĄCZE.KOL.UNIWER.32 Ø32 / 32 150 K0175 150 5907547617140
ZŁĄCZE.KOL.UNIWER.40 Ø40 / 40 165 K0168 200 5907547617164
ZŁĄCZE.KOL.UNIWER.50 Ø50 / 50 230 K0151 105 5907547617171

PN-EN 1451:2018-02,  Deklaracja Nr: KDWU/17/2017, KDWU/18/2017, KDWU/16/2017
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ZŁĄCZE-KOLANO ELASTYCZNE REDUKCYJNE UNIWERSALNE 32/50   ZŁĄCZE.KOL.RED.UNIWER

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków o niskiej i wysokiej temperaturze wewnatrz 
budynków

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Obszar zastosowań B
• Materiał (PP) Polipropylen
• Klasa ciśnieniowa ≤0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤95 °C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KIELICHA DŁUGOŚĆ [MM] TYP WYROBU KARTON KOD EAN
ZŁĄCZE.KOL.RED.UNIWER.32/50 Ø32 / 50 175 KR0670 150 5907547617133

PN-EN 1451:2018-02,  Deklaracja Nr: KDWU/36/2017

ZŁĄCZE ELASTYCZNE REDUKCYJNE KIELICHOWE - KRÓCIAK   ZŁĄCZE.KR.RED.

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) w sys-
temach wewnątrz budowli.

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Obszar zastosowań  B
• Materiał Polipropylen (PP)
• Klasa ciśnieniowa ≤0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤95 °C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR REDUKCYJNY DŁUGOŚĆ [MM] TYP WYROBU KARTON KOD EAN
ZŁĄCZE.KR.RED.32/40/50 Ø32 / 40 160 KR0199 150 5907547617188
ZŁĄCZE.KR.RED.40/40/50 Ø40 / 40,50 210 KR0359 135 5907547617195

PN-EN 1451:2018-02,  Deklaracja Nr: KDWU/20/2017, KDWU/41/2017

ZŁĄCZE-MUFA 50   ZŁĄCZE.MUFA

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) w sys-
temach wewnątrz budowli

• Obszar zastosowań  B
• Materiał (PP) Polipropylen
• Klasa ciśnieniowa ≤0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤95 °C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KIELICHA DŁUGOŚĆ [MM] TYP WYROBU KARTON KOD EAN
ZŁĄCZE.MUFA.50 Ø50 , 50 235 M0281 95 5907547617201

PN-EN 1451:2018-02,  Deklaracja Nr: KDWU/26/2017
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ZŁĄCZE-REDUKCJA PROSTA KIELICHOWA 50/40/32   ZŁĄCZE.RED.REDUKCJA

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) w sys-
temach wewnątrz budowli.

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Obszar zastosowań B
• Materiał (PP) Polipropylen
• Klasa ciśnieniowa ≤0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤95 °C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KIELICHA WYMIAR REDUKCYJNY TYP WYROBU KARTON KOD EAN
ZŁĄCZE.RED.REDUKCJA.50/40/32 Ø50 Ø50, 40, 32 R0182 180 5907547617218

PN-EN 1451:2018-02,  Deklaracja Nr: KDWU/19/2017

ZŁĄCZE REDUKCYJNE WEWNĘTRZNE KIELICHOWE - REDUKCJA   ZŁĄCZE.RED.WEWN.

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) w sys-
temach wewnątrz budowli.

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Obszar zastosowań  B
• Materiał (PP) Polipropylen
• Klasa ciśnieniowa ≤0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤95 °C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KIELICHA WYMIAR RURY TYP WYROBU KARTON KOD EAN
ZŁĄCZE.RED.WEWN.32/50 Ø 32 Ø 50 R0809 300 5907547617225
ZŁĄCZE.RED.WEWN.40/50 Ø 40 Ø 50 R0885 300 5907547617249
ZŁĄCZE.RED.WEWN.50/50 Ø 50 Ø 50 R0793 300 5907547617263

PN-EN 1451:2018-02,  Deklaracja Nr: KDWU/23/2017, KDWU/40/2017, KDWU/22/2017

ZŁĄCZE ZWIĘKSZAJĄCE KIELICHOWE   ZŁĄCZE.RED.ZŁĄCZKA

             

            
• Przeznaczone do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) w sys-
temach wewnątrz budowli.

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Obszar zastosowań B
• Materiał Polipropylen (PP)
• Klasa ciśnieniowa ≤0,5 bar
• Klasa temperaturowa ≤95 °C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KIELICHA WYMIAR RURY TYP WYROBU KARTON KOD EAN
ZŁĄCZE.RED.ZŁĄCZKA.32/40 Ø 40 Ø 32 Z0311 300 5907547617270
ZŁĄCZE.RED.ZŁĄCZKA.32/50 Ø 50 Ø 32 Z0786 300 5907547617287
ZŁĄCZE.RED.ZŁĄCZKA.40/50 Ø 50 Ø 40 Z0328 300 5907547628023

PN-EN 1451:2018-02,  Deklaracja Nr: KDWU/27/2017, KDWU/25/2017, KDWU/12/2017
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RURA ODPŁYWOWA DO PRALKI 50-200 Z TWORZYWA (WJ.712B-50-200)   RURA 50-200 DO PRAL.

             

            
• Rura rozciągająca się, przeznaczona do odprowadza-
nia wody z pralki

• Materiał: tworzywo sztuczne
          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ PUDEŁKO KOD EAN
RURA 50-200 DO PRAL. 67-200 mm 100 5907547612039

-

RURA ODPŁYWOWA DO PRALKI Z KOLANEM  Z TWORZYWA (WJ.712B-60-300)   RURA 60-300 DO PRAL.

             

            
• Rura rozciągająca się, przeznaczona do odprowadza-
nia wody z pralki

• Materiał: tworzywo sztuczne
          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ PUDEŁKO KOD EAN
RURA 60-300 DO PRAL. 100-300 mm 100 5907547612046

-

RURA ODPŁYWOWA DO PRALKI Z TWORZYWA (WJ.712C)   RURA OD PRALKI

             

            
• Rura, przeznaczona do odprowadzania wody z pralki
• Materiał: tworzywo sztuczne

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ KARTON PUDEŁKO KOD EAN
RURA OD PRAL 100 CM. 1000 mm - 25 5907547612053
RURA OD PRAL 150 CM. 1500 mm 500 25 5907547612060
RURA OD PRAL 200 CM. 2000 mm 400 25 5907547612077
RURA OD PRAL 250 CM. 2500 mm - 25 5907547612084
RURA OD PRAL 300 CM. 3000 mm - 25 5907547612091

-
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KOMORA GOSPODARCZA   KOMORA GOSP

             

            
• Przeznaczone do stosowania w domach, garażach, 
pralniach, warsztatach, myjniach, halach 
produkcyjnych.

• Odporne na uszkodzenia
• Materiał: tworzywo wysokoudarowe PS 454N

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KOLOR PALETA PUDEŁKO KOD EAN
KOMORA GOSP-C 46x36x20cm CIEMNY GRANIT 40 1 5930111172011
KOMORA GOSP-J 46x36x20cm JASNY GRANIT 40 1 5903111172008

EN 13310:2015+A1:2018-11,  Deklaracja Nr: 11/2018, Typ:ZELVO

KOMORA GOSPODARCZA DUŻA   KOMORA GOSP-DUŻA

             

            
• Przeznaczone do stosowania w domach, garażach, 
pralniach, warsztatach, myjniach, halach 
produkcyjnych.

• Odporne na uszkodzenia
• Materiał: tworzywo wysokoudarowe PS 454N

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KOLOR PALETA PUDEŁKO KOD EAN
KOMORA GOSP-C-DUŻA 61x44x23cm CIEMNY GRANIT 24 1 5907547666834
KOMORA GOSP-J-DUŻA 61x44x23cm JASNY GRANIT 24 1 5907547666704

EN 13310:2015+A1:2018-11,  Deklaracja Nr: 11/2018, Typ:ZELVO

KOMORA GOSPODARCZA 50   KOMORA GOSP.50

             

            
• Przeznaczone do stosowania w domach, garażach, 
pralniach, warsztatach, myjniach, halach 
produkcyjnych.

• Odporne na uszkodzenia
• Materiał: tworzywo 

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KOLOR KARTON WOREK KOD EAN
KOMORA GOSP.50-B. 50x34x21 cm BIAŁY 4 1 5907547679827
KOMORA GOSP.50-M 50x34x21 cm MARMURKOWY 4 1 5907547679834

KOMORA GOSP.50-CZ. 50x34x21 cm CZARNY 4 1 5907547683374

EN 13310:2015+A1:2018,  Deklaracja Nr: DWU Nr. 13310/P, Typ:2060, 2051
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KOMORA GOSPODARCZA 60   KOMORA GOSP.60

             

            
• Przeznaczone do stosowania w domach, garażach, 
pralniach, warsztatach, myjniach, halach 
produkcyjnych.

• Odporne na uszkodzenia
• Materiał: tworzywo 

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KOLOR KARTON WOREK KOD EAN
KOMORA GOSP.60-B. 60x34x21cm BIAŁY 4 1 5907547679841
KOMORA GOSP.60-M. 60x34x21cm MARMURKOWY 4 1 5907547679858
KOMORA GOSP.60-CZ. 60x34x21cm CZARNY 4 1 5907547683381

EN 13310:2015+A1:2018,  Deklaracja Nr: DWU Nr. 13310/P, Typ:2060, 2051

ZESTAW KOMORA GOSPODARCZA BIAŁA Z SZAFKĄ   KOMORA ZESTAW B.

             

            
• Do stosowania w domach, garażach, pralniach, 
warsztatach, myjniach, halach produkcyjnych.

• Odporne na uszkodzenia
• Materiał: tworzywo 
• Zestaw: komora gospodarcza z szafką

          

KOD PRODUKTU KOLOR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
KOMORA ZESTAW B. BIAŁY 1 1 - 5907547679889

EN 13310:2015+A1:2018,  Deklaracja Nr: DWU Nr. 13310/P, Typ:5001PKC

ZESTAW KOMORA/ZLEW GOSPODARCZY Z SZAFKĄ   KOMORA ZESTAW ZL.B.

             

            
• Do stosowania w domach, garażach, pralniach, 
warsztatach, myjniach, halach produkcyjnych.

• Odporne na uszkodzenia
• Materiał: tworzywo 
• Zestaw: komora gospodarcza z szafką

          

KOD PRODUKTU KOLOR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
KOMORA ZESTAW ZL.B. BIAŁY 1 1 - 5907547679896

EN 13310:2015+A1:2018,  Deklaracja Nr: DWU Nr. 13310/P, Typ:9008K
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KRATKA DO KOMORY GOSPODARCZEJ   KOMORA KRATKA

             

            
• Przeznaczona do komór gospodarczych 
• Odporne na uszkodzenia
• Materiał: tworzywo 

          

KOD PRODUKTU KOLOR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
KOMORA KRATKA B. BIAŁY 34 1 - 5907547679865
KOMORA KRATKA M. MARMURKOWY 34 1 - 5907547679872
KOMORA KRATKA CZ. CZARNY 34 1 - 5907547683398

,  Deklaracja Nr: 13310, Typ:2052
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OBEJMA STALOWA POJEDYŃCZA DIAMOND   OBEJMA DIAMOND

             

            
• Przeznaczona do montażu instalacji sanitarnych do 
struktury budynku

• Wersja pojedyncza bez wkładki
• Grubość powłoki cynkowej ≥ 5 µm
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k/VR,k= 
0,3 kN dla betonu zwyklego, NR,k/VR,k= 0,6 kN dla 
cegły ceramicznej pełnej

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN
ART.30-3/8. 14-18 mm 51 mm 250 10 5907547675928
ART.30-1/2. 21-26 mm 58 mm 230 10 5907547675935
ART.30-3/4. 25-30 mm 62 mm 200 10 5907547675942

ART.30-1. 31-36 mm 68 mm 200 10 5907547675959
ART.30-1.1/4. 36-43 mm 77 mm 150 10 5907547675966
ART.30-1.1/2. 46-61 mm 95 mm 130 10 5907547675973

ART.30-2. 57-71 mm 104 mm 80 10 5907547675980
ART.30-2.1/2. 72-80 mm 120 mm 70 10 5907547675997

ART.30-3. 84-93 mm 134 mm 60 10 5907547676000
ART.30-4. 102-116 mm 154 mm 70 10 5907547676017

ITB-KOT-2018/0405 wyd. 1,  ITB-KOT-2018/0587 wyd.2,  Deklaracja Nr: 36,  30, Typ:OBEJMY DIAMOND

OBEJMA STALOWA POJEDYŃCZA DIAMOND Z WKŁADKĄ Z EPDM   ART.31G

             

            
• Przeznaczona do montażu instalacji sanitarnych do 
struktury budynku

• Wersja pojedyncza z wkładką z EPDM 
• Grubość powłoki cynkowej ≥ 5 µm
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k/VR,k= 
0,3 kN dla betonu zwyklego, NR,k/VR,k= 0,6 kN dla 
cegły ceramicznej pełnej

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN
ART.31G-3/8. 14-18 mm 56 mm 230 10 5907547676024
ART.31G-1/2. 20-25 mm 66 mm 220 10 5907547676031
ART.31G-3/4. 23-30 mm 67 mm 200 10 5907547676048

ART.31G-1. 31-37 mm 74 mm 150 10 5907547676055
ART.31G-1.1/4. 37-45 mm 89 mm 130 10 5907547676062
ART.31G-1.1/2. 45-59 mm 97 mm 120 10 5907547676079

ART.31G-2. 57-71 mm 109 mm 100 10 5907547676086
ART.31G-2.1/2. 72-82 mm 123 mm 60 10 5907547676093

ART.31G-3. 82-94 mm 135 mm 50 10 5907547676109
ART.31G-4. 101-116 mm 165 mm 60 10 5907547676116

ITB-KOT-2018/0405 wyd. 1,  ITB-KOT-2018/0587 wyd.2,  Deklaracja Nr: 36,  30, Typ:OBEJMY DIAMOND
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OBEJMA STALOWA PODWÓJNA DIAMOND   ART.32

             

            
• Przeznaczona do montażu instalacji sanitarnych do 
struktury budynku

• Wersja podwójna bez wkładki
• Grubość powłoki cynkowej ≥ 5 µm
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k/VR,k= 
0,3 kN dla betonu zwyklego, NR,k/VR,k= 0,6 kN dla 
cegły ceramicznej pełnej

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN
ART.32-3/8. 13-18 mm 91 mm 150 10 5907547676123
ART.32-1/2. 21-23,5 mm 107 mm 140 10 5907547676130
ART.32-3/4. 25-28 mm 114 mm 120 10 5907547676147

ART.32-1. 31-34 mm 125 mm 90 10 5907547676154

ITB-KOT-2018/0405 wyd. 1,  ITB-KOT-2018/0587 wyd.2,  Deklaracja Nr: 36,  30, Typ:OBEJMY DIAMOND

OBEJMA STALOWA PODWÓJNA DIAMOND Z WKŁADKĄ EDPM   ART.33G

             

            
• Przeznaczona do montażu instalacji sanitarnych do 
struktury budynku

• Wersja podwójna z wkładką z EPDM 
• Grubość powłoki cynkowej ≥ 5 µm
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k/VR,k= 
0,3 kN dla betonu zwyklego, NR,k/VR,k= 0,6 kN dla 
cegły ceramicznej pełnej

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D WYMIAR L KARTON WOREK KOD EAN
ART.33G-3/8. 13-18 mm 106 mm 130 10 5907547676161
ART.33G-1/2. 20-24 mm 115 mm 120 10 5907547676178
ART.33G-3/4. 25-31 mm 126 mm 100 10 5907547676185

ART.33G-1. 30-37 mm 140 mm 80 10 5907547676192

ITB-KOT-2018/0405 wyd. 1,  ITB-KOT-2018/0587 wyd.2,  Deklaracja Nr: 36,  30, Typ:OBEJMY DIAMOND

KONSOLA  DO PODŁĄCZENIA WODOMIERZA   KONSOLA WODOMIERZA

             

            
• Przeznaczona do prostego i szybkiego mocowania 
wodomierza do ściany oraz szybkiego demontażu

• Materiał: stal, mosiądz 
• Klasa ciśnieniowa  ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa   ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
KONSOLA WODOMIERZA 1/2 G 1/2, G 1/2 B 10 1 - 5907547619700
KONSOLA WODOMIERZA 3/4 G 3/4, G 3/4 B 10 1 - 5907547619694

KONSOLA WODOMIERZA 1 G 1, G 1 B - 1 - 5907547666841
KONSOLA WODOMIERZA 5/4 G 1 1/4, G 1 1/4 B - 1 - 5907547666858
KONSOLA WODOMIERZA 6/4 G 1 1/2, G 1 1/2 B - 1 - 5907547666865

PN-EN 1254-4:2004. ITB-KOT-2018/0587 wydanie 2,  Deklaracja Nr: 23/K,  30, Typ:KONSOLA
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MOCOWANIE UMYWALKI   MOC-UM

             

            
• Przeznaczone do mocowania umywalek
• Materiał: stal węglowa, polipropylen
• Grubość powłoki cynkowej ≥ 5 µm
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k/VR,k = 
0,75 kN dla betonu zwyklego, NR,k/VR,k = 1,5 kN dla 
cegły ceramicznej pełnej

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
MOC-UMYWALKI 100 100 - 50 - 5907547619021
MOC-UMYWALKI 120 120 - 50 - 5907547619038
MOC-UMYWALKI 140 140 - 50 - 5907547619045

ITB-KOT-2018/0587 wydanie 2,  Deklaracja Nr: 30, Typ:MOCOWANIE

MOCOWANIE WC   MOC-WC

             

            
• Przeznaczone do mocowania miski WC
• Materiał: stal węglowa, polipropylen
• Grubość powłoki cynkowej ≥ 5 µm
• Nośność charakterystyczna łącznika: NR,k/VR,k = 
0,3 kN dla betonu zwyklego, NR,k/VR,k = 0,75 kN dla 
cegły ceramicznej pełnej

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [MM] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
MOC-WC 80 500 50 - 5907547619052

ITB-KOT-2018/0587 wydanie 2,  Deklaracja Nr: 30, Typ:MOCOWANIE

UCHWYT DO MIEDZI POJEDYNCZY   UM1

             

            
• Przeznaczone do instalacji wykonanej z rur 
miedzianych

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Wersja pojedyncza

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA [MM] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
UM1-15 15 1000 50 - 5907547619199
UM1-18 18 1000 50 - 5907547619205
UM1-22 22 1000 50 - 5907547619212
UM1-28 28 1000 50 - 5907547619229

-
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UCHWYT DO MIEDZI PODWÓJNY   UM2

             

            
• Przeznaczone do instalacji wykonanej z rur 
miedzianych

• Materiał: tworzywo sztuczne
• Wersja podwójna

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA [MM] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
UM2-15 15 1000 50 - 5907547619236
UM2-18 18 1000 50 - 5907547619243
UM2-22 22 1000 50 - 5907547619250
UM2-28 28 1000 50 - 5907547619267

-

UCHWYT ZBIORNIKA PRZEPONOWEGO   UZ-370

             

            
• Przeznaczony do mocowania zbiornika 
przeponowego 

• Komplet składa się ze stalowej opaski, uchwytu do 
ściany i łączników tworzywowo-metalowych

          

KOD PRODUKTU MAX.ŚREDNICA KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
UZ-370 370 mm 50 1 - 5907547680090

Typ:Mocowania

UCHWYT DO MOCOWANIA NACZYNIA PRZEPONOWEGO   WSPORNIK NACZYNIA

             

L

H

G 3/4

            
• Przeznaczony do mocowania naczynia 
przeponowego

• Material: stal
          

KOD PRODUKTU WYMIAR H WYMIAR L WOREK PUDEŁKO KOD EAN
WSPORNIK NACZYNIA 90 mm 170 - 250 mm 1 - 5907547683145

ITB-KOT-2018/0587 wyd 2,  Deklaracja Nr: 30, Typ:ŁĄCZNIK
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UCHWYT MOCUJĄCY DO PODGRZEWACZA WODY   WSPORNIK WC

             

L

275

H

            
• Przeznaczone do mocowania podgrzewacza wody
• Materiał: stal pokryta powłoka lakierową proszkową
• Nośność charakterystyczna: 4,9 kN
• Grubość powłoki lakierniczej ≥ 60 µm

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H/WYMIAR L PALETA WOREK PUDEŁKO KOD EAN
WSPORNIK WC 495 mm / 395 mm 135 5 - 5907547619731

ITB-KOT-2018/0461 wydanie 2,  Deklaracja Nr: 38, Typ:UCHWYT WC DIAMOND

UCHWYT MOCUJĄCY DO ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO   WSPORNIK ZW

             

L

170

H

            
• Przeznaczone do mocowania zbiornika 
wyrównawczego

• Materiał: stal powłoka lakierową proszkową
• Nośność charakterystyczna: 1,80 kN
• Grubość powłoki lakierniczej ≥ 60 µm

          

KOD PRODUKTU WYMIAR H / WYMIAR L PALETA WOREK PUDEŁKO KOD EAN
WSPORNIK ZW 395 mm / 248 mm 135 5 - 5907547619748

ITB-KOT-2018/0461 wydanie 2,  Deklaracja Nr: 38, Typ:UCHWYT ZW DIAMOND

STELAŻ VIEGA ECO PLUS   STELAZ-VIEGA-ZEST.

             

            
• Przeznaczony do mocowania muszli podwieszanej w 
zestawie z przyciskiem ozdobnym.

• Wyposażony w 2-objetościowy układ spłukiwania: 3 
i 6 litrów

          

KOD PRODUKTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ WOREK PUDEŁKO KOD EAN
STELAZ-VIEGA-ZEST. 1120 mm 490 mm - 1 4015211713386

-
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OBEJŚCIE C.O. OCYNK.   OBE

             

            
• Przeznaczny do instalacji CO, służy do 
zabezpieczenia kotła przed nagłym wzrostem 
ciśnienia w przypadku utraty zasilania sterownika i 
pompy

• Wyposażenie: zawór różnicowy DN25/DN32/DN40/
DN50, kurek kulowy, kurek kulowy z filtrem, złączki 
wkrętne długie, łączniki rurowe

• Klasa ciśnieniowa ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
OBE-25-1" 1 - 1 - 5907547663000

OBE-32-5/4" 5/4 - 1 - 5907547663017
OBE-40-6/4" 6/4 - 1 - 5907547663024

OBE-50-2" 2 - 1 - 5907547663031

PN-M-75002:2016,  PN-EN 10241:2005,  PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 60, Typ:OBE

OBEJŚCIE C.O. WYSOKIE   OBE-WYS

             

            
• Przeznaczny do instalacji CO, służy do 
zabezpieczenia kotła przed nagłym wzrostem 
ciśnienia w przypadku utraty zasilania sterownika i 
pompy

• Zawór różnicowy DN25/DN32/DN40/DN50, kurek 
kulowy, kurek kulowy z filtrem, złączki wkrętne 
długie, łączniki rurowe DN25/DN32/DN40/DN50

• Klasa ciśnieniowa ≤ 10 bar
• Klasa temperaturowa  ≤ 120°C

          

KOD PRODUKTU GWINTY PRZYŁĄCZY KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
OBE-WYS-25-1" 1 - 1 - 5907547664472

OBE-WYS-32-5/4" 5/4 - 1 - 5907547664489
OBE-WYS-40-6/4" 6/4 - 1 - 5907547664496

OBE-WYS-50-2" 2 - 1 - 5907547664502

PN-M-75002:2016,  PN-EN 10241:2005,  PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005,  Deklaracja Nr: 60/A, Typ:OBE-WYS
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NACZYNIE WZBIORCZE DO SOLAR.   ART.1

             

            
• Przeznaczone do systemów solarnych
• Materiały: zbiornik - stal węglowa; membrana - 
EPDM

• (PS) MAX CIŚNIENIE DOPUSZCZALNE: 8 bar
• (TS) TEMPERATURA  PRACY: od -10 C do +130 C
• Gwinty przyłacza:  G 3/4 B 

          

KOD PRODUKTU POJEMNOŚĆ WYMIARY WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.1.SOLAR-18L 18 litrów 270 x 425  mm - 1 5907547666889
ART.1.SOLAR-25L 25 litrów 290 X 468 mm - 1 5907547666896

DYR. 2014/68/EU,  Deklaracja Nr: 61,  61/Z, Typ:1

NACZYNIE WZBIORCZE DO C.O.   ART.2

             

            
• Przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania 
w budynkach

• Materiały: zbiornik - stal węglowa; membrana - 
EPDM

• (PS) MAX CIŚNIENIE DOPUSZCZ. 8 bar
• (TS) TEMP. PRACY: od -10 C do +100 C
• Gwinty przyłacza:  G 3/4 B 

          

KOD PRODUKTU POJEMNOŚĆ WYMIARY WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.2.CO-5L 5 litrów 300 x 160 mm - 1 5907547666339
ART.2.CO-8L 8 litrów 316 x 200  mm - 1 5907547666346
ART.2.CO-12L 12 litrów 295 x 280  mm - 1 5907547666353
ART.2.CO-18L 18 litrów 430 x 280  mm - 1 5907547666360
ART.2.CO-24L 24 litrów 483 x 280  mm - 1 5907547675898
ART.2.CO-25L 25 litrów 320 x 430  mm - 1 5907547666377
ART.2.CO-35L 35 litrów 440 x 365  mm - 1 5907547666872
ART.2.CO-50L 50 litrów 582 x 365  mm - 1 5907547683428

DYR.2014/68/EU Art.4.ust.3, DYR.2014/68/EU,  Deklaracja Nr: 61,  61/Z, 61/Z, Typ:2

NACZYNIE WZBIORCZE DO C.W.U   ART.3

             

            
• Przeznaczone do instalacji ciepłej wody użytkowej 
w budynkach

• Materiały: zbiornik - stal węglowa; membrana - 
EPDM

• (PS) MAX CIŚNIENIE DOPUSZCZALNE:  8 , 10 bar
• CIŚNIENIE WSTĘPNE:  2,5;  3,5 bar
• (TS) TEMP. PRACY: od -10 C do +100 C
• Gwinty przyłacza:  G 3/4 B,  G 1 B

          

KOD PRODUKTU POJEMNOŚĆ WYMIARY WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.3.CWU-5L 5 litrów 300 x 160 mm - 1 5907547666384
ART.3.CWU-8L 8 litrów 316 x 200  mm - 1 5907547666391
ART.3.CWU-12L 12 litrów 295 x 280  mm - 1 5907547666407
ART.3.CWU-18L 18 litrów 430 x 280  mm - 1 5907547666414
ART.3.CWU-24L 24 litrów 483 x 280  mm - 1 5907547675904
ART.3.CWU-35L 35 litrów 450 x 365  mm - 1 5907547683435

DYR.2014/68/EU Art.4.ust.3, DYR.2014/68/EU,  Deklaracja Nr: 61,  61/Z, 61/Z, Typ:3
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NACZYNIE WYRÓWNAWCZE BEZCIŚNIENIOWE   ART.22

             

            
• Przeznaczone do otwartych instalacji C.O. 

          

KOD PRODUKTU POJEMNOŚĆ [LITRY] DŁUGOŚĆ X ŚREDNICA WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.22-10L 10 18 x 29,5 [cm] - 1 5907547666933
ART.22-15L 15 26 x 29,5 [cm] - 1 5907547666940
ART.22-20L 20 33 x 29,5 [cm] - 1 5907547666957
ART.22-25L 25 40 x 29,5 [cm] - 1 5907547666964
ART.22-30L 30 48 x 29,5 [cm] - 1 5907547666971
ART.22-35L 35 54 x 29,5 [cm] - 1 5907547666988
ART.22-40L 40 61 x 29,5 [cm] - 1 5907547666995
ART.22-50L 50 76 x 29,5 [cm] - 1 5907547675911
ART.22-60L 60 95 x 29,5 [cm] - 1 5907547682834
ART.22-80L 80 86 x 37 [cm] - 1 5907547682841

DYR. 97/23/EWG,  par.11,  Deklaracja Nr: 68, Typ: ART.22
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OBUDOWA METALOWA NATYNKOWA BIAŁA   DSN

             

            
• Szafki instalatorskie przeznaczone do systemów 
podłogowych C.O., instalacji C.W.U i C.O. oraz 
instalacji wodociągowych i sanitarnych.

• Wersja natynkowa
          

KOD PRODUKTU WYMIARY[MM]-OB-
WODY[SZT.] PALETA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

DSN-0 W585/S350/G110-4 48 - 1 5907547650604
DSN-1 W585/S450/G110-6 36 - 1 5907547650611
DSN-2 W585/S550/G110-8 32 - 1 5907547650628
DSN-3 W585/S450/G110-6 26 - 1 5907547650635
DSN-4 W585/S800/G110-13 24 - 1 5907547650642

Typ:DSN

OBUDOWA METALOWA PODTYNKOWA BIAŁA   DSP

             

            
• Szafki instalatorskie przeznaczone do systemów 
podłogowych C.O., instalacji C.W.U i C.O. oraz 
instalacji wodociągowych i sanitarnych.

• Wersja podtynkowa
          

KOD PRODUKTU WYMIARY[MM]-OBWODY[SZT.] PALETA KARTON PUDEŁKO KOD EAN
DSP-0 W560-660/S350/G110-165-4 42 - 1 5907547650505
DSP-1 W560-660/S450/G110-165-6 34 - 1 5907547650512
DSP-2 W560-660/S580/G110-165-8/3 24 - 1 5907547650529
DSP-3 W560-660/S780/G110-165-10/7 20 - 1 5907547650536
DSP-4 W560-660/S930/G110-165-13/10 17 - 1 5907547650543
DSP-5 W560-660/S1080/G110-165-16/13 14 - 1 5907547666902

,  Deklaracja Nr: 40, Typ:DSP

OBUDOWA METALOWA NATYNKOWA BIAŁA   EDSN

             

            
• Szafki instalatorskie przeznaczone do systemów 
podłogowych C.O., instalacji C.W.U i C.O. oraz 
instalacji wodociągowych i sanitarnych.

• Wersja natynkowa
          

KOD PRODUKTU WYMIARY[MM]-OB-
WODY[SZT.] PALETA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EDSN-0 W580/S355/G120-4 56 - 1 5907547668265
EDSN-1 W580/S455/G120-6 40 - 1 5907547668272
EDSN-2 W580/S585/G120-8/4 34 - 1 5907547668289
EDSN-3 W580/S730/G120-10/7 28 - 1 5907547668296
EDSN-4 W580/S815/G120-12/8 22 - 1 5907547668302
EDSN-5 W580/S985/G120-14/12 20 - 1 5907547668319
EDSN-6 W580/S1095/G120-16/14 17 - 1 5907547668326

Typ:EDSN
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OBUDOWA METALOWA NATYNKOWA BIAŁA GŁĘBOKA   EDSNG

             

            
• Szafki instalatorskie przeznaczone do systemów 
podłogowych C.O., instalacji C.W.U i C.O. oraz 
instalacji wodociągowych i sanitarnych.

• Wersja natynkowa
          

KOD PRODUKTU WYMIARY[MM]-OB-
WODY[SZT.] PALETA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EDSNG-0 W580/S355/G155 - 4 44 - 1 5907547673450
EDSNG-1 W580/S485/G155 - 6 32 - 1 5907547673467
EDSNG-2 W580/S585/G155 - 8/4 27 - 1 5907547673474
EDSNG-3 W580/S730/G155 - 10/7 22 - 1 5907547673481
EDSNG-4 W580/S815/G155 - 12/8 17 - 1 5907547673498
EDSNG-5 W580/S985/G155 - 14/12 16 - 1 5907547673504
EDSNG-6 W580/S1095/G155 - 16/14 13 - 1 5907547673511

Typ:EDSNG

OBUDOWA METALOWA NATYNKOWA BIAŁA GŁĘBOKA- Z MIEJSCEM NA LISTWĘ STERUJĄCĄ   EDSNG-WYS

             

            
• Szafki instalatorskie przeznaczone do systemów 
podłogowych C.O., instalacji C.W.U i C.O. oraz 
instalacji wodociągowych i sanitarnych.

• Wersja natynkowa 
          

KOD PRODUKTU WYMIARY[MM]-OB-
WODY[SZT.] PALETA KARTON PUDEŁKO KOD EAN

EDSNG.WYS-1 W780/S485/G157 -6 27 - 1 5907547678530
EDSNG.WYS-2 W780/S615/G157 -8/4 19 - 1 5907547678547
EDSNG.WYS-3 W780/S765/G157 -10/7 15 - 1 5907547678554
EDSNG.WYS-4 W780/S845/G157 -12/8 15 - 1 5907547678561
EDSNG.WYS-5 W780/S1015/G157 -14/12 12 - 1 5907547678578
EDSNG.WYS-6 W780/S1115/G157 -16/14 11 - 1 5907547678585

Typ:EDSNG-WYS

OBUDOWA METALOWA PODTYNKOWA BIAŁA – RAMKA 90st.   EDSP

             

            
• Szafki instalatorskie przeznaczone do systemów 
podłogowych C.O., instalacji C.W.U i C.O. oraz 
instalacji wodociągowych i sanitarnych.

• Wersja podtynkowa
          

KOD PRODUKTU WYMIARY[MM]-OBWODY[SZT.] PALETA KARTON PUDEŁKO KOD EAN
EDSP-0 W575-665/S335/G110-175-4 56 - 1 5907547668333
EDSP-1 W575-665/S435/G110-175-6 40 - 1 5907547668340
EDSP-2 W575-665/S565/G110-175-8/4 34 - 1 5907547668357
EDSP-3 W575-665/S715/G110-175-10/7 28 - 1 5907547668364
EDSP-4 W575-665/S795/G110-175-12/8 22 - 1 5907547668371
EDSP-5 W575-665/S965/G110-175-14/12 20 - 1 5907547668388
EDSP-6 W575-665/S1085/G110-175-16/14 17 - 1 5907547668395

Typ:EDSP
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OBUDOWA METALOWA PODTYNKOWA BIAŁA – RAMKA 45st.   EDSPR

             

            
• Szafki instalatorskie przeznaczone do systemów 
podłogowych C.O., instalacji C.W.U i C.O. oraz 
instalacji wodociagowych i sanitarnych.

• Wersja podtynkowa
          

KOD PRODUKTU WYMIARY[MM]-OBWODY[SZT.] PALETA KARTON PUDEŁKO KOD EAN
EDSPR-0 W575-665/S335/G110-175-4 55 - 1 5907547673535
EDSPR-1 W575-665/S435/G110-175-6 40 - 1 5907547673542
EDSPR-2 W575-665/S565/G110-175-8/4 30 - 1 5907547673559
EDSPR-3 W575-665/S715/G110-175-10/7 27 - 1 5907547673566
EDSPR-4 W575-665/S795/G110-175-12/8 20 - 1 5907547673573
EDSPR-5 W575-665/S965/G110-175-14/12 16 - 1 5907547673580
EDSPR-6 W575-665/S1085/G110-175-16/14 14 - 1 5907547673597

Typ:EDSPR

OBUDOWA METALOWA PODTYNKOWA BIAŁA – RAMKA 90st. Z MIEJSCEM NA LISTWĘ STERUJĄCĄ   EDSP-WYS

             

            
• Szafki instalatorskie przeznaczone do systemów 
podłogowych C.O., instalacji C.W.U i C.O. oraz 
instalacji wodociagowych i sanitarnych.

• Wersja podtynkowa
          

KOD PRODUKTU WYMIARY[MM]-OBWODY[SZT.] PALETA KARTON PUDEŁKO KOD EAN
EDSP.WYS-1 W780-870/S440/G110-175-6 27 - 1 5907547678592
EDSP.WYS-2 W780-870/S570/G110-175-8/4 19 - 1 5907547678608
EDSP.WYS-3 W780-870/S720/G110-175-10/7 15 - 1 5907547678615
EDSP.WYS-4 W780-870/S800/G110-175-12/8 15 - 1 5907547678622
EDSP.WYS-5 W780-870/S970/G110-175-14/12 12 - 1 5907547678639
EDSP.WYS-6 W780-870/S1070/G110-175-16/14 11 - 1 5907547678646

Typ:EDPS-WYS

LISTWA - PROWADNICA MONTAŻOWA DO SZAFEK PODTYNKOWYCH ZE ŚRUBAMI   DSP-PROWADNICA

             

            
• Przeznaczona do montażu szafek podtynkowych

          

KOD PRODUKTU WYMIARY 
[WYS*DŁUG*SZER] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN

DSP-PROWADNICA 10 * 435 * 17 mm - - 1 5907547664038

-
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TAŚMA STANDARD NIESPIEKANA PTFE KL.G,GRp   ART.572.

             

            
• Przeznaczona do uszczelniania połączeń w 
instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie

• Materiał: 100% PTFE 
• Klasa G,GRp
• Zakres ciśnień roboczych do 5 bar w kontakcie z 
paliwami gazowymi, do 7 bar w kontakcie z gorąca 
wodą, maks. 20 bar 

• Zakres temperatur roboczych od - 20°C do 125°C 
          

KOD PRODUKTU WYMIAR [DŁUGOŚĆ*SZERO-
KOŚĆ*GRUBOŚĆ*GĘSTOŚĆ] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN

ART.572. 10m * 12mm * 0,075mm * 2,25mg/cm2 1000 - 250 5907547621635

PN-EN 751-3:2005,  Deklaracja Nr: 56/C, Typ:572

TAŚMA PROFESJONALNA MIDI NIESPIEKANA PTFE KL.G,GRp   ART.573.

             

            
• Przeznaczona do uszczelniania połączeń w 
instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie

• Materiał: 100% PTFE 
• Klasa  G, GRp
• Zakres ciśnień roboczych do 5 bar w kontakcie z 
paliwami gazowymi, do 7 bar w kontakcie z gorąca 
wodą, maks. 20 bar 

• Zakres temperatur roboczych  od - 20°C do 125°C 
          

KOD PRODUKTU WYMIAR [DŁUGOŚĆ*SZERO-
KOŚĆ*GRUBOŚĆ*GĘSTOŚĆ] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN

ART.573. 15m * 12mm * 0,2mm * 7mg/cm2 500 - 250 5907547680779

PN-EN 751-3:2005,  Deklaracja Nr: 56/C, Typ:573

TAŚMA PROFESJONALNA MAX NIESPIEKANA PTFE KL.G,GRp   ART.574.

             

            
• Przeznaczona do uszczelniania połączeń w 
instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie

• Materiał: 100% PTFE 
• Klasa  G, GRp
• Zakres ciśnień roboczych  do 5 bar w kontakcie z 
paliwami gazowymi, do 7 bar w kontakcie z gorąca 
wodą, maks. 20 bar 

• Zakres temperatur roboczych    od - 20°C do 125°C 
          

KOD PRODUKTU WYMIAR [DŁUGOŚĆ*SZERO-
KOŚĆ*GRUBOŚĆ*GĘSTOŚĆ] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN

ART.574. 15m * 25mm * 0,2mm * 7mg/cm2 250 - 25 5907547680762

PN-EN 751-3:2005,  Deklaracja Nr: 56/C, Typ:574
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TAŚMA PROFESJONALNA NIESPIEKANA PTFE KL.G,GRp   ART.575.

             

            
• Przeznaczona do uszczelniania połączeń w 
instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie

• Materiał: 100% PTFE 
• Klasa G,GRp
• Zakres ciśnień roboczych do 5 bar w kontakcie z 
paliwami gazowymi, do 7 bar w kontakcie z gorąca 
wodą, maks. 20 bar 

• Zakres temperatur roboczych od - 20°C do 125°C 
          

KOD PRODUKTU WYMIAR [DŁUGOŚĆ*SZERO-
KOŚĆ*GRUBOŚĆ*GĘSTOŚĆ] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN

ART.575. 15m * 19mm * 0,2mm * 7mg/cm2 250 - 25 5907547621642

PN-EN 751-3:2005,  Deklaracja Nr: 56/C, Typ:575

NICI IMPREGNOWANE-NIETWARDNIEJĄCY ŚRODEK USZCZELNIAJACY   ART.576

             

            
• Przeznaczona do uszczelniania połączeń w 
instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie

• Materiał: Nylon
• Klasa ARp
• Zakres ciśnień roboczych do 5 bar w kontakcie z 
paliwami gazowymi, do 7 bar w kontakcie z gorąca 
wodą 

• Zakres temperatur roboczych od - 20°C do 70°C, 
130°C dla gorącej wody 

          

KOD PRODUKTU WYMIAR [DŁUGOŚĆ*SZE-
ROKOŚĆ*GRUBOŚĆ] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN

ART.576 150m*2mm*0,2mm 50 - 10 5907547622380

PN-EN 751-2:2005,  Deklaracja Nr: 56/B, Typ:576

NICI DO USZCZELNIANIA GWINTÓW LOCTITE   ART.577

             

            
• Przeznaczone do uszczelniania połączeń w 
instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie.

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.577.LOCTITE.50M 50 m - - 48 5390331376871
ART.577.LOCTITE.160M 160 m - - 24 5390331345402

-
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TAŚMA DO OTULIN DUCT   ART.578

             

            
• Przeznaczona do otulin izolacyjnych.

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.578.48X10YD 48mm*10yd (9,14 m) - - 36 5907547676536
ART.578.48X25YD 48mm*10yd (9,14 m) - - 36 5907547676543
ART.578.48X50YD 48mm*50yd (45,7 m) - - 24 5907547676550

-

PASTA USZCZELNIAJĄCA DO POŁĄCZEŃ GWINTOWANYCH   ART.581

             

            
• Przeznaczona do połączeń gwintowanych, 
stosowana wraz z konopiami.

          

KOD PRODUKTU WAGA KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.581.PASTA-GWINT.65G 65 g - - 24 5907547673306

ART.581.PASTA-GWINT-250G 250 g - - 24 5907547673313

-

ŚRODEK POŚLIZGOWY   ART.585

             

            
• Przeznaczony do montażu kształtek w instalacjach 
sanitarnych.

          

KOD PRODUKTU POJEMNOŚĆ KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.585-SR-POSLIZG-150ML 150 ml - - 12 5907547675393
ART.585-SR-POSLIZG-250ML 250 ml - - 12 5907547675409
ART.585-SR-POSLIZG-500ML 500 ml - - 24 5907547675416

-
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ZESTAW INSTALACYJNY PAKUŁY LNIANE+PASTA   ART.586-ZESTAW

             

            
• Przeznaczone do uszczelniania instalacji 
sanitarnych ze szczelnością uzyskiwana na gwincie.

          

KOD PRODUKTU ZAWARTOŚĆ ZESTAWU KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.586-ZESTAW Pakuły 100g + pasta 65g 24 - 1 5907547675553

Typ:ART.586

PAKUŁY LNIANE DO USZCZELNIANIA INSTALACJI   KONOPIE-100G

             

            
• Przeznaczone do uszczelniania instalacji 
sanitarnych ze szczelnością uzyskiwana na gwincie.

          

KOD PRODUKTU WAGA KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
KONOPIE-100G 100g 500 1 - 5907547621697

Typ:KONOPIE

PASTA USZCZELNIAJĄCA   PASTA

             

            
• Przeznaczona do uszczelniania metalowych 
połączeń gwintowanych 

• Materiał: na bazie talku, stearynianu i oleju
• Klasa ARp
• Chroni gwinty przed korozją, stosuje się z pakułami 
lnianymi

• Zakres ciśnień roboczych do 5 bar w kontakcie z 
paliwami gazowymi, do 7 bar w kontakcie z gorącą 
wodą 

• Zakres temperatur roboczych od - 20°C do 70°C, 
130°C dla gorącej wody 

          KOD PRODUKTU WAGA KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
PASTA-USZCZELNIAJĄCA 460 g 48 - - 5907547612022

PASTA-USZCZELNIAJĄCA.450G 450 g 36 - - 5907547682575

PN-EN 751-2:2005,  Deklaracja Nr: 56/B, Typ:PASTA

SZCZELIWO W PŁYNIE - ANAEROBOWY ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY   TEF.PŁYN.

             

            
• Przeznaczony do stosowania w systemach instalacji 
sanitarnych.

• Klasa H
• Zakres ciśnień roboczych do 5 bar w kontakcie z 
paliwami gazowymi, do 7 bar w kontakcie z gorąca 
wodą 

• Zakres temperatur roboczych od - 20°C do 125°C 
          

KOD PRODUKTU OBJĘTOŚĆ KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
TEF.PŁYN. 75 ml 100 - 10 5907547612220

PN-EN 751-1:2005,  Deklaracja Nr: 56/A, Typ:PŁYN
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PASTA DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO   ART.580

             

            
• Przeznaczona do lutowania

          

KOD PRODUKTU WAGA KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.580.PASTA-LUT-100G 100 g - - 20 5907813557767
ART.580.PASTA-LUT-250G 250 g - - 20 5907813557774

-

SPOIWO LUTOWNICZE Sn97Cu3   ART.582

             

            
• Akcesoria do lutowania - spoiwo lutownicze cynowe.
• Temperatura topnienia 230 - 250C

          

KOD PRODUKTU WYMIAR MASA KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ART.582.SPOIWO.2,5-100  Ø 2,5 mm 100 g - 30 5907547673320
ART.582.SPOIWO.2,5-250  Ø 2,5 mm 250 g - 50 5907547673337
ART.582.SPOIWO.3-100  Ø 3 mm 100 g - 30 5907547673863
ART.582.SPOIWO.3-250  Ø 3 mm 250 g - 50 5907547673870

PN-EN ISO 9453:2014-11,  Deklaracja Nr: 53, Typ:SPOIWO

SZCZOTKA DO MIEDZI   ART.583

             

            
• Akcesoria do lutowania

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA [MM] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.583-15 15 - - 10 5907547673344
ART.583-18 18 - - 10 5907547673351
ART.583-22 22 - - 10 5907547673368
ART.583-28 18 - - 10 5907547673375

-
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GĄBKA CZYSZCZĄCA DO MIEDZI   ART.584.GĄBKA

             

            
• Akcesoria do lutowania

          

KOD PRODUKTU PAKOWANIE KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.584.GĄBKA 10 LISTKÓW - - 50 5907547673382

Typ:ART.584

FOLIA IZOLACYJNA.   FOLIA

             

            
• Przeznaczona do instalacji grzewczych systemów 
podłogowych.

          

KOD PRODUKTU WYMIAR PALETA KARTON PUDEŁKO KOD EAN
FOLIA IZOFOLIX 1,02m*50mb*0,105mm 3500 - - 5907547619670
FOLIA IZOROL 1,05m*50mb*0,13mm 2500 - - 5907547619687

FOLIA DIAMOND STANDARD 1,021m*50mb*0,099mm 6000 - - 5907547679292

,  Deklaracja Nr: 2/2009, 1/2009, Typ:FOLIA

RURA OSŁONOWA KARBOWANA CZERWONA   RK.L.C

             

            
• Przeznaczona do osłony rur w systemach 
sanitarnych

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
RK.L.22/18.C. 18/21mm*50m - 1 - 5907547619502
RK.L.25/21.C. 21/24mm*50m - 1 - 5907547619526
RK.L.28/23.C. 23/26mm*50m - 1 - 5907547619540
RK.L.36/29.C. 29/32mm*50m - 1 - 5907547619564

PN-EN 61386-1:2005,  PN-EN 61386-22:2005 p.7,  p.10.2,  p.10.6,  p.11.3,  p.12,  Deklaracja Nr: HERPAL, Typ:RURA KARB.



AKCESORIA INSTALACYJNE
FOLIE I RURY OSŁONOWE 15

 395www.diamond.pl

RURA OSŁONOWA KARBOWANA NIEBIESKA   RK.L.N

             

            
• Przeznaczona do osłony rur w systemach 
sanitarnych

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
RK.L.22/18.N. 18/21mm*50m - 1 - 5907547619496
RK.L.25/21.N. 21/24mm*50m - 1 - 5907547619519
RK.L.28/23.N. 23/26mm*50m - 1 - 5907547619533
RK.L.36/29.N. 29/32mm*50m - 1 - 5907547619557

PN-EN 61386-1:2005,  PN-EN 61386-22:2005 p.7,  p.10.2,  p.10.6,  p.11.3,  p.12,  Deklaracja Nr: HERPAL, Typ:RURA KARB.

TAŚMA BRZEGOWA Z ZAKŁADKĄ I NACIĘCIAMI   TAŚMA BRZEGOWA

             

            
• Przeznaczona do instalacji grzewczych systemów 
podłogowych.

          

KOD PRODUKTU WYMIARY KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
TAŚMA BRZEGOWA 50 mb * 150 mm * 8 mm 750 - - 5907547679261

-
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WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI AEROZOL 300 ml   ART.588-AEROZOL

             

            
• Stosuje się przy wykrywaniu nieszczelności: 
rurociągów i węży, połączeń spawanych i 
lutowanych, zaworów i armatury, urządzeń na gaz 
palny, urządzeń chłodniczych, układu hamulcowego

• Pozwala zlokalizować nieszczelności instalacji 
nawet w najtrudniej dostępnym miejscach.

          

KOD PRODUKTU POJEMNOŚĆ KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.588-AEROZOL 300 ml 12 - 1 5907547680601

-

NOŻYCE DO RUR PVC/PEX FI42   ART.590- NOZYCE LUX

             

            
• Przeznaczone do cięcia rur z PCV lub PEX do 
rozmiaru Fi42.

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.590- NOZYCE LUX 42 mm - - 1 5907547679568

-

OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH Z ZAPASOWYM KÓŁKIEM   ART.595- OBCINAK LUX

             

            
• Przeznaczony do precyzyjnego obcinania rur 
miedzianych o przekroju 3-30 mm 

• Posiada składany nóż profilowany do gratowania 
oraz zapasowy łatwowymienialny krążek tnący

          

KOD PRODUKTU DO RUR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.595- OBCINAK LUX 3 - 30mm - - 1 5907547679575

-

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY DO WC   ZN

             

A

95

32

65

23
0

            
• Przeznaczony do bocznego zasilania zbiorników 
spłukujących WC

• Wykonany z wysokiej jakości tworzywa PP
• Typ połączenia: Zasilanie boczne
• Klasa akustyczna: Grupa II
• Zakres działania:  Od 0,05 MPa ciśnienia 
dynamicznego do 1 MPa ciśnienia statycznego

          

KOD PRODUKTU WYMIAR (A) KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ZN.10 G 3/8 - - 1 5907547680496
ZN.15 G 1/2 - - 1 5907547680502

PN-EN 14124:2005,  Deklaracja Nr: KDWU/02/2017/1 (KK POL), Typ:ZN2
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ZAŚLEPKA LUX CHROM.   ART.695

             

82

            • Przeznaczone do zamaskowania niewykorzystanych 
otworów np. w zlewach

          

KOD PRODUKTU WYMIAR D KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ART.695-44.CH 44 150 - 15 5907547621659
ART.695-50.CH 50 100 - 10 5907547621666

-

ROZETA DO MIEDZI   ROZ MIEDZ

             

            
• Przeznaczona do rur miedzianych

          

KOD PRODUKTU WYMIAR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
ROZ MIEDZ 15 15 mm - 100 - 5907547666452
ROZ MIEDZ 18 18 mm - 100 - 5907547666469
ROZ MIEDZ 22 22 mm - 100 - 5907547666476
ROZ MIEDZ 28 28 mm - 100 - 5907547666483

-

KOREK PRÓB SZCZELNOŚCI 1/2"- CZERWONY   KOREK PS.CZ-1/2

             

            
• Przeznaczony do prób szczelności oraz oznaczenia 
punktów.

          

KOD PRODUKTU GWINT PRZYŁĄCZA KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
KOREK PS.CZ-1/2 G 1/2B 500 50 - 5907547662867

-
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KOREK PRÓB SZCZELNOŚCI NIEBIESKI   KOREK PS.N-1/2

             

            
• Przeznaczony do prób szczelności oraz oznaczenia 
punktów.

          

KOD PRODUKTU GWINT PRZYŁĄCZA KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
KOREK PS.N-1/2 G 1/2B 500 50 - 5907547662850

Typ:KOREK PS.N

SITKO UMYWALKOWE   SIT UMYWAL

             

            
• Przeznaczone do umywalek.

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA [MM] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
SIT UMYWAL 43 20 - - 5907547619175

-

SITKO ZLEWOZMYWAKOWE   SIT ZLEW

             

            
• Przeznaczone do zlewozmywaków

          

KOD PRODUKTU ŚREDNICA [MM] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
SIT ZLEW 50 20 - - 5907547619182

-
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WĄŻ ZASILAJĄCY DO PRALKI W OPLOCIE NYLONOWYM   WĄŻ.ZAS.PRAL.

             

            
• Przeznaczony do podłączenia pralki z instalacją 
wodną

• Materiał oplotu: nylon
• Wymiar gwintu: G 3/4

          

KOD PRODUKTU DŁUGOŚĆ [CM] KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
WĄŻ.ZAS.PRAL.100 100 50 1 - 5907547673887
WĄŻ.ZAS.PRAL.150 150 40 1 - 5907547673894
WĄŻ.ZAS.PRAL.200 200 30 1 - 5907547673900
WĄŻ.ZAS.PRAL.250 250 25 1 - 5907547673917
WĄŻ.ZAS.PRAL.300 300 25 1 - 5907547673924
WĄŻ.ZAS.PRAL.400 400 25 1 - 5907547676772

-

USZCZELKA/PODKŁADKA POD WC WISZĄCE   USZCZEL WC

             

            
• Do stosowania pod WC wiszące
• Służy do ochrony płytek ceramicznych przed 
uszkodzeniami 

• Materiał: pianka poliuretanowa 
          

KOD PRODUKTU GRUBOŚĆ KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
USZCZEL WC 5 mm 50 - - 5905669769549

-
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DESKA SEDESOWA BENEFIT SC BIAŁA AB WOLNOOPADAJACA SLIM   DS.BENEFIT.SLIM

             

            
• Przeznaczona do celów sanitarnych, posiada Atest 
NIZP-PZH

• Deska sedesowa w wersji wolnoopadającej
• Materiał: tworzywo sztuczne (mocznik formierski)

          

KOD PRODUKTU KOLOR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
DS.BENEFIT SC.B.SLIM BIAŁY 6 - 1 8586005352877

-

DESKA SEDESOWA-DERBY SC .BIAŁA WOLNOOPADAJACA   DS.DERBY SC.B.

             

            
• Przeznaczona do celów sanitarnych - posiada Atest 
NIZP-PZH

• Deska sedesowa w wersji wolnoopadającej
• Materiał: tworzywo sztuczne (mocznik formierski)

          

KOD PRODUKTU KOLOR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
DS.DERBY SC.B. BIAŁY - - 1 8586005352792 -

DESKA SEDESOWA-UNIVERSAL.BIAŁA   DS.UNIVERSAL.B.

             

            
• Przeznaczona do celów sanitarnych - posiada Atest 
NIZP-PZH

• Materiał: tworzywo sztuczne (mocznik formierski)
          

KOD PRODUKTU KOLOR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
DS.UNIVERSAL.B. BIAŁY - - 1 8586005350514 -

DESKA SEDESOWA-UNIVERSAL PLUS SC .BIAŁA WOLNOOPADAJACA   DS.UNIVERSAL PLUS SC.B.

             

            
• Przeznaczona do celów sanitarnych - posiada Atest 
NIZP-PZH

• Deska sedesowa w wersji wolnoopadającej
• Materiał: tworzywo sztuczne (mocznik formierski)

          

KOD PRODUKTU KOLOR KARTON WOREK PUDEŁKO KOD EAN
DS.UNIVERSAL PLUS SC.B. BIAŁY - - 1 9006426010013

-
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GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY TERMET EcoCondens GOLD PLUS   EcoCondens GOLD PLUS

             

            
• Klasa energetyczna: A 
• Użycie najnowszej generacji wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej z aluminiowymi drzwiami 
palnika, co powoduje mniejsze straty ciepła.

• Niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100% 
• System komunikacji Open-Therm przy pomocy regulator CR11011
• Wysokoefektywna pompa obiegowa 
• Wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie) 
• Palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6) 
• Grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkozłączach 
• Kompletny system zabezpieczeń 
• Możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych 
• Możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda 
• Współpraca z kolektorami słonecznymi 
• Współpraca z zasobnikami c.w.u. przez zawór trójdrożny

          

KOD PRODUKTU MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.80/60°C (MODULOWANA)

MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.50/30°C (MODULOWANA) KARTON KOD EAN

KOCIOŁ GOLD PLUS 1F 20 3.0 ÷ 19.1 kW 3.4 ÷ 21.0 kW 1 5907510151053
KOCIOŁ GOLD PLUS 1F 25 2.8 ÷ 24.5 kW 3.0 ÷ 27.0 kW 1 5907510144857
KOCIOŁ GOLD PLUS 1F 32 4.1 ÷ 31.4 kW 4.5 ÷ 34.6 kW 1 5907510151077

PN-EN 15502-1+A1:2015-10; PN-EN 15502-2-1:2013-04;  PN-EN 55014-1:2012; PN-EN 437+A1:2012; PN-EN 55014-2:2015-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10; PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 60335-2-102:2016-03,                
Deklaracja Nr: TERMET z 23-07-2018, Typ: EcoCondens GOLD PLUS

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY TERMET EcoCondens GOLD PLUS   EcoCondens GOLD PLUS

             

            
• Klasa energetyczna: A 
• Użycie najnowszej generacji wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej z aluminiowymi drzwiami 
palnika, co powoduje mniejsze straty ciepła.

• Niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100% 
• System komunikacji Open-Therm przy pomocy regulator CR11011
• Wysokoefektywna pompa obiegowa 
• Kompletny system zabezpieczeń
• Wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie) 
• Palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6) 
• Grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkozłączach 
• Możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych 
• Możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda

          

KOD PRODUKTU MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.80/60°C (MODULOWANA)

MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.50/30°C (MODULOWANA) KARTON KOD EAN

KOCIOŁ GOLD PLUS 2F 20 3.0 ÷ 19.1 kW 3.4 ÷ 21.0 kW 1 5907510151060
KOCIOŁ GOLD PLUS 2F 25 2.8 ÷ 24.5 kW 3.0 ÷ 27.0 kW 1 5907510144826
KOCIOŁ GOLD PLUS 2F 32 4.1 ÷ 31.4 kW 4.5 ÷ 34.6 kW 1 5907510151084

PN-EN 15502-1+A1:2015-10; PN-EN 15502-2-1:2013-04;  PN-EN 55014-1:2012; PN-EN 437+A1:2012; PN-EN 55014-2:2015-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10; PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 60335-2-102:2016-03,                
Deklaracja Nr: TERMET z 23-07-2018, Typ: EcoCondens GOLD PLUS 2F
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GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY TERMET EcoCondens SILVER   EcoCondens SILVER

             

            
• Klasa energetyczna: A 
• System komunikacji OPEN-THERM poprzez regulator EASY REMOTE (zdalne sterowanie para-
metrami kotła z pozycji regulatora pokojowego)

• Użycie najnowszej generacji wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej
• Niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 12% do 100%
• Wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie) 
• Palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6) 
• Grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkozłączach 
• Kompletny system zabezpieczeń 
• Możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych 
• Możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda 
• Dodatkowa izolacja dźwiękochłonna zapewnia cichą pracę kotła (zaledwie 48 dB!)
• Współpraca z kolektorami słonecznymi
• Wysokoefektywna pompa obiegowa
• Współpraca z zasobnikami c.w.u. przez zawór trójdrożny

          

KOD PRODUKTU MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.80/60°C (MODULOWANA)

MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.50/30°C (MODULOWANA) KARTON KOD EAN

KOCIOŁ SILVER 1F 20 2.7 ÷ 20.0 kW 3.0 ÷ 22.0 kW 1 5907510144871
KOCIOŁ SILVER 1F 25 3.9 ÷ 24.0 kW 4.3 ÷ 26.5 kW 1 5907510144888
KOCIOŁ SILVER 1F 35 4.1 ÷ 34.7 kW 4.5 ÷38.2 kW 1 5907510144895

PN-EN 15502-1+A1:2015-10; PN-EN 15502-2-1:2013-04;  PN-EN 55014-1:2012; PN-EN 437+A1:2012; PN-EN 55014-2:2015-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10; PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 60335-2-102:2016-03,                
Deklaracja Nr: TERMET z 23-07-2018, Typ: ECOCONDENS SILVER 1F

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY TERMET EcoCondens SILVER   EcoCondens SILVER

             

            
• Klasa energetyczna: A 
• System komunikacji OPEN-THERM poprzez regulator EASY REMOTE (zdalne sterowanie para-
metrami kotła z pozycji regulatora pokojowego)

• Użycie najnowszej generacji wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej
• Niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 12% do 100%
• Wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie) 
• Palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6) 
• Grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkozłączach 
• Kompletny system zabezpieczeń 
• Możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych 
• Możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda 
• Dodatkowa izolacja dźwiękochłonna zapewnia cichą pracę kotła (zaledwie 48 dB!)
• Współpraca z kolektorami słonecznymi
• Wysokoefektywna pompa obiegowa
• Współpraca z zasobnikami c.w.u. przez zawór trójdrożny

          

KOD PRODUKTU MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.80/60°C (MODULOWANA)

MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.50/30°C (MODULOWANA) KARTON KOD EAN

KOCIOŁ SILVER 2F 20 2.7 ÷ 20.0 kW 3.0 ÷ 22.0 kW 1 5907510144734
KOCIOŁ SILVER 2F 25 3.9 ÷ 24.0 kW 4.3 ÷ 26.5 kW 1 5907510144741
KOCIOŁ SILVER 2F 35 4.1 ÷ 34.7 kW 4.5 ÷38.2 kW 1 5907510144758

PN-EN 15502-1+A1:2015-10; PN-EN 15502-2-1:2013-04;  PN-EN 55014-1:2012; PN-EN 437+A1:2012; PN-EN 55014-2:2015-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10; PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 60335-2-102:2016-03,                
Deklaracja Nr: TERMET z 23-07-2018, Typ: ECOCONDENS SILVER 2F
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PAKIET: GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY GOLD PLUS 20   EcoCondens GOLD PLUS

             

            
• PAKIET ZAWIERA: Gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny TERMET EcoCondens GOLD 
PLUS 1F 20; Zasobnik  SG dostępny trzech  wielkościach: 100/120/140;  Regulator ST-292v3;  
Czujnik temperatury zewnętrznej

• Klasa energetyczna: A 
• Użycie najnowszej generacji wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej z aluminiowymi drzwiami 
palnika, co powoduje mniejsze straty ciepła.

• Niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100% 
• System komunikacji Open-Therm przy pomocy regulator CR11011
• Wysokoefektywna pompa obiegowa 
• Sentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie) 
• Palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6) 
• Grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkozłączach 
• Kompletny system zabezpieczeń 
• Możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych 
• Możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda 
• Współpraca z kolektorami słonecznymi 
• Współpraca z zasobnikami c.w.u. przez zawór trójdrożny

          

KOD PRODUKTU MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.80/60°C (MODULOWANA)

MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.50/30°C (MODULOWANA) KARTON KOD EAN

KOCIOŁ PAKIET GOLD 20  1F SG100L 3.0 ÷ 19.1 kW 3.4 ÷ 21.0 kW 1 5907510144901
KOCIOŁ PAKIET GOLD 20  1F SG120L 3.0 ÷ 19.1 kW 3.4 ÷ 21.0 kW 1 5907510146196
KOCIOŁ PAKIET GOLD 20  1F SG140L 3.0 ÷ 19.1 kW 3.4 ÷ 21.0 kW 1 5907510146202

PN-EN 15502-1+A1:2015-10; PN-EN 15502-2-1:2013-04;  PN-EN 55014-1:2012; PN-EN 437+A1:2012; PN-EN 55014-2:2015-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10; PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 60335-2-102:2016-03,                
Deklaracja Nr: TERMET z 23-07-2018, Typ: EcoCondens GOLD PLUS 1F

PAKIET: GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY GOLD PLUS 25   EcoCondens GOLD PLUS

             

            
• PAKIET ZAWIERA: Gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny TERMET EcoCondens GOLD 
PLUS 1F 25;  Zasobnik  SG dostępny trzech  wielkościach: 100/120/140;  Regulator ST-292v3;  
Czujnik temperatury zewnętrznej

• Klasa energetyczna: A 
• Użycie najnowszej generacji wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej z aluminiowymi drzwiami 
palnika, co powoduje mniejsze straty ciepła.

• Niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100% 
• System komunikacji Open-Therm przy pomocy regulator CR11011
• Wysokoefektywna pompa obiegowa 
• Wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie) 
• Palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6) 
• Grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkozłączach 
• Kompletny system zabezpieczeń 
• Możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych 
• Możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda 
• Współpraca z kolektorami słonecznymi 
• Współpraca z zasobnikami c.w.u. przez zawór trójdrożny

          

KOD PRODUKTU MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.80/60°C (MODULOWANA)

MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.50/30°C (MODULOWANA) KARTON KOD EAN

KOCIOŁ PAKIET GOLD 25 1F SG100L 2.8 ÷ 24.5 kW 3.0 ÷ 27.0 kW 1 5907510144932
KOCIOŁ PAKIET GOLD 25 1F SG120L 2.8 ÷ 24.5 kW 3.0 ÷ 27.0 kW 1 5907510146219
KOCIOŁ PAKIET GOLD 25 1F SG140L 2.8 ÷ 24.5 kW 3.0 ÷ 27.0 kW 1 5907510146226

PN-EN 15502-1+A1:2015-10; PN-EN 15502-2-1:2013-04;  PN-EN 55014-1:2012; PN-EN 437+A1:2012; PN-EN 55014-2:2015-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10; PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 60335-2-102:2016-03,                
Deklaracja Nr: TERMET z 23-07-2018, Typ: EcoCondens GOLD PLUS 1F
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PAKIET: GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY SILVER 20 z akcesoriami   EcoCondens SILVER

             

            
• PAKIET ZAWIERA: Gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny TERMET EcoCondens SILVER 
1F 20;  Zasobnik  SG dostępny dwóch wielkościach: 100/120

• Klasa energetyczna: A 
• Użycie najnowszej generacji wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej z aluminiowymi drzwiami 
palnika, co powoduje mniejsze straty ciepła.

• Niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100% 
• System komunikacji Open-Therm przy pomocy regulator CR11011
• Wysokoefektywna pompa obiegowa 
• Wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie) 
• Palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6) 
• Grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkozłączach 
• Kompletny system zabezpieczeń 
• Możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych 
• Możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda 
• Współpraca z kolektorami słonecznymi 
• Współpraca z zasobnikami c.w.u. przez zawór trójdrożny

          

KOD PRODUKTU MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.80/60°C (MODULOWANA)

MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.50/30°C (MODULOWANA) KARTON KOD EAN

KOCIOŁ PAKIET SILVER 20 1F SG100L 2.7 ÷ 20.0 kW 3.0 ÷ 22.0 kW 1 5907510145113
KOCIOŁ PAKIET SILVER 20 1F SG120L 2.7 ÷ 20.0 kW 3.0 ÷ 22.0 kW 1 5907510146172

PN-EN 15502-1+A1:2015-10; PN-EN 15502-2-1:2013-04;  PN-EN 55014-1:2012; PN-EN 437+A1:2012; PN-EN 55014-2:2015-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10; PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 60335-2-102:2016-03,                
Deklaracja Nr: TERMET z 23-07-2018, Typ: EcoCondens SILVER 1F

PAKIET: GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY SILVER 25 z akcesoriami   EcoCondens SILVER

             

            
• PAKIET ZAWIERA: Gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny TERMET EcoCondens SILVER 
1F 25; Zasobnik  SG dostępny dwóch wielkościach: 100/120

• Klasa energetyczna: A 
• Użycie najnowszej generacji wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej z aluminiowymi drzwiami 
palnika, co powoduje mniejsze straty ciepła.

• Niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100% 
• System komunikacji Open-Therm przy pomocy regulator CR11011
• Wysokoefektywna pompa obiegowa 
• Wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie) 
• Palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6) 
• Grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkozłączach 
• Kompletny system zabezpieczeń 
• Możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych 
• Możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda 
• Współpraca z kolektorami słonecznymi 
• Współpraca z zasobnikami c.w.u. przez zawór trójdrożny

          

KOD PRODUKTU MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.80/60°C (MODULOWANA)

MOC CIEPLNA KOTŁA PRZY 
TEMP.50/30°C (MODULOWANA) KARTON KOD EAN

KOCIOŁ PAKIET SILVER 25 1F SG100L 3,9 ÷ 24.0 kW 4.3 ÷ 26.5 kW 1 5907510145137
KOCIOŁ PAKIET SILVER 25 1F SG120L 3,9 ÷ 24.0 kW 4.3 ÷ 26.5 kW 1 5907510146189

PN-EN 15502-1+A1:2015-10; PN-EN 15502-2-1:2013-04;  PN-EN 55014-1:2012; PN-EN 437+A1:2012; PN-EN 55014-2:2015-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10; PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 60335-2-102:2016-03,                
Deklaracja Nr: TERMET z 23-07-2018, Typ: EcoCondens SILVER 1F
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PODGRZEWACZ WODY TERMAQ ELECTRONIC ECO   PODGRZEWACZ GE-19-02

             

            
• Zapłon elektroniczny z baterii
• Innowacyjny palnik chłodzący wodą, pozwalający na znaczne obniżenie emisji tlenku węgla i 
azotu

• Miedziany wymiennik ciepła wykonany według nowoczesnej technologii zapewniający wysoką 
sprawność

• Bardzo krótki czas oczekiwania na uruchomienie sią podgrzewacza
• Moc podgrzewacza regulowana proporcjonalnie do ilości przepływajacej wody, co pozwala na 
uzyskanie stałej temperatury wody

• Najnowszej generacji zintegrowany zespół wodno-gazowy
• Równomierna i bardzo cicha praca
• Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu
• Czujnik ciągu kominiowego
• Możliwość zakupu urządzenia dostosowanego do różnych rodzajów gazu (ziemny, skroplony)

          

KOD PRODUKTU ZAKRES MOCY ZAKRES PRZEPŁYWU WODY KARTON KOD EAN
PODGRZEWACZ GE-19-02 7,7 - 19,2 kW 3,2 - 11,5 dm3/min 1 5907510149944

PN-EN 26:2015;  PN-EN 55014-1:2012, PN-EN 55014-2:2015-06, PN-EN 61000-3-2:2014-10; PN-EN 61000-3-3:2013-10,                Deklaracja Nr: TERMET z 12-11-2018 , Typ:  GE-19-02
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RĄCZKA FIDŻI - CHROM   ZA90045CR

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA90045CR 100 1 5907547624612

RĄCZKA DO BATERII - KRETA CHROM   ZA91028CR

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA91028CR 100 1 5907547625275

RĄCZKA DO BATERII CYPR-CHROM   ZA91030CR

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA91030CR 100 1 5907547627590

RĄCZKA DO BATERII - LAGUNA/BERMUDA CHROM   ZA91031.CR.

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA91031.CR. 100 1 5907547625305

RĄCZKA ATOL   ZA91035

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA91035CR 100 1 5907547625343

ZA91035MAT 100 1 5907547627729
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RĄCZKA GALAPAGOS   ZA91041

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA91041CR. 100 1 5907547625374
ZA91041MAT 100 1 5907547627736

RĄCZKA MADERA   ZA91044

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA91044CR. 100 1 5907547625404
ZA91044MAT 100 1 5907547627743

WYLEWKA DO BAT. UMYWALKOWEJ ŚCIENNEJ 15 cm   ZA8966

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA8966CR 60 1 5907547624490

ZA8966MAT. 60 1 5907547624506

WYLEWKA DO BAT. ZLEWOZMYWAKOWEJ ŚCIENNEJ   ZA8967

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA8967CR 60 1 5907547624551

ZA8967MAT. 60 1 5907547624582

WYLEWKA DO ZLEWU SC.DŁUGA 30cm - CHROM.   ZA8968CR

 

KOD PRODUKTU WOREK KOD EAN
ZA8968CR 1 5907547627811
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WYLEWKA ZLEWU ST-C YOTA CHROM.   ZA8974CR.

 

KOD PRODUKTU PUDEŁKO KOD EAN
ZA8974CR. 35 5907547624599

WYLEWKA DO BATERII "MOSKWA" 35 cm CHROM.   ZA8976CR MOSKWA.

 

KOD PRODUKTU PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ZA8976CR MOSKWA. 25 1 5907547624605

SŁUCHAWKA/WYLEWKA DO BAT. KUCHENNEJ   ZA90247

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA90247CR 100 1 5907547624742

ZA90247MAT 100 1 5907547624759

SŁUCHAWKA/WYLEWKA DO BAT .KUCHENNEJ   ZA90248

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA90248CR 100 1 5907547627699

ZA90248MAT 100 1 5907547627705

SŁUCHAWKA WYLEWKA DO BATERII KUCHENNEJ NEVIS   ZA90249CR

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA90249CR 100 1 5907547663529
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NATRYSK RĘCZNY-WYLEWKA, REG.STRUMIENIA 2-FUNKCYJNY, DO BAT. KUCH. BALI   ZA90250

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA90250 100 1 5907547682742

WIDEŁKI DO BATERII WANNOWEJ EKO   ZA8300

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA8300 60 1 5907547680922

WIDEŁKI DO BATERII WANNOWEJ EXCLUSIVE, LUX, RETRO   ZA8300.A

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA8300.A 60 1 5907547680939

PRZEŁĄCZNIK DO WANNY-CHROM- AT,GA,MA,LA,CY,KR,BE   ZA90777-A

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ZA90777-A 250 25 1 5907547627750

PRZEŁĄCZNIK DO WANNY-CHROM- IB,TE,DO   ZA90777-B

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ZA90777-B 300 25 1 5907547627606
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PRZEŁĄCZNIK DO BAT. WANNOWEJ LUX, EXL, RET   ZA92000

 

KOD PRODUKTU KARTON KOD EAN
ZA92000 100 5907547627637

PRZEŁĄCZNIK DO BAT. WANNOWEJ EKO   ZA92001

 

KOD PRODUKTU KARTON KOD EAN
ZA92001 100 5907547627644

RĄCZKA DO PRZEŁĄCZNIKA DO BAT. WANNOWEJ  LUX, EXL, RET   ZA92002

 

KOD PRODUKTU KARTON KOD EAN
ZA92002 100 5907547627651

RĄCZKA DO PRZEŁĄCZNIKA DO BAT. WANNOWEJ EKO   ZA92003

 

KOD PRODUKTU KARTON KOD EAN
ZA92003 100 5907547627668

GŁOWICA DO BATERII 1/2   ZA92004

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA92004 400 100 5907547627675
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GŁOWICA DO BATERII 3/8   ZA92005

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA92005 400 100 5907547627682

GŁOWICA CERAMICZNA DO BATERII JAWA 1/2   ZA92006

 

KOD PRODUKTU KARTON KOD EAN
ZA92006 200 5907547625459

GŁOWICA CERAMICZNA DO PAN-47   ZA92007

 

KOD PRODUKTU PUDEŁKO KOD EAN
ZA92007.L 1 5907547682773
ZA92007.P 1 5907547682780

TERMOSTAT DO BATERII TERMOSTATYCZNEJ CLASSIC 023,168   ZA8100.A

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA8100.A 100 1 5907547680885

TERMOSTAT DO BATERII TERMOSTATYCZNEJ CUBIC 168   ZA8100.B

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA8100.B 50 1 5907547680892
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TERMOSTAT DO BATERII TERMOSTATYCZNEJ MODERN 023, 168   ZA8100.C

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA8100.C 100 1 5907547680908

TERMOSTAT DO KOMPLETU NATRYSKOWEGO PAN-51, PAN-52   ZA8100.D

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA8100.D 100 1 5907547682735

GŁOWICA CERAMICZNA DO BATERII TERMOSTATYCZNEJ CLASSIC, CUBIC, MODERN   ZA8200

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA8200 200 2 5907547680915

REGULATOR PŁYTKOWY WYSOKI 35. DO BATERII UMYW, ZLEW-ŚĆ, NATRYSK.   ZA91103

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA91103 300 60 5907547625428

REGULATOR PŁYTKOWY WYSOKI 35 mm 2-STOPNIOWY   ZA91103-A

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA91103-A 120 60 5907547663512
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REGULATOR PŁYTKOWY NISKI 35 DO BAT. ZLEWOWMYWAKOWEJ STOJĄCEJ   ZA91104

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA91104 360 100 5907547625435

REGULATOR PŁYTKOWY NISKI 35 mm 2-STOPNIOWY   ZA91104-A

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA91104-A 120 100 5907547663505

PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI Z REGULACJĄ PRZEPŁYWU PAN-51, PAN-52   ZA91105

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA91105 1 1 5907547682766

ZESTAW MONTAŻOWY DO ZLEWU STOJĄCEGO.   ZA90892

 

KOD PRODUKTU PUDEŁKO KOD EAN
ZA90892 300 5907547625237

ZESTAW MONTAŻOWY DO UMYWALKI   ZA90893

 

KOD PRODUKTU PUDEŁKO KOD EAN
ZA90893 200 5907547625244
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USZCZELKA DO WYLEWKI-18mm   ZA90866

 

KOD PRODUKTU PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ZA90866 200 10 5907547625213

ZESTAW USZCZELEK DO BAT. ZLEWOZMYWAKOWEJ-STOJĄCEJ: CY,KR,BE,GA,MA,AT,FI,LA   ZA90870

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ZA90870-A 1000 - 10 5907547627613
ZA90870-B 1000 - 10 5907547627835
ZA90870-C 1000 100 - 5907547672910

PERLATOR DO UMYWALKI   ZA90842CR

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA90842CR 2500 20 5907547625145

PERLATOR DO BATERII - EKONOMICZNY PRZEPŁYW WODY   ZA90842CR-A

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA90842CR-A 500 50 5907547663482

PERLATOR DO BATERII Z GUMKĄ - EKONOMICZNY PRZEPŁYW WODY   ZA90842CR-B

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA90842CR-B 1000 50 5907547663499
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PERLATOR DO WANNY CHROM.   ZA90843CR

 

KOD PRODUKTU PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ZA90843CR 1000 20 5907547625169

PERLATOR DO BATERII BIDETOWYCH BE,AT,LA CHROM   ZA90844CR

 

KOD PRODUKTU KOD EAN
ZA90844CR 5907547625183

PERLATOR DO BATERII Z GWINTEM WEWNETRZNYM M22x1   ZA90845CR

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA90845CR 2000 1 5907547680946

WĄŻ Z TWORZYWA DO BATERII KUCHENNEJ CHROM   ZA90318CR

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA90318CR 50 1 5907547624858

PRZYŁĄCZE DO BATERII XX-183   ZA907-183.

 

KOD PRODUKTU KOD EAN
ZA907-183. 5907547624445
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ROZETA Z KRZYWKĄ- CHROM.   ZA90182CR

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA90182CR 300 1 5907547624643

UCHWYT GALAPAGOS Z TWORZYWA CHROM   ZA90332CR GALAPAGO

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA90332CR GALAPAGO 200 1 5907547624896

SPUST Z KORKIEM STEROWANYM DŹWIGNIĄ DO UMYWALKI CHROM.   ZA90475CR NORMAL

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA90475CR NORMAL 100 1 5907547624940

CIĘGNO DŹWIGNI DO BATERI CHROM.   ZA90480CR

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA90480CR 100 1 5907547624957

ZAŚLEPKA Z TWORZYWA DO RĄCZKI NIEBIESKO/CZERWONA   ZA90695

 

KOD PRODUKTU WOREK KOD EAN
ZA90695 1000 5907547624971
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SIODEŁKA DO MA,GA,LA,FI,CY,KR,BE - GWINT LEWY   ZA90762-A

 

KOD PRODUKTU PUDEŁKO KOD EAN
ZA90762-A 200 5907547627873

SIODEŁKA DO IB, TE, DO - GWINT LEWY   ZA90762-B

 

KOD PRODUKTU KARTON KOD EAN
ZA90762-B 500 5907547627620

SIODEŁKA DO BATERII - GWINT PRAWY   ZA90763

 

KOD PRODUKTU KOD EAN
ZA90763 5907547627804

PIERŚCIEŃ DO MIESZACZA   ZA90810-A

 

KOD PRODUKTU KARTON KOD EAN
ZA90810-A 100 5907547627842

PIERŚCIEŃ DO MIESZACZA.   ZA90810-B

 

KOD PRODUKTU KOD EAN
ZA90810-B 5907547627774
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PIERŚCIEŃ POD RĄCZKĘ-CHROM-GWINT ZEWNĘTRZNY   ZA90811CR

 

KOD PRODUKTU PUDEŁKO KOD EAN
ZA90811CR 100 5907547625053

PIERŚCIEŃ POD RĄCZKĘ-CHROM-GWINT WEWNĘTRZNY   ZA90811CR.A

 

KOD PRODUKTU PUDEŁKO KOD EAN
ZA90811CR.A 150 5907547627767

PODSTAWKA POD BAT. UMYWALKOWĄ, BIDETOWĄ ZLEWOZM.C-CHROM   ZA90813

 

KOD PRODUKTU PUDEŁKO WOREK KOD EAN
ZA90813CR-A 200 1 5907547627859
ZA90813CR-B - - 5907547627866

PODSTAWKA DO BATERII KUCHENNEJ XX-183 CHROM.   ZA90814CR

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
ZA90814CR 100 50 5907547627781

PODSTAWKA DO BATERIĘ ZLEWOZMYWAKOWĄ STOJĄCĄ XX-182 CHROM.   ZA90815CR

 

KOD PRODUKTU KARTON KOD EAN
ZA90815CR 100 5907547627798
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KOREK DO SPUSTU AU CHROM   ZA90821CR

 

KOD PRODUKTU KARTON WOREK KOD EAN
ZA90821CR 100 1 5907547625107

NAKRĘTKA MOCUJĄCA CHROM   ZA90850CR

 

KOD PRODUKTU PUDEŁKO KOD EAN
ZA90850CR 500 5907547625190

SMAR NASKOSIL A 30g   SMAR

 

KOD PRODUKTU KARTON PUDEŁKO KOD EAN
SMAR 100 1 5907547624377
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