DIAMOND

PERFEKCYJNA ARMATURA

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. W350.N

1) Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

WULKAN H350.N

2)  Zamierzone rastosowanie lub zastosowania:

Grzejnik aluminiowy przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania
zasilany z oddzielnego Zrédta ciepta w ktérym czynnikiem grzewczym jest

woda lub para wodna o temperaturze do 120°C

3 Producent:

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe DIAMOND Spétka z o.o.

ul.Rakowicka 31; 31-510 Krakéw

4)  Upowainiony Przedstawiciel:

NIE DOTYCZY
5)  System(y) oceny i weryfikacji stalosci wlagciwosci uiytkowych
SYSTEM 3

6) Norma zharmonizowana :

EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1. Politecnico Di Milano-Energy Department (notyfikacja nr 1695) ITALY;

2. AQM S.r.l. (LAB N0.0095)

7) Deklarowane wlasciwosci uiytkgi;fe

Zasadnicze charakterystyki

Zharmonizowa

Wiasciwosci uiythowe na specyfikacja

techniczna
Reakcja na ogien Al
Uwalnianie substancji NIE MA
niebezpiecznych
Temperatura powierzchni Max 120°C

Szczelnos¢ pod dziataniem
cisnienia

Brak przeciekéw przy cisnieniu 1,3
krotnie wiekszym od maksymalnego
ci$nienia roboczego: 2600 kPa

Odpornos¢ na  dzialanie

cisnienia

Brak peknie¢ przy cisnieniu 1,69 razy
wiekszym od maksymalnego ciénienia
roboczego: 3380 kPa

| przy maksymalnym cisnieniu roboczym:

2000 kPa EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna

¢so = 888 Wat / 10 elementéw

¢$3o= 462 Wat / 10 elementéw

Moc ciepina w  rdinych

warunkach eksploatacyjnych | ¢ =5,97. x AT*®

(charakterystyka)

Trwatos¢ jako:

Odpornosc na korozje Brak korozji powierzchni zewnetrznych

po 200 h badania
zawilgocenia

w  warunkach

Odpornosé na stabe uderzenia

Klasa 0

S |

Wiasciwosci wiythowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne 7 zestawem deklarowanych
wlaseiwosci uiytkowych. Niniejsza deklaracja  wlasciwosci uiythowych wydana zostaje
zgodnie 7 rozporzqdzeniem (UE) nr 3052011 na wylqeing odpowiedzialnosé producenta
okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal -(a):

StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(nazwisko i stanowisko)

miffirtracyjuych
S PiSut
i 1
.

o sen

K asprzyh




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. W350

1) Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
WULKAN H350

L 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Grzejnik aluminiowy przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania
zasilany z oddzielnego #rédta ciepta w ktérym czynnikiem grzewczym jest
woda lub para wodna o temperaturze do 120°C

3} Producent:

ul.Rakowicka 31; 31-510 Krakow

4)  Upowainiony Przedstawiciel:

NIE DOTYCZY
5)  System(y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uiytkowych
SYSTEM 3
6) Norma zharmonizowana :
EN 442-1:2014
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1. Politecnico Di Milano-Energy Department (notyfikacja nr 1695) ITALY;

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe DIAMOND Spétka z o.o.
: 2. AQM S.r.l. (LAB No.0095)

7) 5;!??&;5;\;5;1-éd;i&}ciwo§cf uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wlasciwosci uiytkowe

Zharmonizowa
na specyfikacja
techniczna

cisnienia

Reakcja na ogien Al

Uwalnianie substancji NIE MA

‘niebezpiecznych

Temperatura powierzchni Max 120°C

Szczelno$¢ pod dziafaniem | Brak przeciekéw przy ciénieniu 1,3

krotnie wiekszym od maksymalnego
ci$énienia roboczego: 1040 kPa

Odpornos¢ dziatanie

cisnienia

na

Brak pekniet¢ przy cisnieniu 1,69 razy
wiekszym od maksymalnego ciénienia
roboczego: 1352 kPa

I przy maksymalnym ci$nieniu roboczym:
800 kPa

EN 442-1:2014

Nominalna moc ciepina

dso = 916 Wat / 10 elementéw

¢30= 475 Wat / 10 elementow

Moc ciepina  w  réinych

warunkach eksploatacyjnych | ¢ = 6,05, x AT
{charakterystyka)

Trwatos¢ jako:

Odpornosc na korozje

Brak korozji powierzchni zewnetrznych

po 200 h badania w warunkach
zawilgocenia
Odpornosé na stabe uderzenia | Klasa 0

Wiasciwosci uiythowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne 7 zestawem deklarowanych
wlasciwosci uiytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uiytkowych wydana zostaje
zgodnie 7 rozporzqdzeniem (UE) nr 30572011 na wylqezng odpowiedzialno$é producenta

okreslonego powyiej.

E W imieniu producenta podpisal -(a):

Krakow, dnia 26 lipiec 2017 roku

(miejsce i data wydania)

(nazwisko,i stap, '?‘
Yregiph )

StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT
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5)  System(y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uiythowych an s e . - !
Wiasciwosci uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne 7 zestawem deklarowanych '
SYSTEM 3 wlasciwosei uiytkowych. Niniejsza deklaracja wilasciwosei uiytkowych wydana zostaje |
zgodnie 7 rozporzqdzeniem (UE) nr 3052011 na wylqczng odpowiedzialno$é producenta

_ okreslonego powyiej.
6) Norma zharmonizowana :

ENA42-1.2015 W imieniu producenta podpisal -(a):  StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

: . Doty e
: ; ; nazwisko 1 stirtgmisk
i Jednostka lub jednostki notyfikowane: (i _?)» Ay

1. Politecnico Di Milano-Energy Department (notyfikacja nr 1695) ITALY; Krakéw, dnia 17 maj 2017 roku Q
2. AQM S.EL{LABNDIO0SS) @00 | | sososeosmmenieeesimeies 0000 Seisi 2veml:

gLl 4 vy
(miejsce i data wydania) (pndpu

PERFEKCYJNA ARMATURA

e e S e R _.._.7.)_..m.5‘;;.i;;{;..u;‘;;'.é_;a&_g..c_i;;éggi_a};_&;%_...,.._..-.._.._.._.._.._.._.._..-.._..-.._.._.._..-.._.._.._.._.._..-,._..-.._.._.._.._..

' 3 i . Zharmonizowa

: DE KLARACJA WI’.ASCIWO$C| UZYTKOWYCH LHINICE CRAISTININ Wiasciwosci uiytkowe na specyfikacja

| techniczna

i NR. W500.N i | Reakcja na ogien Al

; i | Uwalnianie substancji NIE MA

: 1) Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu: niebezpiecznych

i Temperatura powierzchni Max 120°C

: Szczelno$¢ pod dziataniem | Brak prieciekéw przy cisnieniu 1,3

! WULKAN H500.N cisnienia krotnie wiekszym od maksymalnego

: ci$nienia roboczego: 2600 kPa

% 2) Zamierzone ZﬂSf().\'()H’("H‘e lub zasroso;u(”"'“: OdpornOS'(.‘ na dziaftmie Brak qunieé przy Cis’niEniu 1,69 razy

i cisnienia wiekszym od maksymalnego ci$nienia

‘. Grzejnik aluminiowy przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania roboczego: 3380 kPa

| zasilany z oddzielnego Zrédfa ciepta w ktérym czynnikiem grzewczym jest 'zg(;;‘/k':aks\'ma'"\fm cisnieniu roboczym: | o\ 100 19014
a

; woda lub para wodna o temperaturze do 120° -

: a P od P 20°C Nominalna moc cieplna $so = 1212 Wat / 10 elementéw

| J— ds3o= 635 Wat / 10 elementéw

: A FRena Moc cieplna w  rdinych

: warunkach eksploatacyjnych | ¢ = 8,599. x AT26

. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe DIAMOND Spétka z o.0. (charakterystyka)

ul.Rakowicka 31; 31-510 Krakéw Trwatos$¢ jako:

; Odpornos¢ na korozje Brak korozji powierzchni zewnetrznych

i 4)  Upowainiony Prredstawiciel: po 200 h badania w warunkach

: NIE DOTYCZY zawilgocenia

i Odpornosc na stabe uderzenia | Klasa 0




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. W800.N

1) Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

WULKAN H800.N

2)  Zamierzone rastosowanie lub zastosowania:

Grzejnik aluminiowy przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania
zasilany z oddzielnego #rddta ciepta w ktérym czynnikiem grzewczym jest
woda lub para wodna o temperaturze do 120°C

Producent:

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe DIAMOND Spétka z o.0.

ul.Rakowicka 31; 31-510 Krakow

Upowaziniony Przedstawiciel:

NIE DOTYCZY
System(y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uiythowych
SYSTEM 3

Norma zharmoenizowana :

EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1. Politecnico Di Milano-Energy Department (notyfikacja nr 1695) ITALY;
2. AQM S.r.l. (LAB N0.0095)

7)  Deklarowane wlasciwosci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uiythowe

Zharmonizowa
na specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Al
Uwalnianie substancji NIE MA
niebezpiecznych

Temperatura powierzchni Max 120°C

Szczelnos¢ pod dziataniem
cisnienia

Brak przeciekéw przy cisnieniu 1,3
krotnie wiekszym od maksymalnego
ci$énienia roboczego: 2600 kPa

Odpornos¢  na  dziatanie

cisnienia

Brak peknieé¢ przy cisnieniu 1,69 razy
wiekszym od maksymalnego ciénienia
roboczego: 3380 kPa

I przy maksymalnym ci$nieniu roboczym:
2000 kPa

EN 442-1:2014

Nominalna moc ciepina

$so = 1647 Wat / 10 elementow

d30= 839 Wat / 10 elementéw

Moc cieplna w  réinych

warunkach eksploatacyjnych | ¢ =9,42. x AT

{charakterystyka)

Trwatos¢ jako:

Odpornosé na korozje Brak korozji powierzchni zewnegtrznych
po 200 h badania w warunkach
zawilgocenia

Odpornos¢ na stabe uderzenia | Klasa 0

Wiasciwosci uiythowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne 7 zestawem deklarowanych
wlasciwosci uiytkowyeh. Niniejsza deklaracia wilasciwosci uiytkowych wydana zostaje
zgodnie 7 rogporzqdzeniem (UE) nr 3052011 na wylqczng odpowiedzialnosé producenta

okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal -(a):

StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(nazwisko i stanowisko)
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PERFEKCYJNA ARMATURA

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. W800

1) Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
WULKAN H800

2)  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Grzejnik aluminiowy przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania
zasilany z oddzielnego irédta ciepta w ktérym czynnikiem grzewczym jest
woda lub para wodna o temperaturze do 120°C

3)  Producent:

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe DIAMOND Spétka z o.0.
ul.Rakowicka 31; 31-510 Krakow

4)  Upowainiony Przedstawiciel:

NIE DOTYCZY
5)  System(y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uiytkowych
SYSTEM 3
6) Norma tharmonizowana :
EN 442-1:2014
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1. Politecnico Di Milano-Energy Department (notyfikacja nr 1695) ITALY;
2. AQM S.r.l. (LAB No.0095)

7 Deklarowane wiasciwosci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wlasciwosci uiythowe

Zharmonizowa
na specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogiert Al
Uwalnianie substancji NIE MA
niebezpiecznych

Temperatura powierzchni Max 120°C

Szczelnos¢ pod dziataniem
cisnienia

Brak przeciekow przy cisnieniu 1,3
krotnie wiekszym od maksymalnego
ciénienia roboczego: 1040 kPa

Odpornos¢  na  dziatanie

ciSnienia

Brak peknieé przy cisnieniu 1,69 razy
wiekszym od maksymalnego ciénienia
roboczego: 1352 kPa

I przy maksymalnym ci$nieniu roboczym:
800 kPa

EN 442-1:2014

Nominalna moc ciepina

dso = 1741 Wat / 10 elementdw

¢$a0= 885 Wat / 10 elementow

Moc cieplna  w  réinych

warunkach eksploatacyjnych | ¢ =9,79. x AT

{charakterystyka)

Trwalos¢ jako:

Odpornosc na korozje Brak korozji powierzchni zewnetrznych

po 200 h badania
zawilgocenia

w warunkach

Odpornosé na stabe uderzenia

Klasa 0

Wiasciwosci uiythowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne 7 zestawem deklarowanych
wlasciwosei uiytkowyeh. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uiytkowych wydana zostaje |
zgodnie 7 rozporzqdzeniem (UE) nr 3052011 na wylqczng odpowiedzialno$é producenta

okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal -(a):

Krakéw, dnia 26 lipiec 2017 roku

.....................................................................

(nazwisko | stay wwisko)
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StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT
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