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PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 24/JA-1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

BATERIA MIESZAJACA JAWA
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: JA-023, JA-030, JA-075, JA-135, JA-160, JA-168, JA-182
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Przeznaczone do uzywania z armaturq sanitarng instalowanq
w pomieszczeniach stuigcych higienie i w kuchniach

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 30-858 Krakow, ul. Péttanki 62B, CHRL

Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: NIE DOTYCZY
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 200:2024-06
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: -
7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wilasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowar

Materialy, powloki dekoracyjne Zgodne

Wymiary. Gwinty przytqczeniowe: JA-023, JA-160, JA-168 — G 3/4,

JA-030 -G 1/2B,

JA- 075, JA-135, JA-182 — M10x1-6H
Cisnienie Dopuszczalne dynamiczne 2 0,5 bar
Dopuszczalne statyczne < 10 bar
Zalecane dynamiczne: od 1 do 5 bar

Temperatura Dopuszczalna < 70°C
Zalecana < 65°C

Szczelnos¢ Speinia

Wytrzymatos¢ hydrauliczna Spetnia

Trwatos¢ Spetnia

Klasa przeplywu JA-023:C/B, JA-030:A/A, JA-075:Z, JA-135:Z, JA-160:A,
JA-168:B, JA-182:Z

Grupa akustyczna U

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wiasciwosciami uZzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z
ustawaq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat: StAWOMIR KASPRZYI. - PROKURENT

stanowisko)

Krakéw, dnia 29 paZdziernik 2024 r. (-\
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PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 24/JA

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

BATERIA MIESZAJACA JAWA
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: JA-023, JA-030, JA-075, JA-135, JA-160, JA-168, JA-182
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Przeznaczone do uZywania z armaturq sanitarnq instalowang
w pomieszczeniach stuigcych higienie i w kuchniach
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 30-858 Krakéw, ul. Péttanki 62B, CHRL
5. Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: NIE DOTYCZY
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 200:2008
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: -
7b. Krajowa ocena techniczna: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowari

Materialy, powloki dekoracyjne Zgodne

Wymiary. Gwinty przylqczeniowe: JA-023, JA-160, JA-168 -G 3/4,

JA-030 -G 1/2 B,

JA- 075, JA-135, JA-182 ~ M10x1-6H
Cisnienie Dopuszczalne dynamiczne 2 0,5 bar
Dopuszczalne statyczne < 10 bar
Zalecane dynamiczne: od 1 do 5 bar

Temperatura Dopuszczalna s 90°C
Zalecana < 65°C

Szczelnos¢ Spefnia

Wytrzymatos¢ hydrauliczna Spefnia

Trwalosé Speitnia

Klasa przeptywu JA-023:C/B, JA-030:A/A, JA-075:Z, JA-135:Z, JA-160:A,
JA-168:B, JA-182:Z

Grupa akustyczna U

9. Wiasciwosci uzytkowe okresionego powyzej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wilasciwosciami uiytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
ustawgq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylqcznq odpowiedzialnosé¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat: StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(imie,| hazwisko i stanowisko)
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