DI.AQND'

PERFEKCYJNA ARMATURA

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. W350.N

1) Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

WULKAN H350.N

2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Instalacje grzewcze w budynkach
3) Producent:
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe DIAMOND Spétka z o0.0.

ul.Péttanki 62B , 30-858 Krakéw

4) Upowazniony Przedstawiciel:
NIE DOTYCZY
5)  System(y) oceny iweryfikacji stalosci wlasciwosci uiytkowych
SYSTEM 3

6) Norma zharmonizowana :

EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Politecnico Di Milano-Energy Department (notyfikacja nr 1695) ITALY; AQM S.r.l. (LAB No0.0095)

7)  Deklarowane wilasciwosci uzytkowe

Zharnonizow
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uiythowe ana
specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien Al
Uwalnianie substancji NIE MA
niebezpiecznych
Temperatura powierzchni Max 120°C
Szczelnos¢  pod dziataniem | Brak przeciekéw przy ciSnieniu 1,3 krotnie wiekszym od
cisnienia maksymainego cisnienia roboczego: 2600 kPa
Odpornos¢ na dziatanie cisnienia Brak peknieé przy cisnieniu 1,69 razy wiekszym od maksymailnego
ci$nienia roboczego: 3380 kPa
| przy maksymalnym ci$nieniu roboczym: 2000 kPa EN 442-1:2014

Nominalna moc ciepina &so0 = 888 Wat / 10 elementéw
$30= 462 Wat / 10 elementéw

Moc ciepina w réznych warunkach

eksploatacyjnych ¢ =5,9724 x ATV

{charakterystyka)

Trwatos¢ jako:

Odpornos¢ na korozje Brak korozji powierzchni zewnetrznych po 100 h badania w warunkach
zawilgocenia

Odpornos¢ na stabe uderzenia Klasa 0

Wiasciwosci uiytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne 7 zestawem deklarowanych wilasciwosci uiytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal -(a): SLAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT
(imie, mzzwiﬁm istanouél'ko)

Krakoéw, dnia 2 styczeri 2024 roku Q P g@'—? , )7 ‘

(miejsce i data wydania) (podpi}f




DI.A’ND’

PERFEKCYJNA ARMATURA

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR. W500.N

1) Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

WULKAN H500.N

2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Instalacje grzewcze w budynkach

3) Producent:
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe DIAMOND Spétka z o.0.
ul.Péttanki 62B , 30-858 Krakow
4) Upowazniony Przedstawiciel:
NIE DOTYCZY
5)  System(y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uiytkowych
SYSTEM 3
6) Norma zharmonizowana :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Politecnico Di Milano-Energy Department (notyfikacja nr 1695) ITALY; AQM S.r.l. (LAB No.0095)

7)

Deklarowane wilasciwosci uzytkowe

EN 442-1:2014

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci utythowe Zhsa;:tc;;z;:na
techniczna
Reakcja na ogien Al
Uwalnianie substancji NIE MA
niebezpiecznych
Temperatura powierzchni Max 120°C
Szczelno$¢  pod  dziataniem | Brak przeciekéw przy ci$nieniu 1,3 krotnie wiekszym od
cisnienia maksymalnego ci$nienia roboczego: 2600 kPa
Odpornos¢ na dzialanie cisnienia Brak peknie¢ przy cisnieniu 1,69 razy wigkszym od maksymalnego
ci$nienia roboczego: 3380 kPa
I przy maksymalnym ciénieniu roboczym: 2000 kPa EN 442-1:2014

Nominalna moc ciepina dso= 1212 Wat / 10 elementéw
d0= 635 Wat / 10 elementéw
Moc cieplna w  roinych
warunkach eksploatacyjnych | & =8,5992 x AT%26%48
{charakterystyka)
Trwafos¢ jako:
Odpornos¢ na korozje Brak korozji powierzchni zewnetrznych po 100 h badania w

warunkach zawilgocenia

Odpornos¢ na stabe uderzenia

Klasa 0

Wiasciwosci uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlaSciwosci uiytkowych. Niniejsza
deklaracja wilasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie 7 rozporigdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal -(a):

Krakow, dnia 2 styczen 2024 roku

(podpis)

(miejsce i data wydania)




DI.AQND’

PERFEKCYJNA ARMATURA

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. W800.N

1) Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

WULKAN H800.N

2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Instalacje grzewcze w budynkach
3) Producent:
Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe DIAMOND Spétka z o.0.

ul.Péttanki 62B , 30-858 Krakéw

4) Upowazniony Przedstawiciel:

NIE DOTYCZY
5)  System(y) oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uiytkowych
SYSTEM 3
6) Norma zharmonizowana :
EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Politecnico Di Milano-Energy Department (notyfikacja nr 1695) ITALY; AQM S.r.l. (LAB No.0095)

7)  Deklarowane wlasciwosci uiytkowe

Zharmonizow
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uiythowe ana
specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogient Al
Uwalnianie substancji NIE MA
niebezpiecznych
Temperatura powierzchni Max 120°C
Szczelnos¢  pod dziataniem | Brak przeciekébw przy cisnieniu 1,3 krotnie wigkszym od
cisnienia maksymalnego ci$nienia roboczego: 2600 kPa
Odpornos¢ na dziatanie cisnienia Brak pekniec¢ przy cisnieniu 1,69 razy wigkszym od maksymalnego
ci$nienia roboczego: 3380 kPa
I przy maksymalnym ci$nieniu roboczym: 2000 kPa EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna ¢so = 1647 Wat / 10 elementéw
d3o= 839 Wat / 10 elementéw

Moc ciepina w réznych warunkach

eksploatacyjnych $=9,4273 x ATY319%

{charakterystyka)

Trwatosé jako:

Odpornos¢ na korozje Brak korozji powierzchni zewnetrznych po 100 h badania w warunkach
zawilgocenia

Odpornos¢ na stabe uderzenia Klasa 0

Wiasciwosci uiythowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uiytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci ulythowych wydana zostaje zgodnie 7 rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyZej.

W imieniu producenta podpisat -(a): StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT
(imie, nazwisko istanow@ko)

73'.

g . : \ (] D
Krakéw, dnia 2 styczeri 2024 roku . "'zl:/ ;ﬁ J/ \ﬂ

(miejsce i data wydania) B @odpi.\{)




