KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 1/2025

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Ziaczki zaprasowywane do instalacji gazowych
z miedzi i stopéw miedzi Profipress G.

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego": Profipress G nr wzoru 2611, 2611.5, 2612, 2612.3, 2613,
2614, 2614.2, 2614.6, 2615, 2615.1, 2615.2, 2615.5, 2616, 2616.1, 2617.2, 2618, 2618.1, 2625.5,
2626, 2626.1, 2650, 2652, 2654, 2656, 2659.5, 2661, 2666PL, 2666.

. Zamierzone  zastosowanie lub  zastosowania: do  budowy instalacji  gazowych
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz.1225)
zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011 przy MOP 5, w zakresie temperaturowym
-20°C do +60°C.

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Viega GmbH & Co0.KG, Viega Platz 1, D-57439 Attendorn, Niemcy,

Viega GmbH & Co. KG, D-99518 GrofBheringen, Viegastralie 1, Niemcy;
Viega GmbH & Co. KG, D-57439 Attendorn, Zum Langen Acker 7, Niemcy.

. Nazwa 1 adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Viega Sp. z 0.0., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa.

. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 1.

. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji?: nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: INiG-PIB-KOT-2020/0021 wydanie 3. Ziaczki zaprasowywane do
instalacji gazowych z miedzi i stopéw miedzi Profipress G.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Nafty i Gazu —
Panstwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Krakéw

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu?: Instytut
Nafty i Gazu — Panstwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Krakow; akredytacja
AC010; KRAJOWY CERTYFIKAT STALOSCI WELEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
ACO010 - UWB - 0022 z dnia 22.01.2025



8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi®
zastosowania lub zastosowan
Szczelnosé Brak przeciekow
Wytrzymatosé na cisnienie Brak trwatych odksztatcen i przeciekéw
wewnetrzne
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Brak trwatych odksztalcen i przeciekow
Uxiporicise I8 Zuilaly Brak przeciekow
temperatury
Odpornos¢ na wibracje Brak przeciekow
Odpornos¢ na zginanie Ugiecie < 100 mm, brak przeciekow
Odpornos¢ na skrecanie Brak przeciekow
Dopuszczalne odchyltki Dopuszczalne odchytki wymiaréw ztaczek
wymiarow zlaczek zgodne z dokumentacja producenta
Odpornos¢ na wysoka
temperature przy cisnieniu 1bar Odporny
(GT1)

9. Wiasciwosci uzytkowe okres§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt. 8 deklarowanymi wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na
wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Cztonek Zarzadu Jacek Lange

(imie i nazwisko oraz stanowisko)
Gdansk, 29.01.2025 W

(miejsce i data wydania) (podpis)



