Karta Katalogowa

KOD: |ART.95 |
|ZAWOR GRZEJINIKOWY ODCINAJACY KATOWY |

- Zawor odcinajacy, do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach

- Materiat korpusu: mosigdz niklowany

- Materiat gtowicy: ABS

- Materiat uszczelnienia kuli: PTFE

Wysokiej jakosci zawory grzejnikowe z koncowka z gwintem wewnetrznym do podtgczenia urzadzenia
grzewczego do instalacji. Zawory grzejnikowe oraz odcinajgce wystepujg w wersji prostej jak i katowe;j.
Wykonane z mosigdzu z solidng gtowicg wykonang z ABS, wyposazone w diawik. Wszystkie zawory sg
piaskowane i po tej operacji niklowane. Zawory grzejnikowe charakteryzujg sie solidnym wykonaniem i
trwatym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami.
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KOD EAN KARTON PUDE£KO
ART.95-15.0K 5907547675584 60 10

PARAMETRY

KOD PRZEPUSTOWOSC WYMIAR L [MM] WYMIAR A1/A2

ART.95-15.0K , G 1/2B, Rp 1/2

W TSe\e el | Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
Maksymalna temperatura pracy 120°C
System 3

Znak: B
MATERIALY: ELEMENT MATERIAL

KORPUS, TRZPIEN, NAKRETKA, t ACZNIK MOSIADZ
USZCZELNIENIA EPDM
POKRETLO ABS
SRUBKA STAL
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TYP PRODUKTU: |95
GWARANCJA: |2 lata
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