


Przeznaczenie:

Grupa bezpieczeństwa GR.BEZP.CWU.SS służy do zabezpieczania instalacji ciepłej wody 
użytkowej (o mocy max. 35 kW) przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. 

Opis:

Belka wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wyposażona w zawór bezpieczeństwa (ciśnienie 
otwarcia zaworu 6 bar), odpowietrznik automatyczny oraz manometr do kontroli ciśnienia. 
Grupa bezpieczeństwa posiada uchwyt montażowy (z 4 otworami) poprzez który należy 
zamocować belkę do ściany za pomocą odpowiednich kołków oraz śrub. 

Zasada działania:

Grupa bezpieczeństwa chroni instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia roboczego. 
Głównym elementem zestawu jest zawór bezpieczeństwa, który pozostaje zamknięty, 
dopóki ciśnienie w instalacji nie przekroczy fabrycznie ustalonej wartości – 6 bar.

W przypadku przekroczenia tej wartości, następuje ruch membrany zaworu, co powoduje 
jego otwarcie i odsłonięcie przelotu. Umożliwia to usunięcie nadmiaru czynnika z instalacji 
i tym samym obniżenie ciśnienia do bezpiecznego poziomu.

Dodatkowo, zawór bezpieczeństwa wyposażony jest w pokrętło umożliwiające jego ręczne 
otwarcie przy niższym ciśnieniu – funkcja ta służy do okresowego sprawdzenia 
poprawności działania zaworu.

Naczynie przeponowe(nie będące częścią zestawu) służy do utrzymania parametrów 
instalacji w określonych granicach. 

Dane techniczne:

Nominalne ciśnienie nastawy:   6 bar
Zakres dopuszczalnych temperatur:   5 - 110°C
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Wymiary:

Wymiary otworów w zaworze bezpieczeństwa.



Montaż:

Montaż, podłączenie, obsługa, konserwacja oraz przeglądy grupy bezpieczeństwa powinny 
być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie 
uprawnienia.
Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że ciśnienie otwarcia zaworu 
bezpieczeństwa jest zgodne z wymaganiami danej instalacji. Zaleca się dokładne 
przepłukanie instalacji przed montażem, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które 
mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie urządzenia.
Grupę bezpieczeństwa należy zamontować na ścianie za pomocą kołków rozporowych, w 
pozycji pionowej – z manometrem skierowanym do góry. Urządzenie powinno być 
bezpośrednio przy zasobniku C.W.U. – na odcinku powrotnym,  w miejscu umożliwiającym 
łatwy dostęp do późniejszej obsługi lub demontażu. Rura łącząca instalację z grupą 
bezpieczeństwa powinna być możliwie krótka. 
Do wyjścia zaworu bezpieczeństwa należy podłączyć rurę zrzutową, odprowadzającą 
nadmiar czynnika grzewczego do kanalizacji lub innego bezpiecznego odpływu.

Ostrzeżenie:

Przez urządzenie przepływa gorący czynnik grzewczy. Elementy zestawu mogą nagrzewać 
się do wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do prac serwisowych lub 
konserwacyjnych należy odczekać do ostygnięcia urządzenia oraz stosować odpowiednie 
środki ochrony osobistej, aby uniknąć poparzeń.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania, 
błędu w sztuce instalatorskiej

2. Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady
3. Wyroby w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki

Gwarancja:

Producent udziela 5-letniej gwarancji 
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