
KOD:

NAZWA:

INFORMACJE:

ST-04.WIFI

ENERGOOSZCZĘDNY STEROWNIK PIECA: POMPY C.O. ORAZ WENTYLATORA 
NADMUCHOWEGO LED, CONTROL - SMART, PID (SP-35) WIFI

- Umożliwia racjonalne i wygodne zarządzanie domowym systemem c.o. oraz wentylatorem 
nadmuchowym,
- Przeznaczony jest do sterowania kotłami na paliwo stałe, drewno, węgiel, miał. Użytkownik ma do 
wyboru 5 wersji trybów pracy sterownika uwarunkowanych rodzajem opału oraz typem kotła.

Sterownik kotła TYP ST-04.WIFI kontroluje pracę wentylatora nadmuchowego oraz pompy C.O.. 
Posiada możliwość podpięcia termostatu pokojowego oraz czujnika spalin PT-1000. Jest to inteligentny 
sterownik do sterowania procesem spalania drewna, węgla i miału. Zastosowanie nowego algorytmu 
Control Smart sprawia, iż jest to urządzenie w pełni uniwersalne, przystosowane do sterowania 
wentylatorem i pompą C.O..

TOWARY:

KOD EAN KARTON PUDEŁKO
ST-04.WIFI 5907547606052 20 1

PARAMETRY:

KOD ZASILANIE POBÓR MOCY CZĘSTOTLIWOŚĆ 
PRACY

   

ST-04.WIFI 230V / 50Hz +/- 
10%

2 W 2,4 GHz

Karta Katalogowa

WŁAŚCIWOŚCI: ZASILANIE 230V / 50Hz +/- 10%
POBÓR MOCY 2 W
STANDARD WIFI 802,11 b/g/n
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY 2,4 GHz
DYREKTYWY LVD 2014/35/UE,  EMC 2014/30/UE;  RoHS 2011/65/UE-2015/863;  RED 2014/53/UE
Znak: CE
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PN-EN 60730-1;  PN-EN 60730-2-9;  PN-EN IEC 63000:2019-01E

2 lata

NORMY:

DEKLARACJA:

TYP PRODUKTU:

GWARANCJA:

MATERIAŁY: ELEMENT MATERIAŁ
OBUDOWA ABS

PRZEWODY ELEKTRYCZNE MIEDŹ

PŁYTKA DRUKOWANA LAMINAT MIEDZIOWANY

ATEST:
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