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DANE TECHNICZNE

Przewody do wody:
• Maksymalne ciśnienie pracy: DN12, DN15 - 10 bar, DN25 - 6 bar

• Temperatura pracy: - 50 do 135°C

• Czynnik roboczy: woda, mieszanina wody z glikolem (max. 50%)

Przewód gazowy:
• Maksymalne ciśnienie pracy: 0,5 bar

• Dopuszczalna temperatura pracy: - 20 do 120°C
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Komplet przyłączeniowy do kotła gazowego składający się z:
• przewodu gazowego WZ 3/4'' o długości 150-300 

• dwóch przewodów do podłączenia C.O. WZ 3/4'' o długości 150-300

• dwóch przewodów do podłączenia C.W.U. WZ 1/2'' o długości 150-300

Przewody zostały dodatkowo pokryte osłoną z tworzywa sztucznego:
• przewód gazowy – osłona żółta

• przewody do wody – osłona biała

UWAGA

Przewody te są przewodami jednokrotnego formowania, tzn. że po rozciągnięciu  nie można

powrócić do stanu początkowego. Przewód raz uformowany powinien już taki pozostać. 

KOMPLET WĘŻY PRZYŁĄCZENIOWYCH
DO KOTŁA GAZOWEGO

PRZ-RGAZ-WZ-KOMPL.
PRZYŁĄCZA DIAMOND
do wody i pieca gazowego

5 LAT
gwarancji



MATERIAŁY:
• Nakrętka: mosiądz / stal nierdzewna

• Przewód: stal nierdzewna

• Nypel: stal nierdzewna

• Uszczelka: EPDM

Przewody przyłączeniowe DIAMOND KAS do wody wykonane są z wysokiej jakości 
materiałów odpornych na korozję, ciśnienie oraz zmienne temperatury. Ich wyjątkowa 
elastyczność i rozciągliwość czynią je niezastąpionym elementem każdej instalacji wodnej, 
pozwalającym na szybki i bezproblemowy montaż bez potrzeby stosowania dodatkowych 
kształtek czy złączek.

Dzięki konstrukcji umożliwiającej rozciąganie nawet do 100% długości początkowej, 
przewody DIAMOND KAS zapewniają elastyczne dopasowanie do warunków 
montażowych i gwarantują trwałe, szczelne połączenie.  Skraca to czas instalacji i zmniejsza 
ryzyko błędów montażowych, co jest szczególnie istotne w trudnodostępnych miejscach.

DANE TECHNICZNE:
• Maksymalne ciśnienie pracy: DN12, DN15 - 10 bar, DN25 - 6 bar

• Temperatura pracy:  - 50 do 135°C

• Czynnik roboczy: woda, mieszanina wody z glikolem (max. 50%)

Karbowana struktura przewodów skutecznie kompensuje wydłużenia
i przemieszczenia instalacji wynikające ze zmian temperatury i ciśnienia. 
Dzięki temu zwiększa się niezawodność całej instalacji i zmniejsza ryzyko 

rozszczelnień.

Przewody DIAMOND KAS są poddawane specjalnej obróbce, która 
zapewnia im długotrwałą sprężystośći odporność na odkształcenia, 
zachowując jednocześnie nadany kształt i pełną funkcjonalność przez długi 

czas użytkowania.

Mogą być stosowane do przesyłania wody zimnej i ciepłej, podłączeń 
armatury sanitarnej, przyłączeń urządzeń grzewczych, w systemach 

chłodniczych oraz w systemach solarnych.

UWAGA

Przewody te są przewodami jednokrotnego formowania, tzn. że po rozciągnięciu  nie można

 powrócić do stanu początkowego. Przewód raz uformowany powinien już taki pozostać. 

Przewody posiadają Atest NIZP PZH

TYPY I ROZMIARY PRZ-WW

TYPY I ROZMIARY PRZ-WZ

PRZ-WW

PRZ-WZ

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE
DO WODY ELASTYCZNY

DN12 (1/2’’) DN15 (3/4’’) DN25 (1’’)

PRZ-WW-15 PRZ-WW-20 PRZ-WW-25

100-200 100-200 100-200

200-400 200-400 200-400

300-600 300-600 300-600

500-1000 500-1000 500-1000

750-1500 750-1500 750-1500

1000-2000 1000-2000 1000-2000

DN12 (1/2’’) DN15 (3/4’’) DN25 (1’’)

PRZ-WZ-15 PRZ-WZ-20 PRZ-WZ-25

100-200 100-200 100-200

200-400 200-400 200-400

300-600 300-600 300-600

500-1000 500-1000 500-1000
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