DIAQND"’

PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 14-1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
KUREK KULOWY - KRAN

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 2500, 2500 H, 2500.0GR, 2501, 2502, 2503
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Do instalacji wodociggowych w budynkach
4. Nazwa iadres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 30-858 Krakéw, ul. Péftanki 62B, CHRL
5. Nazwa i adres siedziby upowazinionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 13828:2025-07
Nazwa okredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: -
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowar Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
Maksymalna temperatura pracy Robocza 65°C, sporadyczna 90°C przez max. 1h
Koricowki przylqczeniowe 2500:R%, R%, R1

2500H: G*%8B, G#%B, G1B
2500.0GR: R%, R%
2501: R%, R%

2502: R%, R¥%

2503: R %
Moment napedowy DN15<6 Nm, DN20<8Nm, DN25<10Nm
Wytrzymalos¢ ogranicznikéw Nie wystepuje widoczne odksztaicenia,

pekniecia lub uszkodzenia

Szczelnos¢ : Szczelny, cisnienie proby 16 +1 bar
a) szczelnos¢ zamkniecia
b) szczelnos¢ zewnetrzna

Uszczelnienie kgtowe 26°

Wytrzymalosé na skrecanie Spetnia

Wytrzymatosc na zginanie Spetnia

Wytrzymatos¢ hydrauliczna Nie wystepujq trwate odksztalcenia, pekniecia lub
rozerwanie kurka podczas badania, ci$nienie préby 25+1 bar

Trwalos¢ DN15 2 5000, DN20, DN25 > 2500 cykli roboczych

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat -{a):

Krakéw, dnia 17 grudnia 2025 r.

{miejsce i data wydania)

(podpis)
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PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 14

1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego:

KUREK KULOWY - KRAN
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 2500, 2500 H, 2500.0GR, 2501, 2502, 2503

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Do instalacji wodociggowych w budynkach
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 30-858 Krakéw, ul. Péttanki 62B, CHRL
5. Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: SYSTEM 4

<

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 13828:2005
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikotu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: -
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dia zamierzonego zastosowania lub zastosowari

Dekiarowane wiasciwosci uiytkowe Uwagi

Maksymalne cisnienie pracy 10 bar

Maksymalna temperatura pracy Robocza 65°C, sporadyczna 90°C przez max. 1h
Koricowki przylgczeniowe 2500:R%, R¥%, R1

2500H: G¥%B, G%B, G18B

2500.0GR: R%, R%

2501: R%, R%

2502: R%, R%

2503: R%

Moment napedowy

DN15<6 Nm, DN20<8 Nm, DN25<10Nm

Wytrzymatosc ogranicznikow

Nie wystepuje widoczne odksztafcenia,
pekniecia lub uszkodzenia

Szczelnos¢ :
a) szczelnosé zamkniecia
b) szczelnosé zewnetrzna

Szczelny, ci$nienie préby 16 +1 bar

Uszczelnienie kgtowe 26°
Wytrzymafosc na skrecanie Spetnia
Wytrzymafo$¢ na zginanie Spetnia

Wytrzymatosé¢ hydrauliczna

Nie wystepujq trwate odksztafcenia, pekniecia lub
rozerwanie kurka podczas badania, ci$nienie préby 25+1 bar

Trwatosc

DN15 2 5000, DN20, DN25 2 2500 cykli roboczych

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylqgczng odpowiedzialnosé producenta.

StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT
(imig, ngzwisko isVowisko)

............. Mt -

W imieniu producenta podpisaf -(a):

Krakdw, dnia 2 styczen 2024 r.

(miejsce i data wydania)

~

odpis{j




