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P.P.H.U Diamond Sp. z 0.0. udziela gwarancji na okres 10 lat (120 miesiecy) od udokumentowanej daty » zamontowanych w instalacjach narazonych na nagty wzrost 106 .
zakupu. Ujawnione w tym czasie wady grzejnika (zgtoszone nie pozniej niz 1 miesiac od daty ich wykry- ciSnienia spowodowany przez miejska sie¢ wodociggowa,
cia) lub jego demontowanych elementéw powstate z winy Producenta uprawniaja do naprawy jezeli jest lub przez nieprawidtowe dziatanie instalacji w odniesieniu |1
mozliwa lub wymiany na produkt nowy, wolny od wad. Producent w ciggu 21 dni od otrzymania zgtoszenia do grzejnikdw. Zamontowanych w instalacji, ktéra bedzie
zajmie stanowisko w sprawie zasadnosci roszczef podajac jednoczesnie w razie uznania reklamagcji termin potaczona z wysokotemperaturowa siecia cieplna przez
naprawy lub dostawy produktu wolnego od wad. W celu rozpatrzenia reklamacji Producent podda rekla- hydroelewator lub wezet mieszania pompowego lub tez
mowany wyrdb ogledzinom, ktére moga nastapic w miejscu zamontowania grzejnika lub w innym miejscu majacej state potaczenie z instalacja wodociggowa bez
wskazanym przez Producenta. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy. zastosowanej na potaczeniu armatury zabezpieczajacej
Producent zastrzega sobie prawo wyboru zatatwienia reklamagji. przed przeptywami zwrotnymi tzw. antyskazeniowej. A < m)
= zanieczyszczonych od wewnatrz ciatami statymi lub pty-
Podstawg do uzyskania gwaranc;ji jest: nami szkodliwymi
= posiadanie oraz przedstawienie dokumentu zakupu = sktadowanych/ przechowywanych/ transportowanych
» zamontowanie grzejnikdw w instalacji zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi i przywotanych przed zamontowaniem na $wiezym powietrzu lub tez w
w nich normami wilgotnych pomieszczeniach/ przestrzeniach tadunko- 5 -
» zastosowanie sie co do wytycznych Producenta zawartych w ,WARUNKI GWARANCJI NA GRZEJNIK wych. o Y
ALUMINIOWY DIAMOND" = podczas czyszczenia grzejnikdw nie wolno uzywac agre- ] 1]
sywnych lub zracych Srodkéw czyszczacych (rozpuszczal- — | | | ‘
> WARUNKI GWARANC]JI NA GRZEJNIK ALUMINIOWY DIAMOND niki, Srodki zawierajace chlor). Grzejniki powinno sie czyscic 20
przy uzyciu delikatnych i miekkich materiatow, ewentual- (80xN)

nie lekko zwilzonych woda. Grzejniki aluminiowe nie moga
stuzyé do suszenia mokrych/wilgotnych przedmiotow
potozonych na grzejniku. Reklamacje sktadane na uszko-
dzenia powtoki lakierniczej spowodowane niewtasciwg modele | Amm | Bmm | ilosé wod waga

eksploatacja i konserwacja nie beda uwzgledniane. grzejnika wiel-() | el fke)

1. Wymagania co do typu instalacji

Grzejniki muszg byc montowane przez wykwalifikowanego instalatora w instalacjach z rur miedzianych,
z tworzywa sztucznego z bariera antydyfuzyjna lub stalowych czarnych. Gwarancja sa objete grzejniki
podtaczone do instalacji o obiegu zamknietym, zabezpieczonym przed rozszerzaniem za pomoca naczyn
wzbiorczych przeponowych, wyposazonych w odpowietrzenie miejscowe (nie dopuszcza sie odpowietrze-

P : : : OTTIMO
nia centralnego), zasilanych z wymiennikowego wezta cieplnego lub kottowni. Dopuszcza sie montowanie N|n|e1521_e wgrunkl gv_vargncyjrje ‘na spr_zedalj\/ towar !'"E_’ 1400 1400 | 1480 0,55 27
grzejnikow w niewielkich (do 30 kW mocy) szczelnych, otwartych instalacjach. Kazdy grzejnik powinien W\/{a_czajq, nie ograniczajq ani nie zawlieszajg uprawnien OTTIMO
by¢ wyposazony w automatyczny odpowietrznik. Gdy grzejnik nie pracuje to w instalacji formujg sie gazy. kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa 1600 1600 | 1680 0,60 30

zgodnie z Ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczeg6Inych wa-
runkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu OTTIMO | 4809 | 1880 0,65 3,3
cywilnego (DZ. U. 2002 r. nr 141, poz 1176). 1800

Odpowietrznik automatyczny pozwala odprowadzit gazy z instalacji i zabezpiecza jg przed wzrostem cis-
nienia (formowanie sie gazow oraz zwigzany z tym wzrost ciSnienia w instalacji moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia ,rozerwania” grzejnika). Nie nalezy montowac grzejnikdw wyraznie wadliwych. W przypadku
instalacji wielometalowych nalezy stosowac do uszczelnienia potgczen tasme teflonowa.

2. Wymagania co do czynnika grzewczego: " Dziekujemy, ze wybrali Paristwo produkt ze znakiem naszej firmy. Mamy na-
Czynnik posredniczacy powinien spetniac nastepujace wymagania: ‘
= Sumaryczna zawartos¢ jonéw chlorkowych i siarczanowych =150 mg/I (Cl- +50,2-), a w przypadku
instalacji wykonanej z miedzi <50 mg/I (Cl- +50,2-), Jezeli woda nie odpowiada powyzszym wymaga-
niom, nalezy stosowac inhibitory korozji (dopuszczone do stosowania przez upowazniong instytucje).

» Zawartos¢ tlenu < 0,1 mg/|

» Odczyn wody pH: 7-8

» Twardo5¢ ogblna wody: < 2,4 -2,8 mval/|

dzieje, ze zakupiony wyréb bedzie stuzyt Paristwu przez wiele lat. Wierzymy, Ze
towary ze znakiem DIAMOND spetniajq Paristwa oczekiwania.

Zarzqd Firmy
Diamond Sp. z o. o.

3. Gwarancja nie obejmuje grzejnikow PPHU DIAMOND Spétka z 0.0.
30-858 Krakow, ul. Pottanki 62B
Serwis techniczny:

Tel.: +48 12 442 00 59
Fax: +48 12 378 35 66
e-mail. serwis@diamond.pl

www.diamond.pl

= uszkodzonych mechanicznie

» zdeformowanych przez zbyt wysokie ciSnienie probne lub ciSnienie statyczne instalacji

» zdeformowanych w wyniku zamrozenia instalacji

= zamontowanych przez osoby nie posiadajgcych stosownych uprawnien

» zabudowanych w pomieszczeniach w ktérych znajdujg sie zrace gazy lub ich opary

» zamontowanych w instalacjach opréznionych w stopniu i na czas dtuzszy niz wymaga tego niezbedna -
naprawa lub konserwacja.
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