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PERFEKCYJNA ARMATURA

POSWIADCZENIE PRODUCENTA
nr 2/PP-1

Nazwa i adres Producenta:

PPHU DIAMOND Spétka z o0.0.
30-858 Krakow, ul. Péttanki 62B

Nazwa produktu:

GRUPA MIESZAJACA DO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Zastosowanie:
Utrzymywanie statej temperatury zasilania sytemu ogrzewania ptaszczyznowego w
instalacjach, ktérych czynnikiem roboczym jest woda lub woda z glikolem (do 50%
glikolu)

Typ:

GR.MIESZ.BP, GR.MIESZ.GRUNDFOS
GR.MIESZ.POM.4M, GR.MIESZ.POM.6M

Wyréb nie jest objety normg zharmonizowang ani krajowa norma wyrobu. Zostat zaprojektowany i
wykonany zgodnie z dokumentacja techniczng producenta oraz uznang praktyka inzynierska.

Odniesienia do norm:
PN-EN 12828+A1:2014-05 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

Szczegdine warunki dotyczqce stosowania wyrobu:

Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar,
Maksymalna temperatura robocza: 90°C

Zestaw skiada sie z poniiszych elementéw:

¢ taczniki mosiezne,
Termometry ART.419-P.40-120,
Zawor termostatyczny tréjdrogowy ESBE VTA372,
Pompa obiegowa GRUNDFOS UPM3 AUTO (GR.MIESZ.GRUNDFOS)
Pompa obiegowa ART.4-130 (GR.MIESZ.POM.4M), ART.5-130 (GR.MIESZ.POM.6M)
Zawor odpowietrzajacy

Krakéw, dnia 30 grudzier 2025 roku

(data i miejsce wystawienia)




