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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Laczniki zaprasowywane Profipress do tgczenia

rur miedzianych.

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego": Profipress, numer wzoru 2416, 2416XL, 2216XL, 2416.1,
2416.1XL, 2216.1XL, 2426, 2426XL, 2226XL, 2426.1, 2426.1XL, 2226.1XL, 2427, 2428, 2218,
2418.1, 2418, 2418XL, 2218XL, 2217.1, 2217.2, 2217.4, 2417.2XL, 2217.2XL, 2211, 2211.4,
2411XL, 2211XL, 2212, 2412XL, 2212.3, 2212.4, 2215.6,4213.2, 2213, 1075.12P, 2211.1, 2212.1,
2214, 2214.1, 22142, 2214.3, 2213.3, 2415, 2415X1.; 2215XL, 2415.3, 2415.5XL, 2215.5XL,
2215.5, 2215.4, 9777.9, 2415.1, 2415.1XL, 2215.1, 2215.1NC, 2215.1XL, 2415.2, 2215.2NC,
9778.0,9778.1,2416.2, 2426.2, 2260, 2262, 2265, 2255, 2263X1L, 2263, 2264, 2267, 2456, 2456XL,
2256XL, 2457, 2269, 2259.5, 2459.5XL, 2259.5XL, 2259.2XL, 2225, 2225.5, 2225.6, 2228.7,
2217.3,2221,2221.1,2222,2222.6EX, 2222.05,2222.2 2218.4,94477.0-713, 2232.1, 2232.3, 2251,
2252, 2249.3, 2244, 2248, 2247, 1096.5, 1097.5, 1096.0, 1097.0, 1096.8, 1096.9, 94385.1, 1022.6,
1022.5, 1097.6, 1097.9, 1097.7, 2277.2, 2233.5, 2233.6, 2273.1, 2272.1, 2272.2, 2272.5, 2211.5,
2232.1,2232.3,2271.1

Profipress S, numer wzoru: 4511, 4511.4, 4512, 4515, 4515.1, 4516, 4516.1, 4517.2, 4518, 4526,
4526.1, 4551, 4562.

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do fjczenia rur miedzianych wg normy PN-EN
1057+A1:2010. Laczniki stosowane sg w instalacjach wodociggowych zimnej i cieptej wody
uzytkowej oraz w instalacjach ogrzewania wodnego.

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: VViega GmbH & Co. KG, Viega
Platz 1, 57439 Attendorn, Niemcy, Viega GmbH & Co. KG, Viegastrafie 1,D-99518 Grofheringen,
Viega GmbH & Co. KG, Zum Langen Acker 7, D-57439  Attendorn.

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Viega Sp. z 0.0., ul. Budowlanych 68B, 80-298 Gdansk.

. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4.

. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1254-7:2021-10 Miedz i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -
Cze¢s¢ 7: Laczniki z koncédwkami zaprasowywanymi do rur metalowych.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji?:

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu®:



8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi®)
zastosowania lub zastosowan
uszczelnienie EPDM temperatura robocza 110°C, ci$nienie
nominalne 1,6 MPa
uszczelnienie FKM temperatura robocza 140°C, ciénienie
nominalne 1,6 MPa

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Czlonek Zarzadu Jacek Lange

(imig i nazwisko oraz stanowisko)

Gdansk, 05.05.2025
(miejsce i data wydania) (podpis)



