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GR.MIESZ.GRUNDFOS

Grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego 1" z zaworem termostatycznym ESBE i pompą 
GRUNDFOS

- Przeznaczona do ogrzewania podłogowego 
- Służy do regulacji i utrzymywania na stałym poziomie temperatury zasilania w rozdzielaczu
- Wyposażona w: pompę GRUNDFOS, zawór termostatyczny trójdrogowy, odpowietrznik ręczny, 
termometry, łączniki
Grupa mieszająca DIAMOND do ogrzewania podłogowego służy do regulacji i utrzymywania na stałym 
poziomie temperatury zasilania w rozdzielaczu. Grupy mieszające DIAMOND mogą być stosowane z 
rozdzielaczami DIAMOND oraz innymi, gdzie rozstaw pomiędzy dolną, a górną belką wynosi 235 mm. 
Grupa mieszająca to urządzenie, którego zadaniem jest obniżenie temperatury czynnika grzewczego w 
instalacji (na wlocie do rozdzielacza), gdzie temperatura jaką chcemy uzyskać jest niższa niż w 
pozostałem części instalacji. Grupy mieszające zaprojektowane są z myślą o ogrzewaniu podłogowym. 
Do regulacji i utrzymania temperatury na stałym poziomie służy zawór termostatyczny trójdrogowy 
ESBE VTA372. Zawór ten miesza w odpowiednich proporcjach medium od strony zasilania (o wysokiej 
temperaturze) z medium powracającym z pętli grzewczej (o niskiej temperaturze). Medium o 
odpowiedniej temperaturze przesyłane jest dalej, na górną belkę rozdzielacza i dalej na obiegi 
grzewcze, poprzez pompę obiegową. Grupa mieszająca posiada na belce dolnej oraz górnej 
termometry umożliwiające kontrolę poprawności działania. Grupa mieszające dostępna w wersji z 
pompą GRUNDFOS 

TOWARY:

KOD EAN PUDEŁKO
GR.MIESZ.GRUNDFOS 5907547606120 1
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Poświadczenie Producenta Nr 2/PP

GR.MIESZ.GRUNDFOS

2 lata

NORMY:

DEKLARACJA:

TYP PRODUKTU:

GWARANCJA:

MATERIAŁY: ELEMENT MATERIAŁ
ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE
ODPOWIETRZNIK RĘCZNY ART.555

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY ESBE VTA372
TERMOMETR ART.419-P

POMPA GRUNDFOS UPM3 AUTO 
(GR.MIESZ.GRUNDFOS)

WŁAŚCIWOŚCI: Temperatura pracy: max 90°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Medium: woda, roztwór glikolu ( max 50%)
Zakres regulacji temperatury zaworu termostatycznego  20 - 55 °C
Kvs zaworu termostatycznego  3,4 m3/h
Zawór termostatyczny: orientacyjna maksymalna łączna długość rur wynosi około  1000 – 1100 m.
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