DI ND*

PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 63-A

1. Nazwainazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rozdzielacze DIAMOND
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: G-ROZ, OWAL-G-ROZ

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego
4. Nozwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 30-858 Krakdw, ul. Péttanki 62B, CHRL
5. Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: SYSTEM 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: -

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2025/2970 wydanie 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE]J, ul. Filtrowa 1, Warszawa

8. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowarn

Deklarowane wilasciwosci uzytkowe Uwagi

rozdzielaczy, przy spadku cisnienia 1 bar i
peinym otwarciv zaworéw, wyrazong
wspoiczynnikiem KV, m3/h

Maksymalne cisnienie robocze <10 bar

Maksymalina temperatura robocza <90°C

Gwinty przylgczy G1,G¥%8B

Szczelnosé Szzcelne, brak odksztaiceri
Szczelnos¢ w maksymalnych warunkach | Szczelne, brak odksztatcen

pracy

Charakterystyka hydrauliczna | G-ROZ: > 1,60 czynnik roboczy: woda;

G-ROZ: 2 1,50 czynnik roboczy: roztwir wedy i glikolu {do
50%);

OWAL-G-ROZ: 2 1,70 czynnik roboczy: woda;
OWAL-G-ROZ: 2 1,60 czynnik roboczy: roztwdr wody |
glikolu (do 50%)

9. Wiasciwosci uiytkowe okreslonego

deklarowanymi wiasciwosciami uiytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnos¢

producenta.

W imieniu producenta podpisaf -(a):

Krakéw, dnia 9 stycznia 2026 r.

{miejsce i data wydania)

powyzej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8

KASPRZYK - PROKURENT

nazwisko i stanowisko)

StAWOMI,

(imi

.T ........ (m;;’p’.'s) ..........................
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PERFEXCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 63-B

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rozdzielacze DIAMOND
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
K-ROZ, M-ROZ, SS-ROZ, OWAL-K-ROZ, OWAL-M-ROZ, OWAL-SS-ROZ

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Instalacje centralnego ogrzewania ptaszczyznowego
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 30-858 Krakdw, ul. Pottanki 62B, CHRL
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: SYSTEM 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: -

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2025/2970 wydanie 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEI, ul. Filtrowa 1, Warszawa

8. Deklarowane wilasciwosci uizytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowan
Maksymalne cisnienie robocze <6 bar
Maksymalna temperatura robocza s70°C
Gwinty przytqczy K-ROZ, OWAL-K-ROZ, $5-ROZ, OWAL-SS-ROZ: G 1, G % B;
M-ROZ, OWAL-M-ROZ: G1, PEX 16
Szczelnos¢ Szzcelne, brak odksztaiceri
Szczelnos¢ w maksymalnych warunkach | Szczelne, brak odksztafceri
pracy
Charakterystyka hydrauliczna | K-ROZ, M-ROZ, SS-ROZ: 2 1,00 czynnik roboczy: woda;

rozdzielaczy, przy spadku cisnienia 1 bar i | K-ROZ, M-ROZ, SS-ROZ:

peinym otwarciu zaworéw, wyrazona | 2 0,90 czynnik roboczy: roztwér wody i glikolu (do 50%);
wspdiczynnikiem KV, m3/h OWAL-K-ROZ, OWAL-M-ROZ, OWAL-S5-ROZ:

2 0,82 czynnik roboczy: woda;

OWAL-K-ROZ, OWAL-M-ROZ, OWAL-SS-ROZ:

2 0,80 czynnik roboczy: roztwdr wody i glikolu (do 50%)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wiasciwosciami uiytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana
2ostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnosc

producenta.

W imieniu producenta podpisaft -(a): SLAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(imi¢, nazwisko j

Krakéw, dnia 9 stycznia 2026 r. /\ i}m 5

(miejsce i data wydania) ~__/ (podpis)




