DIAMOND’

PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 2/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

KSZTALTKA Z POLIPROPYLENU PP-R PN20 SYSTEM DIAMOND

2.  Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: PT-KPPR
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Do instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnatrz budynkéw
4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:yrob;.: E’RAWTECH sp. 2 0.0. ul. Garbarska 43, 32-340 Wolbrom

5. Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 30-858 Krakdw, ul. Péttanki 62B

6. Krajowy system zastosowany do oceny | weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: SYSTEM 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN ISO 15874-3:2013-06
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii: GEOWNY INSTYTUT GORNICZY, nr akredytacji: ABO72

7b. Krajowa ocena techniczna:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane wiasciwosci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowar Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi

Wtasciwosci materiatu Polipropylen PP-R (typ 3)

Wyglad Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne gtadkie, czyste, pozbawione
porow i wgtebien

Cechy geometryczne DN = 16 -~ 110 mm, katy 45° 1 90° jednorodne oraz z gwintem rurowym
wewn. izewn. %, %, 1,5/4,6/4,2,5/2,3

Odpornosé na ciénienie wewnetrzne -20°C/1h,
-95°C/1000 h

Klasa zastosowan / ci$nienie projektowe / klasa 1/ 10 bar / 60°C / 80°C

temp. projektowa / temp. maks. klasa 2 / 10 bar / 70°C / 80°C
klasa 4 / 10 bar / 60°C / 70°C
klasa 5 / 6 bar / 80°C / 90°C

Wskaznik szybkosci ptyniecia MFR {2,16kg; 230°C), | Maksymalna zmiana w wyniku przetworzenia surowca AMFR < 30%

9, Wilasciwoéci uiytkowe okreélonego powyiej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16
kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta podpisat -(a): StAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT
imie, notwisk: anowisko)
Krakow, dnia 10 czerwiec 2026 r. \

{miejsce i data wydania) \‘“‘J(podpis} L
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PERFERCY.JNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR. 5/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

RURA PP-R JEDNORODNA SYSTEM DIAMOND PN10/PN20

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: PT-RPPR

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Do instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnatrz budynkow
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu: PRAWTECH sp. z 0.0. ul. Garbarska 43, 32-340 Wolbrom

5. Nozwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
PPHU DIAMOND Spétka z 0.0. 30-858 Krakéw, ul. Péttanki 62B
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: SYSTEM 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN ISO 15874-2:2013-06

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw | numer akredytacji: GEOWNY INSTYTUT GORNICZY, nr akredytacji: ABO72

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dia
zamierzonego zastosowania lub zastosowar

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wiasciwosci materiatu

Polipropylen PP-R (typ 3)

Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne gtadkie, czyste,
pozbawione poréw i wgtebien

Klasa zastosowan

1/10, 2/8, 4/10, 5/6 bar

Klasa wymiarowa

$§=2,5; 3,2; 5

Wymiary D =16-110 mm
Odpornos$¢ na cisnienie wewnetrzne: 16 MPa/20°C/ 1h,
Napreienie odwodowe MPa / Temperatura °C / Czas 4,3MPa/95°C/22h
badania h 3,8MPa/95°C/165h

3,5MPa/95°C/22h

Brak odksztatcen oraz peknieé
Klasa zastosowar / temp. projektowa / temp. maks. klasa 1 / 60°C / 80°C

klasa 2 / 70°C / 80°C

klasa 4 / 60°C / 70°C

klasa 5 / 80°C / 90°C

Klasa zastosowan / ci$nienie projektowe

Dia PN20 ($=2,5) - klasa 1/10 bar, 2/8 bar, 4/10 bar, 5/6 bar
Dla PN16 (S=3,2) - klasa 1/8 bar, 2/6 bar, 4/10 bar, 5/6 bar
Dla PN10{S=5) - klasa 1/6 bar

Skurcz wzdtuzny

<2%

Odpornosé na uderzenie w temperaturze 0°C

Wadliwo$é < 10%

Wskainik szybkosci ptyniecia MFR (2,16kg; 230°C),

Maksymalna zmiana w wyniku przetworzenia surowca na rury
AMFR < 30%

8. Wiasciwosci uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwoséci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16

kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylqczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat -(a):

Krakdw, dnia 2 stycznia 2024 r.

{miejsce i data wydania)

SLAWO lé?KASPRZY '\ PROKURENT

ig, nazwisko i stahowisko}

M\W &

(podms}
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PERFEKCYJNA ARMATURA

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR. 1/2024

1. Nazwainazwa handlowa wyrobu budowlanego:

RURA PP-R STABI GF SYSTEM DIAMOND PN20.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rura Stabi Glass PP-R/PP-R+GF/PP-R
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Do instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania wewnatrz budynkéw
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu: PRAWTECH sp. z 0.0. ul. Garbarska 43, 32-340 Wolbrom

5. Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

PPHU DIAMOND Spdtka z 0.0. 30-858 Krakéw, ul. Péttanki 62B

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stafo$ci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 3

7. Krajowa specyfikacja techniczno:
7a0. Polska Norma wyrobu: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: -
7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2017/0247 wyd.3
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
8. Dekiarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowari

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi

Klasa zastosowan 1/10, 4/10,5/ 6 bar
82,5; S3,2

D=16 - 110 mm;

SDR 6; SDR7,4

Maksymalna zmiana w wyniku przetworzenia surowca na rury

Klasa wymiarowa

Wymiary

Masowy wskaznik szybkosci plyniecia MFR (2,16kg;

230°C), g/10 min AMFR * 30%

Skurcz wzdtuiny <£2%

Udarnos¢ metodg Charpy w temperaturze 0°C Wadliwos$¢ < 10%

Wytrzymato$¢ rur na ci$nienie wewn.: Napreienie 16 MPa/20°C/1h

obwodowe MPa / Temperatura °C / Czas badania h 3,5MPa /95°C/ 1000 h
3,8MPa /95°C/165h
4,3MPa/95°C/22h

Brak odksztatcen oraz peknigé

Szczelnosc potaczen w warunkach cisnienia
wewngtrznego

Brak przeciekéw i uszkodzen

Odpornosé potaczeihn w warunkach cyklicznych zmian
temperatury

Brak przeciekéw i uszkodzen

9. Wiasciwosci uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi
wiasciwosciami uiytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uiytkowych wydana zostaje z2godnie z ustawq z dnia 16
kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta podpisat -(a):

Krakéw, dnia 23 stycznia 2024 r.

{miejsce i data wydania)

SEtAWOMIRKASPRZYK - PROKURENT
(imie) nazwisko\i stanowisko)
5 N
(podpis)
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